
PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja i uzbrojenie ul. Miodowej- bocznej na osiedlu Osów w Szczecinie. Zjazd do pompowni.

Lp. Opis jedn.obm. Obmiar

1 ST 01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0.01

2 ST 04.00.00.  PODBUDOWA
2

d.2
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości jezdni i chodników

m2 48

3
d.2

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2 48

4
d.2

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (grub.
20 cm)
Krotność = 2

m2 48

5
d.2

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (grub. 10 cm)
Krotność = 0.67

m2 43

6
d.2

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2 43

7
d.2

Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2 5

3 ST 05.00.00.  NAWIERZCHNIA
8

d.3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 43

4 ST 06.00.00.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9

d.4
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 20

10
d.4

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (
gryb. 10 cm)

m2 20

11
d.4

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.
Krotność = 5

m2 20

5 ST 08.00.00.  ELEMENTY ULIC
12
d.5

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

m 28

1

Norma 3.16


