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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja i uzbrojenie ul. Miodowe;j- bocznej na osiedlu Oséw w Szczecinie

Lp.| Podstawa | Qpis ! jedn.obm. ! Obmiar
1 |ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR | |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 03
d.1] 0111-01 Isadrog wterenie réwninnym
2| KNNR1 |Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o sredni- szt. 13
d.l| 0101-01 |cyl0-15cm '
3 KNNR! |Karczowanie pni o ér. 10-15 ¢m koparka podsigbierna w szt. 13
d.1l 0104-10 !gruntach kat.IlI-IV o normalnej wilgotnosci
4| KNNR1 |Wywozenie galezi na odleglosé do 2km. mp 13*(.06 = 0.78
d.1] 0107-03
5| KNNRG6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- m? 2
d.l1i 0803-02 |[larnei na podsypce cementowo-piaskowej
6 KNNR 6 [Reczne rozebranie nawierzehni z kostki bet. na podsypee m? 41+(30+10) = 81.00
d.1| 0803-07( |piaskowej (skrzyzowanie +zal.2)
preyr.)
7| KNNRG6 [Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementor m 25
d1| 0806-02 |wo-piaskowej (przebrukowanie na skrzyzowaniu)
8 | KNNRG6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementor ~ m 86
d.i] 0806-02 |wo-piaskowej
9 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 16+33+30=99.00
d.1| 0806-08 |napodsypce piaskowej (skrzyz +ulicatzat.2)
[0 KNR 2-31 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m? (25+86)%0.02=2.22
d.l| 0812-03
11] KNNR6 [Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéow lub drogowska- szt 1
d.l| 0702-08 zéw
12| KNR 2-31 [Transp.wewn.materialow sziukowych o masie 50-100 kg po t 86*0.1 = 8.60
d.1 1509-06 [jazdami skrzyniowymi na odl.de 0.5 km z zatadunkiem i wyt
ladunkiem recznym (kraweznik)
13] KNR2-31 [Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t 8.6
d.1| 1511-01 {Krotnosé =19
14| KNR 2-31 iTransp.wewn.kruszywa lamanego pojazdami samowyladow t 2.22*2.4 =533
d.1l 1510-05 |czymi na odl.do 0.5 km z zaladunkiem mechanicznym
151 KNR 2-31 [Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t 2.22*2.4 =533
d.l| 1511-02 [Krotnoic =19 .
161 KNNRG6 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m? 20%0.15=3.00
d.l 1305-02  |przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
2 |ST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
17| KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m? 539
d.2| 0202-06 |poj.lyzki 0.40 m3 w grkat. III-[V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowylad. {cdklad, zat.[)
18] KNNR! |Dodatek za kazdy rozp. | km transportu ziemi samochoda- m3 539
d2! 0208-02 |misamowyladowezymi po drogach ¢ nawierzchni utwardzo
nej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = &
191 KNNR1 |Odspojenie gruntu i przewodz taczkami na odl.de 10 m w m? 19
d.2| 0303-02 |gr.kat. III
20] KNNR1 [Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyiny- m? 19
d.2| 0409-08  |mi; grunt spoisty kat.III
3 ST 04.00.00. PODBUDOWA
21] KSNRG [Koryta wykonywane mechanicznie gh. 10 cm w gruncie kat. m? 1250+20+175 = 1445.00
d.3| 0101-01 [[I-VI na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw (jezdnia+chod-
nik+pobocze}
221 KNNR 6 [|Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci m? 1250
d.3| 0106-05 |10 cm (grub. 20 ¢m)
Krotnos¢ =2
73| KNNR6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 em ( m? 1250
d.3| 0113-01 |grub. 10 cm)
Krotnosé = 0.67
24| KNNRG |Warswa gémna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 em m2 1250
d.3] 0113-05

Norma 3.18
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PRZEDMIAR ROBOT
Modemizacja i uzbrojenie ul. Miodowej- bocznej na osiedlu Oséw w Szczecinie

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
25| KNNRG6 |Pobocze z kruszyw tamanych gr. 10 ¢cm m? 175
d.3] 0113-05¢(
przyr.)
4 ST 05.00.00. NAWIERZCHNIA
361 KNNR 6 [Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm m? 5

d4! 0502-03 [na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem (wydzielenie miejsc parkingowych, kostka

anracyt)
397 KNNR G |Nawierzchnia z kostki brukowe;j betonowej grubosci 8 em m? 20
d4; 0502-03 |na podsypce cementowo-piaskowej Z wypelnieniem spoin
piaskiem (chodnik)
787 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] z m 41+2+10=53.00

d.4| 0502-03 ( |wypelnieniem spoin piaskiem (przebrukowanie: skrzyz.+
przyr.)  |wejscietzal.2)

391 KNR 2-01 |Ukladanie drég koltowych i placow z plyt zelbetowych azu- m2 1250
d4l 0129-03 |rowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 na podsypce STYSOWE]
b.5cm
30 KNNR6 |Wypelnienie plyt kruszywo naturalne gr. 10 cm m? 1250
d4| 0112-05( [Krotnosé=0.5
DIZYT.) ,
5 |ST 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
31 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m? 150
d5| 0501-01
73| KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m? 150
d.5| 0507-01 |musu 5 cm. (gryb. 10 cm)
33| KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem.dodatek za kazdy dalszy 1 m? 150
d.5! 0507-02 jem humusu.
Krotnosé = 5
6 ST 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
34| KNNRG6 |Pionowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych szt. 12
d.6l 0702-01
35| KNNR 6 |Ustawienie oslon stupa z rur stalowych ocynkowanych szt. 2
d.6i 0702-01
36| KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt. 1
d.6 0702-04 leze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
77| KNNRG6 |[Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt. 13
d.6| 070205 |czeiinformacyine o pow. ponad 0.3 m2
387 KNNRG |Slupki blokujace Ul2c szt 4
d.6| 0701-05¢(
przyT.)
7 ST 08.00.00. ELEMENTY ULIC
39] KNNRG |[Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 emz m 590
d.7| 0403-03 ( |wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
przyr)  kowej
407 KNNR 6 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 12
d.7| 0404-05 |mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cemento-
wa
41| KNNRG6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 16

d.7| 0404-05( |mentowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cemento-
przyr.)  iwa (przeloZzenie)

22| KNNR3 [Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 120 mm (dwudziel; m 16
d.7; 0705-01 |ne Arot PS)

8 |ST 09.00.00 ZIELEN DROGOWA

43| KNR2-21 [Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt. 20
d.8| 0105-01
44| KNR 2-21 |Sadzenie drzew 1 krzewow lijciast. form naturalnych na tere- szt. 20

d.8| 0303-05 |nie plaskim w gr.kat.IV z catkowita zaprawa dotdw sr./gle-
bok. 0.5 m (przesadzenie)

451 KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzewdw lisciast form naturalnych na tere- szt. 50
d8| 0303-05 |nie plaskim w gr.kat.IV z catkowity zaprawg doléw $r./gle-
bok. 0.5 m

Narma 3,16






PRZEDMIAR ROBOT
Modernizacja i uzbrojenie ul. Miodowej- bocznej na osiedlu Oséw w Szczecinie

Lp.| Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
9 ST 10.00.00. INNE ROBOTY

46| KNNR 6 [Koryta gl 20 cm wykonywane w gruntach kat. V-V1 na po- m2 106
d.9| 0102-05 |szerzeniach jezdni lub chodnikéw (zal.2)
47| KNNR6 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosdci m? 106
d.9{ 0106-05 |l0cm
48] KNNR 6 [Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m? 106
d.9! 0113-06
49| KNNR6 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm i 106
d.9| 0502-03 |na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin

piaskiem (zal.2)
50| KNNRG6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 78
d.9] 0309-03 |wych o éredniej grubosci 6 em (skrzyzowanie, warstwa §cie-

ralna)
51| KNNR6 [Nawierzchnie z kostki nieregulamej o wysokos$ci 10 ¢cm na m? 9
d9! 0302-05 |podsypce cementowo-piaskowej (umocnienie pobocza km

0+061)

Norma 3.18
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