
PRZEDMIAR ROBÓT

 Instalacje c.o. i wentylacji mechanicznej
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont i cz��ciowa przebudowa toalet w Gimnazjum Nr 6
ADRES INWESTYCJI   :     71-440 Szczecin, ul. Niemierzy�ska 17
INWESTOR   :     Gimnazjum Nr 6
ADRES INWESTORA   :     71-440 Szczecin, ul. Niemierzy�ska 17
BRAN�A   :     Sanitarna

SPORZ�DZIŁ KALKULACJE   :     E. Sukiennicka
DATA OPRACOWANIA   :     kwiecie� 2009 r.

Ogółem warto�� kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Warto�� kosztorysu bez podatku VAT
 
 
 
 
 
Kody CPV:
 
451 - roboty demonta�owe i wyburzeniowe
452 -  Roboty budowlane, murarskie
453 -  instalacje w budynkach



Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie - remont toalet (1)

DZIAŁY KOSZTORYSU

2

Lp. Nazwa działu Od Do
Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie remont toalet - instalacja c.o. i wentylacji mechanicznej

1 ST nr 6  Instalacja c.o. - roboty demonta�owe 1 8
2 ST nr 7  Instalacja c.o. - roboty monta�owe 9 25
3 ST nr 9  Instalacja wentylacji mechanicznej 26 32

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie remont toalet - instalacja c.o. i wentylacji mechanicznej

1 ST nr 6  Instalacja c.o. - roboty demonta�owe
1

d.1
KNR 4-02
0506-01

Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r. 15 mm m

45.0 m 45.00
RAZEM 45.00

2
d.1

KNR 4-02
0506-02

Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r. 20 mm m

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

3
d.1

KNR 4-02
0520-01

Demonta� grzejnika �eliwnego członowego 6-zeberek kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 4-02
0520-01

Demonta� grzejnika �eliwnego członowego 7-zeberek kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1

KNR 4-02
0520-02

Demonta� grzejnika �eliwnego członowego 11-zeberek kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 4-02
0520-03

Demonta� grzejnika �eliwnego członowego 17-zeberek kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

KNR 4-02
0521-01

Demonta� grzejnika stalowego płytowego jednorz�dowego typu 11-500x1050
mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR 4-02
0512-01

Demonta� zaworu grzejnikowego o �r. 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 ST nr 7  Instalacja c.o. - roboty monta�owe
9

d.2
KNR 2-15
0403-01

Ruroci�gi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o �r.nom. 15 mm o
poł�czeniach spawanych na �cianach budynku

m

45.0 m 45.00
RAZEM 45.00

10
d.2

KNR 2-15
0403-02

Ruroci�gi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o �r.nom.20 mm o
poł�czeniach spawanych na �cianach budynku

m

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

11
d.2

KNR INS-
TAL 0307-
01

Płukanie instalacji c.o. - dwukrotne m

57.0 m 57.00
RAZEM 57.00

12
d.2

KNR 2-15
0404-02

Próby ci�nieniowe szczelno�ci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m

57.0 m 57.00
RAZEM 57.00

13
d.2

KNR 2-15
0419-02

Grzejniki CosmoNowa typu 22K o wym. 600x520 mm kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

14
d.2

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki CosmoNowa typu 22K o wym. 600x1000 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki CosmoNowa typu 22K o wym. 600x1200 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki CosmoNowa typu 22K o wym. 600x1400 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2

KNR 2-15
0415 - 01

Termostatyczny zawór grzejnikowy  RTD-N fi 15 mm z głowic� termostatyczna
typu Inowa 3120 z zabezpieczeniem przed manipulacj� f-my Danfoss

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

18
d.2

KNR 2-15
0422-01

Rury przył�czne o �r. 15 mm do grzejników c.o. płytowych kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

19
d.2

KNR 2-15
0408-01

Zawory odcinaj�ce typu RLV �r.nominalna 15 mm f-my Danfoss szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

20
d.2

KNR 2-15
0415-05

Odpowietrznik automatyczny mosi��ny fi 15 mm do pionów szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.2

KNR 2-15
0512-02

Próba instalacji c.o. na gor�co bez regulacji szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

22
d.2

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gor�co z dokonaniem regulacji szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

23
d.2

KNR 2-20
0404-01
analogia

Próbny rozruch instalacji c.o. przez 72 godziny próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2

KNR 2-02
1512-01

Dwukrot.malowanie farb� olejn�  rur stalowych o �r. do 50 mm m

57.0 m 57.00
RAZEM 57.00

25
d.2

KNR 7-28
0207-07

Przebicie otworów w stropach dla przewodów instalacyjnych o �r.do 50 mm otw.

12 otw. 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 ST nr 9  Instalacja wentylacji mechanicznej

26
d.3

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o �r.do 100 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

2.23 m2 2.23
RAZEM 2.23

27
d.3

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o �r.do 200 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

14.09 m2 14.09
RAZEM 14.09

28
d.3

KNR 2-17
0208 - 01
analogia

Wentylatory typu KVK 200 mm z regulatorem REU 1,5 firmy Systemair szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.3

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne typu LDC 200-900 firmy Systemair szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

30
d.3

KNR 2-17
0140-01
analogia

Zawór wentylacyjny wywiewny, typu EFF-100 firmy Systemair szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.3

KNR 2-17
0140-01
analogia

Zawór wentylacyjny wywiewny, typu EFF-125 firmy Systemair szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

32
d.3

KNR 2-16
0118-03

Izolacja grub.30 mm wełna mineralna pod blach� aluminiow� przewodów wen-
tylacyjnych

m2

16.32 m2 16.32
RAZEM 16.32

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


