
Gimnazjum nr 27 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY MUROWE 
1

d.1
Wycena
własna 

Demontaż kabin sanitarnych ze ścianek drewnianych łącznie z drzwiami i ze
zniesieniem i wyniesieniem do miejsca składowania

kpl

<piwnice>2+<parter>7+4+<piętro>8+4 kpl 25.000
RAZEM 25.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o pow.do 2 m2 szt.

drzwi <piwnica>6+<parter>(3+3)+<piętro>2+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1

KNNR-W 3
0409-01

obcięcie parapetów  lastrykowych na równi ze ścianami cm2

piwnica 3.5*140*2 cm2 980.000
parter 3.5*140*4 cm2 1960.000
piętro 3.5*140*4 cm2 1960.000

RAZEM 4900.000
4

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  poszerzenie otwo-
rów drzwiowych

m3

0.10*2.05*0.29*2+0.10*2.05*0.12*14 m3 0.463
RAZEM 0.463

5
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej pod czerpnie powietrza 20x20 i kratki nawiewne pod oknami
25x6

szt.

<piwnice>2+<parter>3+<piętro>3 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej - otwór wentylacyjny 40x20 cm

szt.

<piwnica>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - parter, toaleta męska

m2

 1.10*0.80 m2 0.880
RAZEM 0.880

8
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

<piwnica>1.0*2.10*2+ <piętro> 0.92*2.10 m2 6.132
RAZEM 6.132

9
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

natryski 3.50*2.70+1.40*0.12*6+0.90*0.12*3*2+<1>0.25*3.20 m2 11.906
RAZEM 11.906

10
d.1

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2

<4>1.80*3.16+<5>2.44*2.70*2-0.9*2.05*2 m2 15.174
RAZEM 15.174

11
d.1

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

15.174 m2 15.174
RAZEM 15.174

12
d.1

KNNR-W 3
0306-07

Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 60x60
x8 mmwściankach 1/4c pojedyńczo w 1/2ceg. 2xL60x60x8mm. Kątownik owi-
nąć siatką Rapitza do otynkowania

m

1.20*10 m 12.000
RAZEM 12.000

13
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie naświetli pom; 2 w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.80*0.80*0.12*2 m3 0.154
RAZEM 0.154

14
d.1

KNR 2-02
0123-02
analogia 

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg.- cokół zakrywający
przewody c.o. w piwnicy

m2

12*(0.20+0.25) m2 5.400
RAZEM 5.400

15
d.1

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł o trzech zawiasach

szt

pom: <5>9+<1>3+<2>5+<3>2+<4>4 szt 23.000
RAZEM 23.000

2 TYNKI I OKŁADZINY CERAM. ŚCIAN
16

d.2
KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej i zbicie tynku do wys. 2.07m m2

piwnica - natryski +WC
. 4.26*2.05*2+4.97*2.07*2-(1.40*0.5*2+0.80*2.05)+4.97*2.07*2+1.37*2.07*8-

0.8*2.0*8+0.86*2.07*2
m2 69.025

parter
<1>(3.08*4+1.25*2+2.68*2+8.75*2)*2.07-(0.59*1.20*4+0.8*2.0*4) m2 68.766
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<2>(3.08*4+1.30*2+2.65*2+8.75*2)*2.07-(0.59*1.20*4+0.8*2.0*4) m2 68.848
piętro
<3>(3.12*4+8.75*2)*2.07-(0.63*1.20*4+0.8*2.07*3) m2 54.067
<4>(3.12*4+8.75*2+1.40*2+1.37*2)*2.07-(0.63*1.20*4+0.8*2.0*4) m2 64.102

RAZEM 324.808
17

d.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach -ścianki wymurowane m2

pom: <5>3.50*2.70*2+2.44*2.70*2-0.9*2.05*2+1.40*0.12*6*3+<2>0.80*0.80*2*2+<
4>2.80*3.20*2 +<1>0.25*3.20*2

m2 53.490

RAZEM 53.490
18

d.2
KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
drzwiowych  o łącznej szerokości.do 25 cm

m

(2.05*2+1.0)*23 m 117.300
RAZEM 117.300

19
d.2

KNR 2-02
0812-01

Tynki wewn.pocienione gr.8mm kat.III na ścianach po zbitej glazurze m2

324.808 m2 324.808
RAZEM 324.808

20
d.2

KNR 0-14
2011-01

Obudowa pionów i poziomów sanitarnych PCV płytami gipsowo - kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

(0.20+0.20)*3.20*4*2 m2 10.240
RAZEM 10.240

21
d.2

KNR 0-41
0103-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2
ręcznie

m2

kabiny natryskowe
<5> 2.70*2.07*2+1.40*0.12*3*4+1.40*2.07*2 m2 18.990

RAZEM 18.990
22

d.2
KNR 0-41
0107-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-
1uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia - dwukrot-
ne smarowanie folią płynną

m2

18.99 m2 18.990
RAZEM 18.990

23
d.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej Całość: na wys 2.07
m. W kabinach natryskowych stosować fugę żywiczną.

m2

piwnica - natryski +WC
. 5.80*2.07*4+4.97*2.07*6-(0.9*2.0*2+1.40*0.50*2+0.90*2.0*10)+0.50*2.07*4 m2 90.891

parter
<1>(3.08*4+1.25*2+2.68*2+8.75*2)*2.07-(0.59*1.20*4+0.9*2.07*4) m2 67.714
<2>(3.08*4+1.30*2+2.86*2+8.75*2)*2.07-(0.59*1.20*4+0.9*2.07*4) m2 68.666
piętro
<3>(3.12*4+8.75*2)*2.07-(0.63*1.20*4+0.8*2.07*3) m2 54.067
<4>(3.12*4+8.75*2+1.40*2+1.37*2)*2.07-(0.63*1.20*4+0.8*2.0*4) m2 64.102
parapety
<5>1.40*0.20*2+<1+2>1.40*0.20*8+<2+3>1.40*0.20*8 m2 5.040

RAZEM 350.480
3 POSADZKI

24
d.3

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju m2

piwnica <1>21.2+<2>3.20+<3>3.1 m2 27.500
parter <1>23.7+2.50+<2>23.4+2.8 m2 52.400
piętro <3>16.3+7.2 +<4> 17.6+6.6+1.6 m2 49.300

RAZEM 129.200
25

d.3
KNNR-W 3
1408-07

Trwałe uszczelnienie powierzchniowe i wgłębne na 30-50 mm posadzek wokół
wbudowanych wpustów podłogowych

m2

0.1*(10+2+2) m2 1.400
RAZEM 1.400

26
d.3

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro -   srednio do  wyrobienie spadków w kierunku wpustów podłogowych

m2

129.70 m2 129.700
RAZEM 129.700

27
d.3

KNNR 2
1208-01
analogia

szpachlowanie posadzki o grub. . 2,0-4.0  mm wewnątrz budynków pod płytki z
kamieni sztucznych,

m2

129.7 m2 129.700
RAZEM 129.700

28
d.3

KNR 0-41
0101-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-
TERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie łącznie z cokolikami

m2

129.7 m2 129.700
 

RAZEM 129.700
29

d.3
KNR 0-41
0104-01

Izolacja poziomych na połączeniu ścian pionowych z posadzką  taśmami  z
kauczukiem SUPERFLEX-50/3  w technologii DEITERMANN

m

<5> <5>5.80*4+4.97*6-0.9*8+1.40*10 m 59.820
<1+2> (8.70*2+3.08*4-0.9*4)*2 m 52.240
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<3+4> 52

RAZEM 112.060
30

d.3
KNR 0-41
0106-04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-
1 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem - dwu-
krotne smarowanie

m2

129.7 m2 129.700
RAZEM 129.700

31
d.3

KNR-W 2-02
1113-05

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą nieregularną z uszczelnieniem spoiny krawę-
dziowej  silikonem

m2

129.7 m2 129.700
RAZEM 129.700

4 STOLARKA 
32

d.4
Wyc. Sol-
met Szcze-
cin

1. Montaż ścianek działowych w natryskach z płyty wodoodpornej PCV z drąż-
kiem na zasłonkę

kpl 

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

33
d.4

Wyc. Sol-
met Szcze-
cin

Montaż kabin sanitarnych z płyty wiórowej , laminowanej grub. 30 mm łącznie z
drzwiami na 3-ech zawiasach, z zamkiem i klamkami, z okuciem ceownikiem
aluminiowym

kpl 

<1>3+<2>4+<3>3+<4>5 kpl 15.000
RAZEM 15.000

34
d.4

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych 90x200cm  wewnętrznych pełnych wzmocnionych,
trzy zawiasy i łązienkowych z otworami wentylacyjnymi dołem, fabrycznie wy-
kończonych

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

5 MALOWANIE
35

d.5
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2

m2

. 5.80*0.63*4+4.97*0.63*6+1.40*0.63*4+5.80*4.97 m2 65.757
parter
<1>(3.08*4+1.25*2+2.68*2+8.75*2)*1.13+3.08*8.75 m2 69.528
<2>(3.08*4+1.30*2+2.86*2+8.75*2)*1.13+3.08*8.75 m2 70.048
piętro
<3>(3.12*4+8.75*2)*1.13+3.12*8.75 m2 61.177
<4>(3.12*4+8.75*2+1.40*2+1.37*2)*1.13+3.12*8.75 m2 67.438

RAZEM 333.948
36

d.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - m2

333.95 m2 333.950
RAZEM 333.950

37
d.5

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

333.95 m2 333.950
RAZEM 333.950

38
d.5

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
pow. ponad 1.0 m2

m2

(<5>1.40*1.25*2+<1+2>1.20*1.48*8+<3+4>1.20*1.48*8)*1.5 m2 47.874
RAZEM 47.874

6 WYWÓZ GRUZU
39

d.6
ceny Reth-
mana 

Najem kontenera o poj 7m3 na wywóz materiałów z rozbiórki (325+130)x0.03*
1.35=18,42m3

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Józef Kucharczyk


