
PRZEDMIAR ROBOT 
 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1 Roboty remontowe budowlane 
d.1 KNR-W4-01 

0346-03 
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 
ceg.wraz z demontaŜem ościeŜnic drzwiowych 

m2   

 piwnica 2.73*2.37-0.80*2.0 m2 4.870  
 parter chłop 3.26*3.14+2.80*2.10+1.71*2.10*3-0.60*2.04*3 m2 23.217  
 parter dzieci (5.17+3.12+0.93*3)*3.14+1.59*3*2.10-0.60*2.0*3-0.88*2.08 m2 39.378  
 I pięt chłopcy (4.20+2.50)*3.16+(l.12+1.67*2+2.63)*2.10-0.60*2.0*4-0.90*2.03 m2 29.434  
 I pięt dziew (5.22+3.15+0.94*2)*3.14+(1.75*3+0.94+0.20)*2.10-0.60*2.04*3-0.89*2.0 m2 40.152  
 II pięt chłop 2.14*3.06+(2.66+0.98)*2.10-0.89*2.27-0.60*2.04*2 m2 9.724  
 II pięt dziew 2.15*3.06+(2.55+0.95)*2.10-0.92*2.32-0.60*2.04*2 m2 9.347  
    RAZEM 156.122 

2 d.1 KNR-W4-01 
0820-08 

Rozebranie okładziny ściennej m2   

 parter chłop (4.29+5.28)*2*l.70-0.80*1.70 m2 31.178  
 parter dzieci (4.15+5.18)*2*1.70-0.80*1.70 m2 30.362  
 I pięt chłopcy (4.20+5.23)*2*l.70-0.80*1.70 m2 30.702  
 I pięt dziew (4.16+5.22)*2*1.70-0.80*1.70 m2 30.532  
 II pięt chłop (5.27+2.14)*2*1.70-0.80*1.70 m2 23.834  
 II pięt dziew (5.22+2.15)*2*1.70-0.80*1.70 m2 23.698  
    RAZEM 170.306 

3 d.1 KNR-W4-01 
0807-04 

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2   

 piwnica 3.44*2.73 m2 9.391  
 parter chłop 2.38*3.26+2.80*4.29 m2 19.771  
 parter dzieci 5.17*4.15 m2 21.456  
 I pięt chłopcy 5.23*4.20 m2 21.966  
 I pięt dziew 5.22*4.16 m2 21.715  
 II pięt chłop 5.27*2.14 m2 11.278  
 II pięt dziew 5.22*2.15 m2 11.223  
    RAZEM 116.800 

4 d.1 KNR-W4-01 
0205-03 
analogia 

Cięcie podokienników -zrównanie ze ścianą m   

  1.50*(4*2+2) m 15.000  
    RAZEM 15.000 

5 d.1 KNR-W4-01 
0331-03 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 
poszerzenie otworów drzwiowych 

m3   

  2.0*0.10*0.25*6 m3 0.300  
    RAZEM 0.300 

6 d.1 KNR-W4-01 
0353-04 

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 okno idrzwi w pom 
sanitarnym 

szt.   

  9 szt. 9.000  
    RAZEM 9.000 

7 d.1 KNR-W4-01 
0304-01 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami 

m3   

  0.70*2.0*3*0.25 m3 1.050  
    RAZEM 1.050 

8 d.1 KNR-W4-01 
0711-02 

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o 
pow. do 2 m2 w 1 miejscu wraz z pomalowaniem od strony korytarza 

m2   

  0.90*2.10*3*3 m2 17.010  
    RAZEM 17.010 

9 d.1 KNR 2-02 
2003-02 

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.wodoodpornych na rusztach metal.pojed.z 
pokryciem obustr.jednowarstw.lOO-Olbez wypełnienia wełną mineralną z 
wykończeniem pod malowanie i zastosowaniem wzmocnienia przy ościeŜach 
drzwiowych 

m2   

 piwnica 2.73*2.37-0.90*2.06 m2 4.616  
 parter chłop 3.26*3.14-0.90*2.00 m2 8.436  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

 parter dzieci 4.15*3.14+2.04*3.14-0.90*2.0*2 m2 15.837  
 I pięt chłopcy 4.20*3.16+2.04*3.14-0.90*2.0*2 m2 16.078  
 I pięt dziew 4.06*3.16+2.04*3.14-0.90*2.0*2 m2 15.635  
 II pięt chłop 2.14*3.06-0.90*2.0 m2 4.748  
 II pięt dziew 2.15*3.06-0.90*2.0 m2 4.779  
    RAZEM 70.129 

10 
d.1 

KNR 2-02 
2004-01 

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 
obudowa pionów 

m2   

  1.05*2.37+(0.30+0.20)*3.14*3+0.40 *3.14+(0.30+0.20)*3.16*4+0.40*3.16+(0.30+0.2 
0)*3.06*2 

m2 19.099  

    RAZEM 19.099 
11 d.1 KNR-W 2-02 

0612-06 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na 
sucho gr 5cm w ściankach ujętych w poz 8 pomiędzy pomieszczeniami personelu a 
młodzieŜy 

m2   

 piwnica 2.73*2.37-0.90*2.06 m2 4.616  
 parter person 1.20*3.14+2.04*3.14-0.90*2.0 m2 8.374  
 I piętr person 1.20*3.16+2.04*3.14-0.90*2.0 m2 8.398  
 I piętr person 1.20*3.16+2.04*3.14-0.90*2.0 m2 8.398  
    RAZEM 29.786 

12 
d.1 

KNR-W 2-02 
0127-03 

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2   

  (0.90*2+1.14)*2.37 m2 6.968  
    RAZEM 6.968 

13 
d.1 

KNR 0-23 
2614-01 

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 

m2   

  (1.12*2+1.34)*2.37 m2 8.485  
    RAZEM 8.485 

14 
d.1 

KNR-W 2-02 
2005-01 

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym 
pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud z wykończeniem pod 
malowanie 

m2   

 parter chłop (2.38*3.26+2.80*4.29)*1.05 m2 20.759  
 parter dzieci 5.17*4.15*1.05 m2 22.528  
 I pięt chłopcy 5.23*4.20*1.05 m2 23.064  
 I pięt dziew 5.22*4.16*1.05 m2 22.801  
    RAZEM 89.152 

15 
d.1 

KNR-W 2-02 
1025-01 

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu szt.   

  1+2+3+3+3+2+2 szt. 16.000  
    RAZEM 16.000 

16 
d.1 

KNR-W 2-02 
1022-01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone Porta ENDURO 

m2   

  1+3+4+2 m2 10.000  
    RAZEM 10.000 

17 
d.1 

KNR-W 2-02 
1022-01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe do sanitariatów pełne jednoskrzydłowe 
fabrycznie wykończone Porta Minimax pełne 

m2   

  2+4+2 m2 8.000  
    RAZEM 8.000 

18 
d.1 

KNR-W 2-02 
1015-04 

Naświetla stałe fabrycznie wykończone wypełnione płytą poliwęglanową lub 
wykonane z pustaków szklanych (luxfery) o pow. ponad 1.0 m2 szt. 2 

m2   

  0.54*0.54*2 m2 0.583  
    RAZEM 0.583 

19 
d.1 

KNR 2-02 
0829-07 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2   

 piw wc natr (10.5+2.73)*2*2.20+(0.84+0.90*2)*2.20-0.90*2.0 m2 62.22  
 parter chłop (4.29+5.28+3.26)*2*2.20-0.90*2.0*3 m2 51.052  
 parter dzieci (4.15+5.18+4.15+2.04)*2*2.20-0.90*2.0*5 m2 59.288  
 I pięt chłopcy (4.20+5.23+4.20+2.04)*2*2.20-0.90*2.0*5 m2 59.948  
 I pięt dziew (4.16+5.22+4.16+2.04)*2*2.20-0.90*2.0*5 m2 59.552  
 II pięt chłop (5.27+2.14+2.14)*2*2.20-0.90*2.0*3 m2 36.620  
 II pięt dziew (5.22+2.15+2.15)*2*2.20-0.90*2.0*3 m2 36.488  
 minus lustra -0.76*0.61*(l+2+2+3+3+2+2) m2 -6.954  
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    RAZEM 358.214 
20 
d.1 

KNR-W 2-02 
1410-01 
analogia 

Wstawieni luster pomiędzy płytki glazurowane m2   

  szt lć    
 lustra 0.76*0.61*(l+2+2+3+3+2+2) m2 6.954  
    RAZEM 6.954 

21 
d.1 

KNR-W 2-02 
0602-01 
analogia 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z foli elastycznej w płynie ATLAS WODER E m2   

  117.65 m2 117.650  
      
    RAZEM 117.650 

22 
d.1 

KNR-W 2-02 
1104-01 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na 
ostro z zastosowanie taśm uszczelniających przy ścianach 

m2   

 piwnica 3.44*2.73+0.94*0.90 m2 10.237  
 parter chłop 2.38*3.26+2.80*4.29 m2 19.771  
 parter dzieci 5.17*4.15 m2 21.456  
 I pięt chłopcy 5.23*4.20 m2 21.966  
 I pięt dziew 5.22*4.16 m2 21.715  
 II pięt chłop 5.27*2.14 m2 11.278  
 II pięt dziew 5.22*2.15 m2 11.223  
    RAZEM 117.646 

23 
d.1 

KNR-W 2-02 
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za 
zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2 

m2   

 piwnica 3.44*2.73+0.94*0.90 m2 10.237  
 parter chłop 2.38*3.26+2.80*4.29 m2 19.771  
 parter dzieci 5.17*4.15 m2 21.456  
 I pięt chłopcy 5.23*4.20 m2 21.966  
 I pięt dziew 5.22*4.16 m2 21.715  
 II pięt chłop 5.27*2.14 m2 11.278  
 II pięt dziew 5.22*2.15 m2 11.223  
    RAZEM 117.646 

24 
d.1 

KNR 2-02 
1118-09 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą 
kombinowaną 

m2   

 piwnica 3.44*2.73 m2 9.391  
 parter chłop 2.38*3.26+2.80*4.29 m2 19.771  
 parter dzieci 5.17*4.15 m2 21.456  
 I pięt chłopcy 5.23*4.20 m2 21.966  
 I pięt dziew 5.22*4.16 m2 21.715  
 II pięt chłop 5.27*2.14 m2 11.278  
 II pięt dziew 5.22*2.15 m2 11.223  
    RAZEM 116.800 

25 
d.1 

KNR-W 2-02 
0830-04 

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na istniejących tynkach m2   

 piwnica (1.05+2.29+2.73 *2)*2*(2.37-2.20) m2 2.992  
 parter chłop (4.29+5.28+3.26)*2*(2.75-2.20) m2 14.113  
 parter dzieci (4.15+5.18+4.15+2.04)*2*(2.75-2.20) m2 17.072  
 I pięt chłopcy (4.20+5.23+4.20+2.04)*2*(2.77-2.20) m2 17.864  
 I pięt dziew (4.16+5.22+4.16+2.04)*2*(2.77-2.20) m2 17.761  
 II pięt chłop (5.27+2.14+2.14)*2*(3.06-2.20) m2 16.426  
 II pięt dziew (5.22+2.15+2.15)*2*(3.06-2.20) m2 16.374  
    RAZEM 102.602 

26 
(1.1 

KNR-W 2-02 
0830-06 

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2   

 II pięt chłop 5.27*2.14 m2 11.278  
 II pięt dziew 5.22*2.15 m2 11.223  
    RAZEM 22.501 

27 KNR-W 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
d.1 0324-02     

  12 szt. 12.000  
    RAZEM 12.000 

28 
d.1 

KNR-W 2-02 
1510-03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy 
gipsowych z gruntowaniem 

m2   

 piwnica (1.05+2.29+2.73 *2)*2*(2.37-2.20) m2 2.992  
 parter chłop (4.29+5.28+3.26)*2*(2.75-

; 
.20) m2 14.113  

 parter dzieci (4.15+5.18+4.15+2.04)*2*( 2.75-2.20) m2 17.072  
 I pięt chłopcy (4.20+5.23+4.20+2.04)*2*( 2.77-2.20) m2 17.864  
 I pięt dziew (4.16+5.22+4.16+2.04)*2*( 2.77-2.20) m2 17.761  
 II pięt chłop (5.27+2.14+2.14)*2*(3.06-

; 
.20) m2 16.426  

 II pięt dziew (5.22+2.15+2.15)*2*(3.06-
; 

.20) m2 16.374  
 sufity 117.64 m2 117.640  
    RAZEM 220.242 

29 
d.1 

KNR-W 2-02 
1040-05 

Ścianki systemowe sanitariatów m2   

 piwnica 1.05*2.05 m2 2.153  
 parter chłop (2.67+1.61*2)*2.05 m2 12.075  
 parter dzieci (4.15+1.99*2+1.02)*2.05 m2 18.758  
 I pięt chłopcy (3.09+1.61*2)*2.05 m2 12.936  
 I pięt dziew (4.11+2.04*2+1.02)*2.05 m2 18.881  
 II pięt chłop (3.08+10.3)*2.05 m2 27.429  
 II pięt dziew (3.08+10.3)*2.05 m2 27.429  
    RAZEM 119.661 

30 
d.1 

KNR-W 2-02 
1040-05 

Ścianki systemowe do prysznica m2   

  0.80*2.05 m2 1.640  
    RAZEM 1.640 

31 
d.1 

kalk. własna Blaty pod umywalki m3   

  (2.09+2.04+2.04+2.04+2.09+2.04) *0.60 m3 7.404  
    RAZEM 7.404 

32 
d.1 

KNR-W 4-01 
0109-17 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
ceglanych na wysypisko 

m3   

  (156.12*0.14+198.56*0.02+116.8*0.03+0.35)*1.10 m3 32.650  
    RAZEM 32.650 

33 
d.1 

KNR-W 2-02 
0603-09 
analogia 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z foli elastycznej w płynie ATLAS 
WODER Ełz zastosowanie taśm uszczelniających pionowych przy ścianach 

m2   

  (0.90+0.90+0.90)*2.37 m2 6.399  
    RAZEM 6.399 

34 
d.1 

kalk. własna Dodatkowe wyposaŜenie łazienek zgodnie z poz 23 projektu technicznego  podajnik 
ręczników papierowych naścienny (systemowy) w kolorze satyny pojemnik na papier 
toaletowy (systemowy) w kolorze satyny dozownik mydła w płynie naścienny 
(systemowy) w kolorze satyny 

kpl   

  6 kpl 6.000  
    RAZEM 6.000 

 


