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01p_Jana Styki TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1 Rozebranie nawierzchni asfaltowej z

podbudow ą o pow. 2069,99 m2
0,00

1.2 Rozebranie nawierzchni ŜuŜlowej z
podbudow ą o pow. 807 m2

0,00

1.3 Rozebranie zeskoczni do soku w dal o
pow. 30 m2

0,00

1.4 Rozbiórka elementy betonowe po try-
bunach

0,00

1.5 Rozbiórka elementy betonowe przy
wjeździe na teren

0,00

1.6 Rozbiórka kosze do koszykówki 4szt 0,00
1.7 Rozbiórka ławki 2szt 0,00

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2.1 Roboty ziemne 0,00
2.2 Podbudowa pod nawierzchni ę 0,00
2.3 ObrzeŜe betonowe 0,00
2.4 nawierzchnia z trawy synterycznej 0,00
2.5 Sprzęt sportowy - bramki piłkarskie

aluminiowe szt 2 
0,00

2 BOISKO PIŁKARSKIE (62mx30m) - na-
wierzchnia trawa syntetyczna

0,00

3.1 Roboty ziemne 0,00
3.2 Podbudowa pod nawierzchni ę 0,00
3.3 ObrzeŜe betonowe 0,00
3.4 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarst-

wowa 
0,00

3.5 Sprzęt do koszykówki  szt. 2 0,00
3.6 Sprzęt do siatkówki - zestaw słupków

uniwersalny, z mechanizmem naci ągo-
wym zakrytym. 1 kpl

0,00

3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE (32,10m x
19,10m) - nawierzchnia syntetyczna po-
liuretanowa 

0,00

4.1 Roboty ziemne 0,00
4.2 Podbudowa pod nawierzchni ę 0,00
4.3 ObrzeŜe betonowe 0,00
4.4 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarst-

wowa 
0,00

4.5 Skrzynia - zeskocznia 0,00
4 BIEśNIA (73m x 3,70m) - nawierzchnia

syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm 
0,00

5.1.1 Roboty ziemne 0,00
5.1.2 ObrzeŜe betonowe 0,00
5.1.3 nawierzcnia z kostki betonowej gr. 8

cm
0,00

5.1 Ciągi piesze - nawierzchnia z kostki be-
tonowej o pow. 230 m2

0,00

5.2.1 Roboty ziemne 0,00
5.2.2 ObrzeŜe betonowe 0,00
5.2.3 nawierzcnia z płyty chodniokowej 0,00

5.2 Ciągi piesze - nawierzchnia z płyt
chodnikowycho pow. 850m2

0,00

5 CIĄGI KOMUNIKACYJNE 0,00
6.1 Ogrodzenie O1 ( o długo ści 198mb i

wysoko ści 4,00m )
0,00

6.2 Ogrodzenie O2 ( o długo ści 64 mb i wy-
soko ści 6,00m )

0,00

6.3 Bramy i furtki 0,00
6 OGRODZENIE 0,00

7.1 Ławki stałe bez oparciaz szt 16 0,00
7.2 Kosze na odpadkiI  szt 4 0,00

7 MAŁA ARCHITEKTURA 0,00
8.1 Trawnik 0,00

8 ZIELEŃ 0,00
9.1 Fundamenty pod budynek zaplecza so-

cjalnego
0,00

9.2 Monta Ŝ kontenerów szatniowo-sanitar-
nych z pełnym wyposa Ŝeniem

0,00

9.3 Płyta Ŝelbetowa przy zapleczu kontene-
rowym ze schodami - pom. administra-
cyjne i szatnie

0,00

9.4 Płyta Ŝelbetowa przy zapleczu kontene-
rowym ze schodami - pom. sanitarne

0,00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 17506 dla ***



01p_Jana Styki TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
9.5 Płyta Ŝelbetowa przy zapleczu kontene-

rowym - rampa najazdowa dla niepeł-
nosprawnych

0,00

9 ZAPLECZE KONTENEROWE W SYSTE-
MIE MODUŁOWYM

0,00

10 Naprawa i remowacja prz ęseł ogrodze-
nia ( orodzenie O3 długo ści 220 mb)

0,00

11 Odtworzeni bramy nr 2 o wym. 1,08m x
2,92m zgodnie z PT

0,00

12 Odtworzeni bramy nr 3 o wym. 0,90m x
1,96m zgodnie z PT

0,00

13 Odtworzenie furtki nr 2 o wym. 0,90m x
1,10m zgodnie z PT

0,00

14 Naprawa renowacyjna murków ogro-
dzenia 

0,00

15 Wykonanie i monta Ŝ lampy stalowej
zgodnie z PT.

0,00

16 Naprawa renowacyjna budynku inwen-
tarskiego

0,00

17 Polisada betonowa długo ści 8m 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Orlik 2012 _ Jana Syki 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rozebranie nawierzchni asfaltowej z podbudow ą o pow. 2069,99 m2

1
d.1.

1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

467,64+770,76+831,59 m2 2069,990
RAZEM 2069,990

2
d.1.

1

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm

m2

467,64+770,76+831,59 m2 2069,990
RAZEM 2069,990

3
d.1.

1

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

807*0,10 m3 80,700
1080*0,12*0,60 m3 77,760

RAZEM 158,460
4

d.1.
1

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotność = 9

m3

807*0,10 m3 80,700
1080*0,12*0,60 m3 77,760

RAZEM 158,460
5

d.1.
1

Wycena za-
kład.

Utylizacja gruzu z mas mineralno-bitumicznych m3

82,80 m3 82,800
RAZEM 82,800

1.2 Rozebranie nawierzchni ŜuŜlowej z podbudow ą o pow. 807 m2
6

d.1.
2

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni ŜuŜlowej m2

807 m2 807,000
RAZEM 807,000

7
d.1.

2

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

1080 m 1080,000
RAZEM 1080,000

8
d.1.

2

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

807*0,10 m3 80,700
1080*0,12*0,60 m3 77,760

RAZEM 158,460
9

d.1.
2

kalk. własna
Wywiezienie i opłata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce skła-
dowania wybierze wykonawcza

m3

158,46 m3 158,460
RAZEM 158,460

1.3 Rozebranie zeskoczni do soku w dal o pow. 30 m2
10

d.1.
3

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

11
d.1.

3

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

12
d.1.

3

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

30*0,10 m3 3,000
24*0,12*0,60 m3 1,728

RAZEM 4,728
13

d.1.
3

kalk. własna
Wywiezienie i opłata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce skła-
dowania wybierze wykonawcza

m3

4,728 m3 4,728
RAZEM 4,728

1.4 Rozbiórka elementy betonowe po trybunach
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
4

KNR 2-31
0813-01
analogia

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

50*5*2 m 500,000
RAZEM 500,000

15
d.1.

4

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

(50*5*2)*0,30*0,20 m3 30,000
RAZEM 30,000

16
d.1.

4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

500*0,15*0,30 m3 22,500
(50*5*2)*0,30*0,20 m3 30,000

RAZEM 52,500
17

d.1.
4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

52,50 m3 52,500
RAZEM 52,500

18
d.1.

4

Wycena za-
kład.

Opłata za składowanie m3

52,50 m3 52,500
RAZEM 52,500

1.5 Rozbiórka elementy betonowe przy wje ździe na teren
19

d.1.
5

KNR 4-04
0302-01
analogia

Rozebranie ław betonowych m3

16*0,40*0,30 m3 1,920
RAZEM 1,920

20
d.1.

5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

16*0,40*0,30 m3 1,920
RAZEM 1,920

21
d.1.

5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

1,920 m3 1,920
RAZEM 1,920

22
d.1.

5

Wycena za-
kład.

Opłata za składowanie m3

1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920

1.6 Rozbiórka kosze do koszykówki 4szt
23

d.1.
6

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie koszy stalowych m

4*6 m 24,000
RAZEM 24,000

24
d.1.

6

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

25
d.1.

6

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

kosze
65*4/1000 t 0,260

RAZEM 0,260
26

d.1.
6

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

0,26 t 0,260
RAZEM 0,260

27
d.1.

6

Wycena za-
kład.

Utylizacja złomu t

0,26 t 0,260
RAZEM 0,260

- 5 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
6

KNR 4-04
0302-01
analogia

Rozebranie stóp betonowych pod słupki  i bramki m3

0,50*0,50*0,50*4*4 m3 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.

6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.

6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

31
d.1.

6

Wycena za-
kład.

Opłata za składowanie m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

1.7 Rozbiórka ławki 2szt
32

d.1.
7

KNR 4-04
0402-01
analogia

Rozebranie siedzisk drewnianych szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

33
d.1.

7

KNR 4-04
0302-01
analogia

Rozebranie stóp betonowych pod słupki  i bramki m3

0,50*0,10*1,20*2*2 m3 0,240
RAZEM 0,240

34
d.1.

7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

1,20*0,30*0,03*2*2 m3 0,043
0,20*0,03*2,50*4*2 m3 0,120

RAZEM 0,163
35

d.1.
7

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,163 m3 0,163
RAZEM 0,163

36
d.1.

7

Wycena za-
kład.

Opłata za składowanie m3

0,163 m3 0,163
RAZEM 0,163

2 BOISKO PIŁKARSKIE (62mx30m) - nawierzchnia trawa sy ntetyczna
2.1 Roboty ziemne
37

d.2.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

(63*31)/10000 ha 0,195
RAZEM 0,195

38
d.2.

1

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

63*31*0,30 m3 585,900
RAZEM 585,900

39
d.2.

1
kalk. własna

Wywiezienie i opłata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce skła-
dowania wybierze wykonawcza

m3

585,90 m3 585,900
RAZEM 585,900

2.2 Podbudowa pod nawierzchni ę
40

d.2.
2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

63*31 m2 1953,000
RAZEM 1953,000

41
d.2.

2

KNR AT-04
0101-03
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny m2

63*31 m2 1953,000
RAZEM 1953,000

- 6 -
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42

d.2.
2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1953 m2 1953,000
RAZEM 1953,000

43
d.2.

2

KNR 2-23
0110-01

Podbudowa konstrukcyjna z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm m2

1953 m2 1953,000
RAZEM 1953,000

44
d.2.

2

KNR 2-23
0110-02

Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna za kaŜdy 1 cm róŜnicy
Krotność = -5

m2

1953 m2 1953,000
RAZEM 1953,000

45
d.2.

2

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm m2

1953 m2 1953,000
RAZEM 1953,000

46
d.2.

2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa wyrównawcza z miału kamiennego -warstwa górna o gr.5 cm m2

1953 m2 1953,000
RAZEM 1953,000

47
d.2.

2

KNR 2-23
0104-04

Podbudowa wyrównawcza z miału kamiennego -warstwa górna o gr.5 cm -war-
stwa górna dodatek za kaŜdy 1 cm
Krotność = -1

m2

1953 m2 1953,000
RAZEM 1953,000

2.3 ObrzeŜe betonowe 
48

d.2.
3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

(62+30,20)*2 m 184,400
RAZEM 184,400

49
d.2.

3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła
-- chudy beton

m3

184,40*0,30*0,10 m3 5,532
RAZEM 5,532

50
d.2.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

184,40*0,30*0,30 m3 16,596
RAZEM 16,596

51
d.2.

3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

184,40 m 184,400
RAZEM 184,400

2.4 nawierzchnia z trawy synterycznej
52

d.2.
4

Wycena za-
kład.

Nawierzchnia syntetyczna boiska piłkarskiego-trawa syntetyczna mm zgodnie
z PT z kompletna z oliniowaniem i zasypaniem piaskiem

m2

30*62 m2 1860,000
RAZEM 1860,000

2.5 Sprzęt sportowy - bramki piłkarskie aluminiowe szt 2 
53

d.2.
5

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj.0.15 m3 m3

0,40*0,40*0,5*4*2 m3 0,640
RAZEM 0,640

54
d.2.

5

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulej do słupków bramki szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

55
d.2.

5

Wycena za-
kład.
kalk. własna

Bramka aluminiowa z siatką zgodnie z PT kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE (32,10m x 19,10m) - nawierzch nia syntetyczna poliuretanowa 
3.1 Roboty ziemne
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56

d.3.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

(33*20)/10000 ha 0,066
RAZEM 0,066

57
d.3.

1

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

33*20*0,30 m3 198,000
RAZEM 198,000

58
d.3.

1
kalk. własna

Wywiezienie i opłata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce skła-
dowania wybierze wykonawcza

m3

198 m3 198,000
RAZEM 198,000

3.2 Podbudowa pod nawierzchni ę
59

d.3.
2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

(33*20) m2 660,000
RAZEM 660,000

60
d.3.

2

KNR AT-04
0101-03
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny m2

(33*20) m2 660,000
RAZEM 660,000

61
d.3.

2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

(33*20) m2 660,000
RAZEM 660,000

62
d.3.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

(33*20) m2 660,000
RAZEM 660,000

63
d.3.

2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = -5

m2

(33*20) m2 660,000
RAZEM 660,000

64
d.3.

2

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

3.3 ObrzeŜe betonowe 
65

d.3.
3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

(30,30+19,30)*2 m 99,200
RAZEM 99,200

66
d.3.

3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła
-- chudy beton

m3

(30,30+19,30)*2*0,30*0,10 m3 2,976
RAZEM 2,976

67
d.3.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

(30,30+19,30)*2*0,30*0,30 m3 8,928
RAZEM 8,928

68
d.3.

3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

99,20 m 99,200
RAZEM 99,200

3.4 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa 
69

d.3.
4

Wycena za-
kład.

Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa warstwa elastyczna podkładowa
gr. 35mm i warstwa wierzchnia wylewana gr. 13 mm.agodnie z PT z kompletna
z oliniowaniem

m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

3.5 Sprzęt do koszykówki  szt. 2
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70

d.3.
5

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj.0.15 m
- fundamenty pod kosze

m3

0,40*0,40*0,5*2 m3 0,160
RAZEM 0,160

71
d.3.

5

KNR 2-23
0309-06

Osadzenie tulej słupków do koszykówki szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.3.

5

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.6 Sprzęt do siatkówki - zestaw słupków uniwersalny, z mech anizmem naci ągowym zakrytym. 1 kpl
73

d.3.
6

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj.0.15 m
- fundamenty pod tuleje do siatkówki

m3

0,40*0,40*0,5*2*2 m3 0,320
RAZEM 0,320

74
d.3.

6

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.3.

6

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.3.

6

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie  w gotowych otworach zestawu słupków uniwersalny, z mechaniz-
mem naciągowym zakrytym.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 BIEśNIA (73m x 3,70m) - nawierzchnia syntetyczna poliur etanowa gr. 13mm 
4.1 Roboty ziemne
77

d.4.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

((60+10+3)*4)/10000 ha 0,029
RAZEM 0,029

78
d.4.

1

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

73*4*0,30 m3 87,600
RAZEM 87,600

79
d.4.

1
kalk. własna

Wywiezienie i opłata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce skła-
dowania wybierze wykonawcza

m3

87,60 m3 87,600
RAZEM 87,600

4.2 Podbudowa pod nawierzchni ę
80

d.4.
2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

73*4 m2 292,000
RAZEM 292,000

81
d.4.

2

KNR AT-04
0101-03
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

82
d.4.

2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

83
d.4.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000
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84

d.4.
2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = -5

m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

85
d.4.

2

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

4.3 ObrzeŜe betonowe 
86

d.4.
3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

(73+3,71)*2 m 153,420
RAZEM 153,420

87
d.4.

3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła
-- chudy beton

m3

(73+3,90)*2*0,30*0,10 m3 4,614
RAZEM 4,614

88
d.4.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

(73+3,90)*2*0,30*0,30 m3 13,842
RAZEM 13,842

89
d.4.

3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

153,42 m 153,420
RAZEM 153,420

4.4 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa 
90

d.4.
4

Wycena za-
kład.

Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa warstwa elastyczna podkładowa
gr. 35mm i warstwa wierzchnia wylewana gr. 13 mm.agodnie z PT z kompletna
z oliniowaniem

m2

270 m2 270,000
RAZEM 270,000

4.5 Skrzynia - zeskocznia
91

d.4.
5

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

(8,25*2,91)/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002

92
d.4.

5

KNNR 1
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(8,25*2,91)*0,80 m3 19,206
RAZEM 19,206

93
d.4.

5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 15

m3

19,206 m3 19,206
RAZEM 19,206

94
d.4.

5

KNR 2-23
0305-03

MontaŜ progu do skoku w dal szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.4.

5

wycena za-
kład.

MontaŜ piaskownic do skoku w dal kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

96
d.4.

5

KNR-W 4-01
0105-04

Dowiezienia piachu taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. I-II m3

(8,25*2,75*0,80) m3 18,150
RAZEM 18,150

97
d.4.

5

KNR 2-21
0606-07 ana-
log.

Wypełnienie piaskiem zeskoczni  i piaskownicy m3

(8,25*4,50*0,80) m3 29,700
RAZEM 29,700

5 CIĄGI KOMUNIKACYJNE 
5.1 Ciągi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 230 m2
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5.1.

1
Roboty ziemne

98
d.5.
1.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

230/10000 ha 0,023
RAZEM 0,023

99
d.5.
1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

100
d.5.
1.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 2

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

101
d.5.
1.1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

230*0,30 m3 69,000
RAZEM 69,000

102
d.5.
1.1

kalk. własna
Wywiezienie i opłata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce skła-
dowania wybierze wykonawcza

m3

69,00 m3 69,000
RAZEM 69,000

5.1.
2

ObrzeŜe betonowe 

103
d.5.
1.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

330 m 330,000
RAZEM 330,000

104
d.5.
1.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła
-- chudy beton

m3

330*0,20*0,05 m3 3,300
RAZEM 3,300

105
d.5.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

330*0,20*0,20 m3 13,200
RAZEM 13,200

106
d.5.
1.2

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

330 m 330,000
RAZEM 330,000

5.1.
3

nawierzcnia z kostki betonowej gr. 8 cm

107
d.5.
1.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

108
d.5.
1.3

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

109
d.5.
1.3

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - za
kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

110
d.5.
1.3

KNR 2-23
0110-01

Podbudowa konstrukcyjna z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

111
d.5.
1.3

KNR 2-23
0110-02

Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna za kaŜdy 1 cm róŜnicy
Krotność = 5

m2

230 m2 230,000
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RAZEM 230,000

112
d.5.
1.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

113
d.5.
1.3

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

114
d.5.
1.3

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "STAROBRUK" gr. 80mm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

5.2 Ciągi piesze - nawierzchnia z płyt chodnikowycho pow. 850m2
5.2.

1
Roboty ziemne

115
d.5.
2.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

850/10000 ha 0,085
RAZEM 0,085

116
d.5.
2.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

850 m2 850,000
RAZEM 850,000

117
d.5.
2.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 2

m2

850 m2 850,000
RAZEM 850,000

118
d.5.
2.1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

850*0,30 m3 255,000
RAZEM 255,000

119
d.5.
2.1

kalk. własna
Wywiezienie i opłata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce skła-
dowania wybierze wykonawcza

m3

255 m3 255,000
RAZEM 255,000

5.2.
2

ObrzeŜe betonowe 

120
d.5.
2.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

121
d.5.
2.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła
-- chudy beton

m3

620*0,20*0,05 m3 6,200
RAZEM 6,200

122
d.5.
2.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

620*0,20*0,20 m3 24,800
RAZEM 24,800

123
d.5.
2.2

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

5.2.
3

nawierzcnia z płyty chodniokowej 

124
d.5.
2.3

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

850 m2 850,000
RAZEM 850,000
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125
d.5.
2.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

850 m2 850,000
RAZEM 850,000

126
d.5.
2.3

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

850 m2 850,000
RAZEM 850,000

127
d.5.
2.3

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

850 m2 850,000
RAZEM 850,000

6 OGRODZENIE
6.1 Ogrodzenie O1 ( o długo ści 198mb i wysoko ści 4,00m )
128
d.6.

1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

stopy
0,80*0,80*1,20*82 m3 62,976
zastrzały
0,80*0,80*1,20*8 m3 6,144

RAZEM 69,120
129
d.6.

1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

69,120 m3 69,120
-0,30*0,30*1,10*82 m3 -8,118
-0,30*0,30*0,90*8 m3 -0,648

RAZEM 60,354
130
d.6.

1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

(8,118+0,648) m3 8,766
RAZEM 8,766

131
d.6.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

stopy
0,40*0,40*0,10*82 m3 1,312
zastrzały
0,40*0,40*0,10*8 m3 0,128

RAZEM 1,440
132
d.6.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
-- chudy beton

m3

stopy
0,30*0,30*0,10*82 m3 0,738
zastrzały
0,30*0,30*0,10*8 m3 0,072

RAZEM 0,810
133
d.6.

1

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 0.8m3 m3

0,30*0,30*1,10*82 m3 8,118
0,30*0,30*0,80*8 m3 0,576

RAZEM 8,694
134
d.6.

1

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa
- DYSPERBIT

m2

(0,30+0,30)*2*1,10*82 m2 108,240
(0,30+0,30)*2*0,80*8 m2 7,680

RAZEM 115,920
135
d.6.

1

KNR 2-02
0602-08
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa
- DYSPERBIT

m2

115,920 m2 115,920
RAZEM 115,920

136
d.6.

1

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniaza słupków piłkochwytów szt.

82+8 szt. 90,000
RAZEM 90,000

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 17506 dla ***



01p_Jana Styki PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
137
d.6.

1
kalk. własna

Osadzenie gotowych słupków ogrodzenia  O1 w/g PT szt

82+8 szt 90,000
RAZEM 90,000

138
d.6.

1
kalk. własna

MontaŜ ogrodzenia systemowego O1 wysokości H-4,00m  w/g PT m

198 m 198,000
RAZEM 198,000

6.2 Ogrodzenie O2 ( o długo ści 64 mb i wysoko ści 6,00m )
139
d.6.

2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

stopy
0,80*0,80*1,20*26 m3 19,968
zastrzały
0,80*0,80*1,20*4 m3 3,072

RAZEM 23,040
140
d.6.

2

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

21,504 m3 21,504
-0,30*0,30*1,10*26 m3 -2,574
-0,30*0,30*0,90*4 m3 -0,324

RAZEM 18,606
141
d.6.

2

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

(2,574+0,324) m3 2,898
RAZEM 2,898

142
d.6.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

stopy
0,40*0,40*0,10*26 m3 0,416
zastrzały
0,40*0,40*0,10*4 m3 0,064

RAZEM 0,480
143
d.6.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
-- chudy beton

m3

stopy
0,30*0,30*0,10*26 m3 0,234
zastrzały
0,30*0,30*0,10*4 m3 0,036

RAZEM 0,270
144
d.6.

2

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 0.8m3 m3

0,30*0,30*1,10*26 m3 2,574
0,30*0,30*0,80*4 m3 0,288

RAZEM 2,862
145
d.6.

2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa
- DYSPERBIT

m2

(0,30+0,30)*2*1,10*26 m2 34,320
(0,30+0,30)*2*0,80*4 m2 3,840

RAZEM 38,160
146
d.6.

2

KNR 2-02
0602-08
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa
- DYSPERBIT

m2

38,160 m2 38,160
RAZEM 38,160

147
d.6.

2

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniaza słupków piłkochwytów szt.

26+4 szt. 30,000
RAZEM 30,000

148
d.6.

2
kalk. własna

Osadzenie gotowych słupków ogrodzenia  O2 w/g PT szt

26+4 szt 30,000
RAZEM 30,000
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149
d.6.

2
kalk. własna

MontaŜ ogrodzenia systemowego O2 wysokości H-4,00m  w/g PT m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

150
d.6.

2
kalk. własna

MontaŜ piłkochwytu O2 wysokości H-6,00m  w/g PT m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

6.3 Bramy i furtki
151
d.6.

3
kalk. własna

Wykonanie i montaŜ bramy dwuskrzydłowej NR 1 zgodnie z PT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

152
d.6.

3
kalk. własna

Wykonanie i montaŜ furtek jednoskrzydłowej  zgodnie z PT szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

7 MAŁA ARCHITEKTURA
7.1 Ławki stałe bez oparciaz szt 16
153
d.7.

1
kalk. własna

Ławki stałe bez oparcia kpl

16 kpl 16,000
RAZEM 16,000

7.2 Kosze na odpadkiI  szt 4
154
d.7.

2
kalk. własna

Dostawa i montaŜ koszy na odpadki szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

8 ZIELEŃ
8.1 Trawnik
155
d.8.

1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

730 m2 730,000
RAZEM 730,000

155'
d.8.

1

KNR 2-21
0214-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego na tere-
nie płaskim grub.warstwy 2 cm

ha

730/10000 ha 0,073
RAZEM 0,073

156
d.8.

1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawoŜeniem m2

730 m2 730,000
RAZEM 730,000

157
d.8.

1

KNR 2-21
0702-06

Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

730 m2 730,000
RAZEM 730,000

9 ZAPLECZE KONTENEROWE W SYSTEMIE MODUŁOWYM
9.1 Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
158
d.9.

1

KNR-W 2-01
0225-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

82,984 m2 82,984
RAZEM 82,984

159
d.9.

1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

82,984 m2 82,984
RAZEM 82,984

160
d.9.

1

KNR 2-10
0802-03

Opuszczanie studni z kręgów Ŝelbetowych o śr. 1 m w gruntach suchych lub
wilgotnych kat.III przy głębok.do 5.0 m

m

22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
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161
d.9.

1

KNR 2-10
0808-01
analogia

Wypełnienie betonem B15 na sucho studni z kręgów o śr. 0,6 m
Krotność = 0,6

m

3,8 m 3,800
RAZEM 3,800

162
d.9.

1

KNR 2-10
0808-01

Wypełnienie betonem B20 na sucho studni z kręgów o śr. 0,6 m
Krotność = 0,6

m

2,85 m 2,850
RAZEM 2,850

163
d.9.

1

KNR 2-10
0808-07

Wypełnienie piaskiem studni z kręgów o śr. 1.0 m
Krotność = 0,6

m

16,15 m 16,150
RAZEM 16,150

164
d.9.

1

KNR-W 2-02
0210-01

Podwalina Ŝelbetowa m3

1,589 m3 1,589
RAZEM 1,589

165
d.9.

1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0,112 t 0,112
RAZEM 0,112

166
d.9.

1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0,126 t 0,126
RAZEM 0,126

9.2 Monta Ŝ kontenerów szatniowo-sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem
167
d.9.

2

KNR-W 2-02
0259-06

Dostawa i montaŜ kontenerowego zaplecza socjalnego ( zgodnie z programem
i rozwiązaniami architektonicznymi boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z kom-
pletnym wyposaŜeniem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.3 Płyta Ŝelbetowa przy zapleczu kontenerowym ze schodami - p om. administracyjne i szatnie
168
d.9.

3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

2,00*5,34*0,90 m3 9,612
RAZEM 9,612

169
d.9.

3

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

9,612 m3 9,612
-(2,668+2,668+2,14) m3 -7,476

RAZEM 2,136
170
d.9.

3

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

7,476 m3 7,476
RAZEM 7,476

171
d.9.

3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

5,35*0,25*0,10*2 m3 0,268
2,00*0,60*2 m3 2,400

RAZEM 2,668
172
d.9.

3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
-- chudy beton

m3

5,35*0,25*0,10*2 m3 0,268
2,00*0,60*2 m3 2,400

RAZEM 2,668
173
d.9.

3

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m m3

5,35*0,20*1,00*2 m3 2,140
RAZEM 2,140

174
d.9.

3

KNR-W 2-02
0219-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(2,00*0,60*0,15)*2 m3 0,360
((2,00*0,30*0,33)/2*3)*2 m3 0,594
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RAZEM 0,954

175
d.9.

3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
-- chudy beton

m3

1,50*5,34*0,10 m3 0,801
RAZEM 0,801

176
d.9.

3

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

1,10*5,34*2*2 m2 23,496
(0,60+0,60)*2,00*2 m2 4,800
1,50*5,34 m2 8,010

RAZEM 36,306
177
d.9.

3

KNR 2-02
0602-08
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

36,306 m2 36,306
RAZEM 36,306

178
d.9.

3

KNR-W 2-02
1105-01

Gładź ochronna m2

4,14*2,00 m2 8,280
RAZEM 8,280

179
d.9.

3

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m3

4,14*2,00*0,15 m3 1,242
RAZEM 1,242

180
d.9.

3

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0,468 t 0,468
RAZEM 0,468

181
d.9.

3

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na gładko

m2

4,14*2,00 m2 8,280
(0,30+0,33+0,3+0,33+0,30+0,33)*2*2 m2 7,560

RAZEM 15,840
182
d.9.

3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm

m2

15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840

183
d.9.

3

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

15,84 m2 15,840
RAZEM 15,840

184
d.9.

3

KNR 2-02
0282-05
analogia

Gniazda do balustrad szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

185
d.9.

3
kalk. własna

Wykonanie i montaŜ poręczy m

5,34 m 5,340
RAZEM 5,340

9.4 Płyta Ŝelbetowa przy zapleczu kontenerowym ze schodami - p om. sanitarne
186
d.9.

4

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

2,00*7,44*0,90 m3 13,392
RAZEM 13,392

187
d.9.

4

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

13,392 m3 13,392
-(2,712+2,712+2,976) m3 -8,400

RAZEM 4,992
188
d.9.

4

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

8,40 m3 8,400
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RAZEM 8,400

189
d.9.

4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

6,24*0,25*0,10*2 m3 0,312
2,00*0,60*2 m3 2,400

RAZEM 2,712
190
d.9.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
-- chudy beton

m3

6,24*0,25*0,10*2 m3 0,312
2,00*0,60*2 m3 2,400

RAZEM 2,712
191
d.9.

4

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m m3

7,44*0,20*1,00*2 m3 2,976
RAZEM 2,976

192
d.9.

4

KNR-W 2-02
0219-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(2,00*0,60*0,15)*2 m3 0,360
((2,00*0,30*0,33)/2*3)*2 m3 0,594

RAZEM 0,954
193
d.9.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
-- chudy beton

m3

1,50*5,34*0,10 m3 0,801
RAZEM 0,801

194
d.9.

4

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

1,10*7,44*2*2 m2 32,736
(0,60+0,60)*2,00*2 m2 4,800
1,50*7,44 m2 11,160

RAZEM 48,696
195
d.9.

4

KNR 2-02
0602-08
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

48,696 m2 48,696
RAZEM 48,696

196
d.9.

4

KNR-W 2-02
1105-01

Gładź ochronna m2

6,24*2,00 m2 12,480
RAZEM 12,480

197
d.9.

4

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m3

6,24*2,00*0,15 m3 1,872
RAZEM 1,872

198
d.9.

4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0,589 t 0,589
RAZEM 0,589

199
d.9.

4

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na gładko

m2

6,25*2,00 m2 12,500
(0,30+0,33+0,3+0,33+0,30+0,33)*2*2 m2 7,560

RAZEM 20,060
200
d.9.

4

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm

m2

20,060 m2 20,060
RAZEM 20,060

201
d.9.

4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

20,060 m2 20,060
RAZEM 20,060

202
d.9.

4

KNR 2-02
0282-05
analogia

Gniazda do balustrad szt.

9 szt. 9,000

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 17506 dla ***



01p_Jana Styki PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9,000

203
d.9.

4
kalk. własna

Wykonanie i montaŜ poręczy m

7,44 m 7,440
RAZEM 7,440

9.5 Płyta Ŝelbetowa przy zapleczu kontenerowym - rampa najazdo wa dla niepełnosprawnych
204
d.9.

5

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1,60*5,85*0,90 m3 8,424
RAZEM 8,424

205
d.9.

5

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

8,424 m3 8,424
-(2,712+2,712+2,976) m3 -8,400

RAZEM 0,024
206
d.9.

5

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

207
d.9.

5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

5,85*0,25*0,10*2 m3 0,292
RAZEM 0,292

208
d.9.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
-- chudy beton

m3

5,85*0,25*0,10*2 m3 0,292
RAZEM 0,292

209
d.9.

5

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m m3

5,85*0,20*1,00*2 m3 2,340
RAZEM 2,340

210
d.9.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
-- chudy beton

m3

1,00*5,85*0,10 m3 0,585
RAZEM 0,585

211
d.9.

5

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

1,10*5,85*2*2 m2 25,740
1,00*5,85 m2 5,850

RAZEM 31,590
212
d.9.

5

KNR 2-02
0602-08
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

31,590 m2 31,590
RAZEM 31,590

213
d.9.

5

KNR-W 2-02
1105-01

Gładź ochronna m2

5,85*1,50 m2 8,775
RAZEM 8,775

214
d.9.

5

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m3

5,85*1,50 m3 8,775
RAZEM 8,775

215
d.9.

5

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na gładko

m2

5,85*1,50 m2 8,775
RAZEM 8,775

216
d.9.

5

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm

m2

8,755 m2 8,755
RAZEM 8,755
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217
d.9.

5

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

8,775 m2 8,775
RAZEM 8,775

218
d.9.

5

KNR 2-02
0282-05
analogia

Gniazda do balustrad szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

219
d.9.

5
kalk. własna

Wykonanie i montaŜ poręczy m

5,85*2 m 11,700
RAZEM 11,700

10 Naprawa i remowacja prz ęseł ogrodzenia ( orodzenie O3 długo ści 220 mb)
220

d.10 kalk. własna
Naprawa i remowacja przęseł ogrodzenia m

230 m 230,000
RAZEM 230,000

11 Odtworzeni bramy nr 2 o wym. 1,08m x 2,92m zgodnie z PT
221

d.11 kalk. własna
Wykonanie i montaŜ bramy zewnętrznej o wym 1,08m x 2,92m zgodnie z PT. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12 Odtworzeni bramy nr 3 o wym. 0,90m x 1,96m zgodnie z PT
222

d.12 kalk. własna
Wykonanie i montaŜ bramy zewnętrznej o wym 0,90m x 1,96m zgodnie z PT. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13 Odtworzenie furtki nr 2 o wym. 0,90m x 1,10m zgodni e z PT
223

d.13 kalk. własna
Wykonanie i montaŜ furtki zewnętrznej o wym 0,90m x 1,10m zgodnie z PT. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

14 Naprawa renowacyjna murków ogrodzenia 
224

d.14 kalk. własna
Naprawa renowacyjna murków polegająca na odtworzeniu częściowo brakują-
cej elewacji murków i jego oczyszczeniu zgodnie z PT.

m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

15 Wykonanie i monta Ŝ lampy stalowej zgodnie z PT.
225

d.15 kalk. własna
Wykonanie i montaŜ lampy stalowej zgodnie z PT. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

16 Naprawa renowacyjna budynku inwentarskiego
226

d.16 kalk. własna
Naprawa renowacyjna budynku inwentarskiego m2

posadzki
1,984*5,10 m2 10,118
ściany
1,984*1,215*2 m2 4,821
5,01*1,215*2 m2 12,174
dach
1,984*5,10 m2 10,118

RAZEM 37,231
17 Polisada betonowa długo ści 8m

227
d.17 kalk. własna

Polisada betonowa długości 8m m

8 m 8,000
RAZEM 8,000
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