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1. Wstep

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwiazanych z
wykonaniem zewnetrznej sieci wodociagowej , zewnetrznej instalacji seszczowej < odwodnienia > i Zewnetrznej
instalacji gazowej realizowanych w ramach Przebudow3 ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Roboty, kitérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach Przebudows ulicy Brackiej i budowa ulicy

Nowoszerokiej w Szczecinie

W zakres podstawowych robét czesci Specyfikacji Technicznej wehodza:

1.3.1 Zewnetrzna sie¢ wodociagowa
a) Wytyczenie trasy rurociagu
b} Wykopy liniowe pod przewody wodociagowe
¢} Podsypka z piasku wraz z zaggszczeniem
d) Ulozenie przewodéw wodociagowych z PE dn 63-315 mm, Zeliwa sferoidainego dn=400 mm
. 8) Wilaczenie do istniejacego wodociagu
f) Montaz zasuw wodociagowych
g} Proba szezelnosci wodociagu
k) Obsypka przewod6w Wraz z zageszezeniemn
i) Ulozenie ta§my informacyjnej
j) Zasypanie priewodéw Wraz z zaggszczeniem

k) Plukanie i dezynfekcja wodociagu
1.3.2. Zewnetrzna sieé kanalizacji deszczdwej — odwodnienia

a) Wytyczenie trasy kanalizacji

b) Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

c} Podsypka, z piasku wraz z zaggszczeniem

d) Ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC

€) Wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS dn=1000 mm

f) Wykonanie studzienek odwodnienia dn=500 mm z zasyfonowaniem wpustami zeliwnymi
g)  Wykonanie wigczenia do istniejacej w ulicy studni kanalizacyjnej

h} Izolacja studzienek kanalizacyjnych

i) Préba szezelnosci kanalizacji

i) Obsypka i nadsypka przewoddw wraz z zageszezeniem

k) Zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem




1.3.3. Zewnetrzna sie¢ instalacji gazowej

a) Wytyczenie trasy sieci zewngtrznej gazowej

b) Odciecie zasilania gazu gazociagow

¢)  Wrykopy liniowe pod przewody

d) Podsypka z piasku wraz z zaggszczeniem

¢) Ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych z rur PE do gazu
f) Montaz armatury gazowej Zewnegtrznej

g} Proba szczelnodei instalacji sieci gazowej

h) Obsypka przewodbw wraz z zaggszezeniem

i)  Zasypanie wykop6w wraz z zagegszczeniem

14. Podstawowe okreslenia

Okreélenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z ST ,,Wymagania ogélne” oraz odpowiednimi normami
polskimi lub europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa,

warunkami technicznymi wlascicieli sieci , ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w 8T ,,Wymagania ogélne"

2. Materialy.

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedtug zasad ST sa;

2.1. Materialy dotyczace przylacza wody.

- Rury dn.150 — 63 PE o pofaczeniach na mufy elektrooporowe

- Rury dn=400 mm z zeliwa sferoidalnego

- Rura ostonowa

- Piasek zwykly na podsypke i obsypke

- Zasuwy koierzowe dn 80-150 i 400 mm mm 2 zeliwa sferoidalnego GGG-50

- Hydranty z zeliwa sferoidalnego GGG-30

- tuleje PE z kolnierzami ze stali nierdzewnej zabezpieczonym opaska termokurczliwg
- $ruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej

- Zasuwy przylaczowe do zgrzewania PE

- tasma sygnalizacyjna

2.2. Materialy dotyczace przylacza kanalizacji sanitarnej.

a) rury i ksztaltki kanalizacyjne PCV 160; 200, 225, 315

b} Piasek na podsypke i obsypke

¢) Studzienki rewizyjne i potaczeniowe, z kregéw betonowych BS 1000 i 1500 mm gleb. do 3m,
z prefabrykowanym dnem, z wyprofilowanymi kinetami z przejéciami przez $cianki dla rur, z
uszczelka gumowa na pofaczeniach kregdw , z plyta zelbetowa nadstudzienna, stopniami
wiazowymi i wlazem Zeliwnym typu ciezkiego

d) Tzolacja zewnetrzna betonowych studzienek kanalizacyjnych




2.3. Materialy dotyczace sieci gazowej zewnetrznej

a) Rury i ksztaltki kanalizacyjne PE do gazu

b} Piasek na podsypke i obsypke

¢} Armatura sieci gazowej do taczen z PE typu GGG-50
d) ta$ma sygnalizacyjna

2.5. Odbior materialéw na budowie.

Wyze] wymicnione materialy nalezy dostarczy¢é na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwércy. Przeprowadzié¢ ogledziny stanu materiatéw, (peknigé, ubytki, zgniecenia).

2.6. Skladowanie materialéw :
Podioze, na ktérym sktaduje sie rury i kregi betonowe musi byé plaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych

przedmiotow. '
Rury w prostych odcinkach skfadowa¢ w stosach na podkfadach drewnianych o szerokofci nie mniejszej niz
0,10tniw odstgpach 1 do 2 m. Nie przekraczaé wysokosci skladowania ok. 1,0m. Rury w kregach skladowaé na
ptasko na podktadach drewnianych pokrywajacych min. 50% powierzchni skiadowania. Nie przekraczaé
wysokoéci skfadowania 2,0m. Zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur - zabezpieczaé je ochronami (kapturki, wkiadki).
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podlozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed diugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
Zrodet ciepia.

Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Armature,
ksztaltki oraz inne elementy przylaczy skfadowaé w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez
producenta dla zachowania gwaranciji.

3. Sprzet

- Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w ST,, Warunki ogolne”. Ponadto:
- Samochéd dostawczy

- Koparka gasienicowa 0,25 m3

- Samochéd samowyladowezy 5t

- Samochéd skrzyniowy

- Zaggszczarka wibracyjna

- Zuraw samojezdny

- Wyciag _

- Wciagnik przejezdny 3t

- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
- Agregat pradotwirczy

- Sprezarka

4. Transport

Przewiduje si¢ przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynéw na plac budowy.

Materialy moga byé przewozone dowelnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sig
odbywaé pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak aby wolne kofice rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie
byty diuzsze niz 1,0m. Natomiast rury w krggach powinny w catodct lezeé na plasko na powierzchni fadunkowej..
Spos6b transportu poszczegblnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy &cisle
stosowac si¢ do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwrocié uwage na transport rur i ksztattek z PVC oraz rur.



5. Wykonanie robdt.

Wykonanie robét zgodnie 2z uzyskanymi ze ZWiK Szczecin ,, Warunkami Ogolnymi i Techniczoymi”
przylaczenia do Miejskiej Sieci Wodociggowe]j i Kanalizacyjnej.

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane przylacza sanitarne.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Wytyczenie trasy przebjegu sieci
2. Ustalenie miejsca wlaczenia sieci

5.3. Roboty ziemne (dla wszystkich dla sieci )

Przed przystapieniem do wykopéw nalezy zamontowaé urzadzenia odwadniajace. Obnizenia wéd gruntowych nalezy
przeprowadza¢ tak aby nie zostata naruszona struktura w podlozu wykonywanego obiektu , ani tez w podlozu
sasiednich budowli. Urzadzenia odwadnigjace nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania robét. Przy
istniejacych warunkach gruntowo-wodnych nie bedzie konieczne odwadnianie wykopoéw z wod gruniowych, W
razie koniecznosci przyjeto odwadnianie wykopu iglofiltrami. Zaktada sie odwadnianie wykopu odcinkami ¢ dlugosci
ok.50m Nalezy zastosowaé instalacje iglofiltrowa typu 1gE-81, zawierajaca w zestawie 50szt. iglofiltrow PE <f>32 z
filtrem siatkowym o diugosci 0.6m oraz agregat 2-pompowy Al-81. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak
najkrocej. Qdprowadzanie wody z iglofiltrow i przewidziano do kanalizacji deszczowej w ulicy.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopéw powinien byé¢ skorygowany w trakcie wykonywania robét 1 rozliczony
w oparciu o faktycznie istniejace warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inzyniera.

Dno wykopu powinno..byé réwae i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Dno
wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3cm, za§ w gruntach nawodnienych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno ustala sig na
poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwg gruntu usunaé recznie. Z dna wykopu nalezy
usungé kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnad, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopow nie welno dopudci¢ do naruszenia ( rozluznienia ) rodzimego podioza dna wykopu.
W trakcie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu przylaczy. :

W gruntach spoistych , bez silnego naplywu wod gruntowych oraz z dala od budynkéw i czynnych drég mozZna
wykonywaé wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, w tym réwniez w
wykopach nawodnionych, wykop nalezy wykonaé o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca
obudowy drewniane] lub metalowej rozpartej z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu o szerokosci
min. 1,0m.

Wyijécia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosei wigkszej niz 1,0m od
poziomu terenu, w odlegtodciach nie wigkszych niz co 20m.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszezanymi. Szezegdlnie starannie zageécic grunt

wokd! przewodu i na wysokosci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych.

Materiatem zasypki powinien byé grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub §rednioziamisty.

W miare mozliwodci wykorzystywaé grunt rodzimy z odktadu. Grubo$é warstwy poddanej zaggszezeniu
powinna by¢ uwzgledniona ze wspdlezynnikiem spulchnienia gruntu oraz zaloZonej grubosci warstwy po

osiggniecin zatozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt powinien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancja +/-20%. Stan
wilgotnoéci nalezy sprawdzié laboratoryjnie

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika
stopnia zaggszczenia.

Ustala sie minimalne wartodci wskaZnika zaggszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:

M Dla warstw do glebokodei 2m - 1,00

60 Dla warstw powyzej 2 m glebokoscei -0,97



Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszezenia powinna wynosié

@) Dla obsypki ( 30 cin powyzej rury ) 0,97
@0 Dla zasypki 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy jest niewystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe , doprowadzi¢ grunt do wilgotnodci optymainej i powtdrnie zagescié. Jezeli powt6érne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zaggszczenia Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowaé
nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby zageszczenia warstwy.

S.4. Podsypka.

Przewody sieci , nalezy uktadac na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zageScic ubijakami. Wskaznik zageszczenia

powinien wynosic:
7. 0,95 w przypadku gruntdw niespoistych
3 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna wynosié minimum 15cm,

5.5. Obsypka.

Przewody sieci bocznie obsypaé zgodnie z zatozeniami przedmiaréw inwestorskich, a nastepnie obsypaé piaskiem i
zagesci¢ warstwami do 30cm nad wierzeh rury. ~

5:6. Roboty mentazowe.

Rury PCV ukiada¢ na przygotowanym podlozu w temperaturze 0-30C, Przed rozpoczeciem montazu wykonad
wstepne rozmieszczenie rur w wykopie Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od
najnizszego punktu przylacza . Bose konce rur nalezy weiska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu Srodkiem
wlatwiajacym podlizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktorej weiskany bedzie-bosy koniec rury powinna byé uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po
wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelno$ci pomiedzy punktami wezlowymi. Po wykonaniu préb
szezelnosei z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopdw.

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30C. Szczegdlowe warunki montazu
zlacz rur podawane sa przez ich producenta. Rury {aczy¢ za pomoca zgrzewania przy pomocy muf
elektrooporowych i zgrzewania doczotowego. Montaz rurociagu z pomoca zgrzewania wykonaé na zewnatrz
wykopu na poboczu lub na pomodcic ustawionym nad wykopem. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio
przygotowad powierzchnie zgrzewane rur poprzez obeigeie pila o drobnym uzgbieniu i oczyszezenie,

Na przewodzie gazowym zamontowaé rurg ostonows zgodnie z wytycznymi D.T.

Ponad przewodami gazu i wody ulozy¢ tasme informacyjng '

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosei.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonac préby szczelnoéci rurociagdw pemiedzy punktami wezlowymi.
Wodociag wypluka¢ dwukrotnie i zdezynfekowa¢. Rurociagi zasypywaé stopniowo warstwami 20cm piasky, kolejno
je zageszczajac

Szaftke z kurkiem glownym gazowym zamontowad na $cianie budynku.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac na uprzednio wzmocnionym ( warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu.
Elementy studzienek montowaé przy uzyciu sprze¢tu montazowego lekkiego do 1,0 tony. Przy przejéciach rur przez

~ Sciany zamontowac tuleje ostonowe z uszczelka gumowa. stopnie ztazowe w studniach betonowych montowad
mijankowo w dwéch rzedach w odleglosciach pionowych 0.30m i odleglodci poziomej osi stopy 0.30m

Kanaly odwodnienia liniowego montowaé w wykonanych w warstwie posadzki parkingu kanalach.
Zamontowa¢ fapacze piasku i zamknigcie przeciw zapachowe

Wpusty montowaé wedhug instrukeji producenta.

Zasuwe wodociagowa nalezy montowad w trakcie ukiadania rurociagu. Skrzynke uliczng do zasuw ustawié na blokuv z
betonu lub cegiel

Przy przejéciach rur przez Sciany zamontowac tuleje ostonowe z uszezelkg gumowsg




5.7. Zabezpieczenie przed korozja.

Zewngtrzne Sciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowaé przeciw wodzie gruntowej izolacjy ciezka,

6. Kontrola jake$ci robot.

Ogolne zasady jakodci Robot podano w ST ,,Wymagania ogoine”

6.1. Badanie jakoSci materialow i urzadzen nzytych do wykonania przylaczy sanitarnych.

Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materialowych podanych w niniejszej ST. '

6.2. Ocena jakosci robot

@0 sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
@0 sprawdzenie szczelnodci

@D sprawdzenie jakosci wykonania

@D sprawdzenie usuniecie wszelkich usterek

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3. Proby szczelnoSci

Przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody , nalezy podda¢ probom szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje
zgodnie wytycznymi producentdw oraz z

N PN-92/B-10735,
) PN-91/B-10725,
60 PN-90/M-30504,
@ PN-91/M-10405.

7. Obmiar robot.

f0 Obmiar robét na zasadach okreslonych w ,,Warunkach ogélnych” ST,

8. Odbidr robdét.

Ogolne zasady odbioru robét podane sa w ST ,,Wymagania ogélne”. Odbiér robdt moze nastapié tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja projektowa i poleceniami InZyniera, a takze obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czeSciowy

Odbiorowi czgSciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu robot
oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego, Qdbiér czeiciowy polega na
sprawdzeniu zgodnodci z Dokumentacja Projektows i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowoéci montazu,
szczelnosci oraz zgodnoéci z innymi wymaganiami okreélonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujgte w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czedciowym powinny byé
dostarczone nastepujace dokumenty:




@) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

@ Dziennik Budowy

@ Dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materiatéw

el Protokoly odbioréw

8.2. Odbiér techmiczny koncowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
@ Dokumenty jak przy odbiorze czeéciowym

&0 Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

@D Protokoty przeprowadzonych badan szczelnogei wszystkich instalacji
an Swnadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow

Przy odbiorze koficowym naIeZy sprawdzié:

@ Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

a0 Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

@0 Aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia

@ Protokoly badan szczelnoéci wszystkich instalacji

5. Podstawa platnosci

dgélne wymagania dotyczace platnodei podano w ST ,,Wymagania Ogéine"

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-91/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN1329 Kanalizacja rury

PN-83/M-74001 Armatura przemysfowa. Wymagania i badania.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Proba szczelnodcl

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

10. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

11. PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryine.

12. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

13. PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

14, PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dia mediéw palnych. Rury 1:2000 o klasiec wymagan A

15, PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. 5:2002 Czeé¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

16. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, Obiekty i elementy wyposazenia

" 17. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna . Qbiekty, elementy wyposaZenia. Terminologia

SRS S

18. PN-50/M-30504 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.

19. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania z przeszkodami.

20. PN-/M-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania przy odbiorze.

21. PN-/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

22, PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét rurowy ze
stali przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z poliuretanu .

23. PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksataltki -
zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z poliuretanu

24, PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét armatury
do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu 1 ptaszczem ostonowym z poliuretanu.

25, PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych. Zesp6l zlacza

stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym z poliuretanu
26. PN-/M-69707 Spawalnictwo. Zasady wykonania prébnych zlaczy spawanych lub zgrzewanych.




27. PN-/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czofowych w 2taczach doczotowych ze stali.
Wymagania jakodciowe i wytyczne wykonania.

10.2.Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996

Instrukeja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PCV i PE- Wavin

Katalogi armatury

Katalog rur i ksztaltek PC V

Katalog rur i ksztattek PE

Katalog studni BS

Katalog studni PCV

Instrukcja montazowa ukladania rurociagdw PCV

Instrukcja montazowa ukladania rurociagdw PE

Instrukcja montazowa studzienek PCV

Wytyczne realizacji sieci gazowych zPEw WOZG.

Instrukcja montazowa odwodnien liniowych

Katalog rur i ksztaltek wraz z armaturg sferoidalng o standardzie GGG40-50 dla gazu i wody

Instrukeja montazowa producenta wpustéw tarasowych

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z péZniejszymi zinianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Rury i ksztattki

z zeliwa sferoidalnego

Z wewnetrzng wyktadzing cementowa z zewnatrz
ocynkowane i pokryte farba bitumiczna, taczone na kielich z uszczelka

Najlepszy material do budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Parametry materiatu
{(Wymagane minimum} zgodnie z normg DIN 28600

Zeliwo sferoidalne

to zeliwo sprezyste
przejmujace najlepsze
wiasciwosci Zeliwa szarego
oraz sprezystosé stali.

Rury i ksztattki produkowane
sa zgodnie z normg DIN 28600
lub ISO 2531.

Produkowane sa rury o drednicach nominalnych
DN 80 do DN 1000.

Polaczenie rur i ksztaltek wykonuje sig na kielich 420 N/mm? | 400 N/m

Wytrzymatosé na

z uszczelkg - system TYTON - umozliwiajace . -
elastyczng prace zigcza, rozcigganie
. P 2 2
W zaleznosci od agresywnosdl gleby Granica plastycznosci 300 N/mm 300 N/mm
i medium stosowane sg rézne izolacie zewnelrzne , . .. :
i wewnetrzne. Wspdlczynnik wydtuzenia 10% 5%
o -
t ;'r'n_ : % - & enomifigine:
: 2 2 11 ; ..B: .
| m«aa e (e "“
80 08 6 6 6 5 \ /
100 118 6 B 6 5 .
125 144 6.2 8 6 5
150 170 65 | 6 6 5 35 |64 | 64/ \
200 222 7 6,3 6 5 62 | 61
250 274 7.5 6,8 B 53 61 54 | 49
2300 326 o] 7.2 6.4 5.6 56 49 | 42 6
{350) 378 8,5 7,7 6,8 6,0 51 45 | 39
400 429 9 8,1 7,2 6,3 5 48 | 42 ! 36
560 532 10 9 8 7 44 38 1 33
600 635 1 9.8 8,8 7.7 41 36 | 31
700 738 12 10,8 9.6 84 38 34 | 29
8§00 842 13 11.7 104 9.1 6 36 32 128
00 945 14 12,6 11,2 9,8 35 31| 27
1000 1048 15 13,5 12 10,5 34 30 | 26
Ce [a lyco
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Oferujemy rury z kielichem
TYTON jak i rury

z zabezpieczeniami

przed wysunieciem

bosego konca rury z kielicha,

Plugos$é montazowa L = 6000mm

Kielich TYTON

Zabezpieczenie TYTON-NOVO-SIT

Dopuszczalne wychylenie kgtowe

potaczen TYTON
< =DN 300 5°
DN 400 4°

DN 500 - 1000 3°
DN 1100/1200 Al
DN 1400 1°

tyra

Waterworks Polska RURY | KSZTAETKI




Rury i ksztattki

z zeliwa sferoidalnego
Z wewnetrznag wykladzing cementowg z zewnatrz ocynkowane
i pokryte farbg bitumiczng, z uszczlkg TYTON,
polaczenie nierozigczne typu BLS

Szczegolne zastosowanie:

- system umozliwia eliminacje bloké4w oporowych
- w bezwykopowej wymianie rur

- w rurociagach syfonowych, turbinowych, przy mostach i w rurach osfonowych
- w transporcie wody przy urzgdzeniach nasniezajacych.

W systemie kielichowego polgczenia Tyton z nieroziacznym zabezpieczeniem typu BLS mozliwe

sg odchylenia katowe w kielichu do 4° w zaleznosci od Srednicy, co pozwala na budowe rurociagu
“po+uku” z pominieciem ksztattek.

System ten zapewnia fatwy montaz i demontaz rurociagu. Na bosym koncu rury musi by¢ napawana
warga, a elementy zapewniajace nierozlgczinosé potgczenia wprowadza sie dopiero pe zmontowaniu
danego odcina rurociggu. :

Dane techniczne

80 64" 4° 86 98 156 { 127 2
100 64* 4° 86 118 178 | 1356 2
125 60" 4° 86 144 206 | 143 2
150 50* 4° 86 170 235 t 150 2
200 40* 3,5° 100 222 293 | 160 2
250 35* 3,5° 100 274 357 | 165 2
300 30 3,5° 100 326 410 | 170 4
400 25% 3° 115 429 521 190 4
500 25% 3° 115 532 636 | 200 4
600 32 2° 172 635 732 | 175 9
700 25 1,5° 230 738 849 | 197 10
800 16 1,5° 230 842 960 | 209 10
1000 16 1,5° 230 1048 | 1188 | 233 14

* wyzsze cisnienia - na zapytanie
tyoo i‘qgg

€
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Rury i ksztattki
z zeliwa sferoidalnego

Z wewnetrzng wykiadzing cementowg z zewnatrz ocynkowane
i pokryte farba bitumiczna, z uszczlkg TYTON
pofaczenie nierozlgczne typu BLS

Budowa
zabezpieczenia
BLS

¥ DN 80 - DN 250

DN 80 - DN 250

bezpiecznik

ryglujacy prawy

W polaczeniu tym stosowane sg 2 elementy ryglujace,
ktére wprowadza sig w wigksze wyciecie znajdujace sie u
gory. Pornigdzy rygle, aby uniemozliwic¢ im przesuwanie
sig, wprowadza sig element zabezpieczajacy.

.N 300 - DN 500

bezpiecznik

2 elementy
ryglujgce prawe

2 elementy
rygiujace lewe

W drednicach od DN 300 do DN 500 wystepujg cztery bezpiecznik
elementy ryglujace wprowadzane do dwdch jednakowe;
wielkosci wyciec, potozonych przeciwlegte.

tyco
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Rury i ksztailtki

z zeliwa sferoidalnego
Z wewnetrzng wykladzing cementowg z zewnatrz ocynkowane
i pokryte farba bitumiczng, z uszczlka TYTON, | |
polaczenie nierozigczne typu BLS

DN 600 - DN 1000

Budowa zabezpieczenia BLS
DN 600 - DN 1000

Segment ryglujacy BLS DN 600 - DN 1000

W $rednicach od DN 600 do DN 1000 wystepuja
zeliwne segmenty ryglujace

DN 80 - DN 500
z pierscieniem zaciskowym

W przypadku gdy na bosym koricu rury nie znajduje sig
;;aeprz{\;\{:g); giz?srigv?/; {np. po skroceniu rur) mozna zastosowaé Budowa zabezpicczonia BLS
Sruby pierscienia dokreca sie 7 sita 50 Nm 2 plerscieniem zacikow,m

Pierscien
zaciskowy

CE |9 = tyco
= S RURY I KSZTALTKI Waterworks Polsks

Hintecieeras




Rury I ksztattki

z zeliwa sferoidainego

Z wewnetrzng wyktadzing cementowa z zewnatrz ocynkowane
i pokryte farba bitumiczna, z uszczelka TYTON,z zabezpieczeniem
przed wysunigciem bosego konca z klielicha typu BRS

Szcregdlne zastosowanie:

- system umozliwia eliminacje blokow oporowych

- w rurociagach syfonowych, turbinowych, przy mostach
i w rurach ostonowych

Potaczenie kielichowe Tyton z zabezpieczeniem typu BRS jest rozwinieciem i udoskonaleniem
polgczenia TYTON-SIT. Wynikiem tego jest uszezelnienie TYTON-SIT-PLUS, w ktérym w uszczelki
TYTON zawulkanizowane sg elementy ze stali nierdzewnej o podwyzszonej twardosci

W rozwigzaniu tym uzyskano wiec przeciwslizgowq uszczelke, dzieki ktérej zabezpieczenie

BRS moze by¢ stosowane w ekstremalnych warunkach budowy rurociggu.

W systemie pofgczenia kielichowego Tyton z zabezpieczeniem typu BRS mozliwe sg odehylenia -
katowe w kielichu do 3° w zaleznosci od $rednicy rury co pozwala ha budowe rurociagu “po fuku”

z pominigciem ksztaitek. Przy odchyleniu od osi 3° i diugosci rury 6 m mozemy uzyskaé promien
fuku zabudowy 115 m.

Technika pofaczenia kielichowego Tyton z zabezpieczeniem typu BRS zwigksza obszar zastosowania
i korzysci w porownaniu do polgczenia TYTON-SIT.

Dane techniczne

100 32 3° 115 118 163 88
125 32 3° 115 144 190 91
150 25 3° 115 170 217 94
200 25 3° 115 222 278 100
250 | 25 3° 115 274 336 105
300 25 3° 115 326 385 110
400 16 2° 175 429 500 110
500 16 2° 175 532 607 120
600 10 2° 175 635 716 125

tyco
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