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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

KONSTRUKCJE MUROWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji murowych związanych z zadaniem pn. „Przebudowa budynku 
socjalnego na stadionie przy ul. Nehringa w Szczecinie”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
− zamurowanie otworów drzwiowych, 
− wykonanie ścian nowoprojektowanych, 
− przemurowania spękanych murów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian 
murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Cegła dziurawka klasy 50 

− wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
− masa 2,15-2,8 kg, 
− nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%, 
− wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa, 
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− gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
− współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK, 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
 
2.2.2. Bloczki z betonu komórkowego 

− wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm, 
− wytrzymałości na ściskanie 15MPa i 10MPa, 
− beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 

2.2.3. Zaprawa cementowo-wapienna 
− stosować zaprawę o wytrzymałości Rz=5,0MPa, 

– przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
– zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
– do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.4. Woda zarobowa do zaprawy 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
− środkami transportu do przewozu materiałów,  
− betoniarkami do przygotowania zapraw, 
− sprzętem pomocniczym. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.1.2. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. 
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5.1.3. W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami 
wyłącznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury poniżej 0°C stosuje się specjalne 
metody murowania. 

5.1.4. Elementy murowe (cegły, bloczki) powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
5.1.5. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z 

zachowaniem pionu i poziomu. 
5.1.6. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Przy murach 

wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione końcowe. 
5.1.7. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
5.1.8. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
5.1.9. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
5.1.10. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
5.1.11. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 
5.1.12. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
5.1.13. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
5.1.14. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

 
5.2. Mury z cegły dziurawki 
 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 
5.3. Mury z cegły kratówki 
 

Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. 
Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 
10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm. 

 
5.4. Mury z autoklawizowanego betonu komórkowego 
 

Grubość spoin: 
- poziomych 15mm, 
- pionowych 10mm, 
- tolerancja ±3mm. 
Mury wykonywać z bloczków tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce. 
Dopuszczalna odchyłka dla wznoszonego muru wynosi ± 10mm. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – KONSTRUKCJE  MUROWE  

 

 

Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul. Nehringa w Szczecinie 

5 

W ścianach nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd skrobanych i 
przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− dostaw materiałów, 
− kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
− grubość muru, 
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
− pionowość powierzchni i krawędzi, 
− poziomość warstw cegieł, 
− grubość spoin i ich wypełnienie, 
− zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
6.2. Materiały ceramiczne 
 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
� wymiarów i kształtu cegły, 
� liczby szczerb i pęknięć, 
� odporności na uderzenia, 
� przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

6.3. Zaprawy 
 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
8.3. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.4. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
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− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wytyczenie ścian,  
− przygotowanie zaprawy, 
− transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 
− wykonanie ścian, naroży, 
− przemurowanie murów, 
− zamurowania, 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

− PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
− PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
− PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
− PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
− PN-86/B-30020  Wapno. 
− PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
− PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
− PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
− PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
− PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 


