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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE MUROWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji murowych zwiazanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa budynku
socjalnego na stadionie przy ul. Nehringa w Szczecinie”.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich $cian murowanych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem murdéw, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— zamurowanie otworow drzwiowych,

— wykonanie §cian nowoprojektowanych,

— przemurowania spgkanych murow.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem $cian
murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.2.1.

Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Wymagania szczegblowe

Cegla dziurawka klasy 50

—  wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
— masa2,15-2,8 kg,

— nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
—  wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa,
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—  gesto§¢ pozorna 1,3 kg/dm’,

—  wspo6tczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.2.2. Bloczki z betonu komérkowego

—  wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm,

— wytrzymalo$ci na Sciskanie 15MPa i 10MPa,

— beton komoérkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2.3. Zaprawa cementowo-wapienna

— stosowac zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zapraweg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Woda zarobowa do zaprawy

5.

5.1.

5.1.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatlow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

— betoniarkami do przygotowania zapraw,

—  sprzg¢tem pomocniczym.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.2. Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowa¢ potozenie $cian.
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5.1.3.

5.14.
5.1.5.

5.1.10.
5.1.11.

5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.

5.2.

5.3.

5.4.

W okresie zimowym roboty murowe zewngtrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami
wylacznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C stosuje si¢ specjalne
metody murowania.

Elementy murowe (cegly, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin oraz z
zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie roéwnomiernie na catej dhlugosci. Przy murach
wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiac strzgpia zazgbione koncowe.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegtly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, acznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;j
zaprawy.

Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegtly pelne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowa¢ normalna cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly peine;j.

Mury z cegly kratowki

Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian mnos$nych,
samonos$nych i ostonowych.

Mozna ja rowniez stosowaé do murowania §cian wewngtrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegly w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wiazania cegly peine;j.

Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —
10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

Mury z autoklawizowanego betonu koméorkowego

Grubos¢ spoin:

- poziomych 15mm,

- pionowych 10mm,

- tolerancja £3mm.

Mury wykonywac z bloczkow tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.
Dopuszczalna odchytka dla wznoszonego muru wynosi = 10mm.
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

W $cianach nie wolno wykonywa¢ bruzd, przebi¢ i wnegk z wyjatkiem bruzd skrobanych i
przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— kontroleg prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii 1 technologii),

— grubo$¢ muru,

— wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomos$¢ warstw cegiet,

— grubos$¢ spoin i ich wypehienie,

— zgodnos¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,

— oceng estetyki wykonanych robot.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
= wymiarow i ksztattu cegly,
= liczby szczerb i pgknigé,
= odpornosci na uderzenia,
= przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencjg w sposoéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiardow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzai odchviek Dopuszczalne odchytki .[mm].
HOC2a] 00CYTEX mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
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7.

7.1.

7.2.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

. 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugoéci 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w §wietle
o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢é +15,-10 +15,-10

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Odbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jakosci materialow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokély odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokély odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty obj¢te podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
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10.

— dostarczenie materiatdow 1 sprze¢tu na stanowisko pracy

— wytyczenie $cian,

— przygotowanie zaprawy,

— transport materiatow na placu budowy w pionie i w poziomie,

— wykonanie §cian, narozy,

— przemurowanie murow,

— zamurowania,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

—  PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 Kkryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

—  PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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