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Gorzów Wlkp. 20.12.2006 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

 Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami 
oświadczam, Ŝe projekt budowlany szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych połoŜonych na działce 
nr ewid. 19 przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie został sporządzony zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu dla budowy szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych 

połoŜonych na działce nr ewid. 19 przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie. 
 
1. Dane ogólne. 
1.1. Podstawy opracowania. 
Podstawami opracowania projektu są : 
1) Zlecenie Inwestora. 
2) Program uŜytkowy uzgodniony z Inwestorem. 
3) Decyzja nr 310/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.10.2006 r. 

wydana przez Urząd Miasta Szczecin. 
4) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. 
5) Rozporządzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. 
7) Rozporządzenie MI z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać obiekty i ich usytuowanie. 
 
1.2. Inwestor. 
Inwestorem jest Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: Wydział Oświaty Urzędu Miasta 
Szczecin z siedzibą:  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 
                                                                                                                                                                                                                
1.3. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa szklarni wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogrodniczych.  
 
2.Opis istniejącego zagospodarowania działki. 
Działka o nr ewid. 19 przeznaczona pod budowę szklarni połoŜona jest przy ul. Batalionów 
Chłopskich 115 w Szczecinie.  
Działka znajduje się na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych. Na terenie działki zlokalizowany jest 
budynek szkoły, budynki pomocnicze, tunele foliowe oraz dziewięć szklarni wraz z budynkiem 
kotłowni. Szklarnie stanowią zwarty kompleks połączony łącznikiem. Posiadają drogi dojazdowe 
oraz drogi komunikacji wewnętrznej w postaci ścieŜek betonowych. 
Na działce znajduje się powierzchnia utwardzona – betonowa oraz z płytek betonowych, zieleń 
niska w postaci trawników oraz zieleń wysoka w postaci drzew i krzewów. 
Działka płaska posiada rzędne: 22,30-22,90 mnpm. 
Na działce znajdują się przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczne. 
Teren działki oświetlony, ogrodzony, brama i furtka wejściowa zlokalizowane są przy głównym 
budynku szkoły.  
 
3. Projektowane zagospodarowanie działki. 
Projektuje się : 
1)  rozbiórkę ośmiu szklarni – projekt rozbiórki stanowi odrębne opracowanie, 
2)  osiem szklarni: 

− pięć szklarni wolnostojących, 
− trzy szklarnie połączone dłuŜszymi bokami, 

3) łącznik prostopadły do w/w szklarni sięgający równieŜ do szklarni istniejącej nie przeznaczonej 
do rozbiórki. 

 
4. Bilans terenu. 
Pow. zabudowy projektowanej szklarni A                                                                 -  237,45 m2      
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Pow. zabudowy projektowanej szklarni B                                                                  - 237,45 m2      
Pow. zabudowy projektowanej szklarni C                                                                  - 355,40 m2      
Pow. zabudowy projektowanej szklarni D                                                                  - 355,40 m2      
Pow. zabudowy projektowanej szklarni E                                                                  - 355,40 m2      
Pow. zabudowy projektowanej szklarni F                                                                  - 345,32 m2      
Pow. zabudowy projektowanej szklarni G                                                                  - 345,32 m2      
Pow. zabudowy projektowanej szklarni H                                                                  - 345,32 m2      
Pow. zabudowy projektowanego łącznika Ł                                                               - 346,24 m2   
 
5. Ochrona konserwatorska. 
Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
6. Informacja o charakterze przewidywanych zagroŜeń dla środowiska. 
Projektowana inwestycja nie będzie powodowała zagroŜenia dla środowiska, ani zagroŜenia dla 
zdrowia i higieny uŜytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. 
Projektowana inwestycja ze względu na lokalizację w miejscu obiektów wyburzonych nie powoduje 
konieczności usunięcia lub przesadzenia drzew lub krzewów, nie występuje równieŜ problem zbyt 
duŜego zbliŜenia się do istniejących drzew i krzewów. 

 
7. Warunki nasłonecznienia. 
Warunki nasłonecznienia wg Rozporządzenia MI z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są spełnione. 
  
 
 
                                             
 
                                                                                           Opracowała : 
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do projektu budowlanego dla budowy szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych połoŜonych na 
działce nr ewid. 19 przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie. 

 
1. Dane ogólne. 
1.1. Podstawy opracowania. 
Według projektu zagospodarowania terenu. 
 
1.2. Zakres opracowania. 
Niniejszy projekt obejmuje projekt budowlany szklarni oraz projekt zagospodarowania działki             
w zakresie wymaganym prawem budowlanym do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
1.3. Lokalizacja i sytuacja. 
Szklarnie zlokalizowano na działce nr ewid. 19 przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie. 
 
2. Przeznaczenie obiektów. 
Projektuje się osiem szklarni ogólnego przeznaczenia do produkcji upraw gruntowych kwiatów oraz 
łącznik prostopadły do szklarni. 
 
3. Charakterystyka projektowanych obiektów. 
Szklarnia oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu jako „istniejąca” jest w dobrym stanie 
technicznym i nie jest przeznaczona do rozbiórki.  Pozostałe szklarnie są projektowane jako obiekty 
niepodpiwniczone, o konstrukcji stalowej w układzie ramowym, jedno lub wielonawowym na siatce 
słupów.  Projektuje się osiem szklarni oraz łącznik.   
Projektuje się szklarnie systemowe w systemie np. holenderskim typu „Vento”. System zostanie 
wyłoniony w przetargu. Wykonawca winien zapewnić projekt wykonawczy oraz odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
Projektuje się trzy typy szklarni róŜniące się pomiędzy sobą szerokością, długością i wysokością.  
Szklarnie typu „1”. 
Posiadać będą wysokość – 4,20 m, długość – 38,80 m i szerokość – 6,12 m.  
Projektuje się dwie szklarnie tego typu oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako A i B. 
Szklarnie typu „2”.  
Posiadać będą wysokość – 5,05 m, długość - 38,80 m i szerokość – 9,16 m.  
Projektuje się trzy szklarnie tego typu oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako C, D         
i E. 
Szklarnie typu „3”. 
Posiadać będą wysokość – 5,10 m, długość – 38,80 m i szerokość – 8,90 m.  
Projektuje się trzy szklarnie tego typu oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako  F, G         
i H. 
Łącznik „Ł”.  
Ponadto przewiduje się łącznik ułoŜony prostopadle do projektowanych szklarni, który będzie 
równieŜ obiektem niepodpiwniczonym, o konstrukcji stalowej w układzie ramowym, 
jednonawowym na siatce słupów. Łącznik nie będzie słuŜył do upraw, a jedynie do komunikacji           
i prezentacji roślin. Łącznik oznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu jako Ł. 
Posiadać będzie wysokość 5,05m, długość – 54,72 m, szerokość – 6,06 m. 
Łącznik i szklarnie posiadają powierzchnie utwardzone słuŜące do komunikacji.  
Powierzchnie te są w dobrym stanie technicznym, wymagają jedynie drobnych napraw w miejscu 
ubytków lub pęknięć. 
Na terenie działki w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych szklarni znajduje się kotłownia 
zawierająca równieŜ pomieszczenia socjalne dla pracującej w nich młodzieŜy oraz dla nauczycieli. 
 
4. Program uŜytkowy. 
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Powierzchnia zabudowy                    - 237,45 m2 

Powierzchnia uŜytkowa                     - 228,51 m2 

Kubatura                                            -  664,85 m3 

Wysokość                                          -  4,20 m 
Długość                                             -  38,80 m 
Szerokość                                          -  6,12 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych         - 1 
 
4.2. Szklarnia typ „2”: 
Powierzchnia zabudowy                    - 355,40 m2 

Powierzchnia uŜytkowa                     - 345,86 m2 

Kubatura                                            -  995,12 m3 

Wysokość                                           - 5,05 m 
Długość                                              - 38,80 m 
Szerokość                                           - 9,16 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych         - 1 
 
4.3. Szklarnia typ „3” (dotyczy jednego bloku szklarniowego): 
Powierzchnia zabudowy                    - 345,32 m2 

Powierzchnia uŜytkowa                     - 335,82 m2 

Kubatura                                            - 966,89 m3 

Wysokość                                          -  5,10 m 
Długość                                             -  38,80 m 
Szerokość                                          -  8,90 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych         - 1 
 
4.4. Łącznik: 
Powierzchnia zabudowy                    - 346,24 m2 

Powierzchnia uŜytkowa                     - 332,70 m2 

Kubatura                                            - 1361,86 m3 

Wysokość                                          - 5,05 m 
Długość                                             - 55,31 m 
Szerokość                                          - 6,26 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych        - 1 
 
5. Program funkcjonalno-uŜytkowy. 
5.1. Szklarnia – typ „1”. 
Blok szklarniowy szklarni nr 1 złoŜony jest z jednego segmentu upraw. Do bloku przewidziano 2 
wjazdy drogowe dwuskrzydłowe słuŜące równieŜ jako furty wejściowe. 
Przewiduje się dwie szklarnie tego typu oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako A          
i B. 
5.2. Szklarnia – typ „2”. 
Blok szklarniowy szklarni nr 2 złoŜony jest z jednego segmentu upraw. Do bloku przewidziano 2 
wjazdy drogowe dwuskrzydłowe słuŜące równieŜ jako furty wejściowe. 
Przewiduje się trzy szklarnie tego typu oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako C, D      
i E. 
5.3. Szklarnia – typ „3”. 
Blok szklarniowy szklarni nr 3 złoŜony jest z trzech jednosegmentowych bloków upraw. Do bloku 
przewidziano po jednym wjeździe drogowym dwuskrzydłowym słuŜące równieŜ jako furty 
wejściowe na jeden segment. Bloki połączone są ze sobą dłuŜszymi bokami, które nie posiadają 
przeszkleń. W efekcie czego powstaje jednorodna przestrzeń rozdzielona jedynie słupami 
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podtrzymującymi dach szklarni. Przewiduje się trzy szklarnie tego typu oznaczone na projekcie 



zagospodarowania terenu jako F, G     i H. 
5.4. Łącznik „Ł”. 
Łącznik złoŜony jest z jednego segmentu. Do łącznika przewidziano 2 wjazdy drogowe 
dwuskrzydłowe słuŜące równieŜ jako furty wejściowe. Wjazdy zlokalizowane są na przeciw siebie. 
Łącznik posiadał będzie powierzchnię utwardzoną - betonową istniejącą. Łącznik oznaczony na 
projekcie zagospodarowania terenu jako Ł. 
 
6. Zatrudnienie personelu. 
Przewiduje się, Ŝe we wszystkich szklarniach pracować w ramach praktyk szkolnych będą 
uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych pod nadzorem nauczycieli, wg grafika zajęć szkolnych. 
 
7. Opis techniczny dla projektowanych obiektów. 
7.1. Roboty wykończeniowe. UWAGA! Wszelkie roboty wykonywać w oparciu o wybrany 

system budowy szklarni np. system holenderski typu „Vento”. 
7.1.1. Szklenie ścian i dachu. 
Projektuje się, zgodnie z Ŝyczeniem Inwestora, szklenie tradycyjne na kicie szklarskim z zaciskami          
i zatyczkami tafli szkła do szprosów. Rozstaw szprosów przyjęto co 100 cm. Szczegóły wg Normy 
PN-72/B-10180. 
Szklenie ścian wewnętrznych naleŜy wykonać szkłem gr. 4 mm wg PN-78/B-13050 Szkło płaskie 
walcowane. Projektuje się szklenie tradycyjne na kicie szklarskim z zaciskami i zatyczkami tafli 
szkła do szprosów. 
7.1.2. Ślusarka (wrota stalowe). 
Do bloku szklarniowego projektuje się bramy stalowe z przeszkleniem. Wrota dwuskrzydłowe 
stalowe o wymiarach: 2,84x2,30 m, 2,71x2,30 m, 2,79x2,30 m, 2,90x2,30 m, 2,90x2,50 m. 
7.1.3. Wykończenie cokołów. 
Pozostawia się bloki cokołowe surowe szer. 20,0 cm i wys. 25,0 cm. Dlatego do betonu z którego 
będą wykonywane naleŜy dodać dodatki uszczelniające uodporniające je na działanie czynników 
atmosferycznych i klimatycznych (mróz). 
7.1.4. Obróbki blacharskie. 
W miejscach dylatacji naleŜy wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm dla 
zakrycia przerw dylatacyjnych. Obróbki blacharskie naleŜy wykonać wg wskazań Normy PN-61/B-
10245. 
7.1.5. Odwodnienie. Rynny i rury spustowe. 
Projektuje się odwodnienie systemowe. Koryta rynnowe stanowią jednocześnie płatwie koszowe 
dachu szklarni. Spadki rynien wynoszą 1,5 lub 2%. Projektuje się rynny dwu i jednoprzęsłowe. 
Spadki rynien naleŜy uzyskać poprzez zróŜnicowane osadzanie poziomu stóp fundamentowych oraz 
regulację osadzenia ram w kielichach. 
Rury spustowe projektuje się z PCV o średnicy 10 cm. Połączenie z rynną wykonać przez kołnierz          
z blachy stalowej ocynkowanej. 
Odprowadzenie wody z dachu szklarni trzynawowej (szklarnia oznaczona jako F, G i H)  wykonać 
do leŜaków wewnątrz szklarni. 
7.1.6. Opaska wokół bloku szklarniowego. 
Wokół bloku szklarniowego wykonać opaskę z płytek chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce            
z piasku gr. 10 cm. Od bram do drogi odwodowej wykonać chodniki o szerokości 100 cm tj. 2 
płytek. 
7.1.7. Poletka upraw. Chodniki wewnętrzne. 
Poletka upraw istniejące, wykonane z ziemi urodzajnej i  warstwy górnej, którą stanowi m.in. wełna 
mineralna. Pomiędzy zagonami ułoŜyć na warstwie otoczaków płytki chodnikowe aŜurowo 
40x40x6 cm. 
Przy furtach wykonać poszerzenia z płytek chodnikowych, jak wyŜej o szerokości 120 cm. 
7.1.8. Izolacje przeciwodne. 
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Izolacje przeciwwodne naleŜy wykonać pod podłoŜami hodowlanymi upraw z folii polietylenowej 



czarnej. Pod folią warstwa kamieni – otoczaków 3-16 mm, naleŜy wykonać warstwę flizeliny 
podsypce piaskowej. 
7.1.9. Drogi wewnętrzne. 
Drogi wewnętrzne istniejące. 
 
8. Wskazówki technologiczne. 

Proponowana kolejność robót budowlanych. 
8.1. Wykonanie wykopów i wykonanie stóp fundamentowych wg rys. konstrukcyjnego.. 
8.2. Wykonanie drogi wewnętrznej – montaŜowej – z płyt drogowych. 
8.3. Wykonanie cokołów. 
8.4. MontaŜ konstrukcji stalowej ram bloku szklarniowego z załoŜeniem elementów 

rynien, płatwi kalenicowych i tęŜników prętowych. 
8.5. MontaŜ konstrukcji elementów obudowy bloku tj. płatwi dachowych, ściennych i 

zastrzałów          i regulacja tęŜników szklarni. 
8.6. MontaŜ bram, zakładanie szprosów, szklenia. 
8.7. Wykonanie podłoŜy technologicznych szklarni. 
8.8. Wykonanie podłoŜy upraw. 
 
9. Wytyczne montaŜu. 
Zaprojektowane elementy naleŜy zabezpieczyć na warsztacie antykorozyjnie i przygotować do 
montaŜu. 
Do montaŜu elementów niezbędny jest plac montaŜowy. 
Przyjęto jako zasadę montaŜu dostawę gotowych elementów rygli ram, blach węzłowych, rynien, 
płatwi, wietrzników do szprosów dachu oraz słupów, tęŜników prętowych i kątownikowych                     
i pozostałych elementów. Wszystkie elementy naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Na plac montaŜowy dostarczyć elementy w kolejności wbudowania tj. najpierw ramy, potem 
płatwie i słupy. Niektóre rynny wymagają docięcia na montaŜu. Po sprawdzeniu długości docięcia 
naleŜy elementy przygotować na wymiar i załoŜyć uszczelki gumowe. 
MontaŜ ram proponuje się zacząć od montaŜu ram przy drodze wewnętrznej. Następnie ustawić 
ramy na lewo i na prawo od drogi. Na czas montaŜu naleŜy wykonać usztywnienie montaŜowe ram 
wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom II – 
konstrukcje stalowe”. 
Spadki rynien wykonać poprzez geodezyjne wypoziomowane osadzenie fundamentów oraz słupków 
ram w szklarniach. Obowiązuje osadzenie słupków ram szklarni w kielichach (otworach) 
fundamentu za pomocą podlewki betonowej wstępnej. Przed montaŜem ramy w miejscu 
wbudowania naleŜy wykonać montaŜ (złoŜenie próbne kaŜdej ramy) w celu sprawdzenia 
przylegania jej elementów. 
MontaŜ ram bloku szklarniowego moŜna wykonywać ręcznie. Proponuje się montaŜ ram szklarni         
z przyczepy z ustawionym i podnoszonym rusztowaniem. 
 
10. Projektowane wyposaŜenie obiektów w instalacje. 
Projektuje się instalację elektryczną podstawową – oświetlenia i gniazd wtykowych. Po przyjęciu 
konkretnego rodzaju upraw naleŜy rozwaŜyć zastosowanie oświetlenia potrzebnego dla przyjętej 
technologii. 
Obecnie nie przewiduje się wykonywania instalacji wodociągowej i ogrzewania w obiektach, ze 
względu na technologię rodzaju uprawy, jaka zostanie zastosowana. W przyszłości w przypadku 
zmiany technologii i rodzaju upraw naleŜy wykonać projekty branŜowe instalacji wewnętrznej 
wodociągowej oraz ogrzewania. 
 
12. Wentylacja. 
Wentylacja odbywać się będzie regulowanymi wietrznikami dachowymi. 

-24- 
13. Zabezpieczenia elementów stalowych. 



Wszelkie powierzchnie metalowe naleŜy oczyścić do 2 stopnia czystości ze smarów i ewentualnej 
rdzy wg PN-70/H-97050. Następnie pokryć 2-krotnie farbą poliwinylową - chemoodporną ogólnego 
zastosowania o symbolu 7723-000-xxx. Następnie 2-krotnie emalią poliwinylową – chemoodporną 
o symbolu 7762-000-xxx w kolorze białym. Ostatnią warstwę wykonać po zmontowaniu 
konstrukcji w miejscach ubytków. Grubość warstw malowania 180 µm. 
 
14.Charakterystyka ekologiczna obiektów. 
14.1. Wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami. 
Gospodarka odpadami jest planowana zgodnie z technologią zakładu ogrodniczego. Odpady 
wytwarzane w bloku szklarniowym mogą pochodzić: 
− z produkcji ogrodniczej (łęciny, badyle), 
− ze środków transportu produktów (skrzynki drewniane, opakowania kartonowe), 
− od zabrudzenia dróg (błoto), 

Odpady te będą kompostowane w wyznaczonym miejscu na terenie Inwestora. Po okresie 
kompostowania będą zuŜywane do produkcji ogrodniczej. Zniszczone skrzynki i opakowania 
drewniane (ekologiczne środki transportu), które po naprawie nie nadają się do uŜytku zostaną 
wywiezione na wysypisko komunalne lub spalone. 

14.2.Emisja zanieczyszczeń gazowych. 
Projektowane bloki szklarniowe przy załoŜonym rodzaju i technologii uprawy nie będą ogrzewane. 
Planowana produkcja ogrodnicza nie będzie wytwarzać innych Ŝadnych zanieczyszczeń gazowych 
do atmosfery. 
14.3. Emisja hałasu i wibracji. 
Ze względu na charakter produkcji, projektowane obiekty nie będą powodowały emisji hałasu               
i wibracji. 
 
15.Warunki ochrony przeciwpoŜarowej. 
15.1. Dane liczbowe obiektu: 

   Wg opisu technicznego pkt. 4. 
15.2.Bloki szklarniowe połoŜone są w odległościach: 
− szklarnie projektowane od siebie wzajemnie – od 2,82 m do 5,13 m, 
15.3. Przewidywana wielkość obciąŜenia ogniowego – nie obliczano z uwagi na moŜliwość 

spalenia się co najwyŜej opakowań dla roślin, które nie stanowią wartości porównywalnych dla 
tabeli          w klasie odporności poŜarowej § 212 Warunków technicznych. Całość obiektu nie 
jest uŜytkowana z równą intensywnością w danym okresie. Przewidywana wielkość obciąŜenia 
ogniowego – Qd przyjmuje się wskaźnikowo o wartości <500 MJ/m2 . 

15.4. Klasa odporności bloku szklarniowego – E. 
  Elementy budynku projektowane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. 

15.5. Odporność elementów bloku szklarniowego – słupów, ścian i dachu jest 
nieklasyfikowana, poniewaŜ nie stawia się dla nich wymagań. Elementy nie rozprzestrzeniają 
ognia (NRO). 

15.6. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych – nie występują substancje 
niebezpieczne poŜarowo. 

15.7. Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych 
pomieszczeniach – nie dotyczy. 

15.8. Ocena zagroŜenia wybuchem – nie występują pomieszczenia lub strefy zagroŜone 
wybuchem. 

15.9. Podział obiektu na strefy poŜarowe – nie zachodzi potrzeba podziału na strefy 
poŜarowe. 

15.6. Warunki ewakuacji – kaŜda ze szklarni posiada po dwa wjazdy zlokalizowane 
naprzeciw siebie. Zabezpieczają one warunki ewakuacji. Przegroda szklana nie stanowi 
oddzielenia bloku od terenu zewnętrznego i nie utrudni ewakuacji w dowolnym miejscu z 
wnętrza obiektu. 

15.7. Nie wymaga się wyposaŜenia obiektu w instalację dla celów przeciwpoŜarowych. 



15.8. Sposób zabezpieczenia instalacji uŜytkowych – wyłączniki prądu oraz instalacja 
odgromowa. 

15.9. Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych – nie przewiduje się wyposaŜenia obiektu w 
hydranty 
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 wewnętrzne.  

WyposaŜenie w gaśnice – budynek przed oddaniem do uŜytkowania naleŜy wyposaŜyć w sprzęt 
gaśniczy oraz oznakować poŜarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad określonych                     
w Rozporządzeniu MSWiA. WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy, rodzaj i ilość oraz 
rozmieszczenie powinna wykonać specjalistyczna firma. Oznakować poŜarniczymi tablicami 
informacyjnymi naleŜy: miejsca usytuowania sprzętu gaśniczego, wyjścia i kierunki ewakuacji ludzi 
z obiektów, przy wejściach głównych umieścić instrukcję alarmowania na wypadek poŜaru. 
15.10. Drogi poŜarowe – bloki szklarniowe otoczone drogami zewnętrznymi betonowymi lub 

gruntowymi, które mogą słuŜyć do celów przeciwpoŜarowych. 
15.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru – przeciwpoŜarowe 

zaopatrzenie          w wodę zapewnia istniejąca sieć hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych 
na terenie działki. 

 
16. Uwagi końcowe. 
16.1. Przy budowie stosować materiały posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy wyroby budowlane zaproponowane przez 
projektantów nie posiadają takich dopuszczeń lub utraciły one waŜność, a co nie wynika                 
z informacji dostarczonych przez producentów lub dystrybutorów, naleŜy zastosować wyroby 
zamienne o takich samych lub podobnych parametrach. Zmian tych moŜna dokonywać po 
uprzednim porozumieniu i uzgodnieniu z projektantem. 

16.2. Prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

16.3. Powierzchnie obliczono w świetle konstrukcji oraz bez uwzględnienia listew i 
cokołów. Kubaturę budynku obliczono zgodnie z PN-ISO 9836:1997 jako kubaturę netto 
budynku.  

16.4. Wszelkie zestawienia materiałów przed zamówieniem porównać z rzutami 
konstrukcyjnymi kondygnacji. 

16.5. Detale i szczegóły nie ujęte w niniejszym opracowaniu mogą zostać rozwiązane w 
projekcie wykonawczym lub w ramach nadzoru autorskiego. 

16.6. W razie odbiegania rzeczywistych warunków realizacji od projektowanych naleŜy 
wstrzymać roboty budowlane i zawiadomić nadzór autorski. 

16.7. Wszelkie roboty budowlane wykonać z naleŜytą starannością, zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

16.8. Przyjęte rozwiązania zmieniać tylko po uprzedniej konsultacji z projektantami. 
16.9. UWAGA! Projektowane szklarnie mają być wykonane jako systemowe. System 

zostanie wyłoniony w przetargu. Firma wykonująca obiekty winna przedłoŜyć wymagane 
prawem aprobaty i certyfikaty oraz zapewnić projekt wykonawczy zgodny z wybranym 
systemem. 

 
17.  Projekt jest opracowaniem chronionym ustawą o  prawie autorskim z dnia 04.02.1994 

r. 
 

 
 
 
 
                                                                                                          Opracowała: 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

Nazwa obiektu budowlanego :  szklarnie przy Zespole Szkół Ogrodniczych 
Adres obiektów budowlanych : dz. nr ewid. 19                        
                                                   ul. Batalionów Chłopskich 115 
                                                   Szczecin 
 
Inwestor :                                   Gmina Miasto Szczecin 
                                                   Reprezentowana przez: 
                                                   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 
                                                   pl. Armii Krajowej 1 
                                                   70-456 Szczecin 
 
Projektant :                                mgr inŜ. arch. Agnieszka Afanasik-Hachuła 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
Zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Na podstawie 
art.21 a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz.1126,           
z późn. zm.). 
Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia 
oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia   bezpieczeństwa      
i zdrowia ludzi. 
 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

     Zakres robót budowlanych dotyczy realizacji ośmiu szklarni wraz z łącznikiem. Obiekty nie są 
podpiwniczone. Konstrukcja budynków szklarni stalowa w układzie ramowym, wielonawowym na 
siatce słupów.  
Przed przystąpieniem do prac przy obiekcie naleŜy z terenu działki wydzielić plac budowy, ogrodzić 
i zamknąć bramą, aby zapewnić naleŜytą komunikację dla pracowników budowlanych oraz wjazd 
dla sprzętu budowlanego.  

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
-    budynek szkoły,  

      -    budynki pomocnicze, 
− tunele foliowe. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki,  które mogą stwarzać zagroŜenia 

bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 
Brak - nie dotyczy. 



 
 4.Wskazanie przewidywanych zagroŜeń występujących podczas  realizacji robót 
budowlanych. 
• Roboty dachowe, w tym: 

- wykonywanie pracy na wysokościach, 
- wykonywanie części robót na skraju dachu, 
- poruszanie się po powierzchniach stromych, 
- uŜywanie materiałów z wystającymi i ostrymi krawędziami, 
- uŜywanie prostych urządzeń transportowych do podawania materiałów, 
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• Roboty ziemne - wykopy, w tym: 

- wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o gł. większej niŜ 1,5 m oraz wykopów          
o bezpiecznym nachyleniu ścian o gł. większej niŜ 3m, 

- roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości, 
- wpadnięcie do wykopu, 
- zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
- spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp. 

• Roboty spawalnicze. 
• Transport materiałów budowlanych. 
• UŜytkowanie elektronarzędzi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywanej w trakcie budowy.  

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
- Zaznajomienie pracowników z zakresami ich obowiązków oraz sposobem wykonywania prac na 

wyznaczonych stanowiskach; 
- Zapewnienie przeszkolenia pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, 

 udzielanie kaŜdorazowo szczegółowych instruktarzy bhp w przypadku zmiany stanowiska 
  i rodzaju wykonywanej pracy oraz realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

- WyposaŜenie pracowników w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby; 

- WyposaŜenie stanowisk pracy w maszyny, urządzenia i narzędzia pracy, które posiadają 
wymagane obowiązującymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, jednocześnie sprzęt 
sprawny technicznie; 

- Zapewnienie odpowiedniego do warunków pogodowych i ilości zatrudnionych pracowników 
zaplecza socjalnego; 
Ponadto: 
   W sytuacjach wystąpienia zagroŜenia lub awarii wstrzymać prace na budowie do czasu 
usunięcia awarii lub zagroŜenia, 
  Pracownicy powinni być wyposaŜeni w kaski, pracujący na wysokościach w pasy 
bezpieczeństwa, w zaleŜności od rodzaju prac stosować maski ochraniające drogi oddechowe         
i okulary ochronne. 

 
6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikacją umoŜliwiaj ącą szybką i sprawną ewakuację na 
wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

• Beton wytwarzany będzie w zakładzie produkcyjnym beton towarowy i dostarczany na miejsce 
budowy.                            

• Zbrojenie dostarczone będzie na miejsce budowy jako gotowe. 
• Elementy szklarni dostarczone będą na miejsce budowy jako gotowe. 
• Na drogach dojazdowych do budowy nie składować materiałów.  



• Ustawić punkty ppoŜ. 
• Miejsce wykonania wykopów pod fundamenty oraz przyłącza oznakować stosownie do 

prowadzonych robót a nad wykopem ułoŜyć kładki dla pieszych. 
• Roboty dachowe naleŜy wykonywać z uŜyciem rusztowań pomocniczych. W czasie 

wykonywania dachu pracownicy obowiązkowo uŜywać sprzętu ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości (np. pasów ochronnych). Na dachu naleŜy dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników prace prowadzić z przenośnych pomostów zabezpieczających. 
Wszelkie otwory w dachu naleŜy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem. 
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• Transportowanie materiałów na dach jest dopuszczalne z uŜyciem wysięgnika krzyŜakowego, 

pod warunkiem, Ŝe wysięgnik będzie pewnie zamocowany na dach w sposób gwarantujący 
stabilność, a zblocze ma konstrukcję zabezpieczającą  spadnięciu liny. Pracownicy obsługujący 
wysięgnik mają obowiązek uŜywania środków ochrony indywidualnej. 

• Na czas wykonywania robót dachowych w miejscach zagroŜonych spadaniem przedmiotów           
z wysokości, naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. 

•  Strefa taka nie moŜe mieć mniej niŜ  6 m. 
• Wejścia do budynku będącego w toku budowy naleŜy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
• Przejścia i drogi komunikacyjne wokół rusztowań wydzielić poza strefę naraŜoną na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo.  
• Strefy zagroŜone - wykopy, wokół rusztowań, ewentualnej pracy dźwigu, oznakować 

ostrzegawczo taśmami i tablicami. 
• Stanowiska prac spawalniczych osłonić ekranami. 
• Zachować szczególną ostroŜność w przypadku stosowania preparatów niebezpiecznych na 

budowie. 
 
        
                                                                                
 
 
                                                                                                     Opracowała: 
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