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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 
         (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U  202/04 poz.2072 
 
 
 
1  Dane ogólne 

1.1   Inwestor:             URZĄD  MIEJSKI – WYDZIAŁ OŚWIATY 
1.2  Adres inwestora   SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ  1 

      1.3.  Obiekt:                SZKOŁA PODSTAWOWA nr 35 ul. Świętoborzyców 40 
1.4    Rodzaj robót: Remont posadzek i kanalizacji w bloku B i droga 
 
1.5    Klasyfikacja wg CPV 

- dział     45 000 000 –7  - roboty budowlane 
- grupa    45 214 210 -5     szkoły podstawowe 
- klasa     45 262 600 -7     różne specjalne roboty budowlane 

 
 
 
-2. ST-O  WYMAGANIA OGÓLNE 
1 . WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne 
dla poszczególnych rodzajów robót  remontowych   wg podanego poniżej w pkt.2  zakresu 
rzeczowego. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w  zakresie rzeczowym jako część_ dokumentacji  projektowo- kosztorysowej i 
przetargowej  
1.3. Specyfikacja Techniczna uwzględniają_ normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do określonych robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe 
(BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować  jako integralną część niniejszej ST, tak jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami.  
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót remontowych, służący do notowania zdarzeń_ i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń_ i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót., 
4 Inspektor Nadzoru _– osoba wyznaczona przez Zamawiającego, (o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektowo-kosztorysową _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora., 
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1.7, Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
wymogi obowiązującego prawa 
1,8 Odbiory 
• odbiór częściowy – odbiór robót ulegających zakryciu :   
• odbiór elementów robót w celu określenia ich zgodności ze ST: np. przygotowanie podłoża, 

, ułożenie ocieplenia i izolacja przeciwwilgociowa  itp. 
końcowy – sprawdzenie zgodności wykonanych robót z przedmiotem umowy 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z  
Warunkami Technicznymi Wykonania i  ze  Specyfikacją Techniczną_ , przepisami 
obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru..  
1,5.1.. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz   1… egzemplarz Dokumentacji projektowo- kosztorysowej  
1.5.3. Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji 
projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 
Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne 
zastosowane w Dokumentacji Projektowej, przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 
należy rozumieć i rozpatrywać  w następujący sposób: 
1,5.4  Materiały i urządzenia: 
• Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać  wymogi techniczne zawarte w niniejszej 
ST. Przywołane w Dokumentacji projektowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, 
producenci   należy rozumieć  i rozpatrywać  w taki sposób, że zastosowane przez 
Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą_ posiadały parametry 
techniczne   i walory użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz 
będą _spełniały wymogi ST. 
• Wymagania formalne 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 
odpowiadać   wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w 
niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących 
norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 
bezpieczeństwa 
• Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie ogrodzenia Szkoły w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  albo Użytkownikiem, lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
 
1.5.5  Rozwiązania techniczne: 
Rozwiązania techniczne zawarte są  w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawić   własne 
rozwiązania  techniczne i zastosować  je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu 
zgody Inspektora Nadzoru 
1.5.6 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. . 



 3 

 1.5.7  Transport 
Wykonawca   jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

 
     

2. Zakres rzeczowy robót 
Określony został w Notatce służbowej z dnia     oraz w „Opinii technicznej dot. przyczyn 
zapadnięcia się  posadzek i wytyczne sposobu naprawy tych posadzek” Rzeczoznawcy 
budowlanego mgr inż., Aleksandra Adamczyka 
2.  Zakres rzeczowy robót został szczegółowo omówiony w Opisie technicznym do niniejszej 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej i można go podzielić na dwa etapy stanowiące 
wyodrębnioną całość każdy 
 
2.1. Roboty budowlane i kanalizacyjne w budynku B salach 8b (73,4m2) i 9b (76,3)  
Uwaga: po obwodzie  ścian zewnętrznych  sal  lekcyjnych przebiega kanał instalacyjny  
              szer   170 cm i   głębokości do 170 cm             
 
2.1. Roboty budowlane w salach 8b i 9b 

1) zerwać wykładzinę z tworzyw sztucznych – płytki PCV 
2) skuć posadzkę  cementową 
3) rozebrać izolację przeciwwilgociową z papy 
4) rozebrać ocieplenie posadzki – styropian 
5) skuć podłoże betonowe gr w Sali 8b gr  ca 30 cm w Sali 9b 14 cm ,(patrz badanie 

podłoża) 
6) W miejsce skutego betonu zasypać piaskiem i zagęścić  
7) Wylać podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu B12.5   . 
8) wykonać izolację podposadzkową  z folii gr. 0.3 mm zgodnie z zakresem robót 

określonym w nakładach kosztorysowych 
9) ułożyć styropian Fs20  gr 6 cm 
10)  na styropianie ułożyć papę izolacyjną, sklejoną   w zakładach min 10 cm w ciągłą 

membranę z wywinięciem 1o cm na ściany budynku 
11) wylać podłoże betonowe gr 8 cm  z betonu B25 zbrojone siatką stalową fi 6 mm do 

posadzek. 
12) Wyrównać zaprawą samopoziomującą 
13) ułożyć wykładziny rulonowe na kleju zalecanym przez producenta wykładzin np. typu 

Tarket, Gamrat gr. 2 mm z wywinięciem do 10 cm na  
MATERIAŁY. 
• mieszanka betonowa, B12,5 
• Folia polietylowa 0.3 mm+ [papa asfaltowa izolacyjna + lepik wodorozcieńczalny  
• Styropian FS 20 gr. 6 cm i styropian FS15  gr. 1 cm 
• Beton B25 + masa samopoziomująca Terplan lub inna o tych samych parametrach 
• wykładziny PCV: homogeniczna, pokryta ochronną warstwą _ poliuretanu - Pu 
.      grubość  całkowita 2,0mm,. grubość  warstwy użytkowej 2,0mm,. trudnozapalna 
• Kleje zalecane przez producenta wykładziny 
• Pręty r PCV do spawania połączeń_ 
• Materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 



 4 

Wykładzina rulonowa gr. 2 mm typu  np. Tarket , Rekord lub inne o dużej wytrzymałości na 
ścieranie i dopuszczona do stosowania  w szkołach 
WYKONANIE ROBÓT. 
Zgodnie z opisem w pkt. 2.1 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować  w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 
cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelin dylatacyjną_. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować  w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w 
miejscu styku różnych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzielić  powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie 
większej niż_ 36 m2 przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. 
KONTROLA   JAKO ŚCI  ROBÓT. 
Inspektor Nadzoru_ dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą_, stanowiąc_ płaszczyznę poziomą 
. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej j nie powinny przekracza  2 
mm/m i 5 mm na całej długości  lub szerokości pomieszczenia. 
Należy stosować  metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcją producenta. 
.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązuj_ wg; 
PN-83/B-06256 Beton odporny na _ścieranie 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Należy stosować  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

 
 
2.2  KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 
 
1) Kanalizacja sanitarna : wykonać nowy  poziom odpływowy dla pionów K13 i K14 

kanalizacji sanitarnej  zgodnie z rys. 1, włączyć się do dotychczasowego poziomu 
odpływowego w pkt 1   po przez trójnik żeliwny 150x100 pod kątem 45 º z nasuwką żeliwną  
w kanale instalacyjnym 

2)  Kanalizacja deszczowa 
• zgodnie z zaleceniem w/w opinii technicznej i notatki służbowej w części budynku  należy 

odłączyć  piony kanalizacji deszczowej   od  poziomów kanalizacji ogółnospławnej  
• Wykonać nowe poziomy odpływowe dla pionów kanalizacji deszczowej z rur PCV 160 mm, 

i tak: 
•  RS3-→ RS5 → K14,  w wykopie pod posadzką,  a  dalej rurami PCV160 mm kanałem 

instalacyjnym do wyjścia na zewnątrz w pkt. 2 .  
• Wyżej wymienione piony RS za odłączyć od pionów kanalizacji sanitarnej. 
• Na zewnątrz budynku włączyć kanalizację deszczową do studzienki istniejącej w odległości 

ok. 8,0 m   od budynku/ Rozwiązanie powyższe zezwala na pozostawienie pozostałej  
kanalizacji sanitarnej w dotychczasowym układzie, nie powoduje niszczenia posadzek 
gresowych .       W pomieszczeniu sanitariatów nie przewiduje się żadnych robót. 
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MATERIAŁY . 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej według zasad 
niniejszej ST _: 
• Rury kanalizacyjne PCV 110/3,2  SDR41 (SN41) 
• Rury kanalizacyjne PCV160/4.0  SDR 33 (SN8) 
• Rury kanalizacyjne PCV 200/4,9 SDR 33 (SN8) 
• Kształtki  do rur PCV 
• Rury przepustowe PCV 
• Elastomerowe pierścienie uszczelniające 
• Trapery z żeliwa na PCV 
• Korki żeliwne i PCV 
• Kształtki żeliwne kanalizacyjne 
. WYKONANIE ROBÓT . 
Montaż rur w wykopach..  
Montaż rur w wykopie może odbywać po uprzednim zagęszczeniu podłoża –ujęte w robotach 
budowlanych. Na zagęszczone podłoże należy wykonać podsypkę piaskową gr. 15 cm. Rura 
PCV na całej długości powinna być oparta na podsypce piaskowej. Rury układać ze spadkiem - 
2% w kierunku odpływu. Przy przekraczaniu przez przegrody budowlane rura winna być 
umieszczona w rurze przepustowej, uszczelnionej kitem elastycznym. Łączenie rur kielichowe 
na pierścień gumowy znajdujący się w każdym kielichu. 
Montaż rur na ścianach kanałów instalacyjnych 
Przed montażem rur PCV w kanałach najpierw trzeba wytrasować trasę przebiegu poziomów 
kanalizacyjnych. Projekt nie określa po której stronie winny być montowane rury PCV, gdyż 
uzależnione to jest od pozostałego uzbrojenia w rurociągi znajdujące się w kanałach (nie 
sprawdzano przebiegu trasy). Wejście do kanały z sal winno być możliwie najwyżej by  mieć 
możliwość w kształtowaniu spadków przy omijaniu przeszkód jakie mogą  stwarzać pozostałe 
rurociągi. Wymagany spadem minimalny wynosi 1,5%.-2% Podparcie rur na uchwytach czy 
wspornikach winno być co 1,50 m i zawsze pod każdym kielichem. Przy przejściu przez 
przegrody budowlane stosować rury przepustowe., 
. 
 PRZEPISY 
Poza warunkami określonymi w założeniach ogólnych - roboty instalacji kanalizacyjnych 
powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 
poz 140) z pó_niejszymi zmianami. 
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewntrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
: 
. 

        
2.3  ROBOTY DROGOWE 
1)        Projektuje się  - Rys.2 
2) Przykanalik do wpustu ulicznego na drodze zewnętrznej W1 oraz przykanaliki do wpustów 
ściekowych W2 i W3  na drodze wewnętrznej – należy odkopać i  wymienić  na nowe z rur 
PCV fi 160 mm.  Na wpuście W1 należy wymienić kratę zewnętrzną pasującą do 
wbudowanej ramy. W nakładach kosztorysowych ujęto wymianę całego wpustu 
ściekowego, żeliwnego, typu 67 BK kl.C-250 kN Wpusty oczyścić z liści i błota i 
wypoziomować do nowej powierzchni drogi 
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• Krawężniki drogowe na ławie betonowej  
Rozebranie krawężników w linii od bramki do bud. A3 . Wykonanie ławy betonowej i 
obsadzenie nowych krawężników drogowych 15x30 dł. 39 m obok studzienek 
kanalizacyjnych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową 

• Krawężniki pozostałe po obwodzie jezdni projektuje się ich przestawienie podnosząc ca 20 
cm i posadowienie ich na podsypce cementowo-piaskowej. Założono 30% krawężników 
nowych 15x30 cm 

• Skarpa – wymytą skarpę naprzeciwko studzienki kanalizacyjnej nr 3 wykonać ze 
stabilizowanego cementem piasku łącznie z zagęszczeniem – wyrównać do poziomu 
pozostałej 

• Opaska z płyt chodnikowych wzdłuż budynku C – założono rozebranie istniejących płytek 
chodnikowych , wykonanie podsypki piaskowo cementowej ok. 1o cm i ponowne ułożenie 
opaski ze spadkiem od budynku . W nakładach ujęto uzupełnienie brakujących płytek 
betonowych 50x50x7 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementową 

• Nawierzchnia 
Założono skucie zapadniętej powierzchni betonowej a zapadliny wypełnić zasypką 
piaskowo cementową  o śr. gr 10 cm po zagęszczeniu 
. 
Na istniejące podłoże betonowe ułożyć warstwę piasku  średnio gr. do 10 cm, celem 
wypoziomowania nawierzchni drogowej w kierunku do wpustów ściekowych. 
Na całości ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej typ Polbruk 60  ze spadkiem 
poprzecznym 1% na podsypce piaskowo-cementowej a spoiny wypełnić piaskiem . 

• Wypoziomować istniejące studzienki kanalizacyjne i wpusty ściekowe do układanej 
nawierzchni.. 

 
 
. 
 
4      Informacja dotycząca bezpieczeństwa pracy 
 

• Roboty winny być  wykonywane w okresie wakacji  r przy zmniejszonej ilości 
zatrudnienia personelu szkoły bez udziału uczniów.                      . 

• Przed  przystąpieniem do prac Kierownik budowy winien zapoznać się z Instrukcją 
wewnętrzną szkoły o ewakuacji w razie zagrożenia oraz zapoznać z tym podległych 
pracowników.  

• Należy zachować ład i porządek na stanowisku pracy  
• W/w roboty nie należą do robót niebezpiecznych i nie wymagają specjalnych 

zabezpieczeń 
 
 

1. przedmiar robót 
     2.   rysuneki techniczne nr 1 i 2 
 

 
  O p r a c o w a ł : 
 
mgr  inż. Józef Kucharczyk 
   upr. konstr-budowl nr 41/Sz?89 


