
 
1 

 

 

Józef Kucharczyk    71-204 Szczecin ul. Listopadowa 12 
                                            tel. 91/48-74-584  kom. 602 792 220    

 
 

Szczecin  dn. 17.03.2008 r 

OPIS TECHNICZNY 
do  remontu zapadniętych posadzek i remontu ciągów kanalizacyjnych 

i wykonanie nowej nawierzchni drogi z polbruku  

w Szkole Podstawowej nr 35 

 
 
1..    Dane ogólne   
1 1   Inwestor:           URZĄD  MIEJSKI – WYDZIAŁ OŚWIATY 
1.2  Adres inwest.     SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ  1 
1.3.  Obiekt:              SZKOŁA PODSTAWOWA nr 35  ul. Świętoborzyców 40     
1.4   Rodzaj robót:    Remont posadzek , instalacji kanalizacyjnej i wykonanie polbruku 
 
2.Podstawa opracowania: 

1. Notatka służbowa z dnia … 2007 r 
2. Opinia techniczna dot. przyczyn zapadnięcia posadzek i wytyczne sposobu naprawy 

opracowana przez mgr inż. A.Adamczyka 
3. Badanie podłoża gruntowego – Politechnika Szczecińska z 30.03.2006 r 
4. PT –instalacji wod-kan   - blok B  
5. Pt  - sieci i przyłącza do kanalizacji  budynku C  
6. Kilkakrotne rozpoznanie własne na budynkach 

 
3. Zakres rzeczowy w budynku „B” 
Uwaga: po obwodzie  ścian zewnętrznych  sal  lekcyjnych przebiega kanał instalacyjny  
              szer   170 cm i   głębokości do 170 cm             
3.1 Roboty budowlane w salach 8 b i 9 b 

1. zerwać wykładzinę z tworzyw sztucznych – płytki PCV 
2. skuć posadzkę  cementową 
3. rozebrać izolację przeciwwilgociową z papy 
4. rozebrać ocieplenie posadzki – styropian 
5. skuć podłoże betonowe gr w Sali 8b gr  ca 30 cm w Sali 9b 14 cm ,(patrz badanie 

podłoża) 
6. Zasypać podłoże piaskiem i zagęścić 
7. Wykonać poziomy kanalizacyjne (deszczowe) od RS3 RS5 zgodnie z rysunkiem 
8. Dokonać przełączenia w/w pionów deszczowych do nowo ułożonych poziomów 

kanalizacyjnych PCV fi 160 mm 
9. Zakorkować  końcówki starych poziomów odpływowych przy pionach deszczowych 
10. Ułożyć poziomy kanalizacyjne z PCV fi 110 mm,  od pionu K13 kanalizacji sanitarnej 
11. Przykryć poziomy kanalizacyjne warstwą piasku gr 5 cm.  
12. Wykonać podłoże betonowe gr 10 cm Rmb=12,5 (chudy beton) 
13. wykonać izolację podposadzkoa. z folii gr. 0.3 mm zgodnie z zakresem robót 

określonym w nakładach kosztorysowych 
14. ułożyć styropian Fs20  
15.  na styropianie ułożyć papę izolacyjną, sklejoną   w zakładach min 10 cm w ciągłą 

membranę z wywinięciem 1o cm na ściany pionowe 
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16. wylać podłoże betonowe gr 8 cm  z betonu B25 zbrojone siatką stalową do posadzek. 
17. ułożyć wykładziny rulonowe na kleju typu Tarket, Gamrat gr. 2 mm itp 

 
3,2  Kanalizacja sanitarna 

• wykonać nowy  poziom odpływowy dla pionów K13 i K14 kanalizacji sanitarnej  
zgodnie z rys. 1 , włączyć się do dotychczasowego poziomu odpływowego w pkt 1   
po przez trójnik żeliwny 150x100 pod kątem 45 º z nasuwką żeliwną  

3.3  Kanalizacja deszczowa 
• zgodnie z zaleceniem w/w opinii technicznej i notatki służbowej- w części budynku 

tj. w Sali 8b i 9b gdzie będą wykonywane nowe podłoża i posadzki, należy odłączyć  
piony kanalizacji deszczowej   od istniejących poziomów kanalizacji  
ogółnospławnej  

• Wykonać nowe poziomy odpływowe dla pionówRS3 i RS5 kanalizacji deszczowej z 
rur PCV 160 mm, zgodnie z rysunkiem  

• Zabetonować końcówki poziomów kanalizacyjnych od których odłączono piony 
deszczowe 

• Na zewnątrz budynku w odległości 8,0 m włączyć się do iostyniejącej studzienki 
kanalizacyjnej 

Rozwiązanie powyższe zezwala na pozostawienie pozostałej  kanalizacji sanitarnej w 
dotychczasowym układzie, nie powoduje niszczenia posadzek gresowych  
       W pomieszczeniu sanitariatów nie przewiduje się żadnych robót.  

4.    Roboty drogowe 
1)  Stan istniejący      

       Na przeciwko budynku „C”  na długości ca 10 m mocno zapadnięta jest droga o     
nawierzchni betonowej, przy studzience kanalizacyjnej  nr 3 – licząc od bramy. 
Sprawdzenie drożności studzienek w czerwcu 2007 i marcu 2008 wskazuje, że 
kanalizacja jest drożna.. Przed studzienką zarwany też jest krawężnik betonowy co przy 
spękanej nawierzchni betonowej i obsuniętym krawężniku całość wody z wyżej 
położonej drogi od bramy jak i z drogi wyżej położonej poza bramą ( nie czynny wpust 
ściekowy przed bramą na drodze poza ogrodzeniem)  spływa poprzez wyrwę w 
krawężniku pod fundament budynku. 

2) Projektuje się  
• Przykanalik do wpustu ulicznego na drodze zewnętrznej W1 oraz przykanaliki do 

wpustów ściekowych W2 i W3  na drodze wewnętrznej – należy odkopać i  wymienić  na 
nowe z rur PCV fi 160 mm.  Na przykanalik W1 należy wymienić kratę zewnętrzną 
pasującą do wbudowanej ramy lub wymienić cały wpust żeliwny, typu 67 BK kl.C-250 
kN  Wpusty oczyścić z liści i błota 

• Krawężniki drogowe na łąwie betonowej 15x30 
Rozebranie krawężników w lini od bramki do bud. A3 . Wykonanie ławy betonowej i 
obsadzenie nowych krawężników drogowych 15x30 dł. 39 m obok studzienek 
kanalizacyjnych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową 

• Krawężniki pozostałe po obwodzie jezdni projektuje się ich przestawienie podnosząc ca 
20 cm i posadowienie ich na podsypce cementowo-piaskowej. Założono 30% 
krawężników nowych 15x30 cm 

• Skarpa – wymytą skarpę naprzeciwko studzienki kanalizacyjnej wykonać ze 
stabilizowanego cementem piasku łącznie z zagęszczeniem – wyrównać do poziomu 
pozostałej 

• Opaska z płyt chodnikowych wzdłuż budynku C – założono rozebranie istniejących płyt , 
wykonanie podsypki piaskowo cementowej ok. 1o cm i ponowne ułożenie opaski ze 
spadkiem od budynku . W nakładach ujęto uzupełnienie brakujących płytek betonowych 
50x50x7 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementową 
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• Nawierzchnia 
Założono skucie zapadniętej powierzchni betonowej a zapadliny wypełnić mieszanką 
cementowo- piaskową  o śr. grubości 10 cm 
. 
Na istniejące podłoże betonowe ułożyć warstwę piasku  srednio gr. do 10 cm, celem 
wypoziomowania nawierzchni drogowej w kierunku do wpustów ściekowych. 
Na całości ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej typ Polbruk 60 ze spadkiem 
poprzecznym 1%  (w kierunku wpustów) na podsypce piaskowo-cementowej a spoiny 
wypełnić piaskiem. 

• Wypoziomować istniejące studzienki kanalizacyjne i wpusty ściekowe do układanej 
nawierzchni.. 

 
 

  O p r a c o w a ł : 
 
mgr  inż. Józef Kucharczyk 
upr. konstr-budowl nr 41/Sz?89 
 
 


