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P.0. KIEROBINIE REFERATU
Dotyczy: ustawienie wiat na przystanku autobusowym , 1!/ i 75,9.¢
. WIM-I/KK/7041/02/08 mgr in. Maria Polak

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie przekazuje informacje dotyczaca wiat
przystankowych jakie moga by¢ ustawione na przystankach po przebudowie ulic: Zoologiczna,
Dabska, Handlowa. :

Zgodnie z przedstawionymi projektami przebudowy drég podajemy wymiary wiat w obrysie
dachu:

1) przy zatoce autobusowej nr 1 — szerokoéé wiaty : 1,40 m dlugos¢ wiaty: 4,20 m,

2) przy zatoce autobusowej nr 2 - szerokos¢ wiaty : 1,40 m dlugos¢ wiaty: 4,20 m,

3) przy zatoce autobusowej nr 3 - szerokos¢ wiaty : 1,40 m dlugos¢ wiaty: 4,20 m,

4) przy zatoce autobusowej nr 4 - szerokos¢ wiaty : 1,00 m dugos¢ wiaty: 4,20 m,

5) przy zatoce autobusowej nr 5 - szeroko$¢ wiaty : 1,40 m dlugosé¢ wiaty: 4,20 m,

6) przy zatoce autobusowej nr 6 — szerokos¢ wiaty: 0,70 m dhugos¢ wiaty: 4,20 m.

Wiaty powinny by¢ wykonane z konstrukcji stalowej lub aluminiowej pokrytych podkiadem i
lakierowanych w kolorze barw Szczecina. Ostony pionowe ( $cianki boczne i tylne ) powinny
by¢ wykonane ze szkla hartowanego o gr. 8 mm ( tzw. szklo bezpieczne ). Pokrycie dachu
powinno by¢ wykonane z przyciemnionego poliwgglanu komérkowego. Laweczka w wiacie
powinna by¢ mocowana do konstrukcji wykonana z : siedziska z laminatu dlugosci ok. 3m,
konstrukcja stalowa lub aluminiowa.

Dodatkowo informujemy, ze infrastruktura przystankowa ( stupek przystankowy wraz z
tablica D-15 — stupek musi by¢ ocynkowany i nie podlega malowaniu) powinna by¢ zgodna z
obowiazujaca w Szczecinie.




