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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac rozbiórkowych, w zakres 

prac wchodzi : 
1. Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego 
2. Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z istniejącego pokrycia dachowego z blachy 

falistej 
3. demontaż obróbek blacharskich 
4. Demontaż rynien i rur spustowych 
5. Demontaż łat pod istniejącym pokrycim z blachy 
6. Skucie uszkodzonego tynku wzdłuż styku dachu pulpitowego ze ścianą 
7. wywóz gruzu kontenerami 
8. demontaż istniejącego oświetlenia w zakresie objętym opracowaniem 
9. demontaż istniejących okładzin sufitu w zakresie objętym opracowaniem 
10. demontaż, wywóz i utlizacja elementów pokrycia dachoweg wykonanych z eternitu 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami i określeniami zawartymi w 

specyfikacji ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. W przypadku odkrycia pozostałości eternitu (pierwotnego 
pokrycia dachowego) należy usunąć zgodnie z zgodnie ze specjalnymi wymaganiami bhp dla prac z 
azbestem.  

Do obowiązków wykonawcy, zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, 
zgodnie z rozporządzeniem MGiP z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w 
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824). Plan taki powinien 

zawierać określenie: 
• sposobów wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyłów azbestu do powietrza, 
• niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników, 
• zasad informowania pracowników i innych osób narażonych na działanie pyłów azbestu 
• zasad postępowania i niezbędnych środkach ochronnych. 
 
2.  Materiały. 
• cement lub żywice syntetycznedo zestalenia  pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów 

azbestowych miękkich (poniżej 1000 kg/m3) przed opakowaniem 
 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Roboty rozbiórkowe poza elementami wykonanymi z materiałów zawierających azbest można 

wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do prac rozbiórkowych elementów wykonanych z materiałów zawierających azbest należy 

używać: 
• narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w 

miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, wiertarki) 
• do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu należy stosować odkurzacze wyposażone w filtry 

typu HEPA, o skuteczności pochłaniania pyłów respirabilnych 99,95%, 
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4.  Transport 
Materiały i elementy poza zawierającymi azbest mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały i elementy zawierające azbest należy transportować za pomocą samochodu 

posiadającego stosowne zezwolenie do transportu materiałów niebezpiecznych i jego załadunek. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi (wibromłot, 

szlifierka kątowa) przez cięcie i kruszenie 
• Elementy betonowe, ze względu na niewielki zakres prac, należy rozdrabniać przy pomocy 

narzędzi o napędzie elektrycznym 
• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną 

 
5.2. Demontaż materiałów zawierających azbest 
Roboty, podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane wyłącznie przez 

wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wydane przez 
starostę. Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą obowiązki związane z uzyskaniem decyzji 
wojewody lub starosty zatwierdzającej program gospodarowania odpadami oraz właściwym 
postępowaniem z odpadami. Obowiązki te wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 
62,poz. 628) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). Niedopuszczalne jest podzlecanie usługi usuwania lub unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest podmiotom nie posiadającym stosownego zezwolenia. 

Wykonawca robót polegających na usuwaniu azbestu powinien przestrzegać następujących 
zasad: 
• wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem powinny być nawilżone wodą i utrzymanew 

stanie wilgotnym przez cały czas pracy (wyjątek stanowią prace w środowisku wysokich temperatur 
lub w pobliżu prądu elektrycznego), 

• wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając 
destrukcji mechanicznej, 

• do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych 
wyposażonych w miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, wiertarki) 

• do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu należy stosować odkurzacze wyposażone w filtry 
typu HEPA, o skuteczności pochłaniania pyłów respirabilnych 99,95%, 

• pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie do 
warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 

• usunięte wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. płyty i części płyt azbestowo-cementowych) 
należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm (niedopuszczalne jest 
stosowanie worków papierowych), 

• przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich 
(poniżej 1000 kg/m3) należy zestalić przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych, 

• filtry jednostek utrzymujących podciśnienie w strefie pracy, zużyte filtry do masek 
przeciwpyłowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, zdemontowane folie 
są również odpadem niebezpiecznym zawierającym azbest. Ze względu na możliwość uwalniania 
się z nich azbestu do otoczenia, muszą być podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane 
przez umieszczanie w workach polietylenowych, oznakowanych znakiem „a", 

• odpady zawierające azbest powinny być gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej od 
otoczenia, 

• opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte (zgrzewem ciągłym lub taśmą 
klejącą) i oznakowane w sposób trwały, nie ulegający zniszczeniu pod wpływem czynników 
atmosferycznych i mechanicznych, 

• należy założyć kartę ewidencji odpadów i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi. 
• Po usunięciu z budynku (pomieszczenia) wyrobów zawierających azbest niezbędne jest 

oczyszczenie terenu robót i jego otoczenia. Prace oczyszczające należy wykonywać z maksymalną 
starannością, stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestu do środowiska, tj. prace należy 
wykonywać na mokro, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego zaopatrzonego w 
filtry HEPA o dużej skuteczności (99,95%). 
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• Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również oczyszczanie przy użyciu 
sprężonego powietrza. 

 
6.  Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych STO. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
-  m2- w przypadku skucia tynków i  
- m3- w przypadku gruzu z rozbiórki 
- tona- w przypadku demontażu materiałów zawierających azbest 
- dla rozbiórki dachu – 1 m2 , 
- dla rozbiórki rynien i rur spustowych – 1 mb 
 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych STO. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych STO. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 
• prace pomiarowe i pomocnicze 
• oczyszczenie demontowanych elementów 
• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów  
• cięcie elementów stalowych na ( w sposób uzgodniony z Inwestorem), segregowanie, 

sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki 
• opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych w trakcie prowadzenia robót 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
• zabezpieczenie odciętych końcówek instalacji przed zanieczyszczeniem 
• Wydanie palety 1-razowej oraz folii do jej zabezpieczenia. 
• Zabezpieczenie i oznakowanie odpadów do czasu wywozu na składowisko 
• Podstawienie samochodu posiadającego stosowne zezwolenie do transportu materiałów 

niebezpiecznych i jego załadunek. 
• Koszt transportu odpadów na składowisko.  
• Koszt składowania odpadów na składowisku.  
• Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

 
10.  Przepisy związane 

1. PN-IEC 60364-7-704:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki  

2. Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. 
Dz. U. 

z 2003 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póżn. zm.). 
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 
5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.). 
6. Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

(Dz.U. Nr 199, poz. 1671). 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z póżn. zm). 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1824). 
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9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zwierających azbest 
(Dz.U. Nr 71,poz. 649). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23.10.2003 r. w 
sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, 
poz.1876). 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 
środowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771). 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251). 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich 
pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1896). 
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B.02.00.00 ELEMENTY DREWNIANE POKYCIA DACHOWEGO 

 
1. PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
1. wykonanie podbitki 
2. łaty i kontrłaty drewniane 
3. deskowanie pełne 
 
1.4. określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. drewno 

do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno sosnowe pełne klasy C30 zabezpieczone przed 
szkodnikami i biologicznymi i ogniem do stanu NRO odpowiednim impregnatem. Preparaty do 
nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB- Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami i biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w punkcie 1.3 stosuje się drewno klasy C30 wg następujących norm: 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 

 
 
2.1.1 wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego podaje poniższa tabela 

Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna 
sosnowego i świerkowego o wilgotności 12% (wg PN-B-O3150:2000) 

 
Klasy drewna konstrukcyjnego 

litego o wilgotności 12% 
Rodzaje właściwości 
 
 

Oznaczenie 
 
 C30 

Wytrzymałość, N/mm2 

Zginanie f m,k 30 

Rozciąganie wzdłuż włókien f t,0,k 18 
Rozciąganie w poprzek włókien f t,90,k 0,4 

Ściskanie wzdłuż włókien f c,0,k 23 

Ściskanie w poprzek włókien f c,90,k 5,7 
Ścinanie f v,k 3,0 

Sprężystość, kN/mm2 

Średni moduł sprężystości wzdłuż 
włókien 

E 0,mean 12 

5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż 
włókien 

E 0.05 8,0 

Średni moduł sprężystości w poprzek 
włókien 

E 90,mean 0,40 

Średni moduł odkształcenia 
postaciowego 

G mean 0,75 

Gęstość, w kg/m3 
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Wartość charakterystyczna ρ k 380 
Wartość średnia ρ mean 460 

 
2.2. Płyty OSB 3 gr 22mm 
muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania 
wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te naleŜy natychmiast po 
zamontowaniu na zewnątrz budynku zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych. Płyta uŜyta na elementy poziome ( nakrywy) musi być 
mocowana nadrukiem identyfikacyjnym do dołu 

 

 
2.3. łączniki 

1) śruby: 
• z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
• z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2) nakrętki 
• sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
• kwadratowe wg PN-88/M-82151 

3) podkładki po śruby 
• kwadratowe wg PN-59/M-82010 

4) wkręty do drewna 
• wkręty do drewna z łbem sześciokątnym PN-85/M-82501 
• wkręty do drewna z łbem stożkowym PN-85/M-82503 
• wkręty do drewna z łbem  kulistym PN-85/M-82505 

5) blachy ciesielskie 
6) złącza ciesielskie 
7) gwoździe 

• gwoździe okrągłe wg BN-70/5025-12 
8) obejmy z blachy stalowej o grubości 2,0 mm ocynkowana elektrolitycznie - 8 µm do łączenia 

łaty z istniejącym wiązarem dachowym; należy zatosować obejmy nienaruszające konstrukcji 
istniejącego wiązara 
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2.4. składowanie materiałów i konstrukcji 
• materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym warstwą folii. Elementy powinny być składowane w 
pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich 
deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 
20 cm. 

• Łączniki należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

 
2.5. badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
 
 

3. sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być 
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodni z 
przepisami BHP i przeciwpożarowymi , zabezpieczone od czynników atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczna wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed utartą stateczności i uszkodzeniami. 
5. wykonanie robót 
5.1. roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną , przy użyciu środków, które zapewniają 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 

5.2. łaty i kontrłaty 
 

1) przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną 
2) przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 

desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1mm. 
3) Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinna się różnic od 

projektowanych o więcej niż 0,5 mm. 
4) Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• W długości elementu- do 20 mm 
• W odległości między węzłami- do 5 mm 
• W wysokości –do 5 mm 
• Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane warstwą papy 
 
 

5.3. wykonanie podbitki 
1) deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm 
2) deski powinny być łączone na wrąb i przybite do krokwi co najmniej dwoma gwoździami. 

Długość gwoździa powinna być 3 do 3,5 razy większa niż grubość desek. 
3) Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona przed szkodnikami i 

biologicznymi i ogniem odpowiednimi środkami  
4)  

5.4. Wykonanie deskowania 
Podłoże powinno byc stabilne, równe i odporne na wilgoć. 
Płyty dachowe OSB o grubości 22mm łączyć ze sobą za pomocą. Montaż podłoża należy przeprowadzic 
zgodnie z wytycznymi producenta. Montować dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic. 
Łączenie krótszych krawędzi płytyzawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płytymuszą 
być podparte lub połączone profilem H,gdzie jest to konieczne.Pomiędzy brzegami płyty o prostych 
krawędziachnależy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm. Płyta musibyć ułożona na co najmniej 
dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze 

 
 
6. kontrola jakości 
Kontrola jakości  polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
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7. obmiar robót 
1) Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej- m³ konstrukcji 
2) wykonanie podbitki- m² 
 

8. odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. przepisy związane 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 

 

 

B.03.00.00 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 
 

1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru termoizolacji. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
B.03.01.00 Izolacje termiczne dachu 
B.03.02.00 termoizolacja ścian stykających się z dachem pulpitowym   
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
2.1. Materiały do izolacji termicznych 

2.1.1. wełna mineralna  
Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej 

Płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Parametry podstawowe współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK; obciążenie 

charakterystyczne ciężarem własnym 0,35 kN/m3; klasa reakcji na ogień 
wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  
Transport organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość przeładunków. Przewozić krytymi środkami 

transportu, zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając materiały na całej powierzchni środka transportowego. 
Pojemność ładunkowa powinna być maksymalnie wykorzystana. Skrzynia ładunkowa powinna być 
czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje termiczne  
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.  
5.2.3.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-
tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów,  
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 13162:2002 

 
 
B.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pokrywczych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi  
B.04.01.00 pokrycie dachu 
B.04.02.00 obróbki blacharskie 
B.04.02.00 rynny i rury spustowe 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały pokrywcze 
 

2.2.1. Papa podkładowa 
OSNOWA- NIETKANY POLIESTER WZMOCNIONY WŁÓKNEM SZKLANYM 
MIESZANINA-BITUM MODYFIKOWANY APP 
WYKONCZENIE POWIERZCHNII- 

� STRONA ZEWNETRZNA: PIASEK, FOLIA POLIMEROWA PE/PP, NIE KLEJĄCA 
WŁÓKNINA POLIMEROWA TNT 

� STRONA SPODNIA: PIASEK, FOLIA POLIMEROWA PE/PP, NIE KLEJACA WŁÓKNINA 
POLIMEROWA TNT 

METODA UKŁADANIA- STRONA SPODNIA ZABEZPIECZONA- PASKIEM, FOLIA Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO NIE KLEJACĄ FOLIA: 

� POPRZEZ MOCOWANIE MECHANICZNE 
� STRONĘ SPODNIĄ PIASKOWANĄ -MOŻNA KLEIC NA ZIMNO LUB GORACO 

 
 
 

 
CHARAKTERYSTYKA 

 
METODA 

BADANIA 
 

JEDNOSTKA  
 

WARTOSC 
NOMINALNA 

TOLERANCJA 
 

OCENA WIZUALNA 
 

EN 1850-1 WIZUALNIE BEZ 
DEFEKTÓW 

 

DŁUGOSC 
 

EN1848-1 m 10,00 – 1% MLV 

SZEROKOSC 
 

EN1848-1 m 1,00 – 1%  MLV 

PROSTOLINIOWOSC 
 

EN 1848-1 mm 20 mm X 10m  MLV 

GRUBOSC 
 

EN 1849-1  mm  3  ± 0,2 

WODOSZCZELNOSC 
 

EN 1928 Kpa = 60 = 10 

ODPORNOSC NA 
DZIAŁANIE OGNIA 
ZEWNETRZNEGO 

 

EN 13501-5  
 

 F Roof  

REAKCJA NA OGIEN 
 

EN 13501-1 KLASA F PASS 

WYTRZYMAŁOSC 
ZŁACZA NA 
SCINANIE WZDŁUŻ / 
W POPRZEK 

 

EN 12317-1  
 

N/50 mm 650/450 -20% 
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MAKSYMALNA SIŁA 
ROZCIAGAJACA 
WZDŁUŻ / W 
POPRZEK 

 

EN 12311-1  
 

N/50 mm 750/550 -20% 

WYDŁUŻENIE 
WZDŁUŻ / W 
POPRZEK 

 

EN 12311 -1 
 

% 40/40 -15 ABSOLUT 

ODPORNOSC NA 
UDERZENIE 

EN 12691 mm 900 MLV 
 

ODPORNOSC NA 
OBCIAŻENIA 
STATYCZNE Metoda 
A 

 

EN 12730  
 

kg 15 MLV 

ODPORNOSC NA 
ROZRYWANIE 
PRZEZ GWÓZDZ 

 

EN 12310-1  
 

N 150/150 -30% 

STABILNOSC 
WYMIARÓW 
WZDŁUŻ / W 
POPRZEK 

 
 

EN 1107-1 
METODA A 
 

% ±0,3 MLV 

GIETKOSC W 
NISKICH 
TEMPERATURACH 

 

EN 1109  
 

°C -10 MLV 

ODPORNOSC NA 
SPŁYWANIE W 
WYSOKICH 
TEMPERATURACH 

 

EN 1110  
 

°C 120 MLV 

GRUBOSC  
 

EN 1849-1 mm 3 ±0,2 

 
 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawil-
goceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mięknienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
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– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejo-
nych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.2.6 blacha ocynkowana powlekana poliestrem 
2.2.7 Gont bitumiczny z posypka z ceramizowanego granulatu bazaltowego;  
� mieszanina bitumu - Bitum oksydowany 
� długość EN 544 mm 1000 +/-3 
� szerokość EN 544 mm 340 +/-3 
� grubość - mm 3,1 +/-10% 
� szerokość powierzchni eksponowanej - mm 145  
� ciężar - kg/m² 10,7 +/-8% 
� gramatura osnowy z włókna szklanego - g/m² 125 +/-10% 
� pojedyncza warstwa bitumu EN 544 g/m² >1300 - 
� cieżar posypki EN 544 g/m² >1400 +/-20% 
� odpornosc mechaniczna wzdłuż / w poprzek EN 544 N/5cm 800/600 +/-15% 
� odporność na rozrywanie przez gwóźdź EN 544 N 120 +/-20% 
� przyczepność posypki EN 544 -g 0,5 +/-0,15 
 

Gonty muszą spełniać wymagania 
normy produktowej EN 544 i powinny posiadac oznakowanie CE wraz z okresleniem odpornosci 
pokrycia dachowego na ogien zewnetrzny BROOF, klasy reakcji dachówki na ogien i 
przyczepnosci posypki MLV. 
Możliwe sa różnice w kolorze i uziarnieniu warstwy posypki mineralnej. Przed montażem 
sprawdzić 
jednorodność dachówek. Nie montować na jednej połaci dachówek z różnych partii 
produkcyjnych. 
 

2.2.8 folia wstępnego krycia- 3-warstwowa membrana dachowa o paroprzepuszczalności 
2000g/mkw/24h, współczynniku Sd ≤ 0,016 i gramaturze 100- 105g/mkw 

 
2.2.9 rynny i rury spustowe z PCV 
 

 
3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  
Transport organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość przeładunków. Przewozić krytymi środkami 
transportu, zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając materiały na całej powierzchni środka transportowego. 
Pojemność ładunkowa powinna być maksymalnie wykorzystana. Skrzynia ładunkowa powinna być 
czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu. 
 
Składowanie gontu: 
Przy magazynowaniu dachówek oraz akcesoriów bitumicznych w dłuższych okresach czasu wymagane 
jest składowanie w miejscach chłodnych i suchych. Należy unikać ciepłych pomieszczeń magazynowych i 
bezpośredniego działania promieni słonecznych. Pakiety składowac zawsze warstwa z posypka 
mineralna do góry, również w czasie prac wykonawczych. Nie umieszczać palet jedna na drugiej. 
W celu ułatwienia prac montażowych w skrajnych temperaturach dachówki powinny byc składowane w 
miejscu chroniącym przed nadmiernym rozgrzaniem lub zmrożeniem. 
W każdym przypadku należy unikać wynoszenia na dach wiekszej ilosci pakietów. Zarówno zbyt wysoka 
jak i zbyt niska emperatura materiału utrudnia instalacje.  
5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 
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b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-
czać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje papowe 

a) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 
niedopuszczalne. 

b) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

c) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 

d) Nową papę termozgrzewalną należy połączyć ze starą na szerokość 1m. 
5.1.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości połaci 
Obróbki blacharskie stosować zgodnie z projektem (na krawędziach i załamaniach połaci dachowej, 
wokół kominów ) w miejscach, gdzie dach jest szczególnie narażony na przenikanie wody 
 
 
5.1.5. gont bitumiczny 
Do montażu gontu należy używac gwozdzi dekarskich (papowych) skręcanych lub pierścieniowych 
cynkowanych ogniowo typ 3.5-30. Łeb gwozdzia musi byc w jednej płaszczyznie z górną 
powierzchnią 
dachówki i nie może jej uszkadzać. Każda dachówkę przybijać przynajmniej 4 gwoździami 
dekarskimi. Dokładną ilość gwoździ dobrać na 
podstawie instrukcji producenta. Gwózdzie wbijac ok. 2.5 cm powyżej środka wcięć 
miedzymodułowych. Gwoździe skrajne wbijać ok. 2.5 cm od krawędzi bocznych dachówki. 
Niedopuszczalne jest stosowanie zszywek. 
Podłoże powinno byc stabilne, równe i odporne na wilgoć. 
Warunki atmosferyczne: 
Gonty bitumiczne należy montować w temperaturze wy_szej od +5°C. W niskich temperaturach 
powierzchnie lepiące w 
gontach wymagają podgrzania. 
Należy przeprowadzić kontrole właściwego przyklejenia dachówek. 
Prace dekarskie w upalny dzień wymagają szczególnej ostrożności. By nie uszkodzic 
zamontowanych już gontów należy 
poruszać się po belkach na hakach dekarskich i używac miękkiego obuwia. 
 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
g) dokumentacja techniczna, 
h) dziennik budowy, 
i) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
j) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
k) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
l) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
a) Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
b) Sprawdzenie mocowania elementów 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów,  
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-61/B-10245 roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 
 
 

 
B.05.00.00 WENTYLACJA POŁACI DACHOWEJ 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wentylacji połaci dachowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykonania wentylacji połaci dachowej  
B.04.01.00 montaż wywietrzników połaciowych 
B.04.02.00 montaż wywietrzników kalenicowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 
2.1. wywietrznik połaciowy przeznaczony do dachów krytych dachówką bitumiczną z uniwersalną 
podstawą maskującą; wywietrznik w kolorze zbliżonym do zastosowanego pokrycia dachowego z 
posypką mineralną 
2.2. wywietrznik kalenicowy przeznaczony do dachów krytych dachówką bitumiczną z uniwersalną 
podstawą maskującą; wywietrznik w postaci pojedynczych kształtek w kolorze zbliżonym do 
zastosowanego pokrycia dachowego z posypką mineralną;  
3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport 
transportu można dokonywać dowolnymi środkami. 
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5.  Wykonanie robót 
5.1. wywietrznik połaciowe 
Ilość wywietrzników połaciowych należy dobrać na podstawie zaleceń producenta (ok. 5 szt. / 100 m2) w 
odległości od kalenic nie większej niż 50 cm. Montaż wywietrzników połaciowych należy przeprowadzić 
zgodnie z instrukcjami producenta. Wszystkie otwory muszą być zabezpieczone siatką przed insektami . 
5.2. Wywietrzniki kalenicowe 
Wzdłuż kalenicy wyciąć szczelinę o szerokości 4 cm, kończącą się 50 cm przed każdym ze szczytów. Po 
obu stronach w odległości 15 cm od kalenicy nanieść uszczelniający pasek masy uszczelniającej 
Wywietrzniki montować z zakładem 5 cm. Każdy mocować dołączonymi śrubami w fabrycznych 
otworach. Zużycie: 1 szt/mb 
 

 
6.  Kontrola jakości 

1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
2. Sprawdzenie mocowania elementów 
3. Sprawdzenie prawidłowości wykoania izolacji przy otworach na wywietrzniki 

 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obiarowa jest sztuka 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość sztuk wywietrzników wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie elementów 
� montaż elementów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B.06.00.00 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE SUFITÓW I ROBOTY TYNKARSKIE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące okładzin 
wewnętrznych sufiów. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowych powłok elewacyjnych w obiektach objętych przetargiem. 
B.05.01.00 wykonanie okładzin wewnętrznych sufitów 
B.05.02.00 uzupełnienie  tynków zewnętrznych 
B.05.03.00 uzupełnienie  tynków  wewnętrznych 
B.05.04.00 kładzenie gładzi gipsowej 
B.05.05.00 malowanie 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-
czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i od-

powiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunat-

nej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

 
2.6. masy tynkarskie do tynków zewnętrznych 
Tynki zewnętrzne elewacyjne mineralne o strukturze baranek wykonywane ręcznie,  tynk mineralny 

malowany dwukrotnie farbą silikatową. 
 
2.7. farba silikatowa 

Temperatura pracy- temperatura podłoża i powietrza w granicach do +8oC do +25oC, dotyczy także 
wysychania. 
Składowanie-1 rok w miejscach chłodnych, w temperaturze powyżej +5°C, wyłącznie w szczelnych 
opakowaniach z tworzyw sztucznych; chronić przed nasłonecznieniem i zamarznięciem, 
Wydajność do 10 m2 z 1 litra, zależnie od chłonności i struktury. 

2.8. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
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Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość: max. 1,6 g/cm3 
zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość – 100-120 m 
przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
twardość względna – min. 0,1, 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 

2.9. płyty GKF 25mm 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997; płyty zbrojone powierzchniowo matą 
z włókna szklanego w klasie reakcji na ogień A1, mocujowane  na konstrukcji z profili sprężystych; 
wymiar płyty 2.000 x 1.250 mm 
 
3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  
Transport organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość przeładunków. Przewozić krytymi środkami 

transportu, zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając materiały na całej powierzchni środka transportowego. 
Pojemność ładunkowa powinna być maksymalnie wykorzystana. Skrzynia ładunkowa powinna być 
czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Tynki 

5.1.1 ogólne zasady wykonywania tynków 
przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
okienne i drzwiowe 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej, niż +5 stopni Celsjusza pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 ºC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym, niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia , tj. w ciągu 1 
tygodnia zwilżane wodą. 

 
5.2 Przygotowanie podłoży pod tynki 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić szczotkami z kurzu oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.3 Przygotowanie podłoży pod farby 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
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� usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.3.1 Przygotowanie podłoży 

� Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

� Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.3.2 Gruntowanie. 
� Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 
� Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5. 

� Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
� Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe. 
� Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 
5.3.3. Wykonywania powłok malarskich 

� Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
� Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 
� Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
� Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
� Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
� Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
� Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
� Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 
 

5.4 montaż płyt gkf 
Płyty należe montować z użyciem profili sprężystch 60 x 27mm i wkrętów do szybkiego montażu. 

Maksymalny rozstaw profili sprężystych nie może przekraczać 60 cm. 
Na styku dwóch płyt oraz styku płyty ze ścianą stosować gipsową masę szpachlową z taśmą z włókna 

szklanego. 
 
 
6.   Kryteria  oceny jakości i odbioru 

6.1 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
6.2 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów 
6.3 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 

7.  Kontrola jakości 
7.1. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.2. zaprawy 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
7.3. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s. 

7.4. Roboty malarskie. 
7.4.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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7.4.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

7.4.3 Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
8.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni  otynkowanej i pomalowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9.  Odbiór robót 
9.1. odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.  Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić i 
zmyć wodą 
9.2. odbiór tynków 
 9.2.1 ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.2. 3. obiór robót malarskich 
a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości. 

b) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchnią miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
e) Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą poprze zwilzenie badanej powłoki 

wodą i kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką 
 
Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

  
10.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów,  
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
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PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

 


