ZS03 -Wymiana okien IV ETAP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia lim.  |Poszcz | Razem
1/MONTAZ OKIEN PCV
1|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia filarkbw blachg trapezowa nadajgca sie do uzytku m2
d.1/0535-01
analogia
0.58*2.04*39 m?2 46.14
RAZEM 46.14
2|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg metal. elem.petnych o pow.ponad |m2
d.1/{1510-05 0.5 m2 bez szpachlowania
46.14%2 m2 92.28
RAZEM 92.28
3|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajacych sie do uzytku m2
d.1/0511-03
cena ryn-
kowa
analogia 46.14 m2 46.14
RAZEM 46.14
4/KNR 0-19 |Demontaz filarkéw drewnianych i montaz tacznikéw z PCV 0.58x2.04 o pow. |m?2
d.1/0928-04 ponad 1.0 m2 w ramie okiennej wypetnionej dwustronnie ptytgq PCV ocieplong
zestawien. |0.58*2.04*39 m2 46.14
RAZEM 46.14
5/KNR 0-15II |Pokrycie filarkéw blachami trapezowymi z demontazu po ich dwustronnym po- |m?2
d.1/0522-02 malowaniu za pomoca wkretow samogwintujacych do 12 mm z uszczelka -
systemowych po zamontowaniu tgcznikéw z PCV
46.14 m?2 46.14
RAZEM 46.14
6/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 opis j/w -
Demontaz oscieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowa i sili-
konem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica Sciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu
rysl8 <hala Ip>2.42*0.86*8+<I|,p>2.66*1.20*12+<IIp>2.66*2.30*12 m?2 128.37
rys.19 <lp+llp> 2.42*1.20*(6+1) m2 20.33
rys.21 <llp>4.80*1.80*1+<IIp>1.21*1.98+<IlIp>2.42*1.98*4 m2 30.20
rys.16 <szatnie>2.42*0.86*15+<kl.sch.I+II+Illp>2.42*1.98*3 m2 45.59
rys. 2 +3+ |<.aula>1.20*4.08*22 +<plastyka>1.20*1.80*9+1.20*0.60*10+<ok.pod aulg?> m2 138.48
4? 1.20*0.86*4
rys. 8 <piwnica>2.42*0.90*5 m?2 10.89
rys.10 <parter-szatnia>2.42*1.80*10 m2 43.56
rys.11 <p>2.42*1.80*4+<l,I1,Illp WC+kl.sch.>2.42*1.98*15 m2 89.30
rys.17 <wezet>2.42*0.86*2 m2 4.16
rys. 9 <korytarz> 2.42*1.80 m2 4.36
RAZEM 515.24
7|KNR 2-02 |Parapety z blachy powlekanej o szr. 25cm- - biate m
d.1/0507-02
rys.18 2.50*8+2.70*24 m 84.80
rys.19 2.50*7 m 17.50
rys.21 4.80+1.25+2.50*4 m 16.05
rys.16 2.50*%(15+3)+0.60*2 m 46.20
rys.2,3,4. |1.25%(22+9+10+4) m 56.25
rys.8+10 2.50%(5+10)+0.60*10 m 43.50
rys.11 2.50*(4+15)+0.60*26 m 63.10
rys.17+9 2.50*3+0.60 m 8.10
RAZEM 335.50
2|DOCIEPLENIE SCIAN z USUNIECIEM ETERNITU
8/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia $cian blacha trapezowg nadajaca sie do uzytku m2
d.2|0535-01
analogia
$c. 6 <Ip>6.30*2.04*3 m2 38.56
$c. 7 <P>3.62*2.04+(1.50+2.40+3.30)*2.04+0.60*2.30+<Ip>6.20*2.04 m2 36.10
$c.12 <P+I+[I+Illp>13.20*1.80+13.20*2.04*3 m2 104.54
$c.17 <I+l1+11lp>3.60*2.04*3 m?2 22.03
$c.9 <llp> 6.0*2.04 m?2 12.24
RAZEM 213.47
9|/KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa metal.drzwi,drzwiczek i elem.pel- |m2
d.2|1510-05 nych o pow.ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
213.47 m?2 213.47
RAZEM 213.47
10|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajacych sie do uzytku tacznie z |m2
d.2|0511-03 warstwg ocieplenia i tatami
cena ryn-
kowa
analogia 213.47 m2 213.47
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RAZEM 213.47
11|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
d.2|2615-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i bez warstwy elewacyjnej
(bez tynku) Wsp. do R=0,6
213.47 m?2 213.47
RAZEM 213.47
12/KNR 0-1511 |Pokrycie docieplenia blachami trapezowymi z demontazu po ich dwustronnym |m2
d.2|0522-02 pomalowaniu za pomocg wkretéw samogwintujacych do 12 mm z uszczelkg
do ksztattownikéw metalowych,ocynkowanych(C50) ujetych w naktadach w roz-
stawie 70 cm - Przyjeto 10% nowych blach na obudowy naroznikéw budynku i
osciezy .
213.47 m2 213.47
RAZEM 213.47
13|KNR 2-02 |Obrobki dolne ocieplenia z blachy powlekanej o szr. 15cm- w tej samej linico  |m
d.2/0507-02 parapety okienne
rys.6 6.30*3 m 18.90
rys.7 <P>3.62+7.20+2.30+<Ip>6.20 m 19.32
rys.12 13.25%4 m 53.00
rys.17 3.60*3 m 10.80
$c. 9 6.0 m 6.00
RAZEM 108.02
14|KNR 4-01 |Wymiana goérnych obrobek blacharskich nad ociepleniem i nad filarkami z bla- |m2
d.2|0533-02 chy ocynkowanej
<nad ociepleniem>0.20*108.02+<nad tgcznikami>0.20*0.60*39 m2 26.28
RAZEM 26.28
15/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m gr.1 m?2
d.2|1610-02
<8c6>6.50*10+<$¢.7>9.50*8+<$¢.12>16.0*14+<8c17>4.0*14 m2 421.00
RAZEM 421.00
16 Czas pracy rusztowan grupy -komplet 100m2 z przestawieniami r-g
d.2
RAZEM 0.00
3/WYWOZ OKIEN Z DEMONTAZU
17|ceny Reth- |Najem kontenera o na wywdéz okien szt
d.3|mana
515,24*0.14 =72,13
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 koszt utylizacji szzkta t
d.3
515.24*65%*15.4/1000 t 5.16
RAZEM 5.16
19/ceny Reth- |[Najem kontenera o na wywdéz pozostatych materiatow z rozbiérek o poj. 7m3  |szt
d.3|mana
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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