Abrys Pracownia Projektowa
ul. Lniana 29, Szczecin

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska przy SP 74 w Szczecinie - ogrodzenie bez odc. A-C - | etap
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Seledynowa 50

INWESTOR :  Szkola Podstawowa nr 74 w Szczecinie

ADRES INWESTORA @ ul. Seledynowa 50, Szczecin

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Ireneusz Zakrzewski

DATA OPRACOWANIA : 03.2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys budowy ogrodzenia przy boisku do pitki noznej przy SP 74 w Szczecinie przy ul. Seledynowej 50 zawiera wycene prac ziem-
nych, zelbetowych, montazu stalowych przeset wraz z ich malowaniem.

W kosztorysie zatozono, ze cata ziemia z urobku bedzie sktadowana na dziatce jako zasypka $cian oporowych.

Uwaga - W przedmiarach nie ujeto odcinka A-C.

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2511 dla Ireneusz Zakrzewski



090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Budowa boiska do pitki noznej przy SP 74 w Szczecinie
1/0grodzenie
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<wywoOz w obrebie dziatki>0 m3 0.000
<C-E>3.7*24.09*5 m3 445.665
<E-G>3.0*30.95*3.85 m3 357.473
<G-H>2.5*13*3.85 m3 125.125
<H-1>1.3*0.7%17.3 m3 15.743
<I-K>1.3*1.1*12.98"4+1.3*1.1*10.39 m3 89.103
RAZEM 1033.109
2|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.10236-02
<j.w.>1033.109 m3 1033.109
RAZEM 1033.109
3/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.1/0504-01 wych i drogowych przy uzyciu ubijakow recznych - kat.gr.I-ll
<C-E>3.7*24.09*4.7 m3 418.925
<E-G>3.0*30.95*3.55 m3 329.618
<G-H>2.5*13*3.55 m3 115.375
<H-1>1.0*0.7*17.3 m3 12.110
<I-K>1.0*1.1*12.98"4+1.0*1.1*10.39 m3 68.541
RAZEM 944.569
4/KNR 2-02 Podktady betonowe B10 na podt.gruntowym m3
d.1/1101-01
analogia
<C-E>0.1*24.09*4.2 m3 10.118
<E-G>0.1*30.95*3.05 m3 9.440
<G-H>0.1*13*3.05 m3 3.965
<H-1>0.1*0.4*17.3 m3 0.692
<I-K>0.1*0.4*12.98*4+0.1*0.4*10.39 m3 2.492
RAZEM 26.707
5 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe mineralna z Zaprawy wodoszcz. CR 90 m?2
d.1|wycena in-
dywidualna
<C-E>24.09%(4.2+0.8+5+4) m?2 337.260
<E-G>30.95*(3.05+0.8+5+4) m?2 397.708
<G-H>13*(3.05+0.8+3.35+2.85) m?2 130.650
<H-1>(0.4+0.8*2)*17.3 m?2 34.600
<I-K>(0.4+0.8*2)*12.98*4+(0.4+0.8"2)*10.39 m?2 124.620
RAZEM 1024.838
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02
14.72-0.096-(24.83+15.98)*4.0*0.888/1000 t 14.479
RAZEM 14.479
7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie
0.096-(24.83+15.98)*3.6*0.222/1000 t 0.063
RAZEM 0.063
8/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
<C-E>24.09*4.0 m3 96.360
<E-G>30.95"2.85 m3 88.208
<G-H>13*2.85 m3 37.050
RAZEM 221.618
9|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8cm wys.do 3m beton B25 m?2
d.1/0207-01
analogia
<C-E>24.09*5.1 m?2 122.859
<E-G>30.95*5.1 m?2 157.845
<G-H>13*3.55 m?2 46.150
<H-1>1.2*17.3 m?2 20.760
<I-K>1.3*12.98*4+1.3*10.39 m?2 81.003
RAZEM 428.617
10|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian beton B 25 m2
d.1/0207-07
analogia
<C-E>24.09*5.1*22 m?2 2702.898
<E-G>30.95"5.1*22 m?2 3472.590
<G-H>13*3.55*22 m?2 1015.300
<H-1>1.2*17.3*22 m?2 456.720
<I-K>(1.3*12.98*4+1.3%10.39)*22 m?2 1782.066
RAZEM 9429.574
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 Woypetienie stupéw z cegly licowej, prostokatne o wysokosci do 4 m - reczne |m3
d.1|wycena in- |uktadanie zaprawy CX 15
dywidualna
(73-15)*0.1*0.05 m3 0.290
RAZEM 0.290
12|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- [m?2
d.1/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjéciowy powierzchni B) - przgsta zdemontowane
<C-E>24.09%1.55 m?2 37.340
<E-G>1.55*8+22.95"1.55 m?2 47.973
<G-H>13*1.55 m?2 20.150
<H-1>17.3*1.55 m?2 26.815
<I-K>1.55*(12.95*2+3.15)+1.55*3.15*7+1.55*10.39-1.55*1.2 m?2 93.450
RAZEM 225.728
13|KNR 2-02 Przesta ogrodzeniowe stalowe - dostawa i montaz. UWAGA - 30 % przeset z |m?2
d.1(1210-03 odzysku
wycena in-
dywidualna
<C-E>24.09*1.55 m?2 37.340
<E-G>1.55*8+22.95*1.55 m?2 47.973
<G-H>13*1.55 m?2 20.150
<H-1>17.3*1.55 m?2 26.815
<I-K>1.55*(12.95*2+3.15)+1.55*3.15*7+1.55*10.39-1.55*1.2 m?2 93.450
RAZEM 225.728
14| KNR 2-02 Furtki stalowe m2
d.1/1211-03
1.55*1.2 m?2 1.860
RAZEM 1.860
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC prEA&ELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2511 dla Ireneusz Zakrzewski




090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przeddESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 6513.2407 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedBESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 27.5082 27.5082 0.00 0.00
2.|Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 354.3846 354.3846 0.00 0.00
3.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.4432 0.4432 0.00 0.00
4. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLlII m3 4.2862 4.2862 0.00 0.00
5.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL11I m3 0.2216 0.2216 0.00 0.00
6. Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 51.4340 51.4340 0.00 0.00
7.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czerwona dm3 15.2149 15.2149 0.00 0.00
8.|Farba olejno-ftalowa SUPER GRUNT podkiado- |dm3 13.6404 13.6404 0.00 0.00
wa biata, opak. 4,5 dm3
9.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 214.3085 214.3085 0.00 0.00
10.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.4324 4.4324 0.00 0.00
11.|Kraty stalowe z pretéw uchylne kg 33.9636 33.9636 0.00 0.00
12.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 63.1260 63.1260 0.00 0.00
13.|prety zebrowane 8-14 mm t 14.7686 14.7686 0.00 0.00
14.|przesta stalowe z stupkami kg 5265.1056 5265.1056 0.00 0.00
15.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0074 0.0074 0.00 0.00
16.|zaprawa montazowa CX 15 kg 522.0000 522.0000 0.00 0.00
17.|Zaprawa wodoszczelna Ceresit CR90 kg 4611.7710 4611.7710 0.00 0.00
18./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 69.7531 0.00 0.00
2./Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 97.3189 0.00 0.00
3.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 84.2775 0.00 0.00
4./Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 13.2971 0.00 0.00
5.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 62.4865 0.00 0.00
6.]Samochoéd samowytad.do 5t (1) m-g 230.5899 0.00 0.00
7./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 41.1561 0.00 0.00
8./ Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.2162 0.00 0.00
9.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 142.5690 0.00 0.00

10.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 349.0774 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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