


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys budowy ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie przy ul. Seledynowej 50 zawiera wycenę prac ziem-
nych, żelbetowych, montażu stalowych przęseł wraz z ich malowaniem.
W kosztorysie założono, że cała ziemia z urobku będzie składowana na działce jako zasypka ścian oporowych.
Uwaga - W przedmiarach nie ujęto odcinka A-C.

- 2 -

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2511 dla Ireneusz Zakrzewski



090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa boiska do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie

1 Ogrodzenie
1

d.1
KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

<wywóz w obrębie działki>0 m3 0.000
<C-E>3.7*24.09*5 m3 445.665
<E-G>3.0*30.95*3.85 m3 357.473
<G-H>2.5*13*3.85 m3 125.125
<H-I>1.3*0.7*17.3 m3 15.743
<I-K>1.3*1.1*12.98*4+1.3*1.1*10.39 m3 89.103

RAZEM 1033.109
2

d.1
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

<j.w.>1033.109 m3 1033.109
RAZEM 1033.109

3
d.1

KNR 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejo-
wych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III

m3

<C-E>3.7*24.09*4.7 m3 418.925
<E-G>3.0*30.95*3.55 m3 329.618
<G-H>2.5*13*3.55 m3 115.375
<H-I>1.0*0.7*17.3 m3 12.110
<I-K>1.0*1.1*12.98*4+1.0*1.1*10.39 m3 68.541

RAZEM 944.569
4

d.1
KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe B10  na podł.gruntowym m3

<C-E>0.1*24.09*4.2 m3 10.118
<E-G>0.1*30.95*3.05 m3 9.440
<G-H>0.1*13*3.05 m3 3.965
<H-I>0.1*0.4*17.3 m3 0.692
<I-K>0.1*0.4*12.98*4+0.1*0.4*10.39 m3 2.492

RAZEM 26.707
5

d.1 wycena in-
dywidualna

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe mineralna z Zaprawy wodoszcz. CR 90 m2

<C-E>24.09*(4.2+0.8+5+4) m2 337.260
<E-G>30.95*(3.05+0.8+5+4) m2 397.708
<G-H>13*(3.05+0.8+3.35+2.85) m2 130.650
<H-I>(0.4+0.8*2)*17.3 m2 34.600
<I-K>(0.4+0.8*2)*12.98*4+(0.4+0.8*2)*10.39 m2 124.620

RAZEM 1024.838
6

d.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

14.72-0.096-(24.83+15.98)*4.0*0.888/1000 t 14.479
RAZEM 14.479

7
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.096-(24.83+15.98)*3.6*0.222/1000 t 0.063
RAZEM 0.063

8
d.1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3

<C-E>24.09*4.0 m3 96.360
<E-G>30.95*2.85 m3 88.208
<G-H>13*2.85 m3 37.050

RAZEM 221.618
9

d.1
KNR 2-02
0207-01
analogia

Ściany żelbetowe proste gr.8cm wys.do 3m beton B25 m2

<C-E>24.09*5.1 m2 122.859
<E-G>30.95*5.1 m2 157.845
<G-H>13*3.55 m2 46.150
<H-I>1.2*17.3 m2 20.760
<I-K>1.3*12.98*4+1.3*10.39 m2 81.003

RAZEM 428.617
10
d.1

KNR 2-02
0207-07
analogia

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian beton B 25 m2

<C-E>24.09*5.1*22 m2 2702.898
<E-G>30.95*5.1*22 m2 3472.590
<G-H>13*3.55*22 m2 1015.300
<H-I>1.2*17.3*22 m2 456.720
<I-K>(1.3*12.98*4+1.3*10.39)*22 m2 1782.066

RAZEM 9429.574
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11
d.1 wycena in-

dywidualna

Wypełnienie słupów z cegły licowej, prostokątne o wysokości do 4 m - ręczne
układanie zaprawy CX 15

m3

(73-15)*0.1*0.05 m3 0.290
RAZEM 0.290

12
d.1

KNR-W 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - przęsła zdemontowane

m2

<C-E>24.09*1.55 m2 37.340
<E-G>1.55*8+22.95*1.55 m2 47.973
<G-H>13*1.55 m2 20.150
<H-I>17.3*1.55 m2 26.815
<I-K>1.55*(12.95*2+3.15)+1.55*3.15*7+1.55*10.39-1.55*1.2 m2 93.450

RAZEM 225.728
13
d.1

KNR 2-02
1210-03
wycena in-
dywidualna

Przęsła ogrodzeniowe stalowe - dostawa i montaż. UWAGA - 30 % przęseł z
odzysku

m2

<C-E>24.09*1.55 m2 37.340
<E-G>1.55*8+22.95*1.55 m2 47.973
<G-H>13*1.55 m2 20.150
<H-I>17.3*1.55 m2 26.815
<I-K>1.55*(12.95*2+3.15)+1.55*3.15*7+1.55*10.39-1.55*1.2 m2 93.450

RAZEM 225.728
14
d.1

KNR 2-02
1211-03

Furtki stalowe m2

1.55*1.2 m2 1.860
RAZEM 1.860
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Kosztorys 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 6513.2407 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 27.5082 27.5082 0.00 0.00
2. Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 354.3846 354.3846 0.00 0.00
3. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.4432 0.4432 0.00 0.00
4. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 4.2862 4.2862 0.00 0.00
5. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.2216 0.2216 0.00 0.00
6. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 51.4340 51.4340 0.00 0.00
7. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czerwona dm3 15.2149 15.2149 0.00 0.00
8. Farba olejno-ftalowa SUPER GRUNT podkłado-
wa biała, opak. 4,5 dm3

dm3 13.6404 13.6404 0.00 0.00

9. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 214.3085 214.3085 0.00 0.00
10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.4324 4.4324 0.00 0.00
11. Kraty stalowe z prętów uchylne kg 33.9636 33.9636 0.00 0.00
12. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 63.1260 63.1260 0.00 0.00
13. pręty żebrowane 8-14 mm t 14.7686 14.7686 0.00 0.00
14. przęsła stalowe z słupkami kg 5265.1056 5265.1056 0.00 0.00
15. Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0074 0.0074 0.00 0.00
16. zaprawa montażowa CX 15 kg 522.0000 522.0000 0.00 0.00
17. Zaprawa wodoszczelna Ceresit CR90 kg 4611.7710 4611.7710 0.00 0.00
18. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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090402 boisko SP 74 Szczecin ogrodz bez AC przedmZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 69.7531 0.00 0.00
2. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 97.3189 0.00 0.00
3. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 84.2775 0.00 0.00
4. Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 13.2971 0.00 0.00
5. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 62.4865 0.00 0.00
6. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 230.5899 0.00 0.00
7. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 41.1561 0.00 0.00
8. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.2162 0.00 0.00
9. Ubijak spalinowy 200kg m-g 142.5690 0.00 0.00
10. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 349.0774 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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