
Nr Nr Wysięgn Maszty Konsole Uchwyty Ekrany Przycisk Detektor
głowicy sygn do sł trakc PHC 1203 KSU-1 PHB 6/SU perfor. 22301L 22303L 22304L 22309L 21201LA 21206L 21104L 21102LP EK-424 MFDR-6

G1 K1a 1 2 1
K1b 2 1
P1a 2 1
pp1a 1

G2 P1b 1 2 1
M1 2 1
pp1b 1

G3 K2p L=5,5m 1 1 1
T2p 1 1 1
D2v 1

G4 K2 1 2 1
T2 2 1
P2a 2 1
KS2 1
pp2a 1

G5 P2b 1 2 1
M2 2 1
pp2b 1

G6 K3p L=6,0m 1 1 1
T3p 1 1 1
D3v 1

G7 K3 1 2 1
T3 2 1
P3a 2 1
KS3 1
pp3a 1

G8 P3b 1 2 1
pp3b 1

G9 K4ap L1=4,0m 1 1 1
D4av 1
K4bp2 L2=6,5m 1 1 1
K4bp3 1 1 1
D4bv 1

5. Wykaz osprzętu sygnalizacji

Latarnie SU



Nr Nr Wysięgn Maszty Konsole Uchwyty Ekrany Przycisk Detektor
głowicy sygn do sł trakc PHC 1203 KSU-1 PHB 6/SU perfor. 22301L 22303L 22304L 22309L 21201LA 21206L 21104L 21102LP EK-424 MFDR-6

Latarnie SU

G10 K4a 1 2 1
K4b 2 1
P4a 2 1
pp4a 1

G11 K4bp1 1 2 1
G12 P4b 1 2 1

pp4b 1
G13 P4c 1 2 1

pp4c 1
G14 P4d 1 2 1

pp4d 1
G15 K1ap L=6,0m 2 1

K1bp 1 1 1
D1av 1
D1bv 1

Razem 5 11 44 8 8 6 2 4 2 10 4 2 2 10 6

21201LA  - sygnalizatory piesze z modułem akustycznym SA-3-K / 24V

21102LP  - sygnalizatory "strzałki" z piktogramem pieszego

G9  - słup z dwoma wysięgnikami pod kątem 157'


