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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 26.04.2010r.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul, Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 91-813-22-00
ZR1/1355/2010

Gmina Miasto Szczecin

ul. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 2 o.0.

Charakier i lokalizacja obiektu / lokalu

sygnalizacja Swietlna, Szczecin, ul. Potulicka/Narutowicza
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 3 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze ZKP zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym zlokalizowane zgodnie z dokumentacja
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzefi ENEA Operator Sp. Z 0.0.
Przy sterowniku sygnalizacji $wiectlnej zabudowa¢ zlgcze kablowe ZKP zintegrowane z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym i zasili¢ je przelotowo z istniejacej linii kablowej o przekroju 4x120 mm2 Al
ulozonej wzdluz ul. Potulickiej.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowad instalacje¢ zalicznikows.
Dia celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zljcza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji.
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
ziacze ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wtasnosci i eksploataci urzadzen.
V. MIEIJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlgczu ZKP zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

jednofazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowa¢é do plombowania.
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlgczu ZKP zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym

wielkosé: 16A (1-faz.)
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VIII. DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakiocenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow,

X. UWAGI DODATKOWE
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