MOXA

Indeks NPort 5130/EU

NPort 5130 to urzadzenie pozwalajace potaczy¢ Ethernet z portem RS485/RS422. Urzadzenie to
pozwala na wykorzystanie urzadzen opartych na RS485/422 w sieci Ethernet.

Takimi urzadzeniami moga by¢ np. czytniki kodow kreskowych, wagi, czytniki kart
magnetycznych, centrale telefoniczne, itp. W zaleznosci od potrzeb urzadzenie te moze pracowaé w
roznych trybach. Wraz z serwerem NPort dostarczany jest driver umozliwiajacy utworzenie w
systemie operacyjnym wirtualnych portéw COM/TTY. Serwer posiada wbudowanego agenta
SNMP v2, ktéry utatwia zarzadzanie serwerem.

Serwer portéw szeregowych, 1x RS-422/485

* 1 port RS-422/485, ztacze DB9 mgskie

 autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet

* automatyczne odzyskiwanie polaczenia z siecia

» zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 15 kV ESD dla wszystkich sygnatow

* TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM, Pair Connection, Ethernet Modem

* SNMP MIB-II do zarzadznia siecia

* konfiguracja przez konsolg web, telnet, oprogramowanie NPort Administrator

* sterowniki do Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64,
2012 x64, Linux, SCO Open Server

* Interfejs Ethernet

Liczba portow 1

Predkosé 10/100 Mbps
Zlacze RJ45, 8-pinowe
Ochrona 1.5 KV magnetic isolation

* Port szeregowy

Porty szeregowe 1x RS-422/485

Z}acze DB9 mgskie

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 15 kV ESD dla wszystkich sygnatow
RS-485 Data Direction Control ADDC? (automatic data direction control)

* Parametry portu szeregowego

Kontrola przeplywu XON/XOFF
Predkos¢ transmisji 50 bps do 921.6 Kbps
Sygnaly RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4W: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485-2W: Data+, Data-, GND
* Oprogramowanie

Protokoly ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
Sterowniki ~ Windows Real COM driver (for Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows
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XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64), Linux Real TTY driver, Fixed TTY
driver (SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, UnixWare 2.1, SVR 4.2, QNX
4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac 10.3)

Konfiguracja Konsola web,telnet, oprogramowanie NPort Administrator (Windows)
* Charakterystyka mechaniczna

Obudowa Aluminium, Imm
Waga 580 g

Without ears: 52 x 80 x 22 mm
With ears: 75.2 x 80 x 22 mm

*  Warunki pracy

Wymiary

Temperatura pracy 0 to 55°C
Wilgotnosé¢ pracy 5 to 95% RH
» Zasilanie
Napigcie zasilania 12 to 48 VDC
Pobodr mocy 200 mA @ 12V, 106 mA @ 24 V

Ochrona linii zasilania 1 KV burst (EN61000-4-4: EFT/B), 0.5 KV surge (EN61000-4-5)
* Spetione normy

Safety UL (UL60950-1), CUL, TUV (EN60950-1)
EMC CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A



