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1 Czeséogollna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu
Przebudowa dachu budynku SP nr 18 przy ul. Komuny Paryskig 20 w Szczecinie
dz. nr 6/27 obreb 3097 - INSTALACJA ODGROMOWA
Inwestor :
GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-452 SZCZECIN

1.2 Przedmiot i zakres robot

Zakres rob6t znajdujacych sic w specyfikacji obemuje wszystkie czynnosci majace na celu wykona-
nie instalacji odgromowse na budynku:

Zakres prac obgmuje

Demontaze istnigacq instalacji

Wykonanie howych instalacji eektrycznych,
Wykonanie pomiaréw,

Naprawy uzioméw-ewentualne,

Sporzadzenie metryki urzadzenia pioruchronnego,

Ninigjsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwiazane z wykonaniem instalacji odgromowej obgmuje:

Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przechowy-
wania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

Wymagania dotyczace srodkéw transportu,

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,

Wymagania zwiazane z nadzorem i odbiorem robét.

1.3 Informacje o terenie budowy

131 Organizacja robét budowlanych
Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizjg lokalna oraz :
Zapozna¢ sie¢ z migscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich
dostepnosé;
Zapozna¢ si¢ z ogdlnymi warunkami realizacji robét, a w szczeg6lnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mégt powotywaé si¢ na niedostateczna znajomosé
migjsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robét, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Rob6t. Kierownik
Rob6t bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisdw w
dzienniku budowy.

Kierownik Robdt bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy
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- kontakty z organami kontroli
Najpdznigl w dniu przystapienia do rob6t Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot
wraz z kopia uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesdw 0sob trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisbw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publiczng i prywatne.

1.3.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca musi podgjmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i nor-
matywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywa-
nia robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszel-
kich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowla-
ng oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia
oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wiasny koszt wszdkie srodki majace na cdu prawidiowe i petne zabezpieczenie wykona-
nych przez siebie robét.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajace z obowiazuja-
cych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu po-
winny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia
CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty eektryczne

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty sic w tg specyfikacji sa zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .,
albo z okresleniami ujgtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Robo-
ty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie
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wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje Sie:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslone-
go systemu oceny zgodnosci,

posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producentai potwierdzajacy
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporza-
dzenia (rozporzadzen)

oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszel kie wymagane dokumen-
ty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniaja wymogdw technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity si¢ ich wiasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaga-
niom.

Podczas wykonywania rob6t montazowych instalacji eektrycznych nalezy stosowaé nastepujace
materiaty i wyroby:

Przewody dektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitows na
napiecie znamionowe 450/750V — YDY 3x2,5 wg.PN-87/E-90056,

K able e ektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie 0,6/1kV
wg. PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 np. YAKY4x16,25, Cu 70

Uziomy np. Galmar zgodne z PN-E-05115 lub o réwnowaznych parametrach,

bednarka FeZn 25x4.

3 Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowla-
nych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami
producenta. Musza spetnia¢c one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu,
ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, kt6re nie wptyna nie-
korzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajace z obowiazuja-
cych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu po-
winny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot
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Roboty ziemne
Rowy i wykopy pod uziomy nalezy wykonywaé recznie. Odtworzyé istnigace nawierzchnie w
migjscu koniecznych odkrywek.

Zwody poziome

Srednica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodéw poziomych - 8 mm.

Na wszystkich wystajacych e ementach budynku (attyki) wykonana bedzie blacharka, blacha
o grubosci 0,5 mm. Blacharka ta zostanie przytaczona do zwodow poziomych

na dachu. Poszczegdlne ptaty blacharki bocznikowaé

drutem Fe/Zn 8 mm, za pomoca zaciskow. Wystajace nad pota¢ dachowa i ustawione na
dachu urzadzenia (klimatyzatory, wentylatory itp.) chronione beda za pomoca iglic i masztow
odgromowych, potaczonych z instalacja odgromowa na dachu. Znajdujace sie¢ na dachu
metalowe drabinki i pomosty nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi za pomoca
odpowiednich zaciskow srubowych.

Przewody odprowadzajqce

Przewody odprowadzajace wykonaé¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x3 mm.
Na kazdym przewodzie odprowadzajacym nalezy zainstalowa¢ ztacze kontrolne, dagjace sie
tatwo rozmontowa¢, do pomiaru rezystancji instalacji odgromows.

Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z istnigjacym uziomem otokowym.

Uziomy

Przy wykonywaniu instalacji odgromowsej nalezy wykona¢ pomiary kontrole w celu oceny

stanu technicznego uzioméw. W przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci wykona¢ nowe uziomy
szpilkowe. Rezystancja uziomu, powinna osiagna¢ wartosé ponizg 100hm. W razie

koniecznosci wykona¢ dodatkowo uziomy.

Zabezpi eczenia antykorozyjne

Wszystkie potaczenia bednarki w wykopie wykona¢ jako spawane . Migjsca potaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy farby antykorozyjng podktadows a nastepnie

asfaltowg oraz tasmy Denso. Wszystkie potaczenia skrecane srubowe musza by¢ zabezpieczone
przed korozja

za pomoca wazdiny techniczng bezkwasows.

Uwaga: Wszystkie materialy mozna zamieni¢ na materiaty o réwnowaznych par ametrach.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t, jakosci materiatow i dementéw i musi za-
pewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatdw i robét.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia gwarantu-
jaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowsj i specyfi-
kacjach technicznych.

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakosé robét. Kontrole be-
da dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru rob6t
oraz dokumentacji techniczngj. Zanim instalacje eektryczne zostana przekazane do odbioru powinny
by¢ poddane badaniom i préba okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie bu-
dowy powinny obgmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciagtosci potaczen. Wyko-
nawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegdlnych
etapach rob6t Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne préby i pomiary dla kolginych fragmen-
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tow instalacji dektryczng. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budo-
wy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokona¢ ogledzin insta-
lacji w cdlu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wiasciwego doboru i mon-
tazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem
do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zarGwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu
wykonywania e ementu rob6t stanowiacego odrebna catosé obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 Odbior robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace doku-
menty:

Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,

Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicidlem inwestora oraz z zespotem

projektowym,

Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Metryke urzadzenia pioruchronnego,

Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzeg) wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowiazkowo w skiad
komigji wchodza:
- Przedstawicide inwestora, w tym inspektor nadzoru,
Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robat),
Kierownik rob6t eektrycznych,
Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, aw szczeg6lnosci:
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- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 7 poznigszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét eektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji eektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

b) PN-88/E-04300 , Instalacje eektryczne na napiecie nie przekraczajace 1000V w
obiektach budowlanych”,

c) PN-92/E-04600 ,, Préby srodowiskowe. Postanowienia ogdine’,

d) PN-89/E-01102 , Oznaczenia widkosci i jednostek w eektryce. Teekomunikacja i
dektronika’,

€) PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

f) PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

g) PN-EN 62305-3:2009/A11:2009  Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fi-
zyczne obiektow i zagrozenie zycia (oryg.)

h) PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4. Urzadzenia dektryczne i
elektroniczne w obiektach

i) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarows.

j) W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montazowych tom 1 11l

k) Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.




