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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT GRAŻYNA STOJEK

71-220 SZCZECIN, UL. INSPEKTOWA 5

PRZEDMIAR ROBÓT
WYDZIELENIE I ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     WYDZIELENIE I ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
ADRES INWESTYCJI   :     PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31

 Szczecin  ul. Monte Cassino 17 , działka nr 2/1 obręb 1024
INWESTOR   :     GMINA MISTO SZCZECIN
ADRES INWESTORA   :     SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
BRANŻA   :     BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     kosztorysant JERZY NIEZNANOWSKI
DATA OPRACOWANIA   :     PAŹDZIERNIK 2013

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     3 kw. 13

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..............................................    % R+S
  Zysk [Z] ...................................................................    % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2013

Data zatwierdzenia



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:  ST 1.1
KOD CPV:  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1 10

2 ROBOTY REMONTOWE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:  ST 1.1
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

11 17

3 TYNKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: 1.2.1
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie

18 21

4 MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.2.3
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

22 24

5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.2.2
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

25 37
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:  ST 1.1
KOD CPV:  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1
d.1

KNR-W 4-
01 0353-05

ST 1.
1

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1 Piętro
1,03*2,27*3 m2 7,014

RAZEM 7,014
2

d.1
KNR-W 4-
01 0353-12

ST 1.
1

Wykucie z muru podokienników m

1,03*3 m 3,090
RAZEM 3,090

3
d.1

KNR-W 4-
01 0353-09

ST 1.
1

Wykucie z muru krat i ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

Przyziemie
3 szt. 3,000
Parter
8 szt. 8,000
1 Piętro
6 szt. 6,000

RAZEM 17,000
4

d.1
KNR-W 4-
01 0353-10

ST 1.
1

Wykucie z muru krat i ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Przyziemie
1,63*2,06+1,59*2,06 m2 6,633
Parter
1,26*2,57+1,59*2,0+1,65*2,0 m2 9,718

RAZEM 16,351
5

d.1
KNR-W 4-
01 0338-01

ST 1.
1

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

Parter
1,30*2*3 m 7,800
1 Piętro
1,30*2 m 2,600

RAZEM 10,400
6

d.1
KNR-W 4-
01 0331-03

ST 1.
1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m3

Przyziemie
0,25*2,0*0,15 m3 0,075
Parter
0,10*2,0*0,25*3 m3 0,150
1 Piętro
0,10*2,0*0,25+0,30*3,20*0,15 m3 0,194

RAZEM 0,419
7

d.1
KNR-W 4-
01 0509-03

ST 1.
1

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

1,20*0,80*2 m2 1,920
RAZEM 1,920

8
d.1

KNR-W 4-
01 0441-03

ST 1.
1

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

2,0*1,40 m2 2,800
RAZEM 2,800

9
d.1

KNR-W 4-
01 0440-07
analogia

ST 1.
1

Wycięcie fragmentów krokwi m

1,40*2 m 2,800
RAZEM 2,800

10
d.1

utylizacja ST 1.
1

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - przyjęto kontener 6 m3 kont

1 kont 1,000
RAZEM 1,000

2 45262500-6 ROBOTY REMONTOWE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:  ST 1.1
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

11
d.2

KNR-W 2-
02 0210-02

 ST
1.1

Poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych m3
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Parter
0,20*0,10*0,15*2*3 m3 0,018
1 Piętro
0,20*0,10*0,15*2 m3 0,006

RAZEM 0,024
12
d.2

KNR-W 4-
01 0314-04

 ST
1.1

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych

m

NP100 1,30*2*4 m 10,400
RAZEM 10,400

13
d.2

KNR-W 4-
01 0703-03

 ST
1.1

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

1,30*2*4 m 10,400
RAZEM 10,400

14
d.2

KNR-W 4-
01 0704-03

 ST
1.1

Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową m2

10,40*0,33 m2 3,432
RAZEM 3,432

15
d.2

KNR-W 4-
01 0304-01

ST 1.
1

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

Przyziemie
0,10*2,0*0,12 m3 0,024
Parter
[1,30*3,27-0,96*2,0]*0,25 m3 0,583
1 Piętro
0,10*2,0*0,25 m3 0,050
[1,50*3,20-0,96*2,0]*0,25 m3 0,720

RAZEM 1,377
16
d.2

KNR-W 2-
02 0132-05

ST 1.
1

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,20*2*2 m 4,800
RAZEM 4,800

17
d.2

wycena
własna

ST 1.
1

Naprawa i uzupełnienie posadzek w miejscach wyburzanych ścianek i po-
szerzenia otworów drzwiowych

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

3 45410000-4 TYNKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: 1.2.1
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie

18
d.3

KNR-W 4-
01 0711-01

ST 1.
3.1

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

Przyziemie
0,10*2,0*2 m2 0,400
Parter
[1,30*3,27-0,96*2,0]*2 m2 4,662
1 Piętro
0,10*2,0*2 m2 0,400
[1,50*3,20-0,96*2,0]*2 m2 5,760

RAZEM 11,222
19
d.3

KNR-W 4-
01 0713-01

ST 1.
3.1

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
ścianach

m2

Przyziemie
001 [6,50*2+2,0*2]*2,60-[0,90*2,0*2+1,59*2,06+1,63*2,06] m2 33,967
002 [4,80*2+3,90+2,50]*2,60-[1,63*2,06+0,96*2,0] m2 36,322
003 [4,30*2+1,30*2]*2,60-[0,96*2,0+0,80*2,0*3+0,90*2,0] m2 20,600
004 [4,60+4,90+4,60+2,30+3,50+1,50+2,30+1,50]*2,73-[0,90*2,0*3+0,80*2,0] m2 61,796
005 [4,0*2+1,60*2]*2,73-[0,90*2,0*2+0,80*2,0*3] m2 22,176
006 [1,80*2+2,80*2]*2,73-[0,90*2,0*2+0,80*2,0] m2 19,916

Parter
101 [6,30*2+3,90*2]*3,12-[0,90*2,0*3+0,96*2,0] m2 56,328
102 [2,70*2+1,50*2]*3,12-[0,96*2,0+0,80*2,0*2] m2 21,088
103 [3,20+4,70+2,40+1,10+1,40+2,0+1,20+1,20+1,80+2,30+4,50+1,80+1,90+

1,90]*3,27-[0,90*2,0+1,59*2,0+0,90*2,0+1,65*2,0+0,90*2,0+0,90*2,0]
m2 88,998

104 [4,50*2+1,80*2]*3,27-[1,59*2,0+1,26*2,57] m2 34,784
1 Piętro

201 [6,30*2+3,90*2]*3,20-[0,90*2,0+0,96*2,0] m2 61,560
202 [4,30*2+1,40*2]*3,20-[0,96*2,0+0,80*2,0*2+0,90*2,0*2] m2 27,760
203 [4,80*2+4,60*2+0,80+0,80]*2,84-[0,90*2,0*3+0,80*2,0*2] m2 49,336
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RAZEM 534,631
20
d.3

KNR-W 4-
01 0713-02

ST 1.
3.1

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
stropach, biegach i spocznikach

m2

Przyziemie
001 14,16 m2 14,160
002 19,11 m2 19,110
003 6,61 m2 6,610
004 10,40 m2 10,400
005 6,26 m2 6,260
006 5,01 m2 5,010

Parter
101 24,68 m2 24,680
102 4,34 m2 4,340
103 22,79 m2 22,790
104 8,79 m2 8,790

1 Piętro
201 24,68 m2 24,680
202 6,74 m2 6,740
203 22,40 m2 22,400

RAZEM 175,970
21
d.3

KNR-W 2-
02 2004-10

ST 1.
3.1

Obudowa ościeży okien połaciowych płytami gipsowo-kartonowymi GKF na
rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02

m2

[1,20*2+0,78*4]*0,20 m2 1,104
RAZEM 1,104

4 45442100-8 MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.2.3
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

22
d.4

KNR-W 2-
02 1508-03
z.sz.5.3 

ST 1.
3.3

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

Przyziemie
001 [6,50*2+2,0*2]*1,60-[0,90*1,60*2+1,59*1,60+1,63*1,60] m2 19,168
002 [4,80*2+3,90+2,50]*1,60-[1,63*1,60+0,96*1,60] m2 21,456
003 [4,30*2+1,30*2]*1,60-[0,96*1,60+0,80*1,60*3+0,90*1,60] m2 11,104
004 [4,60+4,90+4,60+2,30+3,50+1,50+2,30+1,50]*1,60-[0,90*1,60*3+0,80*1,60] m2 34,720
005 [4,0*2+1,60*2]*1,60-[0,90*1,60*2+0,80*1,60*3] m2 11,200
006 [1,80*2+2,80*2]*1,60-[0,90*1,60*2+0,80*1,60] m2 10,560

Parter
101 [6,30*2+3,90*2]*1,60-[0,90*1,60*3+0,96*1,60] m2 26,784
102 [2,70*2+1,50*2]*1,60-[0,96*1,60+0,80*1,60*2] m2 9,344
103 [3,20+4,70+2,40+1,10+1,40+2,0+1,20+1,20+1,80+2,30+4,50+1,80+1,90+

1,90]*1,60-[0,90*1,60*4+1,59*1,60+1,65*1,60]
m2 39,296

104 [4,50*2+1,80*2]*1,60-[1,59*1,60+1,26*1,60] m2 15,600
1 Piętro

201 [6,30*2+3,90*2]*1,60-[0,90*1,60+0,96*1,60] m2 29,664
202 [4,30*2+1,40*2]*1,60-[0,96*1,60+0,80*1,60*2+0,90*1,60*2] m2 11,264
203 [4,80*2+4,60*2+0,80+0,80]*1,60-[0,90*1,60*3+0,80*1,60*2] m2 25,760

RAZEM 265,920
23
d.4

KNR-W 2-
02 1510-05
z.sz.5.3 

ST 1.
3.3

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych
szpachlowanych z gruntowaniem.

m2

poz.19-poz.22 m2 268,711
RAZEM 268,711

24
d.4

KNR-W 2-
02 1510-05
z.sz.5.3 

ST 1.
3.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
szpachlowanych z gruntowaniem.

m2

poz.20 m2 175,970
RAZEM 175,970

5 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.2.2
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

25
d.5

KNR-W 2-
02 1040-02

ST 1.
3.2

Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone o odporności ogniowej EI30 m2

Da1 1,10*2,13*3 m2 7,029
RAZEM 7,029

26
d.5

KNR-W 2-
02 1040-02

ST 1.
3.2

Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone m2

Da2 1,77*2,13 m2 3,770
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Da3 1,68*2,13 m2 3,578
RAZEM 7,348

27
d.5

KNR-W 2-
02 1040-02

ST 1.
3.2

Drzwi zewnętrzne aluminiowe częściowo - przeszklone m2

Dz1 1,68*2,13 m2 3,578
RAZEM 3,578

28
d.5

KNR-W 2-
02 1027-05

ST 1.
3.2

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne laminowane o odporności ogniowej EI30.
Ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo

m2

Dp1 0,90*2,0*[6+7] m2 23,400
Dp2 0,80*2,0*[1+1] m2 3,200
Dp3 1,65*2,0 m2 3,300

RAZEM 29,900
29
d.5

wycena
własna

ST 1.
3.2

Samozamykacze szt

6+7+1+1+2+3+3 szt 23,000
RAZEM 23,000

30
d.5

KNR-W 2-
02 1039-03

ST 1.
3.2

Okna oddymiające aluminiowe uchylne na zewnątrz, z siłownikami m2

1,05*2,27*2 m2 4,767
RAZEM 4,767

31
d.5

KNR-W 2-
02 1039-03

ST 1.
3.2

Okna aluminiowe uchylno-rozwieralne. m2

1,05*2,27 m2 2,384
RAZEM 2,384

32
d.5

KNR-W 2-
02 0135-02

ST 1.
3.2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty "postforming" długości
ponad 1 m

szt.

1,05*3 szt. 3,150
RAZEM 3,150

33
d.5

KNR-W 2-
02 0515-02

ST 1.
3.2

Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo - tytanowej m2

1,05*0,30*3 m2 0,945
RAZEM 0,945

34
d.5

KNR-W 2-
02 0409-04

ST 1.
3.2

Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

[0,08*0,18]*[2,10*2+1,20*3] m3 0,112
RAZEM 0,112

35
d.5

KNR-W 4-
01 0631-01

ST 1.
3.2

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

[0,08*2+0,18*2]*[2,10*2+1,20*3] m2 4,056
RAZEM 4,056

36
d.5

KNR-W 2-
02 1016-04

ST 1.
3.2

Okna połaciowe oddymiające 78x120 cm m2

0,78*1,20*2 m2 1,872
RAZEM 1,872

37
d.5

KNR-W 2-
02 1027-04
+ KNR-W 4-
01 1210-10
z.sz.2.3. z.
sz.4.5.4.
9914-02 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-09+
kalk. własna

ST 1.
3.2

Przerobienie drzwi zewnętrznych w starej części na otwierane na zewnątrz,
renowacja zewnętrznej płyciny, lakierowanie barwiące transparentne.

m2

1,26*2,57 m2 3,238
RAZEM 3,238
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