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ocieplenie ściany
wełna min. gr. 20cm

drabinki
gimnastyczne

istniejąca posadzka
w sali gimnastycznej

linia sufitu
podwieszanego w holu

murek oporowy
prefabrykowany z
betonu archotektonicznego

obróbka blacharska
tytan- cynk wywinięta
na ścianę min. 30cm
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docieplenie ściany
 istniejącej 16 cm
wełna mineralna

docieplenie stropu
wełna mineralna 22cm

 H

linia sufitu
podwieszanego w łączniku
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nowa konstrukcja
dachu

dylatacja 10cm

obróbka blacharska
tytan- cynk

lustro

obróbka blacharska
tytan- cynk

opaska budynku
z płyt chodnikowych

obróbka blacharska
tytan- cynk

RS110

RN150
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obróbka blacharska
tytan- cynk wywinięta
na ścianę min. 30cm

płotki
przeciwśniegowe

płotki
przeciwśniegowe
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ŚCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubełkowa
20 cm - styropian ekstrudowany XPS
0.2cm - izolacja pionowa
24cm - bloczki betonowe
RAZEM = 46 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -tynk
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej
20 cm - wełna mineralna
24cm - bloczki na zaprawie klejowej silikatowe
tynk wewnętrzny
RAZEM = 44 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -klinkier
płytka klinkierowa na zaprawie klejowej
20cm - wełna mineralna
24cm - bloczki na zaprawie klejowej silka
tynk wewnętrzny
RAZEM = 44 cm

STROP NAD ŁĄCZNIKIEM i KL. SCHODOWĄ
membrana na dach PVC zbrojona
10 cm - wełna mineralna dachowa
12-25 cm -wełna mineralna spadkowa
paroizolacja - folia PE
1 cm - zacierka na gładko
12 cm -płyta żelbetowa
RAZEM = 35-47 cm

BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY

  PROJEKTANT:

DACH NAD ISTNIEJĄCĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ:
Dachówka ceramiczna zakładkowa
Łaty 45x45mm
Papa podkładowa
22mm OSB deskowanie pełne
16cm Konstrukcja dachu -krokwie drewniane

PODŁOGA NA GRUNCIE W POM. SUCHYCH:
2,5 mm - Linoleum
5 cm - Wylewka betonowa - Posadzka cementowa
0,2 mm - Folia PE
10 cm - Polstyren ekstrudowany
15 cm - Płyta betonowa
0,4 mm - 2xFolia PE 0,2mm (lub folia fundamentowa 1x0,4mm)
5 cm - Chudy beton
40 cm - Keramzyt
35 cm - piasek
izolacja grubowarstwowa ciężka
40 cm -płyta fundamentowa
10 cm - chudy beron

UWAGA:
- WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ MIN.H=3,00M Z WYJĄTKIEM
  ŁAZIENEK, USTĘPÓW I SZATNI MIN. H=2,50M
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE INSTALACJE WG PROJ. BRANŻOWYCH
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI
  BRANŻOWYMI
- NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANIE
   CIĄGŁOŚCI  IZOLACJI
- EWENTUALNE NIESCISŁOŚCI NALEZY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA I REMONT

ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48
PRZY UL. CZORSZTYŃSKIEJ 35 W
SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ
Dz. Nr 167/1, 194, Obręb 2076
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rampa o nachyleniu 8%
wraz z pochwytami dla
os. niepełnosprawnych

poziom podłogi
przy wejściu na łącznik
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