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ŚCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubełkowa
20 cm - styropian ekstrudowany XPS
0.2cm - izolacja pionowa
24cm - bloczki betonowe
RAZEM = 46 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -tynk
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej
20 cm - wełna mineralna
24cm - bloczki na zaprawie klejowej silikatowe
tynk wewnętrzny
RAZEM = 44 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -klinkier
płytka klinkierowa na zaprawie klejowej
20cm - wełna mineralna
24cm - bloczki na zaprawie klejowej silka
tynk wewnętrzny
RAZEM = 44 cm
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PODŁOGA NA GRUNCIE W POM. SUCHYCH:
2,5 mm - Linoleum
5 cm - Wylewka betonowa - Posadzka cementowa
0,2 mm - Folia PE
10 cm - Polstyren ekstrudowany
15 cm - Płyta betonowa
0,4 mm - 2xFolia PE 0,2mm (lub folia fundamentowa 1x0,4mm)
5 cm - Chudy beton
40 cm - Keramzyt
35 cm - piasek
izolacja grubowarstwowa ciężka
40 cm -płyta fundamentowa
10 cm - chudy beron

DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ:
dachówka ceramiczna zakładkowa
łaty 45x45mm
papa podkładowa
22mm OSB -deskowanie pełne
160 mm - dźwigar kratowy
220 mm - wełna mineralna na ruszcie podwieszonym
paroizolacja
140 mm - ruszt systemowy podwieszony
200 mm - sufit akustyczny podwieszany na ruszcie stalowym -
panel dźwiękochłonny gr. 35mm, odporny na uderzenia

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY -PODŁOGA SPORTOWA:
 NAWIARZCHNIA SPORTOWA:
3,2 mm - Wykładzina sportowa, gr. 3,2- 4 mm
15 mm - Warstwa rozkładająca obciązenia -sklejka brzozowa, gr.15-18mm
15 mm - Warstwa elastyczna -pianka poliuretanowa, gr.15 -20mm
  = nawierzchnia sportowa systemowa, łączna gr. min. 36,2mm
 PODŁOGA AKUSTYCZNA PŁYWAJĄCA:
0,2 mm - Folia PE
2x22 mm płyta OSB, oddylatowana od ściany
3x5 cm - wełna mineralna do izolacji akustycznej stropów, układana w mijankę,
  = podłoga akustyczna, łączna gr. ok. 194,2 mm
0,4 mm - 2xFolia PE 0,2mm(lub folia fundamentowa 1x0,4mm)
18 cm - Płyta stropowa
sufit podwieszany na ruszcie stalowym
RAZEM= ok.41 cm + przestrzeń sufitu podwieszanego

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA I REMONT

ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48
PRZY UL. CZORSZTYŃSKIEJ 35 W
SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
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