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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu  

hali widowiskowo – sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera 
 

 
1.0 DANE OGÓLNE 
1.1 NAZWA I ADRES  OBIEKTU 
 Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa w Szczecinie;                                                                                                                     
 Al. Wojska Polskiego – ul. Zawadzkiego – ul. Szafera 
 
 Wykaz działek  przeznaczonych na realizacj ę przedsi ęwzięcia inwestycyjnego:   
 hala widowiskowo-sportowa w Szczecinie: 
 
1.  Dz. 1/19 obr. 4 - Gmina Miasto Szczecin 

- hala widowiskowo – sportowa z niezbędną infrastrukturą techniczną i  
zagospodarowaniem terenu 
 

2.  Dz. 1/20 obr. 4 - Gmina Miasto Szczecin 
- sieć energetyczna SN 
- linia kablowa – oświetlenie terenu 
- przyłącza wody 
- przyłącza kanalizacji deszczowej 
- nawierzchnie piesze 
- ścieŜka rowerowa 
- zieleń (trawniki) 
- drogi dojazdowe do ul. Szefera 

 
3.  Dz. 10/17 obr. 8 - Gmina Miasto Szczecin 

- sieć energetyczna SN 
 
4.  Dz. 234 obr. 8 – ZDiTM 

- sieć energetyczna SN 
- linia kablowa – oświetlenie terenu 
- przyłącze wody 
- przyłącza kanalizacji deszczowej 
- nawierzchnie piesze 
- ścieŜka rowerowa 
- zieleń (trawniki) 
 

5.  Dz. 2/62 obr. 8 – ZDiTM 
- przyłącze wody 

 
6.  Dz. 5/2 obr. 28 – ZDiTM 

- sieć energetyczna 
- droga dojazdowa 

 
7.  Dz. 231/12 obr. 8 – ZDiTM 

- sieć energetyczna SN 
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8.  Dz. 237/1 obr. 8 – ZDiTM 
 -    sieć energetyczna SN 

 
9.  Dz. 230/5 obr. 8 – ZDiTM 

 -    sieć energetyczna SN 
 
10.  Dz. 1 obr. 28 – ZDiTM 

- sieć wodociągowa 
- sieć kan. sanitarnej 
- sieć kan. deszczowej 
- linia kablowa – oświetlenie terenu (ulicy) 
- ścieŜka rowerowa 
- nawierzchnia piesza (chodnik) 

 
11.  Dz. 2/1 obr. 28 – ZDiTM 

- przyłącze do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej 
- przyłącze do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej 
- przyłącze kablowe energetyczne do istniejącego słupa dla oświetlenia ulicy 

do hali 
- przyłącze wodociągowe – włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø 150 
- wykonanie fragmentu ścieŜki rowerowej – włączenie 
- wykonanie fragmentu chodnika – włączenie 

 
12.  Dz. 2 obr. 27 – ZDiTM 

- włączenie kabla energetycznego do słupa dla oświetlenia w/w ulicy 
 
13.  Dz. 1/21 obr. 4 – MON – RZI 

- droga dojazdowa 
 -    zieleń  
- sieć i przyłącza kan. deszczowej 
- oświetlenie terenu 

 
14.  Dz. 1/22 obr. 4 – MON – RZI 

- modernizacja odcinka drogi terenowej 
- przebudowa bramy wjazdowej 

 
15.  Dz. 1/3 obr. 30 – ENEA – Energetyka Szczecińska  

- sieć energetyczna SN 
 
16.  Dz. 49/4 – Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 -    linia kablowa – oświetlenie terenu 
 
17.  Dz. 49/1 – Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
   -    linia kablowa – oświetlenie terenu 
 
1.2 INWESTOR ORAZ JEGO ADRES 
 Gmina Miasto Szczecin 
 Pl. Armii Krajowej 1 
 70-456 Szczecin 
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1.3 NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA 
Biuro Projektów "ART-PROJEKT" s.c.  
Tomasz Cisek, Maria Krystyna Jankowska -  Lider  Konsorcjum 
73-110  Stargard Szczeciński 
ul. Partyzantów 5 
 tel./fax (091) 577-62-97 
biuro@art-projekt.com.pl 
 
1.4 IMIĘ I NAZWISKA OSÓB BIOR ĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE        
PROJEKTOWANIA  HALI W  2001 i 2002 r  
mgr inŜ. arch. Tomasz Cisek  upr. nr 123/Sz/88 
mgr inŜ. arch. Ireneusz Lech  upr. nr 124/Sz/88 
mgr inŜ. arch. Justyna Warzecha 
mgr inŜ. arch. Bartosz Warzecha 
mgr inŜ. arch. Robert Wowk 
mgr inŜ. arch. Sławomir Nowicki upr. nr 31/Sz/92 
mgr inŜ. arch. Piotr Zaniewski  upr. nr 52/Sz/78 
 
1.5 IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTÓW HALI W  2005 
mgr inŜ. arch. Tomasz Cisek  upr. nr 123/Sz/88 
mgr inŜ. arch. Piotr  Bach  upr. nr 46/Sz/2000 
 
1.6 IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJ ĄCEGO PROJEKT HALI W  2005 
 mgr inŜ. arch. Ireneusz Lech  upr. nr 124/Sz/88 
 mgr inŜ. arch. Agnieszka Szarkowska  upr. nr 200/Sz/91 
 
1.7 IMIĘ I NAZWISKO KONSULTANTÓW HALI W  2005 
- mgr inŜ.  Danuta  Arczyńska  -  upr. nr 101/ - BpiO/95 - rzeczoznawca ds. sanitarno-
higienicznych   
- inŜ. Krzysztof  Matuszczak  -  upr. nr 211/93 - rzeczoznawca  ds. zabezpieczeń 
przeciwpoŜarowych                           
 
 1.8 PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  Umowa o prace projektowe w budownictwie (nr C.R.UM 4248/2004) zawarta z   
   Inwestorem dnia 30.09 2004 r. 
-  Badania techniczne podłoŜa gruntowego przeprowadzone przez firmę Art-Geo 
   w  lipcu 2001 r. 
-  Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500. 
-  Projekt budowlany hali z  grudnia 2001 i projekt  wykonawczy z lipca 2002 r    
   wykonany przez B.P. „ART.-PROJEKT” i zatwierdzony przez inwestora – Gminę  
   Miasto Szczecin, 
   Inwentaryzacja zieleni wysokiej na działce inwestycji. 
-  Raport dotyczący oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko,   
   opracowany przez mgr inŜ. Henryka  Molendę w  styczniu  2005 r, 
-  Decyzja nr 324/04 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 05.11.2004, 
-  Decyzja nr 107/05 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 07.04.2005, 
-  Warunki techniczne podłączenia do sieci, 
-  Obowiązujące normy i przepisy, 
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2. STAN  ISTNIEJĄCY 
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję usytuowany jest 
 w zurbanizowanej części miasta przy ulicy Szafera i sąsiaduje : 
- od północy –  poprzez gruntową drogę z terenami wojskowymi, 
- od wschodu - z terenami sportowymi, w tym m.in. hotelem dla sportowców, torem 
kolarskim i kortami tenisowymi, 
- od   południa – z ulicą  Szafera a poprzez nią z osiedlem mieszkaniowym z blokami o 
wysokości V i XI  kondygnacji,  
- od zachodu – częściowo z terenami ciągów garaŜy blaszanych, a częściowo             
z terenami wojskowymi, w tym z Garnizonowym Ośrodkiem Szkoleniowym Krzekowo. 
Rejon ten jest poddany silnej antropopresji, związanej z istniejącym 
zagospodarowaniem, t.j. zespołami blaszanych garaŜy i lokalnym, tymczasowym 
targowiskiem. 
Północna część terenu przeznaczonego pod przedmiotowe przedsięwzięcie jest 
niezagospodarowana. Stanowi ona pozostałość po terenach wojskowych, na których 
była strzelnica. Teren ten porośnięty jest roślinnością sukcesji wtórnej, w tym 
skupiskami drzew i krzewów. Miejscami występują "dzikie wysypiska śmieci". 
Teren nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, poza sieciami 
elektroenergetycznymi. 
W pobliŜu przebiegają ciągi komunikacyjne: 
- Al. Wojska Polskiego, główny ciąg komunikacyjny Szczecina, 
- ul. W. Szafera, główny ciąg komunikacyjny prowadzący w kierunku  Bezrzecza. 
Jest to obszar dobrze eksponowany, dogodnie powiązany z istniejącym układem 
komunikacyjnym. Ulice te obsługują równieŜ przyległe tereny mieszkalne, usługowo-
handlowe oraz rekreacyjne.  
Al. Wojska Polskiego jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Szczecina,  
prowadzi ruch z centrum miasta w kierunku Osiedla Głębokie i poza Szczecin. 
Znajduje się  ona w ciągu drogi krajowej (dawna 115). Jest drogą asfaltową, mającą 
dwie jezdnie jednokierunkowe szerokości 6,0 m z pasem rozdziału szerokości 7,0 – 
7,5 m, w którym przebiega torowisko tramwajowe.  
 
2.1.  BUDOWA GEOLOGICZNA  - z danych uzyskanych w trakcie przeprowadzonych 
badań podłoŜa gruntowego wynika, Ŝe cały obszar zbudowany jest w przewadze z 
piasków drobnych, średnich, (średnio-zagęszczone  
i zagęszczone) na pograniczu z piaskami gliniastymi (półzwarte). Znajdują się tu 
nieregularne przewarstwienia gruntów spoistych z gliny piaszczystej i gliny pylastej, 
niekiedy takŜe pyłu i piasku gliniastego. Lokalnie zalegają na ogół cienkie warstwy 
Ŝwirów i pospółek.  Zwałowe piaski w obrębie pagóra kemowego są z reguły gruntami 
nośnymi i bardzo nośnymi. Podobnie nośne są na ogół grunty spoiste, chociaŜ w ich 
obrębie moŜliwe jest występowanie  stref uplastyczniania. Cała seria osadów kemu 
podścielona jest utworami zwałowymi, złoŜonymi w przewadze z glin i pisków 
gliniastych. Występowanie wody gruntowej stwierdzono dopiero na rzędnej ok. 10 m 
pod poziomem terenu. . Większość wód opadowych spływa po zboczu pagórka 
kemowego. Cześć wód spływających w kierunku północno wschodnim, po powierzchni 
terenu, przejmuje kanalizacja deszczowa. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
- Główne wejście dla publiczności zlokalizowane będzie od strony ulicy Szafera. Przed 
wejściem zlokalizowano, wybrukowany kostką i płytami granitowymi, duŜy plac, na 
którym krzyŜują się główne ciągi komunikacji pieszej. Będzie on jednocześnie spełniał 
funkcję terenów wystawowych, tu będą organizowane okolicznościowe imprezy 
handlowo – rekreacyjne ( np.: jarmarki świąteczne, wiece, promocje). Tereny 
przylegające do działki Toru Kolarskiego oraz peryferyjny skraj parceli od strony 
zachodniej zajmują parkingi dla samochodów osobowych i autobusów. Wjazd i wyjazd 
z parkingów zlokalizowano z ronda  przy ul. Szafera i z nowoprojektowanej jezdni 
łączącej ulicę Szafera z al. Wojska Polskiego na zapleczu hali ( stanowiącej 
przedłuŜenie obecnego dojazdu do Toru Kolarskiego). Północną część działki zajmuje 
plac gospodarczy słuŜący dojazdowi dostawczemu, sportowcom, ekipom technicznym, 
osobom występującym w hali, a takŜe gościom specjalnym – VIP-om. Po stronie 
zachodniej budynków umieszczono strefę rekreacyjną urządzoną zielenią wysoką i 
średniowysoką, w której znajdują się boiska sportowe, place do gry w kometkę, ping-
ponga, szachy terenowe, itp., a takŜe plac do jazdy na wrotkach i deskorolkach oraz 
skwer z mini amfiteatrem i fontanną.  
 
- Obiekty kubaturowe stanowią zespół budynków o zróŜnicowanej formie zewnętrznej 
 i konstrukcji w zaleŜności od zlokalizowanych wewnątrz funkcji.  
Główna część oznaczona na planie zagospodarowania terenu literą A to, górująca                
nad pozostałymi, hala widowiskowo sportowa mieszcząca trybuny dla widzów, 
centralnie połoŜone, wielofunkcyjne boisko, halle komunikacyjne na trzech poziomach 
i zaplecze szatniowo – magazynowe dla sportowców i osób występujących. 
Część B, 3-kondygnacyjna, w formie wielkiej bramy wejściowej, mieści kasy biletowe, 
pomieszczenia biurowo – administracyjne i restaurację na 2-gim piętrze.  
W części C, zlokalizowanej po stronie zachodniej, zaprojektowano sale konferencyjne, 
ośrodek sportowo – rekreacyjny (siłownie, salki fitness klubu, solarium, etc.) oraz 
niewielki pasaŜ handlowy. Na fragmencie dachu tej części urządzony zostanie taras 
rekreacyjny połączony rampą komunikacyjną z przyległymi terenami zielonymi.  
Odrębny obiekt o wysokości 1 – kondygnacji stanowi budynek wielokomorowej  
stacji  transformatorów usytuowany przy placu gospodarczym. 
 
- Układ sieci zewnętrznych przedstawiono na planszy koordynacyjnej. Szczegóły 
przyłączy wod-kan, i elektroenergetycznego, zaprojektowanych zgodnie 
z otrzymanymi warunkami technicznymi, zawarto w odrębnych opracowaniach 
branŜowych. Osobną dokumentację stanowi ponadto projekt dróg dojazdowych, 
nawierzchni placów, chodników, parkingów i terenów zielonych wraz   
z towarzyszącymi im elementami małej architektury i oświetlenia zewnętrznego 
otoczenia hali. 
 
 4. BILANS TERENU 
  
- Powierzchnia terenu objęta opracowaniem     102 351,90 m2 
- Powierzchnia zabudowy          11 076,03 m2 
- Powierzchnia dróg i placów manewrowych       12 902,80 m2 
- Powierzchnia dróg i dojazdów                    4 874,00 m2 

- Powierzchnia modernizowanej drogi terenowej                  627,51 m2 

- Powierzchnia  parkingów                     7 884,64 m2 

- Powierzchnia awaryjnego pasa ruchu                                185,59 m2 
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- Powierzchnia dojść pieszych i chodników       30 192,82 m2 
- Powierzchnia dojść z grysu                               2 269,58 m2 
- Powierzchnia  ścieŜek rowerowych           2 407,53 m2 
- Powierzchnia nawierzchni sportowych          2 436,77 m2 
- Powierzchnia fontanny                212,16 m2 

- Powierzchnia zieleni           27 282,47 m2 
 
- Problematyka organizacji ruchu drogowego na ulicach wokół kompleksu sportowego 
i na terenach wewnętrznych parkingów i dojazdów, dojść pieszych, ścieŜek 
rowerowych, jak równieŜ planowanych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, została 
szczegółowo omówiona w odrębnych opracowaniach drogowo – terenowych. 
Ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych             598 
Ilość miejsc parkingowych dla autobusów                  7 
 
5. WPŁYW  NOWOPROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
 
Tematykę wpływu inwestycji na środowisko naturalne omówiono szczegółowo              
w raporcie stanowiącym odrębne opracowanie, w którym uznano, Ŝe: 
„...w oparciu o przeprowadzoną analizę środowiskową zadania inwestycyjnego moŜna 
stwierdzić, Ŝe inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, w 
zakresie:  
ochrony powietrza – zgodnie z przeprowadzoną analizą nie wystąpią przekroczenia 
obowiązujących norm poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 
zagroŜenia hałasem – nie pogorszy stanu klimatu akustycznego terenów chronionych 
akustycznie w otoczeniu Hali, a nieznaczne  przekroczenie dopuszczalnej normy 
hałasu w porze nocnej  nie będzie rozróŜnialne z istniejącym tłem akustycznym tego 
terenu, kształtowanym przez ruch drogowy ul. Wojska Polskiego, Szafera  
i Zawadzkiego; 
zagadnień wodno-ściekowych i odpadowych - zagroŜenia występujące dla środowiska 
gruntowo-wodnego mogą wystąpić w przypadku nieprawidłowej realizacji inwestycji 
oraz na etapie eksploatacji obiektu, w przypadku prowadzenia nieprawidłowej 
gospodarki ściekowej i odpadowej; 
zasilania ujęć wód podziemnych - przedsięwzięcie zlokalizowane jest w strefie 
ochrony zasobowej ujęć "Pilchowo - Świerczewo - Arkonka", z uwagi na budowę 
geologiczną, zakładane standardy zabezpieczeń technicznych przy projektowaniu        
i realizacji Hali oraz z uwagi na ustalenia decyzji Wojewody Szczecińskiego 
ustanawiającej strefy ochronnej ujęć "Pilchowo - Świerczewo - Arkonka", brak jest 
przeciwwskazań dla realizacji inwestycji; 
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzeźby terenu - powierzchnia terenu jest 
zdegradowana w wyniku dotychczasowego zagospodarowania;  
ochrony środowiska przyrodniczego - wpływ na krajobraz i środowisko przyrodnicze 
tego rejonu będzie znaczny ale akceptowalny, teren ten aktualnie jest  pod stałym 
wpływem negatywnych oddziaływań antropogenicznych...” 
 
6. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Wszystkie pomieszczenia „publiczne” kompleksu są dostępne dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Podjazd z otaczającego terenu             na poziom 
kondygnacji parterowej, gdzie umieszczono dolne przystanki wind odbywał się będzie 
bez „barier architektonicznych” (schodów zewnętrznych, progów itp.). W przypadku 



B.P. „ART-PROJEKT” s.c.   Strona 8 z 17 

 

konieczności pokonania róŜnicy między poziomem terenu  a posadzką parteru od 
strony zaplecza hali, zastosowano pochylnie o nachyleniu i wymiarach zgodnych  
z obowiązującymi warunkami technicznymi.  
Na widowni sali głównej znajdują się miejsca dla widzów na wózkach na poziomie         
I-go piętra łatwo dostępne z hallu na parterze jedną z wind. Zapewniono takŜe osobom 
niepełnosprawnym dostęp do płyty głównej boiska i do zaplecza szatniowego od 
strony hallu wejściowego lub od strony dojazdu technicznego.  
Pomieszczenia  restauracji, sal konferencyjnych oraz biur na I i II-gim piętrze 
budynków B i C dostępne są za pośrednictwem wind towarzyszących klatkom 
schodowym usytuowanym w hallach komunikacyjnych. 
Wymiary kabin dźwigów, szerokości wejść do wszystkich pomieszczeń publicznych, 
wymiary korytarzy i specjalnie wydzielonych pomieszczeń sanitarnych dostosowane 
zostały do gabarytów standartowych wózków inwalidzkich. Zastosowano ponadto 
wyposaŜenie toalet i umywalni przeznaczonych dla niepełnosprawnych                         
w specjalistyczne elementy uchwytów i armatury sanitarnej umoŜliwiające 
samodzielne korzystanie z tych pomieszczeń osobom o ograniczonych moŜliwościach 
poruszania się. 
 
7. OGÓLNA CHARAKTERYSTKA  BUDYNKÓW 
 
Szczegółowy opis wraz z wykazami materiałowymi i wytycznymi prowadzenia 
nietypowych prac budowlanych (montaŜ przekrycia strukturalnego hali głównej) 
znajduje się w odrębnych opracowaniach. 
 
Hala widowiskowo-sportowa – część A 
- fundamenty: ławy, stopy i płyty fundamentowe posadowione bezpośrednio na 
warstwie nośnej podłoŜa gruntowego  (piaski średnio zagęszczone), beton B 20 i 30, – 
wodoszczelny, zbrojenie – stal A-III 34GS i A-0 St0S, wymiary i usytuowanie 
fundamentów wg odrębnego opracowania konstrukcyjnego; 
 
- słupy nośne na obwodzie hali (podparcie dla przekrycia dachowego) i słupy nośne 
trybun – Ŝelbetowo - stalowe o przekroju kołowym, beton B 25, stal A-III; 
 
- Ŝebra przypór od strony północnej – Ŝelbetowe, beton  B 37, stal A-III; 
 
- ściany podziemia i ściany zewnętrzne nadziemia Ŝelbetowe z betonu B 25 zbrojone 
siatkami z prętów Ø 6 – Ø12, ściany wewnętrzne wylewane Ŝelbetowe i murowane z 
cegły kratówki 15 MPa o grubości 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej  
5 MPa, ściany zewnętrzne ocieplone warstwą 12 cm wełny mineralnej i okładane 
panelami aluminiowymi na ruszcie systemowym; 
- ścianki działowe murowane z bloczków Porotherm, z cegły wapienno –piaskowej, z 
płyt gipsowo – kartonowych oraz z płyt laminowanych (kabiny sanitarne) systemu 
Perstorp Basic grub. 1 cm – patrz oznaczenia i opisy na rysunkach budynku; 
 
- stropy pięter pod trybunami, strop nad kondygnacją piwniczną oraz płytę nośną 
trybun projektuje się jako monolityczne, wylewane;  
trybuny rozmieszczono równoleŜnikowo wokół boiska, podparcie podciągów 
rozwiązano w postaci ścian i siatki słupów o przekrojach kołowych usytuowanych 
promieniście i równoleŜnikowo względem boiska, zaś klatki schodowe - wejścia na 
widownię usytuowano promieniście; podłoga trybun to płyta Ŝelbetowa o grubości od 
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25 do 30cm załoŜono beton klasy B30, stal Ŝebrowaną klasy A-III (34GS) i stal gładką 
klasy A-0 (St0S); przewiduje się dwie dylatacje konstrukcji trybun;  
(zakłada się obciąŜenie uŜytkowe charakterystyczne dla konstrukcji trybun oraz 
przestrzeni komunikacyjnych o wartości 5 kN/m2  ) ; 
 
schody o konstrukcji Ŝelbetowej, przy czym płyty biegowe oparte są na 
ścianach i płycie spocznikowej; grubość płyt biegów schodowych wynosi 15cm a  płyt 
spocznikowych - 20cm; przewidziano wykonanie płyt z betonu B-30 i stali A-III (34GS); 
(zakłada się obciąŜenie uŜytkowe charakterystyczne dla schodów wynoszące 5kN/m2),  
 
szyby dźwigów osobowych i osobowo - towarowych o napędzie elektrycznym - 
konstrukcja Ŝelbetowa grubości 15cm,  posadowione na fundamencie płytowym, szyby 
oddylatowane  od innych konstrukcji na poziomie fundamentów, stropu parteru  oraz 
stropu pięter;.  
 
posadzka -  w części parteru, pod boiskiem, projektuje się posadzki z płyty Ŝelbetowej 
grubości 17cm, zbrojonej włóknem stalowym DRAMIX lub innym równowaŜnym, wg 
technologii firmy wykonawczej np. BAUTECH. RóŜnicowanie konstrukcji płyty pod 
odpowiednie obciąŜenia odbywa się  poprzez zmianę ilości zbrojenia; 
 
- płaszczyzna dachu jest wycinkiem powierzchni walcowej o promieniu 283.5m, przy 
czym część środkowa przekrycia (świetlik) jest podniesiona w stosunku do połaci 
bocznych dachu o 3,0m; przekrycie jest podparte na obwodzie za pośrednictwem 
przypór Ŝelbetowych, słupów stalowo-betonowych i ścian, przekrycie wystaje 
wspornikowo z czoła hali od 7,5m do 15,0m, a poza linię słupów bocznych po około 
3,8m; 
przewiduje się przekrycie hali strukturą przestrzenną o wysokości konstrukcyjnej 
3,75m, co stanowi około 1/28 mniejszej rozpiętości konstrukcji hali; kąt nachylenia 
krzyŜulca do pionu wynosi 45°, z czego wynika moduł przekrycia równy 3,75m 
(długość boku podstawy piramidy); 
podstawowymi składowymi konstrukcji przekrycia  są elementy prętowe oraz węzłowe; 
przewiduje się połączenia elementów podstawowych jako śrubowe z moŜliwością 
regulacji długości prętów, zarówno krzyŜulców jak pasów; krzyŜulce i pasy dolne 
projektuje się wykonać z rur, natomiast pasy górne z rur okrągłych z opartymi na 
węzłach górnych płatwiami, do których bezpośrednio moŜna mocować blachę 
trapezową pokrycia; końce prętów są zaopatrzone w końcówki  z prętów 
gwintowanych; węzły kulistopodobne z kuli wydrąŜonej zaopatrzono  w stosownie 
nagwintowane tuleje; montaŜ przekrycia przewiduje się wykonać metodą sekcyjną,  
ze względu na funkcję obiektu i związaną z tym zwiększoną korozyjność środowiska, 
szczególnie w czasie masowych imprez (zwiększona wilgotność powietrza) oraz 
wymaganą estetykę zakłada się trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego na 
kilkanaście lat; taką trwałość moŜna osiągnąć przez zastosowanie pokryć cynkowych 
nakładanych w warsztacie; wymagana odporność ogniowa 15 min przekrycia w części 
zasadniczej będzie dotrzymana bez specjalnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych, 
natomiast nad częściami wydzielonymi (pomieszczenia socjalne, administracyjne, 
obsługi logistycznej) wymagana odporność ogniowa  dla klasy C po zastosowaniu 
instalacji tryskaczowej tj. odporność 60 min zostanie uzyskana przez stosowanie 
okładzin i farb pęczniejących, stosownie do wymagań ochrony p.poŜ.; 
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pokrycie zewnętrzne dachu z  blach aluminiowych Kalzip AF 65/400 o grubości 1 mm 
(pokrycie z jednego arkusza blachy na całej długości obiektu), konstrukcja spodnia – 
perforowana blacha trapezowa na płatwiach stalowych w systemie FIAK 100/275 – 
0,88 mm pozwalająca  na zwiększoną absorpcję dźwięków, izolacja termiczna z wełny 
mineralnej grub. 18 cm. 
 
Budynki biurowo - usługowe , części B i C 
 
-fundamenty w postaci ław i stóp Ŝelbetowych z betonu B 30 wodoszczelnego 
zbrojonych stalą A-III 34GS i A-0, grubości 40 cm; 
 
- ściany fundamentowe i fragmentów podpiwniczonych – Ŝelbetowe, wylewane, beton 
B 25, zbrojone siatkami z prętów Ø 6 o oczkach 24 x 24 cm; 
ściany nadziemia wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły kratówki K2 klasy 
15MPa o grubości 25cm (lub z innego równorzędnego materiału) na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 5MPa; ściany zwieńczono w poziomie stropów wieńcem 
Ŝelbetowym o przekroju 25x25 cm zbrojonym podłuŜnie prętami 4φ16mm ze stali A-III 
(34GS) i poprzecznie strzemionami z prętów φ 6mm co 25cm ze stali A-0 (St0S); w 
ścianach zewnętrznych pionowe trzpienie w miejscach filarków międzyokiennych mają 
przekrój dopasowany do wymiarów filarka; 
od zewnątrz izolacja termiczna z wełny mineralnej grub. 10 cm i okładzina ceramiczna 
systemu ArGeTon mocowana do ścian za pomocą stelaŜu metalowego wg rozwiązań 
systemowych. 
 
- stropy międzypiętrowe - Ŝelbetowe płytowo-słupowe wylewane  o grubości płyty 
stropu od 20 do 25cm, opartej bezpośrednio na słupach i ścianach murowanych, 
obciąŜenia uŜytkowe charakterystyczne dla stropów: 
część biurowa 2,0kN/m2; 
część magazynowa 5kN/m2; 
przestrzeń komunikacyjna : korytarze 2,5kN/m2, schody 4,0kN/m2; 
 
- schody o konstrukcji Ŝelbetowej, płyty biegowe oparte są na ścianach i płycie 
spocznikowej; grubość płyt biegów schodowych wynosi 15cm, a  płyt spocznikowych - 
20cm; przewidziano wykonanie płyt z betonu B-30 i stali A-III (34GS); (zakłada się 
obciąŜenie uŜytkowe charakterystyczne dla schodów wynoszące 4kN/m2) ; 
 
- ściany szybów windowych o konstrukcji Ŝelbetowej i grubości 15cm,  posadowione 
będą na fundamencie płytowym; szyby będą dylatowane  od innych konstrukcji na 
poziomie fundamentów, stropu parteru  oraz stropów pięter ; 
 
- stropodach o konstrukcji Ŝelbetowej, w systemie dachu odwróconego, izolacja z płyt 
Roofmate SL 120 firmy DOW z nawierzchnią Ŝwirową (dach dostępny tylko dla celów 
konserwacji) oraz z płyt chodnikowych i o nawierzchni trawiastej (taras 
ogólnodostępny na budynku C) wg opisu warstw na rysunkach przekrojów; 
 
Budynek rozdzielni elektrycznej  -   część  D. 
 
- fundamenty – ławy Ŝelbetowe, 
- ściany nadziemia – murowane z cegły pełnej 15 MPa, 
- słupy – Ŝelbetowe, wylewane, beton B30, stal A III – 34GS, A I –St3S, 
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- stropodach płaski, Ŝelbetowy, wylewany, gatunek stali i marka betonu j.w. 
 
 
8. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE 
 
Powierzchnie uŜytkowe (m2): 
 

 

 

ŁĄCZNIE                                                                        25 463,58 

 
 
Kubatury: 
Budynek  A HALA    151 814m3 
Budynek  B       11 025 m3 
Budynek  C       16 505 m3 
Budynek  D            610 m3 
RAZEM      179 954 m3 
 
 
9. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI 
Analizowany projekt budowlany zawiera prawidłowo sporządzony bilans ilościowo-
jakościowy wytwarzanych odpadów, wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27.09.2001r  w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112/01,poz.1206) 
 
Nazwa odpadu                                                                  klasyfikacja kodowa 
- odpady z odwadniania olejów w separatorach                 - 13 05 06 (niebezpieczne), 
- zuŜyte ubrania ochronne                                                  - 15 02 03, 
- opakowania z tworzyw sztucznych                                   - 15 01 02, 
- opakowania wielo-materiałowe                                         - 15 01 02, 
- zmieszane odpady opakowaniowe                                   - 15 01 06, 
- nie segregowane  odpady komunalne                              -  20 03 01, 
- zuŜyty sprzęt oświetleniowy (lampy fluorescencyjne)      -  20 01 21 (niebezpieczne), 
- papier i tektura                                                                 -  20 01 01, 
- odpady z tworzyw sztucznych                                          -  07 02 13, 
- zuŜyte urządzenia                                           - 16 02 14,   16 02 13 (niebezpieczne), 
 
Do magazynowania odpadów na terenie hali zaprojektowano  specjalnie wydzielone  
i przystosowane miejsca umoŜliwiające gromadzenie selektywne i bezpieczne dla 
środowiska szczególnie gruntowo-wodnego . WyŜej wymienione pomieszczenia 
zlokalizowane są w budynku A i B na poziomie parteru .Ściany pomieszczeń na 
odpady  na całej wysokości obłoŜone płytkami glazurowanymi , posadzka z terakoty.  
Ponadto zaprojektowano od strony zaplecza plac gospodarczy + śmietnik.   
Funkcjonowanie ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej związane jest równieŜ  
z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych (odpady z odwadniania olejów w 
separatorach, zuŜyty sprzęt oświetleniowy - lampy fluorescencyjne, zuŜyte urządzenia 

HALA 
A 

BUDYNEK 
B 

BUDYNEK 
C 

BUDYNEK 
D 

18 998,88 2 388,03 3 934,70 141,97 
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Na  przekazanie tych odpadów do usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia 
naleŜy zawrzeć umowę z firmą, posiadającą zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju 
działalności. 
 
W związku z ilo ścią i rodzajami odpadów wytwarzanych na terenie hali I nwestor 
zobowi ązany jest: 
- w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości powyŜej jednej tony  
  rocznie lub odpadów  innych niŜ niebezpieczne  powyŜej  pięciu tysięcy ton rocznie  
  do uzyskania  zezwolenia starosty na wytwarzanie odpadów, 
- w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości powyŜej jednej tony  
  rocznie  do uzyskania  decyzji starosty zatwierdzającej program gospodarki  
  odpadami niebezpiecznymi, 
- w przypadku wytwarzania odpadów w ilości od pięciu do pięciu tysięcy  ton  
  rocznie innych niŜ niebezpieczne  do przedłoŜenia informacji o wytwarzanych     
  odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, 
- do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,  
- do podpisywania umów na odbiór wszystkich rodzajów odpadów z uprawnionymi 
  firmami , 
  Projekt budowlany przyjmuje prawidłowe i zgodne z ochroną środowiska rozwiązania    
  w zakresie : 
- zbierania i odprowadzania wszystkich rodzajów ścieków z terenu ogólnomiejskiej hali    
  widowiskowo – sportowej, 
- selektywnego magazynowania odpadów i przekazywania ich uprawnionym firmom. 
Inwestor zobowi ązany jest do uregulowania stanu formalno-prawnego 
gospodarki odpadami . 
Przyjęte  w projekcie rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej i odpadowej 
gwarantują dostateczne zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed 
zanieczyszczeniami. 
 
 
10.  PROJEKTOWANE SIECI I PRZYŁ ĄCZA 
 
10.1 Zaopatrzenie w wod ę: 
Z uwagi na zapotrzebowanie p/poŜ. dla projektowanej hali widowiskowo-sportowej 
przewiduje się wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych z istniejących sieci 
wodociągowych w ul. Szafera oraz w al. Wojska Polskiego. KaŜdy z kierunków 
zasilania ma oddzielne opomiarowanie zuŜytej wody w studzienkach wodomierzowych 
usytuowanych w rejonie granicy działki hali. 
Sieć wodociągowa na terenie jest uzbrojona w terenowe hydranty p/poŜ. oraz zasuwy 
odcinające. 
 
10.2 Kanalizacja sanitarna: 
W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano kanały ściekowe zbierające ścieki  
z części socjalnej i gospodarczej hali. Ścieki zgodnie z WTP zostaną odprowadzone 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w al. Wojska Polskiego. 
Przebieg tras kanałów i układ wysokościowy projektowanych kanałów został 
dostosowany do rzędnych terenu i moŜliwości odprowadzenia ścieków  
z uwzględnieniem kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. 
Spadki projektowanych kanałów umoŜliwiają  grawitacyjne podłączenie z istniejącym 
kanałem sanitarnym.  
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10.3 Kanalizacja deszczowa: 
Odprowadzenie wód opadowych z terenu hali podzielono na cztery zlewnie z których 
wody opadowe będą odprowadzone do istniejących kanałów deszczowych  
w ul. Szafera i w al. Wojska Polskiego zgodnie z WTP. 
Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odprowadzenie wód opadowych 
z dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych, placów wyłoŜonych płytkami, parkingów 
oraz dachów obiektów kubaturowych. Przebieg tras kanałów i układ wysokościowy 
projektowanych kanałów deszczowych został dostosowany do niwelety dróg  
i placów, rzędnych terenu i moŜliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód 
opadowych z całej zlewni objętej opracowaniem. Spadki projektowanych kanałów 
umoŜliwiają grawitacyjne podłączenie projektowanych wpustów deszczowych , rur 
spustowych i odprowadzenie do istniejącej kanalizacji wg wskazań WTP. 
Przed odprowadzeniem wód opadowych z placów parkingowych do kanalizacji 
deszczowej projektuje się urządzenia podczyszczające wód opadowych- osadnik 
piasku i separator olejów i benzyny. Na terenie  hali zaprojektowano dwa place  
postojowo-parkingowe . 
 
10.4 Zasilanie energetyczne: 
Zasilanie hali w energię elektryczną będzie się odbywało z GPZ „Polmo” przy ulicy 
Litewskiej. Po wyposaŜeniu pól z oddzielnych sekcji rozdzielni 15 kV planuje się 
ułoŜenie linii kablowej 15 kV od szafki GPZ wzdłuŜ ulicy Litewskiej poprzez rondo przy 
ulicy Szafera na teren hali. Na terenie hali planuje się  stację transforamtorową. 
Budynek stacji jest obiektem projektowanym indywidualnie w technologii tradycyjnej. 
Układ pomiaru zuŜytej energii zaprojektowano w stacji transformatorowej po stronie 
średniego napięcia. W stacji zaprojektowano dwa układy pomiarowe dla zasilania 
podstawowego oraz dla zasilania rezerwowego. Rozdzielnia średniego napięcia 
Została podzielona na część liniową – własność ENEA i część odbiorczą – własność 
odbiorcy energii. Sieć kablową 0,4kV zaprojektowano z w/w  stacji  transformatorowej 
z czterech  rozdzielnic NN do poszczególnych rozdzielni odbiorczych. 
 
10.5 Oświetlenie zewn ętrzne: 
Oświetleniem terenu  objęto oświetlenie projektowanej ulicy łączącej ul. Szafera  
z al. Wojska Polskiego a takŜe ścieŜek rowerowych i chodników na terenie hali. 
Ponadto oświetlenie terenu wykracza o urządzony teren wokół hali na dostosowaniu 
projektu zagospodarowania . Zgodnie z WTP zasilanie oświetlenia projektowanej ulicy, 
ścieŜek rowerowych, chodników odbywać się będzie z istniejącej szafki 
oświetleniowej nr 170, która stoi przy budynku ul. Szafera nr 70. Natomiast oświetlenie 
zewnętrzne terenu wokół hali będzie się odbywać z dwóch projektowanych szafek (S1 
i S2) które będą zasilane z projektowanej stacji transformatorowej. 
 
10.6 Zasilenie w ciepło : 
Planuje się zasilanie budynku hali w ciepło z miejskiej sieci cieplnej  biegnącej przez 
teren hali widowiskowej wzdłuŜ granicy z przyległym torem kolarskim - wg warunków  
SEC.  W budynku hali (w piwnicy) projektuje się  pomieszczenia na węzeł cieplny dla 
potrzeb c.o., ccw i ciepła technologicznego.  
W ramach porozumienia z WIM, SEC wykona  przyłącze cieplne i węzeł c.o. we 
własnym zakresie łącznie z projektem i uzyskaniem odrębnego pozwolenia na 
budowę.  
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11) Analiza zgodno ści projektu zagospodarowania terenu na ogólnomiejsk ą halę 
widowiskowo – sportow ą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego/ 
ul. Zawadzkiego/ ul. Szafera, ze zmianami miejscowe go  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina ob ejmuj ącego  
obszar w rejonie ul. Szafera, al. Wojska Polskiego – tor kolarski. 
 

a) Teren elementarny  - Z.K.01.KS (pow. 0,43 ha)  – w planie przeznaczony pod 
parkingi. 
W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano lokalizację: 

- drogi dojazdowej , 
- 31 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 
-     7 miejsc parkingowych dla autokarów, 
- chodnika, 
- zieleni niskiej i wysokiej, 
- dojazd do terenu wyłącznie od ulicy Z.K.09.L 
- zaopatrzenie w media w oparciu o sieci inŜynieryjne uzbrojenia miejskiego  
      w ulicach: Szafera Z.K.09.L i al. Wojska Polskiego  
 
b) Teren elementarny  - Z.K.02.KS (pow. 0,33 ha)  – w planie przeznaczony pod 

parkingi. 
W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano lokalizację: 

- drogi dojazdowej o pow. 1578,42 m2 , 
- chodników o pow. 58,90 m2 , 
- 97 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki aŜurowej – 1212,56 m2, 
- dojść pieszych o nawierzchni z grysu (nawierzchnia ekopozytywna) – 27,20 m2, 
- zieleni niskiej i wysokiej – 422,92 m2, 
- Powierzchnia terenu biologicznie czynna wynosi 50,38% 

(1212,56+27,20+422,92=1662,68m2  ) , 
- dojazd do terenu wyłącznie od ulicy lokalnej Z.K.09.L, 
- zaopatrzenie w media w oparciu o sieci inŜynieryjne uzbrojenia miejskiego  
      w ulicach: Szafera Z.K.09.L i al. Wojska Polskiego , 
 
c) Teren elementarny - Z.K.03.US (pow. 0,92 ha)  – w planie przeznaczony na 

sport i rekreację. 
W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano lokalizację: 

- terenów sportowych - o pow. 2436,77 m2, 
- chodników o pow. – 1232,03 m2, 
- fontanny o pow.  – 212,16 m2, 
- ścieŜek o nawierzchni z grysu (ekopozytywne) o pow.  – 2270,18 m2, 
- zieleni niskiej o pow.  – 3048,86 m2, 
- zieleni wysokiej – 46 sztuk drzew, 

Powierzchnia terenu biologicznie czynna wynosi 60,12%: 
(212,16+2270,18+3048,86=5531,20 m2)  

- dojazd do terenu wyłącznie od ulicy lokalnej Z.K.09.L, 
- obsługa parkingowa terenu Z.K.03.US na parkingach zlokalizowanych na 

terenach elementarnych Z.K.01.KS; Z.K.02.KS i Z.K.05.KS, 
- zaopatrzenie w media w oparciu o sieci inŜynieryjne uzbrojenia miejskiego w 

ulicach: Szafera Z.K.09.L i al. Wojska Polskiego, 
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d) Teren elementarny - Z.K.04.US (pow. 3,59 ha)  – w planie przeznaczony na 
sport i rekreację z moŜliwością organizacji imprez masowych w zakresie 
widowiskowo – sportowym. 
W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano lokalizację: 
 

- hali widowiskowo – sportowej oznaczonej na projekcie literką „A” o pow. 
zabudowy 7547,90 m2, wysokości 27,40 m (4 kondygnacje nadziemne), 

 
- budynku kasowo – biurowego oznaczonego na projekcie literką „B” o pow. 

zabudowy 762,72 m2, wysokość budynku 14 m ( 3 kondygnacje nadziemne), 
-  
- budynku usługowo – handlowego oznaczonego w projekcie literką „C” o pow. 

zabudowy 2685,61 m2, wysokość budynku 5 m (jedna kondygnacja) i 14 m  
     (3 kondygnacje), 
 
- budynku trafostacji oznaczonego w projekcie literką „D” o pow. zabudowy  
     167,65 m2, wysokość budynku 4,20 m (jedna kondygnacja), 
 

Łączna powierzchnia zabudowy budynków „A”, „B”, „C” i „D” wynosi  
11 163,88 m2, 
 

- obiekty towarzyszące związane ze sportem i rekreacją stanowią 30% 
powierzchni uŜytkowej (powierzchnie uŜytkowe obiektów towarzyszących 
związanych ze sportem i rekreacją wynoszą:  

 
      budynku  B – 2 388,03 m2, 
      budynku  C – 3 934,70  m2 minus powierzchnie o funkcji 
      sportowo-rekreacyjnej na parterze budynku o powierzchni  763,30 m2  

                                  = 3 171,40 m2, 
      budynku  D – 141,97 m2, 
      Razem         5 701,40 m2, 
      Powierzchnia uŜytkowa budynku  A (hali) – wynosi  18 998,88 m2,) 
 
- w obiekcie nie ma powierzchni handlowych przekraczających 400 m2, 
 
- powierzchnia zabudowy kubaturowej w granicach terenu elementarnego  
     wynosi 31,09% 
- powierzchnia zabudowy kubaturowej o funkcjach  towarzyszących w granicach 

terenu elementarnego wynosi 10,07% 
 
- wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 56,79%  
- (powierzchnia wszystkich kondygnacji nadziemnych - hali „A”  – 12 623, 81 m2 
     powierzchnia wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku „B” – 3 047,09 m2  
     powierzchnia wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku „C” – 4 550,75 m2 
     powierzchnia kondygnacji nadziemnej budynku „D”                      –   167,59  m2                                                                                                                          
                                                                                               Razem:  20 388,59 m2) 
- dojazd wyłącznie od ulicy Z.K.09.L, 
- obsługa parkingowa terenu Z.K.04.US na parkingach zlokalizowanych na 

terenach elementarnych Z.K.01.KS; Z.K.02.KS i Z.K.05.KS, 
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- zaopatrzenie w media w oparciu o sieci inŜynieryjne uzbrojenia miejskiego w 
ulicach: Szafera Z.K.09.L i al. Wojska Polskiego, 

- lokalizacja trafostacji, 
 
e) Teren elementarny – Z.K.05.KS (pow. 1,31 ha)  – w planie przeznaczony na 

parking dla samochodów osobowych z udziałem zieleni wysokiej. 
W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano lokalizację: 

- dróg dojazdowych o pow. 5152,29 m2, 
- 470 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki aŜurowej o pow. 5875,00 m2, 
- chodników o pow. 472,23 m2, 
- zieleni wysokiej o pow.  – 34 drzewa, 
- zieleni niskiej o pow.  1 623, 48 m2, 

Udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu elementarnego 
wynosi 57,24% ( 5875,00+1 623,48=7498,48 m2), 

- dojazd do terenu od ulicy lokalnej Z.K.09.L. Dopuszcza się dojazd od ul. 
Szafera, 

- zakazuje się parkowania samochodów cięŜarowych nie związanych z obsługą 
imprez widowiskowo – sportowych, 

- parking na terenie elementarnym Z.K.05.KS przeznaczony dla obsługi 
zagospodarowania przewidzianego na terenach elementarnych Z.K.03.US  

      i Z.K.04.US. Dopuszcza się obsługę parkingową funkcji sportowej i   
      rekreacyjnej  
      zlokalizowanej na terenie elementarnym Z.K.07.US, 
- zaopatrzenie w media w oparciu o sieci inŜynieryjne uzbrojenia miejskiego w 

ulicach: Szafera Z.K.09.L i al. Wojska Polskiego, 
 
f) Teren elementarny – Z.K.06.KP/ZP  ( pow. 0,60 ha)  – w planie przeznaczony  
      na  ciąg   pieszy, ścieŜkę rowerową, zieleń urządzoną .  

 W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano lokalizację: 
- dwukierunkowej ścieŜki rowerowej o szerokości  3 m,( ścieŜka rowerowa 

oddzielona od ciągu pieszego pasem zieleni o szerokości 2 m) 
- ciągu pieszego o szerokości 3m, 
- podłączenie obiektów małej architektury do sieci inŜynieryjnych uzbrojenia 

podziemnego  w ulicy: Szafera Z.K.09.L , 
 
g) Teren elementarny – Z.K.09.L  (pow. 0,60 ha)  – w planie przeznaczony  
      na  drogę publiczną – ulicę lokalną, zaleca się zachowanie i uzupełnienie  
      drzewostanu , teren częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano lokalizację :       
       -     drogi jedno-jezdniowej z awaryjnym pasem ruchu w rejonie wjazdu  do     
             jednostki wojskowej , z chodnikiem i ścieŜką rowerową od strony  
             południowej, 

-  uzupełniono nasadzenia w ilości 26 drzew, 
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12    Analiza zgodno ści projektu zagospodarowania terenu na ogólnomiejsk ą    
        halę widowiskowo – sportow ą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego/ 

    ul. Zawadzkiego/ ul. Szafera, z zapisem  w decy zji nr 107/05 : 
 

- w sprawie lokalizacji kanałów technicznych w pasie ulicy Szafera - stanowi to    
     zalecenie ZtiMD do realizacji na etapie projektu przebudowy ulicy Szafera i    
     połączenia jej  z ul. Nowoszeroką co jest w zakresie prac projektowych  
     realizowanych w ramach odrębnego zlecenia przez inną jednostkę projektową.  

 
- zaprojektowane ścieŜki rowerowe łączą się z istniejącą infrastrukturą przy 

rondzie przy ul. Szafera oraz przez pas drogowy łączący teren objęty 
opracowaniem z al. Wojska Polskiego , 

 
    13    Analiza zgodno ści projektu zagospodarowania terenu na ogólnomiejsk ą    
             halę widowiskowo – sportow ą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego/ 

         ul. Zawadzkiego/ ul. Szafera, z zapisem  w  decyzji nr 324/04 : 
 

- sposób wykonana robót w przypadku zbliŜenia się do drzew i krzewów - 
ręcznie 

- w zakresie emisji hałasu zapewniamy dotrzymanie norm środowiskowych, 
- bilans odpadów i na jego podstawie uregulować stan formalno prawny w 

zakresie gospodarki odpadami, 
- zgoda Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na lokalizowanie 

w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – Decyzja 
Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01.07.2005  
znak ZDiTM-IRD/KK/7040/76/05 
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