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UWAGA!
- Wszystkie wymiary na rysunku podane z wykończeniami!
- Podane wartości hp okien liczone od dołu parapetu!
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

ID D01 D01 D02 D02 D02A D02A D03 D03 D03A D03B D03C D04 D04 D04A D05 D06 D06 D07 D07A D07A D07B DS1 DS1 DS1'

Ilość 2 7 7 9 1 3 2 2 1 1 1 1 5 1 4 3 4 2 1 2 1 1 1 1

Wymiary przejścia 80×205 80×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×202 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 140×205 170×210 170×210 172×210

Wymiary otworu w ścianie 90×210 90×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×207 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 150×210 190×272 232×272 192×220

Orientacja P L P L P L L P L L L L P P P P L L P L P P P P
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Odporność ogniowa 30 30 30 30 30 drzwi EI30- naświetle EI60 drzwi EI30- panel stały i naświetle EI60 EI30

Izolacyjność akustyczna RA,1,B ≥ 35dB RA,1,B ≥ 35dB RA,1,B ≥ 30dB RA,1,B ≥ 40dB RA,1,B ≥ 40dB

konstrukcja aluminiowe aluminiowe aluminiowe

ościeżnica
obejmująca systemowa

stalowa malowana
proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

obejmująca systemowa
stalowa malowana

proszkowo

malowane proszkowo standard
QUALICOAD malowane proszkowo standard QUALICOAD malowane proszkowo standard QUALICOAD

dodatkowe wykończenie HPL gr minn1mm, HPL gr minn1mm, HPL gr minn1mm, HPL gr minn1mm, HPL gr minn1mm,

HPL gr min1mm,  z
grafiką (oznaczenie
toalet 3/4 wysokości

skrzydła)

HPL gr min 1mm, z
grafiką (oznaczenie
toalet 3/4 wysokości

skrzydła)

HPL gr min 1mm, z
grafiką (oznaczenie
toalet 3/4 wysokości

skrzydła)

malowane proszkowo malowane proszkowo HPL gr minn1mm, HPL gr minn1mm,

HPL gr minn1mm,
dodatkowa okleina
PCVgr 2mm na całej
wysokości skrzydła

HPL gr minn1mm,
dodatkowa okleina

PCVgr 2mm z grafiką
na całej wysokości

skrzydła

HPL gr minn1mm,
dodatkowa okleina

PCVgr 2mm na
wysokości 35cm u dołu

skrzydła

HPL gr min1mm, HPL gr min1mm, HPL gr min1mm, HPL gr min1mm, HPL gr minn 1mm,

Uwagi

drzwi wyposażone w
otwory o sumarycznym

przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

drzwi wyposażone w
otwory o sumarycznym

przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

drzwi wyposażone w
otwory o sumarycznym

przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

drzwi wyposażone w
otwory o sumarycznym

przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

drzwi wyposażone w
otwory o sumarycznym

przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

drzwi wyposażone w
otwory o sumarycznym

przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

drzwi wyposażone w
kratkę nanwiewną

ppoż. o przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

drzwi wyposażone w
kratkę nanwiewną

ppoż. o przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

drzwi stalowe
antywłamaniowe, drzwi
do pom. tech. -1/07

wyp. w kratkę
nawiewną ppoż o

przek. nie mniejszym
nież 0,022m2 dla

dopływu pow. zamki
umożliwiające

otwarcie od wewnątrz
zamkniętych drzwi

drzwi stalowe
antywłamaniowe, drzwi
do pom. archiwum ppoż

o przek. nie
mniejszym nież

0,022m2 dla dopływu
pow. zamki

umożliwiające
otwarcie od wewnątrz
zamkniętych drzwi

drzwi wyposażone w
kratkę nanwiewną

ppoż. o przekroju nie
mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza. zamki
umożliwiające

otwarcie od wewnątrz
zamkniętych drzwi

drzwi do sal
lekcyjnych

drzwi do sal
lekcyjnych

drzwi do części
administracyjnej

drzwi do częsci
administracyjnej

drzwi do części
administracyjnej

drzwi do magazynku
sp[ortowego

klama tradycyjna oraz w formie
płytki naciskowej, drzwi z

elektrozaczepem

klama tradycyjna oraz w formie płytki naciskowej, drzwi
z elektrozaczepem

klama tradycyjna oraz w formie płytki
naciskowej, drzwi z elektrozaczepem

ID DS2 DS3 DS3' DS4 DS5 DS6 DS7 DS7A DS7z DS8z DS9z DS9z' DS10 DZ1 DZ1 DZ1A DZ2 Dsec

Ilość 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wymiary przejścia 200×210 100×210 100×210 1875×210 1575×247 975×220 214×210 132×206 234×215 240×210 120×205 117×218 142×2455 100×210 100×210 92×206 104×2295 83×200

Wymiary otworu w ścianie 253×307 250×267 250×300 260×280 5125×267 150×2955 230×280 140×210 250×280 396×2875 136×247 125×222 150×2495 110×285 110×285 100×210 120×2375 93×205

Orientacja P L L L L P L P P L P P L L P L P L
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Odporność ogniowa drzwi EI30- panel stały i naświetle
EI60

drzwi EI30- panel stały i naświetle
EI60

drzwi EI30- panel stały i naświetle
EI60

drzwi EI30- panel stały i naświetle
EI60 drzwi EI30- panel stały EI60 drzwi EI30- naświetle EI60

Izolacyjność akustyczna RA,1,B ≥ 30dB RA,1,B ≥ 37dB

konstrukcja aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe stalowe stalowe aluminiowe aluminiowe stalowe

ościeżnica malowane proszkowo standard QUALICOAD malowane proszkowo standard QUALICOAD malowane proszkowo standard
QUALICOAD malowane proszkowo standard QUALICOAD malowane proszkowo standard QUALICOAD malowane proszkowo

standard QUALICOAD
malowane proszkowo standard

QUALICOAD
malowane proszkowo
standard QUALICOAD

malowane proszkowo standard
QUALICOAD malowane proszkowo standard QUALICOAD malowane proszkowo

standard QUALICOAD
malowane proszkowo
standard QUALICOAD

malowane proszkowo
standard QUALICOAD malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo

standard QUALICOAD
malowane proszkowo
standard QUALICOAD malowane proszkowo

dodatkowe wykończenie
drzwi w auli

sportowej, szyba
bezpieczna P4

drzwi w auli
sportowej, szyba
bezpieczna P4

drzwi antywłamaniowe,
drzwi do pom. węzła

cieplnego ppoż  klasa
C.

Uwagi
klamka tradycyjna oraz w formie

płytki naciskowej, drzwi z
elektrozaczepem

klama tradycyjna oraz w formie płytki
naciskowej, drzwi z elektrozaczepem

klama tradycyjna oraz w formie płytki naciskowej, drzwi z
elektrozaczepem klamka antypaniczna (push bar)

klama tradycyjna oraz
w formie płytki

naciskowej

klama tradycyjna oraz
w formie płytki

naciskowej

klamka antypaniczna
(push bar)

zamki umożliwiające
otwarcie od wewnątrz
zamkniętych drzwi

zamki umożliwiające
otwarcie od wewnątrz
zamkniętych drzwi

klamka antypaniczna
(push bar)

zamki umożliwiające
otwarcie od wewnątrz
zamkniętych drzwi
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