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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT GRAŻYNA STOJEK

71-220 SZCZECIN, UL. INSPEKTOWA 5

PRZEDMIAR ROBÓT
INSTALACJE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     kosztorysant JERZY NIEZNANOWSKI
DATA OPRACOWANIA   :     LISTOPAD 2014

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     3 kw. 14

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ......................................    % R, S
  Zysk [Z] ............................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2014

Data zatwierdzenia

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH NA 1 PIĘTRZE W BUDYNKU BURSY
ADRES INWESTYCJI   :     SZCZECIN, UL. POKOJU 48
INWESTOR   :     GMINA MIASTO SZCZECIN
ADRES INWESTORA   :     70-456 SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
BRANŻA   :     SANITARNA



DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 POM NR 1 - 3 1 102

1.1 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
KOD CPV:  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1 102

1.1.
1

Wewnętrzna instalacja wodociągowa 1 51

1.1.
2

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 52 81

1.1.
3

Wewnętrzna instalacja c.o. 82 102

2 POM NR 4 - 5 103 187
2.1 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

KOD CPV:  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
103 187

2.1.
1

Wewnętrzna instalacja wodociągowa 103 144

2.1.
2

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 145 167

2.1.
3

Wewnętrzna instalacja c.o. 168 187
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 POM NR 1 - 3
1.1 45330000-

9
INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
KOD CPV:  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.1.
1

45332200-
5

Wewnętrzna instalacja wodociągowa

1
d.1.
1.1

KNR-W 4-
02 0140-03
z.o.2.9. 
analogia

ST
2.0.2

Demontaż demolacyjny zaworu do płuczki ustępowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.
1.1

KNR-W 4-
02 0141-01
z.o.2.9. 

ST
2.0.2

Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-
02 0141-03
z.o.2.9. 

ST
2.0.2

Demontaż demolacyjny baterii natryskowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0338-01

ST
2.0.2

Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3.0+1.0+2.50+1.50+4.0+3.50+2.50 m 18.000
RAZEM 18.000

5
d.1.
1.1

KNR-W 4-
02 0120-01
z.o.2.9. 

ST
2.0.2

Demontaż demolacyjny rurociągu o śr. 15-20 mm m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1.
1.1

wycena
własna

ST
2.0.2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - przyjęto kontener 1 m3 kont

0.2 kont 0.200
RAZEM 0.200

7
d.1.
1.1

KNR-W 4-
02 0108-06
analogia

ST
2.0.2

Włączenie do istniejącego pionu PP śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.
1.1

KNR-W 4-
02 0108-05
analogia

ST
2.0.2

Włączenie do istniejącego pionu PP śr. 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.
1.1

KNR-W 4-
02 0108-03
analogia

ST
2.0.2

Włączenie do istniejącego pionu PP śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-05

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 50 x 8,3
mm PN20

m

zw 3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

11
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-04

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 40 x 6,7
mm PN20

m

zw 3.0 m 3.000
cw 3.50 m 3.500

RAZEM 6.500
12

d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-03

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 32 x 5,4
mm PN20

m

zw 4.0+2.0 m 6.000
cw 3.0 m 3.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 3835 Użytkownik: Jerzy Nieznanowski



PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 9.000
13

d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-02

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 25 x 4,2
mm PN20

m

zw 1.50+3.0 m 4.500
cw/cyrk 4.0+3.0+3.50 m 10.500

RAZEM 15.000
14

d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-01

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 20 x 3,4
mm PN20

m

zw 2.0+2.0+2.50 m 6.500
cw 2.0+2.50 m 4.500

RAZEM 11.000
15

d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-01

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 16 x 2,7
mm PN20

m

zw 2.50+1.50+1.50+1.50 m 7.000
cw 2.50+1.50+1.50 m 5.500

RAZEM 12.500
16

d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-05

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 9 mm
(E)

m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

17
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-04

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-04

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

19
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-04

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

20
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-03

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.20  mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

21
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-03

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.15 i 16 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

22
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-19

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.40 mm
(S)

m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

23
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-19

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-19

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)

m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

25
d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-10

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)

m

4.50 m 4.500
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RAZEM 4.500
26

d.1.
1.1

KNR 0-34
0101-10

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.16  mm otulinami  jednowarstwowymi gr.20
mm (N)

m

5.50 m 5.500
RAZEM 5.500

27
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0703-03

ST
2.0.2

Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach. m

3.0+1.0+2.50+1.50+4.0+3.50+2.50 m 18.000
RAZEM 18.000

28
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0704-03

ST
2.0.2

Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową m2

poz.27*0.10 m2 1.800
RAZEM 1.800

29
d.1.
1.1

KNR 0-35
0216-02

ST
2.0.2

Zawór mieszjaący temostatyczny Dn25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0142-03

ST
2.0.2

Drzwiczki rewizyjne zaworu mieszającego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0132-04

ST
2.0.2

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0132-03

ST
2.0.2

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0132-02

ST
2.0.2

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.
1.1

KNR 0-35
0114-02

ST
2.0.2

BU z+cm  - bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i
mieszaczem stojąca Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna Przyłą-
cze ?", wodooszczędna - przepływ ok. 7,0l/min. Bateria wyposażona
w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia  -
podłączenie wody zimnej i ciepłej zmieszanej - (min. 5 lat gwarancji)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

35
d.1.
1.1

KNR 0-35
0114-02

ST
2.0.2

BZ z+cm  - bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i
mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi kątowymi. Uchwyt nik-
lowany, głowica ceramiczna Przyłącze 1/2", wodooszczędna - prze-
pływ ok. 7,0l/min. Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczają-
cy przed osadzaniem się kamienia  - podłączenie wody zimnej i ciep-
łej zmieszanej- (min. 5 lat gwarancji)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.
1.1

KNR 0-35
0114-05

ST
2.0.2

BN - Zestaw natryskowy typu RAIN, który zawiera baterię natryskową
zwykłą oraz możliwość uzyskania strumienia wody z dwóch źródeł:
słuchawki prysznicowej oraz górnej głowicy

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST
2.0.2

Zawór ze złączka do węża dn15 ( zamknięcie na kluczyk) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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38
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST
2.0.2

Zawory odcinające do płuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.1.
1.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST
2.0.2

Zawory odcinające do armatury stojącej o śr. nominalnej 15 mm szt.

[6+1]*2 szt. 14.000
RAZEM 14.000

40
d.1.
1.1

KNR 0-35
0106-01

ST
2.0.2

Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowa-
nych na ścianie; śr. zewn. 15 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.1.
1.1

KNR 0-35
0106-02

ST
2.0.2

Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowa-
nych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm

szt.

6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000

42
d.1.
1.1

KNR 0-35
0106-07

ST
2.0.2

Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połą-
czeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.1.
1.1

KNR 0-35
0106-06

ST
2.0.2

Podejścia dopływowe do wody zimnej do pisuarów o połączeniu
sztywnym śr. zewn. 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1.
1.1

KNR 0-35
0105-03

ST
2.0.2

Podejścia dopływowe do wody zimnej do zaworów czerpalnych o śr.
zewn 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.
1.1

KNR 0-35
0134-03

ST
2.0.2

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach nie-
mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i za-
kończeniowe

m

57.50 m 57.500
RAZEM 57.500

46
d.1.
1.1

KNR 0-35
0134-04

ST
2.0.2

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach nie-
mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

m

57.50 m 57.500
RAZEM 57.500

47
d.1.
1.1

KNR 0-35
0134-05

ST
2.0.2

Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st.
C

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

48
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0208-02

ST
2.0.2

Przebicie otworów w stropie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0335-10

ST
2.0.2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0335-08

ST
2.0.2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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51
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0206-02

ST
2.0.2

Zabetonowanie otworów w ścianach i stropach szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.1.
2

45332300-
6

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

52
d.1.
1.2

KNR-W 4-
02 0235-08
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania po-
dejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1.
1.2

KNR-W 4-
02 0235-06
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania po-
dejść dopływowych i odpływowych - umywalka, zlewozmywak

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

54
d.1.
1.2

KNR-W 4-
02 0235-07
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania po-
dejść dopływowych i odpływowych - brodzik

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.1.
1.2

KNR-W 4-
02 0233-02
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm
lub piwnicznego śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.
1.2

KNR-W 4-
02 0229-04
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny rurociągu kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm -
na ścianach budynku

m

6.0*2+10.0 m 22.000
RAZEM 22.000

57
d.1.
1.2

wycena
własna

ST
2.0.3

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - przyjęto kontener 1 m3 kont

0.6 kont 0.600
RAZEM 0.600

58
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0216-02

ST
2.0.3

Wpusty podłogowe natryskowe z kratką ze stali nierdzewnej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

59
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0216-02

ST
2.0.3

Wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0208-03

ST
2.0.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.0*2+2.50+1.50+1.0+1.50 m 18.500
RAZEM 18.500

61
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0208-02

ST
2.0.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3.50+1.0 m 4.500
RAZEM 4.500

62
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0208-01

ST
2.0.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.50+1.0+2.50 m 6.000
RAZEM 6.000

63
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0335-09

ST
2.0.1

Wykucie wnęki na szafkę dla zaworu napowietrzającego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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64
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0142-03
analogia

ST
2.0.1

Szafka dla zaworu napowietrzającego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0213-04
analogia

ST
2.0.3

Zawór napowietrzający z PVC śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0230-02

ST
2.0.3

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

67
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0230-05

ST
2.0.3

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

68
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0229-05

ST
2.0.3

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0218-03

ST
2.0.3

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.1.
1.2

KNR 2-15/
G 0102-05

ST
2.0.3

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lek-
kiej

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.1.
1.2

KNR 2-15/
G 0104-01

ST
2.0.3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.1.
1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

ST
2.0.3

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.1.
1.2

KNR-W 2-
15 0234-02

ST
2.0.3

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.1.
1.2

KNNR 4
0211-03

ST
2.0.3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

75
d.1.
1.2

KNNR 4
0211-01

ST
2.0.3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o po-
łączeniach wciskowych

szt.

2+6+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

76
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0338-01

ST
2.0.3

Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2.50+3.50+2.50+1.50 m 10.000
RAZEM 10.000
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77
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0705-04

ST
2.0.3

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatko-
waniem siatką tynkarską

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

78
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0208-02

ST
2.0.3

Przebicie otworów w stropie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

79
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0335-10

ST
2.0.3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0335-08

ST
2.0.3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

81
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0206-02

ST
2.0.3

Zabetonowanie otworów w ścianach i stropach szt.

6+1+3 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.1.
3

45331100-
7

Wewnętrzna instalacja c.o. 

82
d.1.
1.3

KNR-W 4-
02 0507-01
z.o.2.9. 

ST
2.0.1

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połącze-
niach gwintowanych o śr. 15-20 mm

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

83
d.1.
1.3

KNR-W 4-
02 0420-01
z.o.2.9. 

ST
2.0.1

Demontaż demolacyjny naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojem-
ności całkowitej do 400 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.
1.3

wycena
własna

ST
2.0.1

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - przyjęto kontener 1 m3 kont

0.2 kont 0.200
RAZEM 0.200

85
d.1.
1.3

KNR-W 4-
02 0505-01

ST
2.0.1

Włączenie do istniejącego pionu c.o. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.1.
1.3

KNR-W 2-
15 0111-01

ST
2.0.1

Rurociągi z rur PE-Xc o śr. zewn. 16 mm m

6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000

87
d.1.
1.3

KNR 0-34
0101-10

ST
2.0.1

Izolacja rurociągów śr.16  mm otulinami  jednowarstwowymi gr.20
mm (N)

m

6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000

88
d.1.
1.3

KNR-W 4-
02 0516-02

ST
2.0.1

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego na grzejnik typu 22K
500/800 w wersji ocynkowanej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.
1.3

KNR 0-35
0214-02

ST
2.0.1

Grzejniki stalowe płytowe - podłączenie z boku do instalacji c.o. (śr.
nom. 15 mm)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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90
d.1.
1.3

KNR 0-35
0213-11

ST
2.0.1

Grzejniki stalowe łazienkowe o wym 1800/750 mm - montaż grzejni-
ków na ścianie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.1.
1.3

KNR 0-35
0214-05

ST
2.0.1

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o. - podłączenie od dołu do instalacji
c.o. (śr. nom. 15 mm)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.
1.3

KNR 0-35
0215-02

ST
2.0.1

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub
kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 0335-09

ST
2.0.1

Wykucie wnęki na szafkę dla odpowietrznika automatycznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.
1.3

KNR-W 2-
15 0142-03
analogia

ST
2.0.1

Szafka na odpowietrzniki automatyczne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.
1.3

KNR 0-35
0215-09

ST
2.0.1

Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym dn15 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.1.
1.3

KNR 0-35
0231-04

ST
2.0.1

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach - próba wodna ciśnie-
niowa

m

6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000

97
d.1.
1.3

KNR 0-35
0231-06

ST
2.0.1

Próba na zimno instalacji bez regulacji szt.gr
z.

2 szt.gr
z.

2.000

RAZEM 2.000
98

d.1.
1.3

KNR 0-35
0231-05

ST
2.0.1

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.gr
z.

2 szt.gr
z.

2.000

RAZEM 2.000
99

d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 0338-01

ST
2.0.1

Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3.50+1.0 m 4.500
RAZEM 4.500

100
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 0705-04

ST
2.0.1

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatko-
waniem siatką tynkarską

m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

101
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 0208-02

ST
2.0.1

Przebicie otworów w stropie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 0206-02

ST
2.0.1

Zabetonowanie otworów w ścianach i stropach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2 POM NR 4 - 5
2.1 45330000-

9
INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
KOD CPV:  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2.1.
1

45332200-
5

Wewnętrzna instalacja wodociągowa

103
d.2.
1.1

KNR-W 4-
02 0140-03
z.o.2.9. 
analogia

ST
2.0.2

Demontaż demolacyjny zaworu do płuczki ustępowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

104
d.2.
1.1

KNR-W 4-
02 0141-01
z.o.2.9. 

ST
2.0.2

Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

105
d.2.
1.1

KNR-W 4-
02 0141-03
z.o.2.9. 

ST
2.0.2

Demontaż demolacyjny baterii natryskowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

106
d.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0338-01

ST
2.0.2

Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

10.0+1.50*4+0.50*5 m 18.500
RAZEM 18.500

107
d.2.
1.1

KNR-W 4-
02 0120-01
z.o.2.9. 

ST
2.0.2

Demontaż demolacyjny rurociągu o śr. 15-20 mm m

10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000

108
d.2.
1.1

wycena
własna

ST
2.0.2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - przyjęto kontener 1 m3 kont

0.2 kont 0.200
RAZEM 0.200

109
d.2.
1.1

KNR-W 4-
02 0108-05
analogia

ST
2.0.2

Włączenie do istniejącego pionu PP śr. 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.2.
1.1

KNR-W 4-
02 0108-03
analogia

ST
2.0.2

Włączenie do istniejącego pionu PP śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-04

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 40 x 6,7
mm PN20

m

zw 2.50 m 2.500
cw 2.50 m 2.500

RAZEM 5.000
112
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-03

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 32 x 5,4
mm PN20

m

zw 5.0+4.50+0.50 m 10.000
cw 5.0+4.50+0.50 m 10.000

RAZEM 20.000
113
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-02

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 25 x 4,2
mm PN20

m

zw 2.50 m 2.500
cw/cyrk 2.50+1.50 m 4.000

RAZEM 6.500
114
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-01

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 20 x 3,4
mm PN20

m
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zw 1.50 m 1.500
cw 1.50 m 1.500

RAZEM 3.000
115
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0111-01

ST
2.0.2

Rurociągi z rur PP o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 16 x 2,7
mm PN20

m

zw 1.50*5+1.50+1.50+2.0 m 12.500
cw 1.50*5+1.50 m 9.000

RAZEM 21.500
116
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-04

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

117
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-04

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

118
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-04

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

119
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-03

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.20  mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

120
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-03

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.15 i 16 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

m

12.50 m 12.500
RAZEM 12.500

121
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-19

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.40 mm
(S)

m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

122
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-19

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

123
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-19

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

124
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-10

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

125
d.2.
1.1

KNR 0-34
0101-10

ST
2.0.2

Izolacja rurociągów śr.16  mm otulinami  jednowarstwowymi gr.20
mm (N)

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

126
d.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0703-03

ST
2.0.2

Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach. m

18.50 m 18.500
RAZEM 18.500

127
d.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0704-03

ST
2.0.2

Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową m2
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poz.126*0.10 m2 1.850
RAZEM 1.850

128
d.2.
1.1

KNR 0-35
0216-02

ST
2.0.2

Zawór mieszjaący temostatyczny Dn25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0142-03

ST
2.0.2

Drzwiczki rewizyjne zaworu mieszającego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0132-03

ST
2.0.2

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

131
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0132-02

ST
2.0.2

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.2.
1.1

KNR 0-35
0114-02

ST
2.0.2

BU z+cm  - bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i
mieszaczem stojąca Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna Przyłą-
cze ?", wodooszczędna - przepływ ok. 7,0l/min. Bateria wyposażona
w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia  -
podłączenie wody zimnej i ciepłej zmieszanej - (min. 5 lat gwarancji)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

133
d.2.
1.1

KNR 0-35
0114-05

ST
2.0.2

BN - Zestaw natryskowy typu RAIN, który zawiera baterię natryskową
zwykłą oraz możliwość uzyskania strumienia wody z dwóch źródeł:
słuchawki prysznicowej oraz górnej głowicy

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

134
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST
2.0.2

Zawory odcinające do płuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

135
d.2.
1.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST
2.0.2

Zawory odcinające do armatury stojącej o śr. nominalnej 15 mm szt.

5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

136
d.2.
1.1

KNR 0-35
0106-01

ST
2.0.2

Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowa-
nych na ścianie; śr. zewn. 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

137
d.2.
1.1

KNR 0-35
0106-02

ST
2.0.2

Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowa-
nych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

138
d.2.
1.1

KNR 0-35
0106-07

ST
2.0.2

Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połą-
czeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

139
d.2.
1.1

KNR 0-35
0134-03

ST
2.0.2

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach nie-
mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i za-
kończeniowe

m

56.0 m 56.000
RAZEM 56.000

140
d.2.
1.1

KNR 0-35
0134-04

ST
2.0.2

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach nie-
mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

m
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56.0 m 56.000
RAZEM 56.000

141
d.2.
1.1

KNR 0-35
0134-05

ST
2.0.2

Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st.
C

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

142
d.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0208-02

ST
2.0.2

Przebicie otworów w stropie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0335-08

ST
2.0.2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0206-02

ST
2.0.2

Zabetonowanie otworów w ścianach i stropach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.1.
2

45332300-
6

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

145
d.2.
1.2

KNR-W 4-
02 0235-08
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania po-
dejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

146
d.2.
1.2

KNR-W 4-
02 0235-06
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania po-
dejść dopływowych i odpływowych - umywalka, zlewozmywak

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

147
d.2.
1.2

KNR-W 4-
02 0235-07
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania po-
dejść dopływowych i odpływowych - brodzik

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

148
d.2.
1.2

KNR-W 4-
02 0229-04
z.o.2.9. 

ST
2.0.3

Demontaż demolacyjny rurociągu kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm -
na ścianach budynku

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

149
d.2.
1.2

wycena
własna

ST
2.0.3

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - przyjęto kontener 1 m3 kont

0.6 kont 0.600
RAZEM 0.600

150
d.2.
1.2

KNR-W 2-
15 0216-02

ST
2.0.3

Wpusty podłogowe natryskowe z kratką ze stali nierdzewnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

151
d.2.
1.2

KNR-W 2-
15 0208-03

ST
2.0.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1.60+1.0+6.0+4.50+3.50+5.0 m 21.600
RAZEM 21.600

152
d.2.
1.2

KNR-W 2-
15 0208-02

ST
2.0.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5.80 m 5.800
RAZEM 5.800

153
d.2.
1.2

KNR-W 2-
15 0208-01

ST
2.0.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.50*5 m 2.500
RAZEM 2.500

154
d.2.
1.2

KNR-W 4-
01 0335-09

ST
2.0.1

Wykucie wnęki na szafkę dla zaworu napowietrzającego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.2.
1.2

KNR-W 2-
15 0142-03
analogia

ST
2.0.1

Szafka dla zaworu napowietrzającego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.2.
1.2

KNR-W 2-
15 0213-05
analogia

ST
2.0.3

Zawór napowietrzający z PVC śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.2.
1.2

KNR-W 2-
15 0230-02

ST
2.0.3

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

158
d.2.
1.2

KNR-W 2-
15 0230-05

ST
2.0.3

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

159
d.2.
1.2

KNR 2-15/
G 0102-05

ST
2.0.3

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lek-
kiej

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

160
d.2.
1.2

KNR 2-15/
G 0104-01

ST
2.0.3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

161
d.2.
1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

ST
2.0.3

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

162
d.2.
1.2

KNNR 4
0211-03

ST
2.0.3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

3+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000

163
d.2.
1.2

KNNR 4
0211-01

ST
2.0.3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o po-
łączeniach wciskowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

164
d.2.
1.2

KNR-W 4-
01 0338-01

ST
2.0.3

Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

165
d.2.
1.2

KNR-W 4-
01 0705-04

ST
2.0.3

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatko-
waniem siatką tynkarską

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

166
d.2.
1.2

KNR-W 4-
01 0208-02

ST
2.0.3

Przebicie otworów w stropie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

167
d.2.
1.2

KNR-W 4-
01 0206-02

ST
2.0.3

Zabetonowanie otworów w ścianach i stropach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.1.
3

45331100-
7

Wewnętrzna instalacja c.o. 

168
d.2.
1.3

KNR-W 4-
02 0507-01
z.o.2.9. 

ST
2.0.1

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połącze-
niach gwintowanych o śr. 15-20 mm

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

169
d.2.
1.3

wycena
własna

ST
2.0.1

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - przyjęto kontener 1 m3 kont

0.2 kont 0.200
RAZEM 0.200

170
d.2.
1.3

KNR-W 4-
02 0505-01

ST
2.0.1

Włączenie do istniejącego pionu c.o. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

171
d.2.
1.3

KNR-W 2-
15 0111-01

ST
2.0.1

Rurociągi z rur PE-Xc o śr. zewn. 16 mm m

6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000

172
d.2.
1.3

KNR 0-34
0101-10

ST
2.0.1

Izolacja rurociągów śr.16  mm otulinami  jednowarstwowymi gr.20
mm (N)

m

6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000

173
d.2.
1.3

KNR-W 4-
02 0516-02

ST
2.0.1

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego na grzejnik typu 22K
500/1000 w wersji ocynkowanej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.2.
1.3

KNR 0-35
0214-02

ST
2.0.1

Grzejniki stalowe płytowe - podłączenie z boku do instalacji c.o. (śr.
nom. 15 mm)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.2.
1.3

KNR 0-35
0213-11

ST
2.0.1

Grzejniki stalowe łazienkowe o wym 1800/600 mm - montaż grzejni-
ków na ścianie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

176
d.2.
1.3

KNR 0-35
0214-05

ST
2.0.1

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o. - podłączenie od dołu do instalacji
c.o. (śr. nom. 15 mm)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

177
d.2.
1.3

KNR 0-35
0215-02

ST
2.0.1

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub
kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

178
d.2.
1.3

KNR-W 4-
01 0335-09

ST
2.0.1

Wykucie wnęki na szafkę dla odpowietrznika automatycznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.2.
1.3

KNR-W 2-
15 0142-03
analogia

ST
2.0.1

Szafka na odpowietrzniki automatyczne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
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Nr 
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

180
d.2.
1.3

KNR 0-35
0215-09

ST
2.0.1

Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym dn15 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.2.
1.3

KNR 0-35
0231-04

ST
2.0.1

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach - próba wodna ciśnie-
niowa

m

6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000

182
d.2.
1.3

KNR 0-35
0231-06

ST
2.0.1

Próba na zimno instalacji bez regulacji szt.gr
z.

2 szt.gr
z.

2.000

RAZEM 2.000
183
d.2.
1.3

KNR 0-35
0231-05

ST
2.0.1

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.gr
z.

2 szt.gr
z.

2.000

RAZEM 2.000
184
d.2.
1.3

KNR-W 4-
01 0338-01

ST
2.0.1

Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

185
d.2.
1.3

KNR-W 4-
01 0705-04

ST
2.0.1

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatko-
waniem siatką tynkarską

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

186
d.2.
1.3

KNR-W 4-
01 0208-02

ST
2.0.1

Przebicie otworów w stropie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.2.
1.3

KNR-W 4-
01 0206-02

ST
2.0.1

Zabetonowanie otworów w ścianach i stropach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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