ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzia} Dystrybucji Szczecin Szczecin, 26.11.2009 r.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
1-178 Szczecin
el. 091-813-22-00
ZR1/3973/2009

ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA
Sp. zo.o.

ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

sygnalizacja $wietlna, Szczecin, ul. Obroncéw Stalingradu/Kaszubska
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowe ZKP na rogu ul. Obroncow Stalingradu i ul. Kaszubska.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Na rogu ul. Obroncéw Stalingradu i ul. Kaszubska zabudowa¢ zlacze kablowe Z]\P zintegrowane
z ukladem pomiarewo-rozliczeniowym, ktdre zasili¢ w przelocie kablem 4x120 mm’ Al biegnacym
w pobliZu.
2. w zakresie dotyczacym urzadzed podmiotu przylaczanego
Przygotowac instalacje zalicznikowy
Lokalizacje ziacza kablowego ZKP uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin
lub z projektantem wykonujacym projekt na zlecenie ENEA Operator Sp. z o.0.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w Kierunku instalacji odbiorczej
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowe ZKP na rogu ul. Obroncéw Stalingradu i ul. Kaszubska.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skiadac si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosow a¢ do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja : przy ukiadzie pomiarowym
wielkosé : 16 A (1-faz)
VI, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
V1. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajjca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosow a¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przyfaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakiocenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcéw
X. UWAG]I DODATKOWE
1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich
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usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami). Instalowane urzadzenia powinny speiniac
wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spemiac wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadal wymagang odpomnos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywohvwaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkoéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigeia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowarej 1
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Anulujemy WP nr ZR1/1950/2008.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

Rozdzielnik:
RD1
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