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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 7481 Uzytkownik: Ustugi Projektowo-Budowlane Borowicz Piotr

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Prace rozbiérkowe, demontazowe i zabezpieczajace
1 Usuniecie wyposazenia statego z sali 06 kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0103-02
Sala 06
(1.35+1.15+1.30+1.20)*2.47 m2 12.350
<drzwi>1.37*2.30*2 m?2 6.302
Zaplecze 06
1.40*1.95*2 m?2 5.460
RAZEM 24.112
3/KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.1/0428-03
Zaplecze 06
6.06%2.78*2 m?2 33.694
RAZEM 33.694
4/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
Zaplecze 06
6.06*8*2 m 96.960
RAZEM 96.960
5/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pét- |m?2
d.1|0426-03 wpust - rozebranie boazerii
analogia
Sala 06
1.65*(6.22-1.37+1.40+0.95+0.68*2+1.20+1.16+0.85+0.85+0.78)+1.10%(3.17+ m2 33.737
7.40)
RAZEM 33.737
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
Sala 06
6.22*8.80 m2 54.736
Zaplecze 06
6.06%2.78*2 m?2 33.694
RAZEM 88.430
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
Zaplecze 06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
Zaplecze 06
1.10*2.10*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Sala 06
0.25*1.12*2.15 m3 0.602
<pozostate rozkucia>0.1 m3 0.100
RAZEM 0.702
10|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-150 mm matami z wetny mineralnej na m2
d.1/0311-02 siatce drucianej rurociggéw o $r.zewn. 60-102 mm - demontaz demolacyjny
z2.52.2.3.
9903-2
Rozbidrka izolacji cieplnej rurociggéw centralnego ogrzewania
0.75%*(8.40+3.10+2.70*2) m?2 12.675
RAZEM 12.675
11/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji rurociggéw o m?2
d.1/0609-01 $r.zewn. do 108 mm - demontaz demolacyjny
z2.52.2.3.
9903-2
Rozbidrka izolacji cieplnej rurociggéw centralnego ogrzewania
poz.10 m?2 12.675
RAZEM 12.675
12|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- | m?2
d.1/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Sala 06
3.18%(6.22+8.80)*2 m2 95.527
<otwory drzwiowe>-(1.37*2.03+0.90*2.10) m?2 -4.671
Zaplecze i magazynek 06
[3.08%(6.06+2.78)+<nadproze tukowe>0.45*2.78*2]*2 m?2 59.458
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 7481 Uzytkownik: Ustugi Projektowo-Budowlane Borowicz Piotr

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<otwory drzwiowe>-(1.10*2.32+0.80*2.10*2) m?2 -5.912
RAZEM 144.402
13|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- | m?2
d.1/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 - do
odbicia przyjeto 20% powierzchni
Sala 06
6.22*8.80*20% m2 10.947
Zaplecze 06
6.06*2.78*20% m?2 3.369
RAZEM 14.316
14/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1/1202-09 5m2
analogia
Stropy
Sala 06
6.22*8.80*80% m2 43.789
Zaplecze i magazynek 06
6.06*2.78*80%*2 m?2 26.955
RAZEM 70.744
15 Koszt kontenera na odpady po robotach demontazowych szt
d.1
poz.3*0.05 1.685
poz.5*0.04 1.349
poz.6*0.005 0.442
poz.7*0.80*2.10*0.05 0.084
poz.8*0.05 0.231
poz.9 0.702
poz.10*0.1 1.268
poz.12*0.03 4.332
poz.13*0.03 0.429
<inne>1.50 1.500
A (sumaczesciowa) ] e
12.022
poz.15A*0.15<wsp rozluznienia> 1.803
B (obliczenia pomocnicze) =========
13.825
do obliczen przyjeto kontenery o pojemnosci 7,00 m3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Zamurowania, tynki i gltadzie gipsowe
16|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
Do obliczen przyjeto
Sala 06
<wneka przy tablisy TS 06>0.25*(0.30*2.20+1.20%1.20) m3 0.525
RAZEM 0.525
17|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z cegly | m?2
d.2|0619-02 przy uzyciu szczotek stalowych
Przyjeto srednio 25% powierzchni $cian
Sala 06
3.18%(6.22+8.80)*2*25% m2 23.882
Zaplecze 06
[[3.08%(6.06+2.78)+<nadproze tukowe>0.45*2.78*2]*25%]*2 m? 14.865
RAZEM 38.747
18/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg smaro- | m?2
d.2|0621-03 wania
Przyjeto odgrzybianie na obwodzie $cian sal do wysokosci 1,00 m od posadzki
Sala 06
1.00*[(6.22+8.80)*2-(1.37+0.90)] m2 27.770
Zaplecze i magazynek 06
1.00*[(6.06+2.78)-(1.10+0.80)]*2 m?2 13.880
RAZEM 41.650
19/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe ( m?2
d.2/202 1134-02 |pod tynki )
poz.12 m?2 144.402
RAZEM 144.402
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie sufitéw ( pod| m2
d.2|/202 1134-02 |tynki ) wsp do M=1,1 za sufit
analogia
poz.13 m?2 14.316
RAZEM 14.316
21|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie z transportem mechanicz- | m?2
d.2/0802-02 nym na $cianach i stupach
Sala 06
3.18%(6.22+8.80)*2 m2 95.527
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 7481 Uzytkownik: Ustugi Projektowo-Budowlane Borowicz Piotr

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<otwory drzwiowe>-(1.37*2.03+0.90*2.10) m?2 -4.671
Zaplecze 06
[3.08%(6.06+2.78)+<nadproze tukowe>0.45*2.78*2]*2 m?2 59.458
<otwory drzwiowe>-(1.10*2.32+0.80*2.10*2) m?2 -5.912
RAZEM 144.402
22|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- | m?2
d.2|0716-04 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2 - po odbitych tynkach
Sala 06
6.22*8.80*20% m2 10.947
Zaplecze 06
6.06*2.78*20%*2 m?2 6.739
RAZEM 17.686
23|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z ce- |m
d.2|0705-01 giet - uzupetnienie tynkdw od strony korytarza po wymianie drzwi i wybiciu otwory
analogia na drzwi
Sala 06
1.10+2.10*2 m 5.300
RAZEM 5.300
24|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.2|2009-02 nach na podfozu z tynku
poz.21 m?2 144.402
RAZEM 144.402
25/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2|2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Sala 06
6.22*8.80 m2 54.736
Zaplecze 06
6.06%2.78*2 m?2 33.694
RAZEM 88.430
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym m
d.2|/2612-08
Sala 06
<okna>1.35+1.15+1.30+1.20+2.47*2*4 m 24.760
<drzwi i narozniki $cian>1.10+2.10*2+1.95+2.85*2+0.95+2.05*2+3.18 m 21.180
Zaplecze 06
1.40+1.95*2 m 5.300
<drzwi i narozniki $cian>(0.90+2.10*2+1.95+2.85*2+2.30*2*2+3.15*2)*2 m 56.500
RAZEM 107.740
3 Roboty malarskie i izolacje
28 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe ( m?2
d.3/202 1134-02 |pod malowanie )
poz.21 m?2 144.402
RAZEM 144.402
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie sufitéw ( pod| m?2
d.3/202 1134-02 |malowanie ) - wsp do M=1,1
analogia
Sala 06
6.22*8.80 m2 54.736
Zaplecze 06
6.06%2.78*2 m?2 33.694
RAZEM 88.430
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.3/1505-01 gtadkich bez gruntowania - sufit ( farba biata )
poz.29 m? 88.430
RAZEM 88.430
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.3/1505-01 gtadkich bez gruntowania - $ciana ( farba kolor zmywalna odporna na szorowanie )
poz.28 m?2 144.402
RAZEM 144.402
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.3|1503-02 szpachlowania - uzupetnienie na tynkach od strony korytarza po wymianie i monta-
2u drzwi do sal 06 i 07
Do obliczen przyjeto
Sala 06
0.30%(1.10+2.10*2) m?2 1.590
RAZEM 1.590
33|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchnido 0.5 |szt.
d.3/1214-01 m2 - zeskrobanie farby z rur i przygotowanie pod malowanie ( jako element przyje-
analogia to jeden pion co )
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 7481 Uzytkownik: Ustugi Projektowo-Budowlane Borowicz Piotr

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
Zaplecze 06
2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
34| KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad | m?2
d.3/1214-02 0.5 m2 - grzejniki
Sala 06
0.12*0.60*2*(14+13+12) m2 5.616
Zaplecze 06
0.12*0.60*2*11 m?2 1.584
RAZEM 7.200
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3/1212-19
poz.34 m?2 7.200
RAZEM 7.200
36/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $érednicydo  |m
d.3/1212-28 50 mm
3.00%(4+2) m 18.000
RAZEM 18.000
37|KNZ 15 31- | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw |m
d.3/01 0 $r. 65 mm, gr. izolacji 20 mm ( w ostonie ) lub réwnowazne
(8.40+3.10+2.70*2)*2 m 33.800
RAZEM 33.800
38|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.3/1215-05
Sala 06
(1.35+1.15+1.30+1.20)*2.47 m2 12.350
Zaplecze 06
1.40*1.95*2 m?2 5.460
RAZEM 17.810
39/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.3/1215-02
1.10*2.10*2*2+0.90*2.10*2*2+1.37*2.03 m?2 19.581
RAZEM 19.581
4 Posadzka
40|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?2
d.4|0803-02 zatarciem na gtadko
Przyjeto do obliczen
Sala 06
1.20 m2 1.200
Zaplecze 06
6.06*2.78*40% m?2 6.739
RAZEM 7.939
41| KNR 2-02 Oczyszczenie posadzki z kleju i gruntowanie emulsjg gruntujgca kwarcowa m2
d.4/1115-04
analogia
Sala 06
6.22*8.80 m?2 54.736
RAZEM 54.736
42|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cmnagt. 2 |m2
d.4/0109-01 mm
poz.41 m? 54.736
RAZEM 54.736
43/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.4/202 1130-02 |ci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod posadzki z
1130-03 PCW
Sala 06
6.22*8.80 m2 54.736
Zaplecze 06
6.06%2.78*2 m?2 33.694
RAZEM 88.430
44|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - wyoblenia pod wyktadang wyktadzing |m
d.4/0501-02 na sciane
analogia
Sala 06
6.22*2+8.80*2-0.90-1.37 m 27.770
Zaplecze 06
[2.78*2+6.06*2+0.15*2*2]*2 m 36.560
RAZEM 64.330
45/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z m2
d.4|1112-05 wywinieciem na $ciane - PCW, antyelektrostatyczne, homogeniczne, klasa $cieral-
nosci "P"
Sala 06
6.22*8.80+0.10%(6.22*2+8.80*2-0.90-1.37) m2 57.513
Zaplecze 06
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[6.06*2.78+0.10%(2.78*2+6.06*2+0.15*2*2)]*2 m?2 37.350
RAZEM 94.863
46| KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.4/1112-09
poz.43 m? 88.430
RAZEM 88.430
5 Drzwi wewnetrzne
47 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych do sto- |szt
d.5|wycena indy- |sowania w szkolnictwie o szerokosci skrzydta 100 cm
widualna
Sala 06
1 szt 1.000
Zaplecze 06
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
48 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych do sto- |szt
d.5|wycena indy- |sowania w szkolnictwie o szerokosci skrzydfa 90 cm
widualna
Zaplecze i magazynek 06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 Roboty uzupetniajace
49|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.6/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.6/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch przy umywal- | m?2
d.6/0829-03 ce zaplecza
1.20*1.80 m?2 2.160
RAZEM 2.160
52|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyrnczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.6/0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.6/0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé I wyk. Cena jedn. Wartos¢é
1.|bateria umywalkowa stojgca szt. 1.0000 1.0000
2.|benzyna do lakierow dm3 0.6768 0.6768
3./ Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 195.3000 195.3000
4.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.2439 0.2439
5.|drzwi petne fabrycznie wykonczone do stosowania w szkolnict- szt 1.0000 1.0000

wie o szer. skrzydta 100 cm
6.|drzwi petne fabrycznie wykonczone do stosowania w szkolnict- szt 1.0000 1.0000
wie o szer. skrzydta 90 cm
7.|Emulsja gruntujgca kg 88.4014 88.4014
8.|Emulsja gruntujgca kwarcowa do pylgcych podtozy kg 12.0419 12.0419
9.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata dm3 25.5651 25.5651
10.|Farba emulsyjna zmywalna odporna na szorowanie .wew.- ko- |dm?3 41.7466 41.7466
lor
11.|farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 1.8065 1.8065
12.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.6741 1.6741
13.|folia ochronna m?2 26.5232 26.5232
14.]gips szpachlowy t 0.8663 0.8663
15.|grunt pokostowy dm3 0.2862 0.2862
16. | katownik aluminiowy ochronny m 126.7022 126.7022
17. klej do wyktadzin PCW kg 37.9452 37.9452
18.kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. 63 mm szt. 4.7320 4.7320
19.  korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm szt. 2.0000 2.0000
20.| korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm szt. 1.0000 1.0000
21.|Koszt kontenera na odpady po robotach remontowych szt 2.0000 2.0000
22.|Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z zaluzjg szt 2.0000 2.0000
23.|mankiet 20 mm o dt. 10 m m 3.0420 3.0420
24.|Mydfa techniczne kg 1.5564 1.5564
25.| nity plastikowe szt 304.2000 304.2000
26.|otulina PUR 0 ér. 65 mm i gr. 20 mm w ostonie m 34.4760 34.4760
27.| Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 13.3440 13.3440
28.| piasek do zapraw m3 0.9062 0.9062
29.| ptytki ceramiczne $cienne m?2 2.2032 2.2032
30.| Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 2.6529 2.6529
31.|przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. 15 mm z two- |szt. 2.0000 2.0000
rzywa
32.|rozcienczalnik dm3 0.0952 0.0952
33.|Sucha zaprawa samopoziomujgca kg 432.4227 432.4227
34.|syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i rurg odptywowa szt. 1.0000 1.0000
$r.32 mm
35.| Srodek do odgrzybiania muréw Izomur dm3 5.9560 5.9560
36.|tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m m 75.8472 75.8472
37.|Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel. szt 1.0000 1.0000
38.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.1331 0.1331
39.|Woda z rurociggéw m3 0.7062 0.7062
40.|Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1.0000 1.0000
41.|wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa antyelektrostatyczna | m? 103.4007 103.4007
42.|Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. kg 11.2320 11.2320
43.| zaprawa cementowa do wykonywania faset kg 115.7940 115.7940
44.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0.4043 0.4043
45.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.3032 0.3032
46.| Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 3.0324 3.0324
47.|zaprawa spoinujgca kg 1.1880 1.1880
48.| materiaty pomocnicze zt
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Sala 06 - r_bud ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 7.6677
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9967
3.| ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 1.3943
4./ mieszarka do zapraw m-g 1.0600
5.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1.3943
6./ samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0700
7.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4394
8.| Szlifierka-frezarka elektron. m-g 12.0419
9.|$rodek transportowy m-g 2.0662
10.|wyciag m-g 8.0719
RAZEM
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