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Sala 07 - r_bud TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Prace rozbiórkowe, demon-

tażowe i zabezpieczające
2 Zamurowania, tynki i gładzie

gipsowe
3 Roboty malarskie i izolacje
4 Posadzka
5 Drzwi wewnętrzne

Narzuty kosztorysu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Sala 07 - r_bud OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczające
1

d.1 wycena indy-
widualna

Usunięcie wyposażenia stałego z sali 07 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

Sala 07
1.46*1.75+1.20*2.75+1.46*2.08 m2 8.892

RAZEM 8.892
3

d.1
KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pół-
wpust - rozebranie boazerii

m2

Sala 07
1.65*(1.80+0.40*2+0.30+2.40+0.80+2.37+0.68) m2 15.098

RAZEM 15.098
4

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

Sala 07
6.16*8.82 m2 54.331

RAZEM 54.331
5

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Sala 07
1.10*2.10 m2 2.310

RAZEM 2.310
6

d.1
KNR 2-16
0311-02
z.sz.2.3.
9903-2 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-150 mm matami z wełny mineralnej na
siatce drucianej rurociągów o śr.zewn. 60-102 mm - demontaż demolacyjny

m2

Rozbiórka ilolacji cieplnej rurociągów centralnego ogrzewania
<szacunkowo>0.75*8.82 m2 6.615

RAZEM 6.615
7

d.1
KNR 2-16
0609-01
z.sz.2.3.
9903-2 

Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o
śr.zewn. do 108 mm - demontaż demolacyjny

m2

Rozbiórka ilolacji cieplnej rurociągów centralnego ogrzewania
poz.6 m2 6.615

RAZEM 6.615
8

d.1
KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

Sala 07
3.16*(6.16+8.82)*2 m2 94.674

RAZEM 94.674
9

d.1
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - do
odbicia przyjęto 20% powierzchni

m2

Sala 07
6.16*8.82*20% m2 10.866

RAZEM 10.866
10
d.1

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

Sala 07 - na pozostałych tynkach
6.16*8.82*80% m2 43.465

RAZEM 43.465
11
d.1

Koszt kontenera na odpady po robotach demontażowych szt

poz.3*0.04 0.604
poz.4*0.005 0.272
poz.5*0.05 0.116
poz.6*0.1 0.662
poz.8*0.03 2.840
poz.9*0.03 0.326
<inne>1.50 1.500
A  (suma częściowa) ---------------

6.320
poz.11A*0.15<wsp rozluźnienia> 0.948
B  (obliczenia pomocnicze) =========

7.268
do obliczeń przyjęto kontenery o pojemności 7,00 m3
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Sala 07 - r_bud OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Zamurowania, tynki i gładzie gipsowe

12
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

Do obliczeń przyjęto
<po wymianie drzwi i inne>0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200
13
d.2

KNR 4-01
0619-02

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

Przyjęto srednio 25% powierzchni ścian
Sala 07 - okolice ściany okiennej i część pozostałych
3.16*(6.16+8.82)*2*25% m2 23.668

RAZEM 23.668
14
d.2

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smaro-
wania

m2

Przyjęto odgrzybianie na obwodzie ścian sal do wysokości 1,00 m od posadzki
Sala 07
1.00*(6.16+8.82)*2 m2 29.960

RAZEM 29.960
15
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (
pod tynki )

m2

poz.8 m2 94.674
RAZEM 94.674

16
d.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów (
pod tynki ) wsp do M=1,1 za sufit

m2

poz.9 m2 10.866
RAZEM 10.866

17
d.2

KNR 2-02
0802-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicz-
nym na ścianach i słupach

m2

Sala 07
3.16*(6.16+8.82)*2 m2 94.674

RAZEM 94.674
18
d.2

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2 - po odbitych tynkach

m2

Sala 07
6.16*8.82*20% m2 10.866

RAZEM 10.866
19
d.2

KNR 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z ce-
gieł - uzupełnienie tynków od strony korytarza po wymianie drzwi i wybiciu otworu
na drzwi

m

Sala 07
1.10+2.10*2 m 5.300

RAZEM 5.300
20
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

poz.17 m2 94.674
RAZEM 94.674

21
d.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

Sala 07
6.16*8.82 m2 54.331

RAZEM 54.331
22
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym m

Sala 07
<okna>1.46+1.75*2+1.20+2.75*2+1.46+2.08*2 m 17.280
<drzwi>1.10+2.10*2+1.95+2.85*2+1.37+2.05*2 m 18.420

RAZEM 35.700
3 Roboty malarskie i izolacje

24
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (
pod malowanie )

m2

poz.17 m2 94.674
RAZEM 94.674

25
d.3

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów (
pod malowanie ) - wsp do M=1,1

m2

Sala 07
6.16*8.82 m2 54.331

RAZEM 54.331
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Sala 07 - r_bud OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - sufit ( farba biała )

m2

poz.25 m2 54.331
RAZEM 54.331

27
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - ściana ( farba kolor zmywalna odporna na szorowanie )

m2

poz.24 m2 94.674
RAZEM 94.674

28
d.3

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez
szpachlowania - uzupełnienie na tynkach od strony korytarza po wymianie i monta-
żu drzwi do sal 06 i 07

m2

Do obliczeń przyjeto
Sala 07
0.30*(1.10+2.10*2) m2 1.590

RAZEM 1.590
29
d.3

KNR 4-01
1214-01
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5
m2 - zeskrobanie farby z rur i przygotowanie pod malowanie ( jako element przyję-
to jeden pion co )

szt.

Sala 07
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
30
d.3

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad
0.5 m2 - grzejniki

m2

Sala 07
0.12*0.60*2*36 m2 5.184

RAZEM 5.184
31
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

poz.30 m2 5.184
RAZEM 5.184

32
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm

m

3.00*4 m 12.000
RAZEM 12.000

33
d.3

KNZ 15 31-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów
o śr. 65 mm, gr. izolacji 20 mm ( w osłonie ) lub równoważne

m

 
8.82*2 m 17.640

RAZEM 17.640
34
d.3

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

Sala 07
1.46*1.75+1.20*2.75+1.46*2.08 m2 8.892

RAZEM 8.892
35
d.3

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

1.10*2.10*2+1.37*2.03 m2 7.401
RAZEM 7.401

4 Posadzka
36
d.4

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na gładko

m2

Przyjęto do obliczeń
Sala 07
1.20 m2 1.200

RAZEM 1.200
37
d.4

KNR 2-02
1115-04
analogia

Oczyszczenie posadzki z kleju i gruntowanie emulsją gruntującą kwarcową m2

Sala 07
6.16*8.82 m2 54.331

RAZEM 54.331
38
d.4

KNR AT-17
0109-01

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2
mm

m2

poz.37 m2 54.331
RAZEM 54.331

39
d.4

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod posadzki z
PCW

m2

Sala 07
6.16*8.82 m2 54.331

RAZEM 54.331
40
d.4

KNR AT-27
0501-02
analogia

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - wyoblenia pod wykładaną wykładzinę
na ścianę

m

Sala 07
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Sala 07 - r_bud OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.16*2+8.82*2-1.10 m 28.860

RAZEM 28.860
41
d.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
wywinięciem na ścianę - PCW, antyelektrostatyczne, homogeniczne, klasa ścieral-
ności "P"

m2

Sala 07
6.16*8.82+0.10*(6.16*2+8.82*2-1.10) m2 57.217

RAZEM 57.217
42
d.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.39 m2 54.331
RAZEM 54.331

5 Drzwi wewnętrzne
43
d.5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych do sto-
sowania w szkolnictwie o szerokości skrzydła 100 cm

szt

Sala 07
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Sala 07 - r_bud ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 309.8971

RAZEM

Słownie:  
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Sala 07 - r_bud ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il wyk. Cena jedn. Wartość
1. benzyna do lakierów dm3 0.4815 0.4815
2. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 74.4000 74.4000
3. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.0920 0.0920
4. drzwi pełne fabrycznie wykończone do stosowania w szkolnict-

wie o szer. skrzydła 100 cm
szt 1.0000 1.0000

5. Emulsja gruntująca kg 57.4342 57.4342
6. Emulsja gruntująca kwarcowa do pylących podłoży kg 11.9528 11.9528
7. Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 15.7071 15.7071
8. Farba emulsyjna zmywalna odporna na szorowanie .wew.- ko-

lor
dm3 27.3703 27.3703

9. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1.3536 1.3536
10. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.2413 1.2413
11. folia ochronna m2 9.7812 9.7812
12. gips szpachlowy t 0.5243 0.5243
13. grunt pokostowy dm3 0.2862 0.2862
14. kątownik aluminiowy ochronny m 41.9832 41.9832
15. klej do wykładzin PCW kg 22.8868 22.8868
16. kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 63 mm szt. 2.4696 2.4696
17. Koszt kontenera na odpady po robotach remontowych szt 1.0000 1.0000
18. Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją szt 1.0000 1.0000
19. mankiet 20 mm o dł. 10 m m 1.5876 1.5876
20. Mydła techniczne kg 0.9562 0.9562
21. nity plastikowe szt 158.7600 158.7600
22. otulina PUR o śr. 65 mm i gr. 20 mm w osłonie m 17.9928 17.9928
23. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 9.3261 9.3261
24. piasek do zapraw m3 0.4029 0.4029
25. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 1.6299 1.6299
26. rozcieńczalnik dm3 0.0952 0.0952
27. Sucha zaprawa samopoziomująca kg 265.6786 265.6786
28. Środek do odgrzybiania murów Izomur dm3 4.2843 4.2843
29. taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m m 39.5842 39.5842
30. Wapno hydratyzowane workowane t 0.0796 0.0796
31. Woda z rurociągów m3 0.4295 0.4295
32. wykładzina podłogowa z PCW rulonowa antyelektrostatyczna m2 62.3665 62.3665
33. zaprawa cementowa do wykonywania faset kg 51.9480 51.9480
34. Zaprawa cementowa M-4 m3 0.2651 0.2651
35. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1988 0.1988
36. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.9882 1.9882
37. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Sala 07 - r_bud ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5.0272
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5776
3. ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.7277
4. mieszarka do zapraw m-g 0.6537
5. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.7277
6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.2293
7. Szlifierka-frezarka elektron. m-g 11.9528
8. środek transportowy m-g 1.2808
9. wyciąg m-g 4.7393

RAZEM

Słownie:  
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