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Farna 2 przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja oddymiania
1

d.1
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

2
d.1

KNR 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów
betonowych

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.00

RAZEM 1.00
5

d.1
KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.00

RAZEM 1.00
7

d.1
KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne przepustów m

1*0.25+1*0.4 m 0.65
RAZEM 0.65

8
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

9
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

12
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

13
d.1

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

14
d.1

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR AL-01
0402-03

Montaż  przycisków szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

KNR AL-01
0404-02

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - modół wyjscia szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1

KNR AL-01
0101-01

Montaż centrali aoddymiania szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Farna 2 przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNR 5-08
0301-26

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wyko-
naniem otworów mechanicznie w blasze

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR 5-08
0311-12

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 25A 1-bie-
gunowych z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.

1 lin. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

23
d.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

2 Instalacja zasilania urządzeń
24

d.2
KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

25
d.2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

26
d.2

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-
jących

aparat

1 aparat 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2

KNR 5-08
0404-08

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.2

KNR 5-08
0301-26

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wyko-
naniem otworów mechanicznie w blasze

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.2

KNR 5-08
0311-12

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 25A 1-bie-
gunowych z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

30
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00

31
d.2

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy
następny pomiar

pomiar

4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00

32
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00

36
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

3 Instalacja pświetlenia awaryjnego
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37

d.3
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

38 m 38.00
RAZEM 38.00

38
d.3

KNR 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów
betonowych

m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

39
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

59 m 59.00
RAZEM 59.00

40
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

59*0.025*0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01

41
d.3

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.3

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.00

RAZEM 2.00
43

d.3
KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

44
d.3

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

4 prze-
pust.

4.00

RAZEM 4.00
45

d.3
KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne przepustów m

4*0.12+2*0.4 m 1.28
RAZEM 1.28

46
d.3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

46 m 46.00
RAZEM 46.00

47
d.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

48
d.3

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

49
d.3

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

50
d.3

KNR 5-08
0511-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - przelotowych

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

4 Instalacja SAP
51

d.4
E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

5+115+125 m 245.00
RAZEM 245.00

52
d.4

E 0508
0800-04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do cegły

m

25+20+20 m 65.00
RAZEM 65.00

53
d.4

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3.00
RAZEM 3.00

54
d.4

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

3 prze-
pust.

3.00
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RAZEM 3.00

55
d.4

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.4

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.00

RAZEM 2.00
57

d.4
KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8.00
RAZEM 8.00

58
d.4

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

8 prze-
pust.

8.00

RAZEM 8.00
59

d.4
KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne przepustów m

3*0.12+2*0.25+8*0.5 m 4.86
RAZEM 4.86

60
d.4

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

330 m 330.00
RAZEM 330.00

61
d.4

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

62
d.4

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

63
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

64
d.4

KNR AL-01
0402-03

Montaż przycisków zwalnających szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

65
d.4

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu betonowym

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

66
d.4

KNR AL-01
0404-02

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - chwytaki elektromagne-
tyczne

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

67
d.4

KNR AL-01
0101-01

Montaż centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

68
d.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

69
d.4

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25
kroków programowych (instrukcji)

system

3 system 3.00
RAZEM 3.00

70
d.4

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

5 Instalacja zasilania osprzętu oddymiania
71

d.5
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

72
d.5

KNR 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów
betonowych

m

4 m 4.00
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RAZEM 4.00

73
d.5

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.5

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.00

RAZEM 1.00
75

d.5
KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.5

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.00

RAZEM 1.00
77

d.5
KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne przepustów m

1*0.25+1*0.4 m 0.65
RAZEM 0.65

78
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

79
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

80
d.5

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

81
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

82
d.5

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.5

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.5

KNR AL-01
0404-02

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - modół wyjscia szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

85
d.5

KNR AL-01
0101-01

Montaż centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.5

KNR 5-08
0301-26

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wyko-
naniem otworów mechanicznie w blasze

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.5

KNR 5-08
0311-12

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 25A 1-bie-
gunowych z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

88
d.5

KNR AL-01
0601-06

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.00
RAZEM 1.00

89
d.5

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.

1 lin. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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Farna 2 przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91

d.5
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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Farna 2 przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 707.90
2. robocizna' r-g 20.00

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.00
2. Centrala BAZ 04 szt 1.00
3. Centrala sygnalizacji  BAZ 2 szt 3.00
4. Chwytak elektromagnetyczny szt 5.00
5. ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.00
6. Czujka optyczna dymu  DOR 4046 szt 22.00
7. Czujka optyczna dymu ADR szt 1.00
8. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.02
9. Główka bezpiecznikowa 25A KD II 25AD szt 5.00

10. gniazda bezpiecznikowe tablicowe szt 5.10
11. Gniazdo G 40 szt 23.00
12. Kabel telekom. YnTKSY 3x2x1,0 m 10.40
13. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 343.20
14. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m 20.80
15. kołki kotwiące szt 20.00
16. kołki rozporowe szt 837.00
17. kołki rozporowe plastikowe szt 14.00
18. Konsola siłownika szt 2.00
19. Listwa el-inst.ścienne odc.prosty LN 16x16 m 254.80
20. Listwa el-inst.ścienne odc.prosty MS 20x17 m 67.60
21. Masa ogniochronna hilti CP 673 kg 0.36
22. Oprawa awaryjna Lovato NC LED RS 2h jednozadaniowa szt 10.00
23. piasek do betonów zwykłych m3 0.01
24. Przewód HDGs-300/500V 2x1,5mm2 m 14.56
25. Przewód NKGs-300/500V 3x2,5mm2 m 12.48
26. Przewód NKGs-300/500V 5x6mm2 m 3.12
27. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 18.72
28. Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2 m 73.84
29. Przycisk RT45 szt 2.00
30. Przycisk zwalniający BT z podświetleniem szt 6.00
31. Rozdzielnica RPOŻ szt 1.00
32. rury stalowe ze szwem lekkie o śr.zewnętrzna rury do 25 mm m 7.74
33. Siłownik szt 2.00
34. Stopka szt 2.00
35. Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny 4001 szt 6.00
36. System RZN 4008 szt 1.00
37. Trzymacz elektromagnetycznty GT 50 szt 2.00
38. Wkładka bezpiecz.topik.DIII-25A/690/400V szt 5.00
39. wkręty kg 0.04
40. Wstawka bezp.ogranicz. VDII 25A,500V szt 5.00
41. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:  
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