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1. Charakterystyka ogólna  .

1.1Przedmiot projektu.

  Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  przebudowa  kamery  

na Pl. śołnierza w związku ze zmianą lokalizacji słupa na którym

zamontowana.

1.2Inwestor.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5A

00-446 Warszawa

1.3Podstawa opracowania.

    Niniejszy projekt  opracowano na podstawie:

- ustaleń roboczych ze Zleceniodawcą i UŜytkownikami   

- danych zebranych w terenie

- aktualnych norm zakładowych TP S.A.

1.4  Zakres rzeczowy.

    W zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnej w obszarze  

    inwestycji wchodzi:

− budowa rurociągu 4,0 mb

− przebudowa kabla światłowodowego 25,0 mb

1.5Uzgodnienia.

  Rozwiązania  techniczne  dotyczące  budowy  przyłącza

teletechnicznego  uzgodniono  wstępnie  z  przedstawicielami

Wydziału  Łączności  i  Informatyki Komendy Wojewódzkiej  Policji  

w Szczecinie. 
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2. Charakterystyka techniczna  .

2.1Stan  istniejący.

       Istniejąca kamera umieszczona na lampie słupie trakcyjnym , po

przebudowie znajdzie się w obrysie ulicy. Kabel światłowodowy do

kamery poprowadzony poprzez kanalizację teletechniczną .

  

2.2Stan projektowany.

Słup trakcyjny na którym projektowana jest kamera pokazano na

rys. nr 1. 

W pierwszym etapie naleŜy naleŜy odinstalować  kabel zasilający

kamerę  oraz  kabel  światłowodowy  Z-XOTKtsd  4J  i  wycofać  do

studni oznaczonej  jako SK02. 

Kabel  zasilający  kamerę,  przebiegający  równolegle  do  kabla

światłowodowego,  naleŜy  wycofać  poza  obręb przebudowywanej

studni SK01 (kabel energetyczny nie powinien być wprowadzony

do studni telekomunikacyjnej).

Istniejącą  kamerę  oraz  szafkę  wraz  z  całym  wyposaŜeniem,

znajdującą się  pod kamerą, naleŜy  zdemontować  i  przenieść do

nowej lokalizacji zgodnie z rys. nr 1.

Istniejącą studnię na Pl.  śołnierza oznaczoną na rys. jako SK01,

naleŜy odkopać i ustawić w nowym połoŜeniu, tak aby znajdowała

się poza obrysem jezdni.

Po  zmianie  ustawienia  studni,  naleŜy  uzupełnić  brakującą

kanalizację  poprzez  nałoŜenie  na  istniejącą  rurę  –  rury  

Arot 120 PS.

Od  studni  SK01  do  kamery  naleŜy  ułoŜyć  rurociąg  z  rur  

2xHDPE φ 40.

Na całej długości ułoŜenia w ziemi, rurociąg musi zostać oznaczony

taśmą  ostrzegawczą  w  kolorze  pomarańczowym  z  napisem
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„UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Taśma ostrzegawcza winna

być układana w połowie głębokości wykopu.

Na rurociągu,  naleŜy pozostawić trwałe oznakowanie ostrzegawcze

o  obecności  kabla  światłowodowego,  jak  równieŜ  oznakowanie

identyfikacyjne (informacyjne).

Trasa kabla od studni do kamery w stosunku do istniejącego

połoŜenia nie ulegnie wydłuŜeniu, w związku z czym nie ma

konieczności wymiany ww. kabla.

Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 4J naleŜy doprowadzić do kamery

wprowadzając go do ponownie do istniejącej kanalizacji,

przebudowanej studni i do wybudowanego rurociągu, zakończyć w

przełącznicy w szafce pod kamerą. 

Włókna światłowodowe  naleŜy łączyć poprzez spawanie tak, aby

średnia tłumienność spawu była mniejsza niŜ 0,15dB.

Po  całkowitym  zmontowaniu  odcinka  naleŜy  wykonać  pomiary,

które umoŜliwią określenie:

-   całkowitej długości linii,

-   całkowitej tłumienności linii,

-  tłumienności  jednostkowej  całej  linii  i  jej  odcinków

składowych,

-   tłumienności połączeń.

Wszystkie  pomiary  kabli  światłowodowych  naleŜy  wykonać  wg

normy „Badania  i pomiary kabli  i  linii  optotelekomunikacyjnych”

ZN-96 TP S.A.-002 „Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne”.

Kabel energetyczny ułoŜyć równolegle do wybudowanego rurociągu

i zakończyć w szafce pod kamerą. 
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3. Uwagi końcowe  .

Projektowaną  sieć  telefoniczną  naleŜy  budować  zgodnie  z

dokonanymi uzgodnieniami  branŜowymi  i  normami zakładowymi

oraz z ustaleniami   z  właścicielami bądź uŜytkownikami terenu,

przez które przebiega projektowa sieć. Przed rozpoczęciem prac

ziemnych,  związanych  z  budową  kanalizacji  naleŜy  dokonać

dokładnego wytyczenia trasy przez geodetę. Roboty ziemne naleŜy

wykonać ręcznie, z uwzględnieniem przekopów próbnych. Odkryte

przewody zabezpieczyć.  Ponadto przy pracach wykonywanych w

obrębie ulic  naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu

drogowym i przepisów BHP..

Zakazuje  się  poruszania  cięŜkim  sprzętem  mechanicznym  w

miejscach przebiegu kabli  bez odpowiedniego ich zabezpieczenia

(np. poprzez ułoŜenie płyt betonowych), gdyŜ moŜe to spowodować

uszkodzenie kabli (zgniecenie, rozerwanie). Nie zastosowanie  się

do  powyŜszego  i  spowodowanie  awarii  wiąŜe  się  z  wysokimi

kosztami

 W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór ze

strony  Biura  Projektowego  oraz  nadzór  ze  strony  KWP  w

Szczecinie.  Ewentualne  uzasadnione  zmiany  wprowadzone  do

projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione

z Inwestorem i UŜytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by

mogły stanowić materiał interwencyjny. 

Po wykonaniu prac naleŜy dostarczyć dokumentację powykonawczą

do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie.
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4. Normy branŜowe i zakładowe.      

Podczas  wykonywania  prac  budowlanych  naleŜy  przestrzegać

postanowień  obowiązujących  przepisów,  norm  branŜowych  i

zakładowych a w szczególności:

ZN-96 TP S.A. – 002 Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-96  TP  S.A.  –  004  ZbliŜenia  i  skrzyŜowania  z  innymi

urządzeniami uzbrojenia  terenowego. 

ZN-96 TP S.A.  – 005 Kable optotelekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A.  – 006 Złącza spajane światłowodów jednomodowe.

ZN-96 TP S.A.  – 007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne.

ZN-96 TP S.A. –  008 Osłony złączowe. 

ZN-96 TP S.A. –  011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96 TP S.A.  – 012 Kanalizacja pierwotna.

ZN-96 TP S.A.  – 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe.

ZN-96 TP S.A.  – 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

ZN-96 TP S.A.  – 015 Rury polipropylenowe (PE).

ZN-96  TP  S.A.   –  016  Rury  polietylenowe  karbowane,

dwuwarstwowe.

ZN-96  TP  S.A.   –  017  Rury  kanalizacji  wtórnej  i  rurociągów

kablowych (RHDPE).

ZN-96 TP S.A.  – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96 TP S.A.  – 020 Złączki rur.

ZN-96 TP S.A.  – 021 Uszczelki końcowe.

ZN-96 TP S.A.  – 022 Przewieszki identyfikacyjne.

ZN-96 TP S.A.  – 023 Studnie kablowe.

ZN-96 TP S.A.  – 024 Zasobniki złączowe

ZN-96 TP S.A.  – 025 Taśmy ostrzegawczo – izolacyjne.

ZN-96 TP S.A.  – 031 Osłony złączowe.
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5. Zestawienie podstawowych materiałów      

L.p. Wyszczególnieie Jedn. Ilość
jednostek Razem Uwagi

1. Rura dwudzielna A120PS mb. 3,0 3,0
2. Rura HDPE φ40 mb. 4,0 4,0
3. Taśma ostrzegawcza TO-Opt/10 mb. 2,0 2,0
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6. Załączniki      
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7. Rysunki      
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