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zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2

1 BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY
1.1 roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.2+poz.3 m3 75.28
RAZEM 75.28

2
d.1.1

KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III m3

głębokość wykopów   35cm - do p. warstw podposadzkowych
0.35*[16.88+2*0.6]*[5.88+2*0.6] m3 44.80

RAZEM 44.80
3

d.1.1
KNR 2-01
0223-02

Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami pod-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m- pod ławy fundamen-
towe

m3

wykop pod budynek do p. posadowienia ław
głębokość wykopów   0,9-0,35=0,55m
0.55*[0.5+2*0.6]*{[16.68+2*0.6]+[4.88-2*0.6]*4} m3 30.48

RAZEM 30.48
4

d.1.1
KNR 2-01
0211-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15
km- WYWIEZIENIE

m3

poz.6 m3 3.70
poz.8 m3 7.93
poz.11*0.24 m3 7.71
poz.68*0.08 m3 2.01

RAZEM 21.35
5

d.1.1
KNNR 1 0320-
05

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inŜynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m
wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat.III

m3

poz.3-poz.4 m3 9.13
RAZEM 9.13

1.2 Fundamenty 
6

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

[0.5+2*0.1]*0.1*[16.68*2+4.88*4] m3 3.70
RAZEM 3.70

7
d.1.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

poz.6/0.1 m2 37.00
RAZEM 37.00

8
d.1.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu (B20)

m3

0.5*0.3*[16.68*2+4.88*4] m3 7.93
RAZEM 7.93

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie A-0 t

0.222*[201.88]/1000<pręty fi6 w/g zestawienia> t 0.045
RAZEM 0.045

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - A-III t

0.888*[221.6]/1000<pręty fi12 w/g zestawienia> t 0.197
RAZEM 0.197

11
d.1.2

NNRNKB 202
0137-02
analogia

ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 24 cm na zaprawie cementowej m2

ściany zewnętrzne o wys. 60 cm w/g rys. 01/K
0.6*{[5.4+2.7+8.1]*2+[5.4*2]} m2 25.92
ściany wewnętrzne o wys. 60 cm
0.6*{5.16}*2 m2 6.19

RAZEM 32.11
12

d.1.2
KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno  - Ma-
sa dyspers.asfalt-kaucz.izol.- pierwsza warstwa

m2

0.5*[16.68*2+4.88*4]*2<ławy fundamentowe> m2 52.88
RAZEM 52.88

13
d.1.2

KNR 2-02
0602-08

Izolacje j/w  - druga warstwa m2

poz.12 m2 52.88
RAZEM 52.88

14
d.1.2

KNR 2-02
0603-05
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. m2

0.5*[16.68*2+4.88*4]*2<ławy fundamentowe> m2 52.88
poz.11*2<ściany fundamentowe> m2 64.22

RAZEM 117.10
15

d.1.2
KNR 2-02
0603-06
analogia

Izolacje j/w  - druga warstwa m2

poz.14 m2 117.10
RAZEM 117.10

1.3 ściany nadziemia, wie ńce
16

d.1.3
NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

0.5*[2.7+2.7]*4 m2 10.80
0.5*{[2.7+2.7+2.7]*2+[2.7+2.7]*2} m2 13.50

RAZEM 24.30
17

d.1.3
KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)

m2

2.40*{[2.7+2.7+2.7]+[2.7+2.7]}<ściany podłuŜne>*2 m2 64.80
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2.4*[2.7+2.7]*4<ściany poprzeczne> m2 51.84
0.5*[2.7+2.7+0.24]*[4.48-2.78]<ściany poprzeczne powyŜej p. +3,2>*4 m2 19.18
minus okna i drzwi
-[2.4*0.6*4+1.5*0.6*2+0.9*0.6*4] m2 -9.72

RAZEM 126.10
18

d.1.3
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt

4+2+4 szt 10.00
RAZEM 10.00

19
d.1.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

20
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułoŜenie nadproŜy prefabr. N/120 i D/120 m

1.2*8<w/g rys. 02/K> m 9.60
RAZEM 9.60

21
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułoŜenie nadproŜy prefabr. N/150 m

1.5*12<w/g rys. 02/K> m 18.00
RAZEM 18.00

22
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułoŜenie nadproŜy prefabr. N/120 i D/120 m

1.2*10<w/g rys. 02/K> m 12.00
RAZEM 12.00

23
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułoŜenie nadproŜy prefabr. N/210 m

2.1*4<w/g rys. 02/K> m 8.40
RAZEM 8.40

24
d.1.3

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości
przewiązek do 0,3 m- wieńce W-1, W-2, Nś-1.1-Nś-1,4, podciąg P-1.1  (B20)

m3

0.24*0.38*{[5.4+2.7+8.1]*2+5.16*2} m3 3.90
RAZEM 3.90

25
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie A-0 t

113.71/1000<pręty fi6  w/g zestawienia> t 0.114
-poz.9 t -0.045

RAZEM 0.069
26

d.1.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - A-III t

393.56/1000<pręty fi12  w/g zestawienia> t 0.394
-poz.10 t -0.197

RAZEM 0.197
27

d.1.3
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
wej)

m2

4.48*[2.7+2.7-0.24] m2 23.12
4.48*[2.7+2.7+2.7-0.24] m2 35.21
2.78*[2.7+2.7-0.24]*2+0.5*[2.7*2-0.24]*[4.48-2.78]*2 m2 37.46
minus  drzwi
-1.06*2.0*2 m2 -4.24

RAZEM 91.55
28

d.1.3
KNR 2-02
0120-01 0120-
09 

Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. m2

0.47*2.0<pom. 4> m2 0.94
[1.03+0.06]*3.9+1.16*2.78+0.5*1.16*[3.9-2.78]<pom. 4>-1.0*2.0 m2 6.13
0.8*2.0+[1.25+0.06]*3.9+1.16*2.78+0.5*1.16*[3.9-2.78]<pom. 7> m2 10.58
0.8*2.0+[1.25+0.06]*3.9+1.16*2.78+0.5*1.16*[3.9-2.78]<pom. 8> m2 10.58

RAZEM 28.23
1.4 45450000-6 dach- konstrukcja i pokrycie
29

d.1.4
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.12*0.12*19.08*2 m3

drew.
0.55

RAZEM 0.55
30

d.1.4 kalk. własna
Osadzenie  kotew  w wieńcach  (do kotwienia murłat) szt

RYS. 02/K w wieńcach co 80 cm
19.08/0.8*2 szt 48

RAZEM 48
31

d.1.4
KNNR 2 0405-
02

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości  do 9,0 m element

26 element 26.00
RAZEM 26.00

32
d.1.4

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie polaci dachowych - sklejka wodoodporna  gr. 25mm m2

Dach o spadku 23st.
19.08*[1.2+5.88+1.2]*1.09 m2 172.20
-poz.38 m2 -71.71

RAZEM 100.49
33

d.1.4
KNR-W 2-02
0509-02

Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu
57 cm

m2

poz.32 m2 100.49
RAZEM 100.49

34
d.1.4

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy  cynk-tytan (pasy pod i nad ryn-
nowe)

m2

19.08*0.2*2 m2 7.63
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RAZEM 7.63

35
d.1.4

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z gotowych elementów z blachy  cynk-ty-
tan

m

19.08*2 m 38.16
RAZEM 38.16

36
d.1.4

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaŜ z gotowych elementów  z blachy  cynk-tytan m

4*3.7 m 14.80
RAZEM 14.80

37
d.1.4

KNR-W 2-02
0536-07

Obróbki wywiewek w dachach krytych blachą - z blachy   cynk-tytan szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

1.5 okna, drzwi, świetliki dachowe 
38

d.1.5
KNNR 7 0506-
03

Aluminiowe świetliki dachowe m2

[19.08*2.65+2.7*2.82*2]*1.09 m2 71.71
RAZEM 71.71

39
d.1.5

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 ze szkleniem klasy P4 dwuszybowe o wsp. prze-
nikania ciepła max. U=1,1 W/(m2K)

m2

1.5*0.6<O2>*2 m2 1.80
0.9*0.6<O3>*4 m2 2.16

RAZEM 3.96
40

d.1.5
KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

2.4*0.6<O1>*4 m2 5.76
RAZEM 5.76

41
d.1.5

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z mechanizmem blokady otwarcia, samozamykaczem  z
mechanizmem klamkowym oraz z 2 wkładkami klasy C firmy Gerda (kolorystyka w/g PT)

m2

1.06*2.15<D1>*5 m2 11.40
RAZEM 11.40

42
d.1.5

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe antywłamaniowe z mechanizmem blokady otwarcia, sa-
mozamykaczem  z mechanizmem klamkowym oraz z 2 wkładkami klasy C firmy Gerda (ko-
lorystyka w/g PT)

m2

1.06*2.15<D1>*1 m2 2.28
RAZEM 2.28

43
d.1.5

KNR 2-02
1016-02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlo-
kalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

2+3 szt. 5.00
RAZEM 5.00

44
d.1.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (D-
2)

m2

1.0*2.0*2<D-2> m2 4.00
RAZEM 4.00

45
d.1.5

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2
oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone (D-3)

m2

0.9*2.0<D-3>*3 m2 5.40
RAZEM 5.40

46
d.1.5

KNNR 2 0302-
07
analogia

osadzenie parapetów wewnętrznych m

1.5<O2>*2 m 3.00
0.9<O3>*4 m 3.60
2.4<O1>*4 m 9.60

RAZEM 16.20
1.6 zabudowa  z płyt GKF z dociepleniem dachu 
47

d.1.6
KNR-W 2-02
0613-03
analogia

Docieplenie dachu   z płyt  z wełny mineralnej gr.20 cm   od spodu konstrukcji na ruszcie m2

[1.8+0.5]*[2.7*2+2.7*3]*2 m2 62.10
RAZEM 62.10

48
d.1.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z  folii paroszczelnej na sucho m2

[1.4+0.8]*[2.7*2+2.7*3]*2 m2 59.40
RAZEM 59.40

49
d.1.6

KNR 2-02
2004-07

Obudowa sufitu  płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 55-02

m2

poz.48 m2 59.40
RAZEM 59.40

1.7 podkłady i posadzki 
50

d.1.7
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

0.15*{5.16*5.16+5.16*7.86} m3 10.08
0.15*[2.7-0.24]*5.88 m3 2.17

RAZEM 12.25
51

d.1.7
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samocho-
dzie.

m3

0.15*{5.16*5.16+5.16*7.86} m3 10.08
RAZEM 10.08

52
d.1.7

KNR-W 2-02
0602-01
analogia

gruntowanie pow. betonu j/w m2

5.16*5.16+5.16*7.86 m2 67.18
RAZEM 67.18

53
d.1.7

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 m2
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poz.52 m2 67.18

RAZEM 67.18
54

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm  poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.52 m2 67.18
RAZEM 67.18

55
d.1.7

KNR 2-02
1102-01 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na
ostro

m2

poz.54 m2 67.18
RAZEM 67.18

56
d.1.7

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki  z płytek typu GRES  o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm

m2

poz.55 m2 67.18
RAZEM 67.18

57
d.1.7

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek j/w  na zaprawie klejowej m

poz.56*80% m 53.74
RAZEM 53.74

58
d.1.7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

[2.7-0.24]*5.88 m2 14.46
RAZEM 14.46

1.8 tynki, okładziny ścian i malowanie
59

d.1.8
KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywa-
ne mechanicznie na ścianach na podłoŜu ceramicznym

m2

poz.17*1+poz.27*2+poz.28*2 m2 365.66
-poz.61<glazura> m2 -107.64

RAZEM 258.02
60

d.1.8
KNR-W 2-02
2010-08

dodatek do poz. j/w  za pogrubienie o 5 mm m2

poz.59 m2 258.02
RAZEM 258.02

61
d.1.8

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

2.0*[2.51*2+2.52*2-1.06]<pom. 3> m2 18.00
2.0*[2.51*2+2.52*2-1.06]<pom. 4> m2 18.00
2.0*[0.47+0.06+0.47]<pom. 4> m2 2.00
2.0*[1.03+0.06+1.16-1.0]*2<pom. 4> m2 5.00
2.0*2.6<pom. 5 i 6 przy umywalkach>*2 m2 10.40
2.0*[2.52*2+2.52*2-1.06]<pom. 7> m2 18.04
2.0*[0.8+1.25+0.06+1.16-1.0]*2<pom. 7> m2 9.08
2.0*[2.52*2+2.52*2-1.06]<pom. 8> m2 18.04
2.0*[0.8+1.25+0.06+1.16-1.0]*2<pom. 8> m2 9.08

RAZEM 107.64
62

d.1.8
KNR BC-02
0304-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych - grunowanie podłoŜa preparatem ASO-UNIGRUND-K

m2

poz.61 m2 107.64
RAZEM 107.64

63
d.1.8

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach pionowych

m2

poz.62 m2 107.64
RAZEM 107.64

64
d.1.8

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejo-
wej

m2

poz.61 m2 107.64
RAZEM 107.64

65
d.1.8

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroŜnikowe m

poz.61*25% m 26.91
RAZEM 26.91

66
d.1.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych
z gruntowaniem

m2

poz.59 m2 258.02
RAZEM 258.02

67
d.1.8

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.49 m2 59.40
RAZEM 59.40

1.9 Elewacja- Docieplenie ścian
68

d.1.9
KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  gr. 8cm pionowe - ściany funda-
mentowe poniŜej p. terenu

m2

0.5*{[5.4+0.24+0.3]*2+[7.86+0.24+0.3]*2+[5.4+0.24]*2+5.16*2} m2 25.14
RAZEM 25.14

69
d.1.9

KNR 0-33
0114-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm z okładziną z płytek klinkiero-
wych 25x6 cm- cokół wys. 10 cm

m2

0.1*{[16.67-2*0.12]*2+[5.88-2*0.12]*4} m2 5.54
RAZEM 5.54

70
d.1.9

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

4.58*5.88*4<ściany poprzeczne> m2 107.72
RAZEM 107.72

71
d.1.9

KNR AT-31
0703-01

MontaŜ listwy początkowej m

{[16.67-2*0.12]*2+[5.88-2*0.12]*4}-1.0*6 m 49.42
RAZEM 49.42
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72

d.1.9
KNR 0-33
0114-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm  z okładziną z płytek klinkie-
rowych 25x6 cm

m2

1.24*3.2*4+[1.24*4.1+0.5*1.24*0.3]*2+[1.04*4.2+0.5*1.24*0.3]+[1.88*4.0+0.5*1.88*0.5] m2 38.96
RAZEM 38.96

73
d.1.9

KNR AT-31
0201-04

Ocieplenie budynku (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścia-
nach

m2

3.2*{[2.7+2.7+2.7+0.24]+[2.7+2.7+0.24]}<ściany podłuŜne>*2 m2 89.47
3.2*[2.7+2.7+0.24]*4<ściany poprzeczne> m2 72.19
0.5*[2.7+2.7+0.24]*[4.48-3.2]<ściany poprzeczne powyŜej p. +3,2m>*4 m2 14.44
minus okna i drzwi
-2.4*0.6<O1>*4 m2 -5.76
-1.06*2.15<D1>*5 m2 -11.40
-1.06*2.15<D1>*1 m2 -2.28
-poz.72 m2 -38.96

RAZEM 117.70
74

d.1.9
KNR AT-31
0702-01

Ochrona naroŜników wypukłych przy uŜyciu profilu naroŜnikowego m

3.4*8 m 27.20
okna i drzwi
[2.4+2*0.6]<O1>*4 m 14.40
[1.5+2*0.6]<O2>*2 m 5.40
[0.9+2*0.6]<O3>*4 m 8.40
[1.06+2*2.15]<D1>*5 m 26.80
[1.06+2*2.15]<D1>*1 m 5.36

RAZEM 87.56
75

d.1.9
KNR AT-31
0702-03

Ochrona obszaru zagroŜonego uderzeniami przy uŜyciu siatki- dodatkowa warstwa siatki na
parterze

m2

poz.69+poz.72+poz.73 m2 162.20
RAZEM 162.20

76
d.1.9

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych  łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoŜa z cegły m2

poz.73 m2 117.70
RAZEM 117.70

77
d.1.9

KNR 2-02
0923-03

WyłoŜenie  podokienników kształtkami podokiennymi m

1.5<O2>*2 m 3.00
0.9<O3>*4 m 3.60
2.4<O1>*4 m 9.60

RAZEM 16.20
78

d.1.9
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:72,73,75,76)

2 BOISKA
2.1 Boisko do koszykówki, siatkówki- nawierzchnia z pol iuretanu
79

d.2.1
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

2*[19.1+32.1]<boisko do koszykówki i  siatkówki > m 102.40
RAZEM 102.40

80
d.2.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła - beton B-25 m3

poz.79*0.30*0.25 m3 7.68
RAZEM 7.68

81
d.2.1

KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

2*[19.1+32.1]<boisko do koszykówki i  siatkówki > m 102.40
RAZEM 102.40

82
d.2.1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 25 cm

m2

19.1*32.1<boisko do koszykówki i  siatkówki > m2 613.11
RAZEM 613.11

83
d.2.1

KNR 2-01
0211-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15
km- WYWIEZIENIE

m3

poz.82*0.25 m3 153.28
poz.80 m3 7.68

RAZEM 160.96
84

d.2.1
KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geowłókninami  (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem ręcznym

m2

poz.82 m2 613.11
RAZEM 613.11

85
d.2.1

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

poz.84 m2 613.11
RAZEM 613.11

86
d.2.1

KNR 2-23
0104-01 0104-
02 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm m2

poz.85 m2 613.11
RAZEM 613.11

87
d.2.1

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.86 m2 613.11
RAZEM 613.11

88
d.2.1 wycena indywi-

dualna

Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2
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poz.87 m2 613.11

RAZEM 613.11
89

d.2.1 wycena indywi-
dualna

Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m2

poz.88 m2 613.11
RAZEM 613.11

90
d.2.1 wycena indywi-

dualna

Malowanie linii pola gry kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2.2 Boisko do piłki no Ŝnej - nawierzchnia z trawy syntetycznej
91

d.2.2
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

[62.0+30.0]*2 m 184.00
RAZEM 184.00

92
d.2.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła - beton B-25 m3

poz.91*0.30*0.25 m3 13.80
RAZEM 13.80

93
d.2.2

KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

poz.91 m 184.00
RAZEM 184.00

94
d.2.2

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 25 cm

m2

62.0*30.0<boisko do piłki noŜnej > m2 1860.00
RAZEM 1860.00

95
d.2.2

KNR 2-01
0211-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15
km- WYWIEZIENIE

m3

poz.94*0.25 m3 465.00
poz.92 m3 13.80

RAZEM 478.80
96

d.2.2
KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geowłókninami  (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem ręcznym

m2

62.0*30.0<boisko do piłki noŜnej > m2 1860.00
RAZEM 1860.00

97
d.2.2

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

poz.96 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

98
d.2.2

KNR 2-23
0104-01 0104-
02 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm m2

poz.97 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

99
d.2.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.98 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

100
d.2.2

KNR 2-23
0104-03 0104-
04 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm- (miał kamienny) m2

poz.98 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

101
d.2.2

wycena indywi-
dualna

Wykonanie nawierzchni trawiastej - trawa syntetyczna
MontaŜ trawy i zasypanie piaskiem kwarcowym

m2

poz.100 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

102
d.2.2 wycena indywi-

dualna

Malowanie linii pola gry kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2.3 skocznia w dal - nawierzchnia z poliuretanu
103

d.2.3
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

30.0*2+1.35<bieŜnia > m 61.35
2*[7.0+4.0]<skrzynka do skoku w dal> m 22.00

RAZEM 83.35
104

d.2.3
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła - beton B-25 m3

poz.103*0.30*0.25 m3 6.25
RAZEM 6.25

105
d.2.3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

30.0*2+1.35<bieŜnia > m 61.35
RAZEM 61.35

106
d.2.3

KNR 2-21
0606-05

ściany prostokątne z elastycznych obrzeŜy poliuretanowych- skrzynka do skoku w dal m

[7.0+4.0]*2 m 22.00
RAZEM 22.00
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107

d.2.3
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 25 cm

m2

30.0*1.35<bieŜnia > m2 40.50
RAZEM 40.50

108
d.2.3

KNR 2-01
0211-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15
km- WYWIEZIENIE

m3

poz.107*0.25 m3 10.12
poz.104 m3 6.25

RAZEM 16.37
109

d.2.3
KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

7.0*4.0*0.4<skrzynka do skoku w dal> m3 11.20
RAZEM 11.20

110
d.2.3

KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geowłókninami  (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem ręcznym

m2

poz.107 m2 40.50
RAZEM 40.50

111
d.2.3

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

poz.110 m2 40.50
RAZEM 40.50

112
d.2.3

KNR 2-23
0104-01 0104-
02 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm m2

poz.111 m2 40.50
RAZEM 40.50

113
d.2.3

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.112 m2 40.50
RAZEM 40.50

114
d.2.3 wycena indywi-

dualna

Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2

poz.113 m2 40.50
RAZEM 40.50

115
d.2.3 wycena indywi-

dualna

Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m2

poz.114 m2 40.50
RAZEM 40.50

116
d.2.3

KNR 2-21
0606-07

wypełnienie piaskiem skrzyni skoczni w dal m3

7.0*4.0*0.4 m3 11.20
RAZEM 11.20

117
d.2.3

KNR 2-23
0305-03

MontaŜ progów do skoku w dal szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.4 bieŜnia 3-torowa na 100m - nawierzchnia z poliuretanu
118

d.2.4
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

74*2+3.95*2<bieŜnia > m 155.90
RAZEM 155.90

119
d.2.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła - beton B-25 m3

poz.118*0.30*0.25 m3 11.69
RAZEM 11.69

120
d.2.4

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.118<bieŜnia > m 155.90
RAZEM 155.90

121
d.2.4

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 25 cm

m2

74*3.95 m2 292.30
RAZEM 292.30

122
d.2.4

KNR 2-01
0211-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15
km- WYWIEZIENIE

m3

poz.121*0.25 m3 73.08
poz.119 m3 11.69

RAZEM 84.77
123

d.2.4
KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geowłókninami  (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem ręcznym

m2

poz.121 m2 292.30
RAZEM 292.30

124
d.2.4

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

poz.123 m2 292.30
RAZEM 292.30
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125

d.2.4
KNR 2-23
0104-01 0104-
02 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm m2

poz.124 m2 292.30
RAZEM 292.30

126
d.2.4

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.125 m2 292.30
RAZEM 292.30

127
d.2.4 wycena indywi-

dualna

Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2

poz.126 m2 292.30
RAZEM 292.30

128
d.2.4 wycena indywi-

dualna

Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m2

poz.127 m2 292.30
RAZEM 292.30

2.5 Ogrodzenie  boisk
129

d.2.5
KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj.0.3 m3 (B20) m3

0.4*0.4*1.0*[30]<boisko do piłki noŜnej> m3 4.80
0.4*0.4*1.0*[36]<boisko do koszykówki i siatkówki> m3 5.76
0.5*0.5*0.9*[14+50]<piłkochwyty> m3 14.40

RAZEM 24.96
130

d.2.5
KNR 2-23
0401-03 0401-
04 
analogia

Ogrodzenie z paneli  stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo -  na słupkach z
kształtowników stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokości  6 m

m

61<boisko do piłki noŜnej> m 61.00
RAZEM 61.00

131
d.2.5

KNR 2-23
0401-03 0401-
04 
analogia

Ogrodzenie z paneli  stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo -  na słupkach z
kształtowników stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokości 4 m

m

71.8<boisko do koszykówki i siatkówki> m 71.80
RAZEM 71.80

132
d.2.5

KNR 2-23
0404-03

brama z paneli  stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. 300*300cm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

133
d.2.5

KNR 2-23
0404-04

furtka stalowa z paneli  stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym.  1.0x2,
05 m

szt.

1+3 szt. 4.00
RAZEM 4.00

134
d.2.5

KNR 2-23
0401-03 0401-
04 
analogia

PIŁKOCHWYTY  z siatki na słupkach  aluminiowych 80*80 i wys. 600cm m

52 m 52.00
RAZEM 52.00

135
d.2.5

KNR 2-23
0401-03 0401-
04 
analogia

PIŁKOCHWYTY  z siatki na słupkach na słupkach  aluminiowych 80*80 i 4 m m

125 m 125.00
RAZEM 125.00

2.6 Urządzenia  i wyposa Ŝenie boisk
136

d.2.6
KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj. do 0.15 m3 (beton B20)-
piłka noŜna

m3

[0.4*0.4*0.6*2]*2<bramki do piłki noŜnej> m3 0.38
RAZEM 0.38

137
d.2.6

KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj. do 0.3 m3- siatkówka m3

0.5*0.5*1.0*2<siatkówka> m3 0.50
RAZEM 0.50

138
d.2.6

KNR 2-23
0308-03

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego  (beton B20)- koszykówka m3

1.0*1.0*1.0*2 m3 2.00
RAZEM 2.00

139
d.2.6

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki noŜnej szt.

2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

140
d.2.6

KNR 2-23
0309-04

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki noŜnej szt.

2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

141
d.2.6

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

142
d.2.6

KNR 2-23
0309-06

Osadzenie tulei do słupków  koszykówki szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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143

d.2.6
KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek  do piłki noŜnej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

144
d.2.6

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki- zestaw do piłki siatkowej ze stano-
wiskiem sędziego tj. słupki do siatkówki (2szt), mocowane na stałe; tuleje montazowe, siat-
ka rekreacyjna wzmocniona taśmą, bęben naciągu z korbką, wieszak na siatkę

szt.

poz.141 szt. 2.00
RAZEM 2.00

145
d.2.6

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki- zestaw do koszy-
kówki - konstrukcja jednosłupowa do tablicy 180x105, mocowana na stałe; Tablica na ra-
mie stalowej; obręcz i siatka do obręczy

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.7 fundamenty pod słupy o świetleniowe
146

d.2.7
KNR-W 2-01
0708-04

Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy uŜyciu świdra mechanicznego
wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III-IV

m3

PoleKołaD(1.0)*2.2*10 m3 17.27
RAZEM 17.27

147
d.2.7

KNR 2-22
0301-06

fundament pod słup oświetleniowy MABO 9/60/4 elem.

10 elem. 10.00
RAZEM 10.00

3 45233340-4 PLAC ZABAW
3.1 Nawierzchnie  
148

d.3.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha

[poz.155+poz.156+poz.157]/100/100 ha 0.04
RAZEM 0.04

149
d.3.1

KNR 2-31
0102-05 0102-
06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości ko-
ryta

m2

poz.155+poz.156+poz.157 m2 380.00
RAZEM 380.00

150
d.3.1

KNR 2-01
0211-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15
km- WYWIEZIENIE

m3

poz.149*0.2 m3 76.00
RAZEM 76.00

151
d.3.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

190 m 190.00
RAZEM 190.00

152
d.3.1

KNR 2-31
0407-05 0407-
06

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m

m

poz.151 m 190.00
RAZEM 190.00

153
d.3.1

KNR 2-23
0104-01 0104-
02 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm m2

poz.155 m2 85.00
RAZEM 85.00

154
d.3.1

KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geowłókninami  (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem ręcznym

m2

poz.153 m2 85.00
RAZEM 85.00

155
d.3.1

KNR 2-23
0201-02 0201-
03 

Nawierzchnia placów zabaw amortyzujaca upadki - piasek - bez cząstek mułu lub gliny ,
ziarno od 0,2 do 2. gr. warstwy 30cm

m2

85 m2 85.00
RAZEM 85.00

156
d.3.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

205 m2 205.00
RAZEM 205.00

157
d.3.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki  brukowej gumowej GR. 6CM na podsypce cementowo-piaskowej m2

90 m2 90.00
RAZEM 90.00

3.2 Urządzenia placu zabaw
158

d.3.2 wycena indywi-
dualna

Zestaw zabawowy "KUJAWIAK" (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 11150) - dostawa i
montaŜ

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

159
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Karuzela krzyŜowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2213) - dostawa i montaŜ kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

160
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Huśtawka wagowa podwójna (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2235) - dostawa i mon-
taŜ

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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161

d.3.2 wycena indywi-
dualna

Przeplotnia kołowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2114) - dostawa i montaŜ kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

162
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Przeplotnia globus (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 14010) - dostawa i montaŜ kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

163
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Bujak "Konik Morski" (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 23070) - dostawa i montaŜ kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

164
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Bujak- Rowerek (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 23060) - dostawa i montaŜ kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

165
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Piaskownica betonowa o wym. 5,1*5,1m  (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0955) - do-
stawa i montaŜ

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

166
d.3.2

KNR 2-21
0606-06

Piaskownice - warstwa odsączająca Ŝwirowa m3

5.1*5.1*0.2 m3 5.20
RAZEM 5.20

167
d.3.2

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem m3

5.1*5.1*0.6 m3 15.61
RAZEM 15.61

168
d.3.2 wycena indywi-

dualna

tablica z regulaminem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 9088) - dostawa i montaŜ kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

169
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Ławki młodzieŜowa z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0037) - dostawa i mon-
taŜ, montowana na fundamentach pref.

kpl

7 kpl 7.00
RAZEM 7.00

170
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Kosz na śmieci, metalowy ocynk. (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0220) - dostawa i
montaŜ

kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

3.3 ogrodzenie placu
171

d.3.3
KNR 2-23
0404-04

furtka ogrodzenia z samozamykaczem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0971) - dosta-
wa i montaŜ

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

172
d.3.3

KNR 2-23
0404-01
analogia

Ogrodzenia panelowe o wysokości 1.0 m na słupkach stalowych (ocynk.) m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

4 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ
4.1 Urządzenia siłowni pod chmurk ą
173

d.4.1 wycena indywi-
dualna

Przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21350) - dosta-
wa i montaŜ

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

174
d.4.1 wycena indywi-

dualna

Przyrząd do ćwiczeń  MOTYL (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21250) - dostawa i mon-
taŜ

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

175
d.4.1 wycena indywi-

dualna

Przyrząd do ćwiczeń  WIOSŁA (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21200) - dostawa i
montaŜ

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

176
d.4.1 wycena indywi-

dualna

Przyrząd do ćwiczeń  BRZUCH (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21400) - dostawa i
montaŜ

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

177
d.4.1 wycena indywi-

dualna

Przyrząd do ćwiczeń  Steper (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21150) - dostawa i mon-
taŜ

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

178
d.4.1 wycena indywi-

dualna

Przyrząd do ćwiczeń  DrąŜek (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21500) - dostawa i mon-
taŜ

kpl
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1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - drogi. chodniki, place, śmietnik itp.

5.1 rozbiórki
179

d.5.1
KNR 2-31
0803-03 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (przyjęto gr.
10cm)

m2

274+1531 m2 1805.00
RAZEM 1805.00

180
d.5.1

KNR 2-31
0801-03 0801-
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm (przyjęto gr.  15cm) m2

poz.179 m2 1805.00
RAZEM 1805.00

181
d.5.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm

m2

226+156+111 m2 493.00
RAZEM 493.00

182
d.5.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawęŜników betonowych  na podsypce piaskowej m

140 m 140.00
RAZEM 140.00

183
d.5.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

poz.182*0.3 m3 42.00
RAZEM 42.00

184
d.5.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeŜy  na podsypce piaskowej m

600 m 600.00
RAZEM 600.00

185
d.5.1

KNR 2-31
0811-03

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową- TRYLINKA

m2

276 m2 276.00
RAZEM 276.00

186
d.5.1

KNR 2-02
1801-03
analogia

rozbiórka murków  wraz z  fundamentami  (R=40%) m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

187
d.5.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm m3

4<okienka dośw. itp> m3 4.00
RAZEM 4.00

188
d.5.1

wycena zakła-
du utylizacji

załadunek do kontenera, transport i utylizacja gruzu m3

poz.179*0.1+poz.180*0.15+poz.181*0.05+poz.182*0.15*0.3+poz.183+poz.184*0.06*0.2+
poz.185*0.12+poz.186*0.4*1.2+poz.187

m3 587.72

RAZEM 587.72
5.2 nawierzchnie  -drogi, place i chodniki 
189

d.5.2
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha

poz.203/100/100<drogi i place> ha 0.11
poz.200/100/100<chodniki i place> ha 0.22

RAZEM 0.33
190

d.5.2
KNR 2-31
0101-01 0101-
02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 50 cm

m2

poz.203<droga> m2 1084.00
RAZEM 1084.00

191
d.5.2

KNR 2-01
0211-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15
km- WYWIEZIENIE

m3

poz.190*0.5 m3 542.00
RAZEM 542.00

192
d.5.2

KNR 2-31
0101-07
analogia

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 20 cm

m2

poz.200<chodnik> m2 2220.00
RAZEM 2220.00

193
d.5.2

KNR 2-01
0211-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15
km- WYWIEZIENIE

m3

poz.192*0.2 m3 444.00
RAZEM 444.00

194
d.5.2

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV m

poz.198<pod krawęŜniki> m 360.00
RAZEM 360.00

195
d.5.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeŜa o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

poz.196<obrzeŜa> m 770.00
RAZEM 770.00

196
d.5.2

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

770 m 770.00
RAZEM 770.00
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197

d.5.2
KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawęŜniki, betonowa z oporem (B15) m3

[0.35*0.1+0.15*0.15]*poz.198 m3 20.70
RAZEM 20.70

198
d.5.2

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

360 m 360.00
RAZEM 360.00

199
d.5.2

KNR 2-31
0105-03 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 8 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2

poz.200 m2 2220.00
RAZEM 2220.00

200
d.5.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 7 cm

m2

2220<chodnik> m2 2220.00
RAZEM 2220.00

201
d.5.2

KNR 2-31
0104-03 0104-
04

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po
zag. 20 cm

m2

poz.203 m2 1084.00
RAZEM 1084.00

202
d.5.2

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.203 m2 1084.00
RAZEM 1084.00

203
d.5.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej m2

1084<droga> m2 1084.00
RAZEM 1084.00

5.3 Roboty ró Ŝne- ogrodzenie zewn., wymiana okienek itp.
204

d.5.3
KNR 2-02
1802-03

Ogrodzenie stalowe (przęsła) na słupkach stalowych  obsadzonych w gniazdach cokołow-
DEMONTAś przęsła  do ponownego montaŜu  R   70%

m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

205
d.5.3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe ogrodzenia - rozbiórka (R=40%) m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

206
d.5.3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

207
d.5.3

KNR 2-02
1802-03

Ogrodzenie przęseł stalowych ogrodzenia na słupkach stalowych  obsadzonych w gniaz-
dach cokołów (przęsła z rozbiórki R=1,15 słupki nowe) z malowaniem

m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

208
d.5.3

KNR 2-23
0404-04

furtka stalowa z paneli  stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

209
d.5.3

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie elem. stalowych ogrodzenia (z oczyszczeniem) m2

poz.207<ogrodzenie z demontaŜu>*1.6 m2 128.00
poz.210*1.6 m2 716.80

RAZEM 844.80
210

d.5.3
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

280<ogrodzenie istniejące >*1.6 m2 448.00
RAZEM 448.00

211
d.5.3

KNR 2-02
0702-09
analogia

Wymiana przekrycia studzienek doświetlających kratami ze stali ocynk. (R=1,4 40% za de-
montaŜ zniszczonych )

m2

0.8*1.5*8 m2 9.60
RAZEM 9.60

212
d.5.3

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien piwnicznych na okna  jednodzielne  o pow. do 0.4 m2 (ściana szczytowa) m2

0.3*0.4*4 m2 0.48
RAZEM 0.48

213
d.5.3 kalk. własna

Dostawa i montaŜ studzienek doświetlajacych typ MEA przy okienkach j/w kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

5.4 ławki,  kosze, stojaki na rowery
214

d.5.4 wycena indywi-
dualna

Ławki młodzieŜowa z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0037) - dostawa i mon-
taŜ, montowana na fundamentach pref.

kpl

12 kpl 12.00
RAZEM 12.00

215
d.5.4 wycena indywi-

dualna

Ławki parkowe z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0096) - dostawa i montaŜ,
montowana na fundamentach pref.

kpl

22 kpl 22.00
RAZEM 22.00
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216

d.5.4 wycena indywi-
dualna

Kosz na śmieci, metalowy ocynk. (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0220) - dostawa i
montaŜ

kpl

10 kpl 10.00
RAZEM 10.00

217
d.5.4 wycena indywi-

dualna

Stojaki na rowery, metalowy ocynk. (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice ) - dostawa i montaŜ kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

218
d.5.4 wycena indywi-

dualna

Stoły pingpongowe na utwardzone podłoŜe (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 3250) -
dostawa i montaŜ

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

5.5 Śmietnik
219

d.5.5
KNNR 1 0213-
02

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV m3

0.35*[5.96+2*0.6]*[2.96+2*0.6] m3 10.42
RAZEM 10.42

220
d.5.5

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV

m3

[0.9-0.35]*[0.25+2*0.6]*[5.96+2*0.6]*2 m3 11.42
[0.9-0.35]*[0.25+2*0.6]*[2.6-0.6*2]*2 m3 2.23

RAZEM 13.65
221

d.5.5
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym chudy beton pod ławy m3

0.35*0.1*[5.78+2.78]*2 m3 0.60
RAZEM 0.60

222
d.5.5

KNNR 2 0301-
03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

0.25*0.8*[5.78+2.78]*2 m3 3.42
RAZEM 3.42

223
d.5.5

KNR 2-02
0603-05
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. m2

0.8*[5.78+2.78]*2*2 m2 27.39
RAZEM 27.39

224
d.5.5

KNR 2-02
0603-06
analogia

Izolacje j/w  - druga warstwa m2

poz.223 m2 27.39
RAZEM 27.39

225
d.5.5

KNNR 1 0318-
02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w
gr.kat. IV

m3

poz.219+poz.220 m3 24.07
minus objetosc budowli
-poz.226 m3 -8.72

RAZEM 15.35
226

d.5.5
KNNR 1 0221-
02

Wywiezienie nadmiaru urobku  z transportem  samochodami samowył. na odl. do 1 km z
ziemi zmagazynowanej w hałdach

m3

0.35*[5.96-2*0.25]*[2.96-2*0.25] m3 4.70
poz.221+poz.222 m3 4.02

RAZEM 8.72
227

d.5.5
NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacja pozioma ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

0.25*[5.78*2+2.78*2-1.74] m2 3.84
RAZEM 3.84

228
d.5.5

KNR 9-01
0104-01
analogia

Ściany  o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M18 m2

2.13*[5.78*2+2.78*2-1.74] m2 32.76
RAZEM 32.76

229
d.5.5

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości
przewiązek do 0,3 m- wieniec na ścianach j/w (B20)

m3

0.18*0.24*[5.78*2+2.78*2] m3 0.74
RAZEM 0.74

230
d.5.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli t

100/1000 t 0.100
RAZEM 0.100

231
d.5.5

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.12*0.12*[5.78*2+2.78*2] m3

drew.
0.25

RAZEM 0.25
232

d.5.5
KNR 2-02
0409-01

Krokiewki,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.06*0.16*1.91*2*9 m3 0.33
RAZEM 0.33

233
d.5.5

KNR 4-01
0414-11

deski  czołowe szer. 15 cm wyk. z desek struganych. m

[2.78+0.36*2]*2+[5.78+2*0.36]*2 m 20.00
RAZEM 20.00

234
d.5.5

KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm m2

1.91*[5.78+2*0.36]*2 m2 24.83
RAZEM 24.83
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235

d.5.5
KNR AT-09
0802-01

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i
pow. do 50 m2

m2

poz.234 m2 24.83
RAZEM 24.83

236
d.5.5

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

5.78+2*0.36 m 6.50
RAZEM 6.50

237
d.5.5

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrowni-
ce szczytowe

m

1.91*2*2 m 7.64
RAZEM 7.64

238
d.5.5

KNR AT-09
0802-07

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o
szer. do 25 cm w rozwinięciu

m2

0.25*[5.76+2*0.36]*2 m2 3.24
RAZEM 3.24

239
d.5.5

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków - ogniochron m2

konstrukcja dachu
4*0.12*[5.78*2+2.78*2]<murłaty> m2 8.22
[0.06+0.16]*2*1.91*2*9<krokwie> m2 15.13
[0.15+0.02]*2*{[2.78+0.36*2]*2+[5.78+2*0.36]*2}<deski czołowe> m2 6.80
[0.04+0.06]*2*[5.78+2*0.36]<łaty co 40 cm>*12 m2 15.60

RAZEM 45.75
240

d.5.5
KNR 2-02
0509-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm- z blachy j/w m

6.5*2 m 13.00
RAZEM 13.00

241
d.5.5

KNR 2-02
0511-01

Rury spustowe okrągłe o śr.8cm- z blachy j/w m

2.5*2 m 5.00
RAZEM 5.00

242
d.5.5

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne  wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia (od zewnątrz) m2

[2.13+0.24]*[5.96*2+2.96*2]-1.74*2.13 m2 38.57
RAZEM 38.57

243
d.5.5

KNR 0-33
0126-03

Tynki elewacyjne  mineralne, wykonywane ręcznie m2

poz.242 m2 38.57
RAZEM 38.57

244
d.5.5

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (płytki mrozoodporne)- od wew-
nątrz

m2

2.39*5.6*2+2.6*2-1.74*2.13+0.12*[1.74+2*2.13] m2 28.98
RAZEM 28.98

245
d.5.5

KNR 2-02
1217-03

NaroŜniki z kątownika 40x40x5 mm m

2.13*2 m 4.26
RAZEM 4.26

246
d.5.5

KNR 2-02
1208-03
analogia

Odbojnica z rur stalowych ocynk. m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

247
d.5.5

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą elewacyjną m2

poz.243 m2 38.57
RAZEM 38.57

248
d.5.5

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

2.6*5.6 m2 14.56
RAZEM 14.56

249
d.5.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

poz.248 m2 14.56
RAZEM 14.56

250
d.5.5

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach- kraty stalowe
ocynkowane

m2

0.5*2.6*0.8*2 m2 2.08
RAZEM 2.08

251
d.5.5

KNR-W 2-02
1211-06

Wrota otwierane stalowe wypełnione siatką stalową zgrzewaną o oczkach prostokątnych  o
powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach- stalowe ocynkowane

m2

1.74*2.13 m2 3.71
RAZEM 3.71

6 ZIELEŃ
252
d.6

KNR 2-21
0202-01
analogia

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym m2

2684 m2 2684.00
RAZEM 2684.00

253
d.6

KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi Ŝyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2
cm

ha

poz.252/100/100 ha 0.27
RAZEM 0.27

254
d.6

KNR 2-21
0213-04

dodatek do poz. j/w  za kaŜdy następny 1 cm grubość warstwy (do 5 cm)
Krotność = 3

ha

poz.253 ha 0.27
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RAZEM 0.27

255
d.6

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoŜeniem m2

poz.252 m2 2684.00
RAZEM 2684.00

256
d.6

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.255 m2 2684.00
RAZEM 2684.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 27230.97

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. ASO-UNIGRUND-K dm3 6.46
2. azofoska t 0.27
3. bednarka kg 33.88
4. Belka nadproŜowa L19/N-120 dł.119 cm szt 18.00
5. Belka nadproŜowa L19/N-210 dł.209 cm szt 4.00
6. Belki nadproŜowe L19 N/150 długości 149cm szt 12.00
7. benzyna do lakierów dm3 24.52
8. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 21.53
9. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 47.80

10. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 41.00
11. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 35.10
12. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm kg 664.44
13. Blacha stalowa powlekana, płaska z folią ochronną gr. 0,5 mm na obróbki, po-

włoka poliester standard
m2 3.99

14. Blachodachówka- powłoka poliester standard (RAL), grub. 0,50 mm m2 30.88
15. Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 793.12
16. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 160.40
17. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 250.69
18. Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm szt 1929.33
19. bloki SILKA M12 szt. 1400.72
20. bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt 481.57
21. brama z paneli  stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym.

300*300cm
kpl 3.00

22. bramki  do piłki noŜnej kpl 2.00
23. Bujak- Rowerek (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 23060) - dostawa i mon-

taŜ
kpl 2.00

24. Bujak "Konik Morski" (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 23070) - dostawa i
montaŜ

kpl 3.00

25. cegła budowlana pełna szt. 807.38
26. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 33.08
27. deski  dwustronnie strugane szer. 15 cm m 20.80
28. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 3.23
29. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.51
30. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.02
31. drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.20
32. drut stalowy okrągły kg 19.23
33. Drzwi aluminiowe  z mechanizmem blokady otwarcia, samozamykaczem  z

mechanizmem klamkowym oraz z 2 wkładkami klasy C firmy Gerda (kolorysty-
ka w/g PT)  D1 - 106x215cm

szt 5.00

34. Drzwi aluminiowe antywłamiowe z mechanizmem blokady otwarcia, samoza-
mykaczem  z mechanizmem klamkowym oraz z 2 wkładkami klasy C firmy
Gerda (kolorystyka w/g PT)  D1 - 106x215cm

szt 1.00

35. dyble plastikowe do styropianu szt 919.57
36. elastyczne obrzeŜa poliuretanowe  30x8 cm m 23.10
37. Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm 100 szt. 1.71
38. Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, wiatrownica 2,5 m powłoka

poliester standard
szt 6.49

39. elementy metalowe kg 136.30
40. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20.15
41. farba elewacyjna dm3 17.36
42. farba emulsyjna dm3 86.60
43. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0.23
44. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0.26
45. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 34.53
46. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 47.31
47. farba olejna nawierzchniowa dm3 47.98
48. Folia poliet. paroszczelna m2 70.69
49. fundament pod słup oświetleniowy MABO 9/60/4 szt. 10.00
50. furtka ogrodzenia z samozamykaczem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat.

0971) - dostawa i montaŜ
szt 3.00

51. Furtki ogrodz.z zamkiem szt 5.00
52. gaz propan-butan kg 13.23
53. Gąsior do blach dachówkowych - NTP dł. krycia 2,0 m, powłoka poliester szt 17.94
54. Geowłóknina o gramaturze  200 g/m2 m2 3035.46
55. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 4.71
56. Gips do spoin. płyt g-k z zast.taśmy zbroj kg 126.79
57. grunt uniwersalny kg 29.42
58. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 52.81
59. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 9.40
60. haki do muru kg 1.29
61. Huśtawka wagowa podwójna (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2235) - do-

stawa i montaŜ
kpl 1.00

62. Karuzela krzyŜowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2213) - dostawa i
montaŜ

kpl 1.00

63. klej kostny kg 0.30
64. kliniec kamienny 5-25 mm t 127.41
65. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 250.54
66. kołki do wstrzeliwania szt. 241.16
67. kołki rozporowe plastikowe szt. 405.47
68. kołki rozporowe z wkrętami szt 149.25
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
69. kostka  brukowa gumowa m2 92.25
70. kostka brukowa 6 cm szara m2 2500.45
71. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1126.02
72. Kosz na śmieci, metalowy ocynk. (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0220) -

dostawa i montaŜ
szt 14.00

73. kotwy kg 48.00
74. kotwy stalowe szt. 9.60
75. kraty stalowe ocynkowane m2 2.08
76. kraty ze stali ocynk. m2 9.79
77. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I m3 1.19
78. krawęŜniki drogowe betonowe 15x30 cm m 367.20
79. kształtki podokienne szt. 145.80
80. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 156.82
81. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 42.77
82. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 46.51
83. listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 15 cm, dł. 200 cm szt. 25.95
84. listwy naroŜnikowe z PCV m 28.79
85. łaty iglaste kl.II m3 0.09
86. łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 0.20
87. Ławka młodzieŜowa z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0037) -

dostawa i montaŜ, montowana na fundamentach pref.
szt 19.00

88. Ławki parkowe z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0096) - dosta-
wa i montaŜ, montowana na fundamentach pref.

szt 22.00

89. łączniki kg 5.17
90. Malowanie linii pola gry kpl 2.00
91. masa asfaltowa kg 4.70
92. Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 526.38
93. Masa tynk.akrylowa kg 294.25
94. Masa uszczelniająca silikon. "Plastikol FD dcm3 0.06
95. Miał kamienny łamany (kruszyny) t 206.23
96. Miał kamienny łamany (kruszyny) t 80.91
97. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.75
98. naroŜniki i obramienia stalowe kg 14.27
99. nasiona traw kg 59.05

100. ObrzeŜe trawnikowe o wym. 8x30x100 cm, kolor szary m 1492.92
101. Odbojnica z rur stalowych ocynk. m 13.00
102. Ogrodz.panel.st.ocyn.wys.183-203cm,dł.2,5m szt 326.60
103. Ogrodzenia panelowe o wysokości 1.0 m na słupkach stalowych (ocynk.) m 75.00
104. Okno o wym. 30*40 cm , okucia obwiedniowe szt 4.00
105. OknoAl uch-roz.b/przeg.term.szkl.szyb.zesp m2 9.72
106. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt. 5.00
107. papa asfaltowa m2 14.12
108. Papa termozgrzewalna izolacyjna m2 81.67
109. papier ścierny ark 725.47
110. parapety z płyty MDF m 17.01
111. pianka poliuretanowa kg 9.41
112. pianka poliuretanowa dm3 0.24
113. piasek - bez cząstek mułu lub gliny , ziarno od 0,2 do 2 m3 32.13
114. piasek kwarcowy m2 1860.00
115. Piasek uszlachetniony m3 29.49
116. Piasek zwykły m3 1162.20
117. Piaskownica betonowa o wym. 5,1*5,1m  (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat.

0955) - dostawa i montaŜ
kpl 1.00

118. Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 12,5 mm (GKF) m2 124.74
119. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I m2 75.46
120. płytki klinkierowe 25x6 cm, gr. 14 mm m2 38.51
121. Płytki ścienne m2 113.02
122. płytki ścienne mrozoodporne m2 29.56
123. płyty komunikacyjne długie m2 0.04
124. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.02
125. płyty pomostowe robocze m2 1.52
126. Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 3.53
127. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 19.46
128. Płyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 300' m3 2.59
129. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 63.96
130. Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu m3 587.72
131. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 70.50
132. Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 13.72
133. Pręty okr.gład.do zbr.bet. (A-O) kg 114.23
134. Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet.' (A-III) kg 502.08
135. Profil wykończeniowy elewacyjny (do systemów izolacji cieplnej) naroŜnikowy

23/2500, długość 2,5 m
szt 40.98

136. próg drewniany do skoku w dal szt 1.00
137. Przeplotnia globus (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 14010) - dostawa i

montaŜ
kpl 1.00

138. Przeplotnia kołowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2114) - dostawa i
montaŜ

kpl 1.00

139. Przyrząd do ćwiczeń  BRZUCH (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21400) -
dostawa i montaŜ

kpl 1.00

140. Przyrząd do ćwiczeń  DrąŜek (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21500) -
dostawa i montaŜ

kpl 1.00

141. Przyrząd do ćwiczeń  MOTYL (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21250) -
dostawa i montaŜ

kpl 1.00

142. Przyrząd do ćwiczeń  Steper (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21150) - do-
stawa i montaŜ

kpl 1.00

143. Przyrząd do ćwiczeń  WIOSŁA (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21200) -
dostawa i montaŜ

kpl 1.00

144. Przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat.
21350) - dostawa i montaŜ

kpl 1.00
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
145. rozcieńczalnik dm3 0.12
146. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 24.66
147. Rura spust.z blachy cynk-tyt. fi 80mm m 15.24
148. Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 100mm m 39.30
149. SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniająca kg 131.32
150. Siatka - piłkochwyty m2 833.33
151. Siatka z włókna szklanego m2 362.15
152. silikon kg 3.77
153. Sklejka igl.wodoodpor.kl.II(BB),grub.>12mm m3 2.81
154. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  90/200cm (D-3) szt 3.00
155. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 100/200cm (D-2) szt 2.00
156. Słup do siatek ochronnych (piłkochwyty)- słup, olinowanie, tuleja szt 14.00
157. Słup do siatek ochronnych (piłkochwyty) o wys. 5m- słup, olinowanie, tuleja szt 50.00
158. Słupek do ogrodz.panelowych  wys.2,3-2,6m szt 9.00
159. Słupek do ogrodz.panelowych o  wys.do 4,5m szt 36.00
160. Słupek do ogrodz.panelowych o  wys.do 6,5m szt 30.00
161. Słupek ogrodz. z rur stalowych kg 896.80
162. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.00
163. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 5.86
164. Stojaki na rowery, metalowy ocynk. (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice ) - dosta-

wa i montaŜ
szt 2.00

165. Stoły pingpongowe na utwardzone podłoŜe (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice
nr kat. 3250) - dostawa i montaŜ

kpl 2.00

166. studzienki  typ MEA szt. 4.00
167. Swietliki Al stałe z przeg.term.szkl.szyb.zesp. m2 71.71
168. szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 178.20
169. szpilki z prętów stalowych szt. 202.36
170. środek gruntujący kg 11.57
171. tablica z regulaminem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 9088) - dostawa i

montaŜ
szt 1.00

172. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 134.48
173. tłuczeń kamienny niesortowany t 466.01
174. tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm t 777.65
175. trawa syntetyczna m2 2046.00
176. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6.53
177. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 102.32
178. Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2 945.91
179. Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m2 945.91
180. wiązary prefabrykowane drewniane szt. 26.00
181. wkręty do płyt gipsowych kg 3.36
182. woda z rurociągu m3 1699.84
183. Wrota otwierane stalowe wypełnione siatką stalową zgrzewaną o oczkach

prostokątnych  - stalowe ocynkowane
m2 3.71

184. wyprawa tynkarska mineralna  - sucha mieszanka kg 115.71
185. xylamit popularny kg 0.44
186. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 1383.45
187. Zaprawa cementowa M-12 m3 6.01
188. Zaprawa cementowa M-4 m3 1.30
189. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.49
190. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.47
191. zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 201.41
192. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 313.05
193. zaprawa klejąca do styropianu kg 529.65
194. zaprawa klejąca i zbrojeniowa kg 1432.33
195. zaprawa klejąca mrozoodporna kg 328.70
196. Zaprawa klejowa do bloczków silikatowych kg 452.70
197. zaprawa spoinująca kg 15.94
198. zestaw do koszykówki - konstrukcja jednosłupowa do tablicy 180x105, moco-

wana na stałe; Tablica na ramie stalowej; obręcz i siatka do obręczy
kpl 2.00

199. zestaw do piłki siatkowej ze stanowiskiem sędziego tj. słupki do siatkówki
(2szt), mocowane na stałe; tuleje montazowe, siatka rekreacyjna wzmocniona
taśmą, bęben naciągu z korbką, wieszak na siatkę

kpl 1.00

200. Zestaw zabawowy "KUJAWIAK" (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 11150) -
dostawa i montaŜ

kpl 1.00

201. ziemia Ŝyzna lub kompostowa' m3 139.05
202. Ŝwir do nawierzchni drogowych m3 5.72
203. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. agregat tynkarski m-g 12.90
2. ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 5.96
3. giętarka do prętów m-g 2.83
4. koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3 m-g 161.53
5. ładowarka kołowa 1,25 m3 m-g 0.48
6. noŜyce do prętów' m-g 3.41
7. piła do cięcia m-g 90.70
8. Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 1.64
9. prościarka do prętów m-g 2.53

10. przyczepa ciągnikowa 3,5 t m-g 5.96
11. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.06
12. rusztowanie rurowe m-g 88.89
13. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.85
14. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 394.24
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
15. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 1.05
16. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 21.36
17. spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1201.87
18. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 87.29
19. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.78
20. środek transportowy m-g 188.61
21. ubijak spalinowy m-g 239.95
22. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 64.53
23. Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 35.38
24. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 52.55
25. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 44.96
26. wibrator powierzchniowy m-g 471.64
27. wyciąg m-g 61.90
28. zagęszczarka wibracyjna m-g 0.30
29. Zestaw wiert.do otw.na sam.(2) m-g 4.99
30. Ŝuraw samochodowy m-g 34.00

RAZEM

Słownie:  
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