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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012 - cz ęść sanitarna

1 Instalacja wodoci ągowa 
1.1 roboty ziemne  

1
d.1.1

KNR 2-01
0218-03

Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.IV (przyjęto 70%  wykopów mechanicznych)

m3

2.00*0.85*0.80*0.7                    <W5.1-W5> m3 0.95
11.10*0.86*0.80*0.7                   <W5-W4> m3 5.35
12.00*0.88*0.80*0.7                   <W4-W3> m3 5.91
26.30*0.92*0.80*0.7                   <W3-W2> m3 13.55
2.80*0.95*0.80*0.7                     <W2-W1> m3 1.49
2.00*0.87*0.80*0.7                     <W4-W4.1> m3 0.97

RAZEM 28.22
2

d.1.1
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
(przyjęto 30% wykopów ręcznych)

m3

2.00*0.85*0.80*0.3                    <W5.1-W5> m3 0.41
11.10*0.86*0.80*0.3                   <W5-W4> m3 2.29
12.00*0.88*0.80*0.3                   <W4-W3> m3 2.53
26.30*0.92*0.80*0.3                   <W3-W2> m3 5.81
2.80*0.95*0.80*0.3                     <W2-W1> m3 0.64
2.00*0.87*0.80*0.3                     <W4-W4.1> m3 0.42

RAZEM 12.10
3

d.1.1
KNR 2-01 0213
- 04

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazy-
nowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

Podsypka pod rurociąg 15 cm i obsypka rurociągu gr. 30 cm
56.20*0.45*0.80 m3 20.23

RAZEM 20.23
4

d.1.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (odwóz ziemi na odlełość 10
km)
Krotność = 18

m3

20.23 m3 20.23
RAZEM 20.23

5
d.1.1

KNR 2-01 0230
- 02

Zasypywanie wykopów liniowych spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. IV

m3

28.22-20.23 m3 7.99
RAZEM 7.99

6
d.1.1

KNR 2-01 0320
- 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

12.10 m3 12.10
RAZEM 12.10

1.2 roboty monta Ŝowe 
7

d.1.2
KNR 2-18
0501-02

Podsypka pod rurociąg z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

56.20*0.8 m2 44.96
RAZEM 44.96

8
d.1.2

KNR 2-18
0501-02
analogia

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grub. 30 cm
Krotność = 2

m2

56.20*0.8 m2 44.96
RAZEM 44.96

9
d.1.2

S 219 0900-02 MontaŜ rurociągów z rur PE o śr.nom. 25 mm m

15.1 m 15.10
RAZEM 15.10

10
d.1.2

S 219 0900-03 MontaŜ rurociągów z rur PE o śr.nom. 32 mm m

41.1 m 41.10
RAZEM 41.10

11
d.1.2

S 219 1100-02 Trójnik z PE o wym. 25x25x25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.2

S 219 1100-03 Trójnik redukcyjny z PE o wym. 32x25x32 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1.2

KNR 2-15
0112-03

Zawory kulowe o śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.2

KNR 2-15
0118-01

Wodomierz skrzydełkowy typu JS o śr.nom. 20 mm Qn=1.5 m3/h klasy C montowny na
konsoli

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.2

KNR 2-15
0112-03

Zawory odcinające kulowe ze spustem o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1.2

S 219 1100-02 Przejście PE-HD/stal o śr.nom. 25 mm  typu USTN firmy FRIALEN szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1.2

KNR 2-15
0408-06
analogia

Zawor antyskaŜeniowy typu EA o śr. 25 mm ze spustem szt.

1 szt. 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

18
d.1.2

KNR 2-18 0802
- 01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej
do 100 mm

prob.

1.0 prob. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.2

KNR 2-18
9913b-01

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 m) przy probach szczelności przewodów z
rur PE o śr. 110 mm

10m
róŜn.

-14 10m
róŜn.

-14.00

RAZEM -14.00
20

d.1.2
KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

1 odc.200
m

1.00

RAZEM 1.00
21

d.1.2
KNR 2-18
9914-01

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów
z rur o śr. 100 mm

10m
róŜn.

-14 10m
róŜn.

-14.00

RAZEM -14.00
22

d.1.2
KNR 2-18 0626
- 01
analogia

Przejście szczelne rurociągu PE  przez ścianę budynku w tulei mechanicznej szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

23
d.1.2

KNR 2-19 0219
- 01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą magnetyczna m

57.0 m 57.00
RAZEM 57.00

24
d.1.2

KNR 2-19 0134
- 01

Oznakowanie trasy wodociągu na murze kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2 kanalizacja sanitarna
2.1 roboty ziemne  
25

d.2.1
KNR 2-01
0218-03

Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.IV (przyjęto 70%  wykopów mechanicznych)

m3

11.10*1.24*0.90*0.7                   <S2-S1> m3 8.67
RAZEM 8.67

26
d.2.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
(przyjęto 30% wykopów ręcznych)

m3

11.10*1.24*0.90*0.3                   <S2-S1> m3 3.72
RAZEM 3.72

27
d.2.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

11.10*1.24*2                             <S2-S1> m2 27.53
RAZEM 27.53

28
d.2.1

KNR 2-01 0213
- 04

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazy-
nowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

Podsypka pod rurociąg 15 cm i obsypka rurociągu gr. 30 cm
11.10*0.45*0.90 m3 4.50

RAZEM 4.50
29

d.2.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (odwóz ziemi na odlełość 10
km)
Krotność = 18

m3

4.50 m3 4.50
RAZEM 4.50

30
d.2.1

KNR 2-01 0230
- 02

Zasypywanie wykopów liniowych spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. IV

m3

8.67-4.50 m3 4.17
RAZEM 4.17

31
d.2.1

KNR 2-01 0320
- 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

3.72 m3 3.72
RAZEM 3.72

2.2 roboty monta Ŝowe 
32

d.2.2
KNR 2-18
0501-02

Podsypka pod rurociąg z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

11.10*0.90 m2 9.99
RAZEM 9.99

33
d.2.2

KNR 2-18
0501-02
analogia

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grub. 30 cm
Krotność = 2

m2

11.10*0.90 m2 9.99
RAZEM 9.99

34
d.2.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

11.10 m 11.10
RAZEM 11.10

35
d.2.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm o gł. do 1.5 m (kineta PP fi 160
i  pokrywa Ŝeliwna A15/425 mm)

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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36

d.2.2
KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

11.1 m 11.10
RAZEM 11.10

37
d.2.2

KNR 2-19 0219
- 01

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą magnetyczna m

11.1 m 11.10
RAZEM 11.10

3 kanalizacja deszczowa
3.1 roboty ziemne  
38

d.3.1
KNR 2-01
0218-03

Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.IV (przyjęto 70%  wykopów mechanicznych)

m3

7.50*2.07*0.90*0.7                 <Di-D1> m3 9.78
11.5*1.92*0.90*0.7                 <D1-D2> m3 13.91
27.0*1.74*0.90*0.7                 <D2-D3> m3 29.60
2.50*1.62*0.90*0.7                 <D3-D01> m3 2.55
1.00*1.61*0.90*0.7                 <D01-D02> m3 1.01
5.00*1.58*0.90*0.7                 <D02-D03> m3 4.98
1.00*1.56*0.90*0.7                 <D03-D04> m3 0.98
5.00*1.53*0.90*0.7                 <D04-D05> m3 4.82
1.00*1.51*0.90*0.7                 <D05-D06> m3 0.95
5.00*1.48*0.90*0.7                 <D06-D07> m3 4.66
1.00*1.46*0.90*0.7                 <D07-D08> m3 0.92
5.00*1.43*0.90*0.7                 <D08-D09> m3 4.50
1.50*1.41*0.90*0.7                 <D09-D4> m3 1.33
4.50*1.41*0.90*0.7                 <D4-D10> m3 4.00
2.00*1.36*0.90*0.7                 <D10-D11> m3 1.71
5.00*1.18*0.90*0.7                 <D11-D12> m3 3.72
6.50*1.29*0.90*0.7                 <D12-D13> m3 5.28
5.50*1.24*0.90*0.7                 <D13-D14> m3 4.30
6.00*1.19*0.90*0.7                 <D14-D15> m3 4.50
6.50*1.14*0.90*0.7                 <D15-D5> m3 4.67
13.5*1.50*0.90*0.7                 <D1-S2> m3 12.76
2.70*1.39*0.90*0.7                 <S2-D7> m3 2.36
8.00*1.35*0.90*0.7                 <D7-D20> m3 6.80
1.80*1.32*0.90*0.7                 <D20-D21> m3 1.50
18.1*1.24*0.90*0.7                 <D21-D8> m3 14.14
5.60*1.15*0.90*0.7                 <D8-D22> m3 4.06
2.20*1.11*0.90*0.7                 <D22-R2> m3 1.54
6.20*1.24*0.90*0.7                 <D20-D20.1> m3 4.84
2.00*1.14*0.90*0.7                 <D20.1-R3> m3 1.44
4.90*1.11*0.90*0.7                 <D3-D16> m3 3.43
24.4*1.12*0.90*0.7                 <D16-D6> m3 17.22
6.70*1.10*0.90*0.7                 <D6-D17> m3 4.64
16.1*1.13*0.90*0.7                 <D16-Wp1> m3 11.46

RAZEM 194.36
39

d.3.1
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
(przyjęto 30% wykopów ręcznych)

m3

7.50*2.07*0.90*0.3                 <Di-D1> m3 4.19
11.5*1.92*0.90*0.3                 <D1-D2> m3 5.96
27.0*1.74*0.90*0.3                 <D2-D3> m3 12.68
2.50*1.62*0.90*0.3                 <D3-D01> m3 1.09
1.00*1.61*0.90*0.3                 <D01-D02> m3 0.43
5.00*1.58*0.90*0.3                 <D02-D03> m3 2.13
1.00*1.56*0.90*0.3                 <D03-D04> m3 0.42
5.00*1.53*0.90*0.3                 <D04-D05> m3 2.07
1.00*1.51*0.90*0.3                 <D05-D06> m3 0.41
5.00*1.48*0.90*0.3                 <D06-D07> m3 2.00
1.00*1.46*0.90*0.3                 <D07-D08> m3 0.39
5.00*1.43*0.90*0.3                 <D08-D09> m3 1.93
1.50*1.41*0.90*0.3                 <D09-D4> m3 0.57
4.50*1.41*0.90*0.3                 <D4-D10> m3 1.71
2.00*1.36*0.90*0.3                 <D10-D11> m3 0.73
5.00*1.18*0.90*0.3                 <D11-D12> m3 1.59
6.50*1.29*0.90*0.3                 <D12-D13> m3 2.26
5.50*1.24*0.90*0.3                 <D13-D14> m3 1.84
6.00*1.19*0.90*0.3                 <D14-D15> m3 1.93
6.50*1.14*0.90*0.3                 <D15-D5> m3 2.00
13.5*1.50*0.90*0.3                 <D1-S2> m3 5.47
2.70*1.39*0.90*0.3                 <S2-D7> m3 1.01
8.00*1.35*0.90*0.3                 <D7-D20> m3 2.92
1.80*1.32*0.90*0.3                 <D20-D21> m3 0.64
18.1*1.24*0.90*0.3                 <D21-D8> m3 6.06
5.60*1.15*0.90*0.3                 <D8-D22> m3 1.74
2.20*1.11*0.90*0.3                 <D22-R2> m3 0.66
6.20*1.24*0.90*0.3                 <D20-D20.1> m3 2.08
2.00*1.14*0.90*0.3                 <D20.1-R3> m3 0.62
4.90*1.11*0.90*0.3                 <D3-D16> m3 1.47
24.4*1.12*0.90*0.3                 <D16-D6> m3 7.38
6.70*1.10*0.90*0.3                 <D6-D17> m3 1.99
16.1*1.13*0.90*0.3                 <D16-Wp1> m3 4.91

RAZEM 83.28
40

d.3.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy obiektowe koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (przyjęto
70 % wykopów mechanicznych)

m3

2.60*2.60*1.84*0.7                  <D1> m3 8.71
RAZEM 8.71

41
d.3.1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy obiektowe w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 2.6-4.5 m (przyjęto 30 % wykopów ręcznych)

m3
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2.60*2.60*1.84*0.3                  <D1> m3 3.73

RAZEM 3.73
42

d.3.1
KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

7.50*2.07*2                 <Di-D1> m2 31.05
11.5*1.92*2                 <D1-D2> m2 44.16
27.0*1.74*2                 <D2-D3> m2 93.96
2.50*1.62*2                 <D3-D01> m2 8.10
1.00*1.61*2                 <D01-D02> m2 3.22
5.00*1.58*2                 <D02-D03> m2 15.80
1.00*1.56*2                 <D03-D04> m2 3.12
5.00*1.53*2                 <D04-D05> m2 15.30
1.00*1.51*2                 <D05-D06> m2 3.02
5.00*1.48*2                 <D06-D07> m2 14.80
1.00*1.46*2                 <D07-D08> m2 2.92
5.00*1.43*2                 <D08-D09> m2 14.30
1.50*1.41*2                 <D09-D4> m2 4.23
4.50*1.41*2                 <D4-D10> m2 12.69
2.00*1.36*2                 <D10-D11> m2 5.44
5.00*1.18*2                 <D11-D12> m2 11.80
6.50*1.29*2                 <D12-D13> m2 16.77
5.50*1.24*2                 <D13-D14> m2 13.64
6.00*1.19*2                 <D14-D15> m2 14.28
6.50*1.14*2                 <D15-D5> m2 14.82
13.5*1.50*2                 <D1-S2> m2 40.50
2.70*1.39*2                 <S2-D7> m2 7.51
8.00*1.35*2                 <D7-D20> m2 21.60
1.80*1.32*2                 <D20-D21> m2 4.75
18.1*1.24*2                 <D21-D8> m2 44.89
5.60*1.15*2                 <D8-D22> m2 12.88
2.20*1.11*2                 <D22-R2> m2 4.88
6.20*1.24*2                 <D20-D20.1> m2 15.38
2.00*1.14*2                 <D20.1-R3> m2 4.56
4.90*1.11*2                 <D3-D16> m2 10.88
24.4*1.12*2                 <D16-D6> m2 54.66
6.70*1.10*2                 <D6-D17> m2 14.74
16.1*1.13*2                 <D16-Wp1> m2 36.39

RAZEM 617.04
43

d.3.1
KNR 2-01
0326-08

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach su-
chych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

1.84*4                  <D1> m2 7.36
RAZEM 7.36

44
d.3.1

KNR 2-01 0213
- 04

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazy-
nowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

Podsypka pod rurociąg 15 cm i obsypka rurociągu gr. 30 cm
222.2*0.45*0.90 m3 89.99
Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów obiektowych
3.14*0.65*0.65*1.84 m3 2.44

RAZEM 92.43
45

d.3.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (odwóz ziemi na odlełość 10
km)
Krotność = 18

m3

92.43 m3 92.43
RAZEM 92.43

46
d.3.1

KNR 2-01 0230
- 02

Zasypywanie wykopów liniowych spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. IV

m3

194.36-89.99 m3 104.37
RAZEM 104.37

47
d.3.1

KNR 2-01 0320
- 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

83.28 m3 83.28
RAZEM 83.28

48
d.3.1

KNR 2-01 0230
- 02

Zasypywanie wykopów obiektowych spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

8.71-2.44 m3 6.27
RAZEM 6.27

49
d.3.1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów obiektowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -
szerokość 2.6-4.5 m

m3

3.73 m3 3.73
RAZEM 3.73

3.2 roboty monta Ŝowe 
50

d.3.2
KNR 2-18
0501-02

Podsypka pod rurociąg z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

222.2*0.9 m2 199.98
RAZEM 199.98

51
d.3.2

KNR 2-18
0501-02
analogia

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grub. 30 cm
Krotność = 2

m2

222.2*0.9 m2 199.98
RAZEM 199.98

52
d.3.2

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

53
d.3.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

- 6 -
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223.0 m 223.00

RAZEM 223.00
54

d.3.2
KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Zasyfonowanie rurociągu z PCV fi 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.3.2

KNR 2-18
0901-01
analogia

Włączenie do sieci poprzez przyłącze siodłowe FABEKUN 160/250 z przegubem kulowym
ruchome do 13 st.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.3.2

KNR 2-15
0211-01

MontaŜ rur deszczowych z PCV o śr.nom. 110 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

57
d.3.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

58
d.3.2

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Redukcja kanalizacyjna z PCV fi 160/110 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

59
d.3.2

KNR 2-18
0613-01

Studnie z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.3.2

KNR 2-18
0613-02

Studnie z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy
głęb.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.00

RAZEM -2.00
61

d.3.2
KNR 2-18
0714-09

Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i Ŝelbet.o śr.1000 mm abizolem dwukrotnie m

1.84 m 1.84
RAZEM 1.84

62
d.3.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm o gł. do 1.0 m szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

63
d.3.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm o gł. do 1.5 m z osadnikiem o
gł. 0,5 m

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

64
d.3.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm o gł. do 1.7 m z osadnikiem o
gł. 0,5 m

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

65
d.3.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm o gł. do 2,0 m z osadnikiem o
gł. 0,5 m

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

66
d.3.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm o gł. do 1.5 m (kineta PP fi 160
i  pokrywa Ŝeliwna A15/425 mm)

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

67
d.3.2

KNR 2-18 0626
- 01
analogia

Wkładka "In situ" o średnicy fi 110 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

68
d.3.2

KNR-W 2-18
0517-01
analogia

Wpust  deszczowy  Ŝeliwny typu B125  "VAWIN" szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

69
d.3.2

KNR-W 2-18
0122-03

Kolana z PVC  45 stopni o śr.zewn. 160 mm szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

70
d.3.2

KNR-W 2-18
0122-04

Trójniki z PVC o wym.160x110x160 mm szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

71
d.3.2

KNR-W 2-18
0122-04

Trójniki z PVC o wym.160x160x160 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

72
d.3.2

KNR 2-01
0515-03

Odwodnienie liniowe wykonane z korytek bezspadkowych wielkości NW100 z rusztem kra-
towym ze stali ocynkowanej i skrzynką odpływową na podbudowie

m

61+74 m 135.00
RAZEM 135.00

73
d.3.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

239.0 m 239.00
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RAZEM 239.00

74
d.3.2

KNR 2-19 0219
- 01

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą magnetyczna m

239.0 m 239.00
RAZEM 239.00

3.3 Instalacja drena Ŝu podziemnego
75

d.3.3
KNR 9-11
0301-01

Wykonanie drenaŜu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinię-
ciem geowłókniną, o przekroju rowka drenaŜowego 40 x 60 cm

m

450.0 m 450.00
RAZEM 450.00

76
d.3.3

KNR 2-01
0611-01

DrenaŜ rurowy jednorzędowy z rur drenarskich  PVC-U o śr. 80 mm  w uprzednio przygoto-
wanej obsypce

m

450.0 m 450.00
RAZEM 450.00

77
d.3.3

KNR-W 2-18
0122-04

Trójniki drenaŜowe przyłączeniowe z PVC o wym.160x110x160 mm szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

78
d.3.3

KNR-W 2-18
0122-03

Kolana z PVC  45 stopni o śr.zewn. 110 mm szt

17 szt 17.00
RAZEM 17.00

79
d.3.3

KNR-W 2-18
0122-03

Dołączniki drenaŜowe z PVC  o śr.zewn. 110/80 mm szt

17 szt 17.00
RAZEM 17.00

80
d.3.3

KNR-W 2-18
0122-02

Zaślepki z PVC-U zamykające drenaŜ o śr. 80 mm szt

17 szt 17.00
RAZEM 17.00

4 budynek szatniowo-sanitarny
4.1 Instalacja wodoci ągowa 
81

d.4.1
KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi typu PEX-c/Al z osłoną antydyfuzyjną fi.18x2.5 mm montowane w bruzdach
ściennych w rurze osłonowej "peszel"

m

31.0 m 31.00
RAZEM 31.00

82
d.4.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi typu PEX-c/Al z osłoną antydyfuzyjną fi.25x3.5 mm montowane w bruzdach
ściennych w rurze osłonowej "peszel"

m

10.0 m 10.00
RAZEM 10.00

83
d.4.1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

41 m 41.00
RAZEM 41.00

84
d.4.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

41 m 41.00
RAZEM 41.00

85
d.4.1

KNR 2-18
0803-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej odc.200
m

0.21 odc.200
m

0.21

RAZEM 0.21
86

d.4.1
KNR 2-15
0107-01

Podejście dopływowe do baterii - podwójne szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

87
d.4.1

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połą-
czeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

88
d.4.1

KNR 2-15 0114
- 01

Zawory do pluczek ustępowych o śr. nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

89
d.4.1

KNR 2-15
0112-01

Zawory kulowe odcinające o śr.nom. 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

90
d.4.1

KNR 2-15
0112-03

Zawory kulowe odcinające o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

91
d.4.1

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace z dwoma zaworami o śr.nom. 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

92
d.4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.4.1

KNR 2-15
0121-01

Elektryczny podgrzewacz wody o poj. V= 120 litrów kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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94

d.4.1
KNR 2-15
0121-01

Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody o poj. V= 10 litrów kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

95
d.4.1

KNR 7-28
0209-01

Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m

41.0*0.50 m 20.50
RAZEM 20.50

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
96

d.4.2
KNR 2-18
0501-01

Podsypka pod rurociąg z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

24.0*0.8 m2 19.20
RAZEM 19.20

97
d.4.2

KNR 2-18
0501-03

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grub. 20 cm m2

24.0*0.8 m2 19.20
RAZEM 19.20

98
d.4.2

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

23.0 m 23.00
RAZEM 23.00

99
d.4.2

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

100
d.4.2

KNR 2-15
0205-02

MontaŜ rurociągów z PVC o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

15.0 m 15.00
RAZEM 15.00

101
d.4.2

KNR 2-15
0205-03

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

102
d.4.2

KNR 2-15
0205-04

MontaŜ rurociągów z PVC o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

17.0 m 17.00
RAZEM 17.00

103
d.4.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcisko-
wych

podej.

10 podej. 10.00
RAZEM 10.00

104
d.4.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

podej.

7 podej. 7.00
RAZEM 7.00

105
d.4.2

KNR 2-15
0213-02

MontaŜ syfonów ustepowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

106
d.4.2

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

107
d.4.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

108
d.4.2

KNR-W 2-15
0213-04

Zawór napowietrzający o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

109
d.4.2

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Zawór napowietrzający z PCV o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

110
d.4.2

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

111
d.4.2

KNR 2-15
0212-02

MontaŜ wpustów zeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

112
d.4.2

KNR 2-15
0221-02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z półnogą szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

113
d.4.2

KNR 2-15
0221-02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych dla niepełnosprawnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

114
d.4.2

KNR 2-15
0224-03

MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami z  porcelany 'kompakt' kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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115

d.4.2
KNR 2-15
0224-03

MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

116
d.4.2

KNR 2-15
0225-02

MontaŜ pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

117
d.4.2

KNR 2-15
0223-02

MontaŜ brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

118
d.4.2

KNR 7-28
0209-01

Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m

15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
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11

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2431.51

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. skrzynka odpływowa L=500 mm szt 2.00
2. Scianka zamykajaca szt 4.00
3. Półpostument do umywalki szt 6.00
4. Wodomierz skrzydełkowy typu JS o śr.nom. 20 mm Qn=1.5 m3/h klasy C montowny na

konsoli
kpl. 1.00

5. Przejście PE-HD/stal o śr.nom. 25 mm  typu USTN firmy FRIALEN szt 2.08
6. Trójnik redukcyjny z PE o wym. 32x25x32 mm szt 1.01
7. Trójnik z PE o wym. 25x25x25 mm szt 1.01
8. taśma ostrzegawcza z wkładka metalową m 307.10
9. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 176.39

10. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6.30
11. klamry ciesielskie kg 78.07
12. szpilki z prętów stalowych szt. 337.50
13. podchloryn sodu kg 0.18
14. Piasek zwykły m3 159.78
15. pospółka do nawierzchni drogowych m3 14.85
16. Ŝwiry do nawierzchni drogowych i kolejowych grube 4,0-50,0 mm m3 108.90
17. cement 25 z dodatkami t 2.97
18. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 376.00
19. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 24.85
20. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' kg 5.20
21. masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego m3 0.23
22. masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego m3 0.47
23. zaprawa cementowa M 50 m3 0.54
24. zaprawa cementowa M 80 m3 0.34
25. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.25
26. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.68
27. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.01
28. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m m3 0.79
29. Geowłóknina o gramaturze  200 g/m2 m2 936.00
30. woda m3 11.95
31. rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm m 3.00
32. Podejście dopływowe do baterii - podwójne szt 6.00
33. łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm szt 12.36
34. łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm szt 2.06
35. łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm szt 10.30
36. korki Ŝeliwne o śr.nominalnej do 100 mm szt 0.20
37. Włączenie do sieci poprzez przyłącze siodłowe FABEKUN 160/250 z przegubem kulowym

ruchome do 13 st.
szt 1.00

38. Przejście szczelne rurociągu  PE przez ścianę budynkui w tulei mechanicznej szt 4.00
39. Wkładka "In situ" o średnicy fi 110 mm szt 1.00
40. krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt 3.15
41. pokrywy Ŝelbetowe nadstudzienne fi 1200 mm szt 1.00
42. pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe szt 1.00
43. DrenaŜ rurowy jednorzędowy z rur drenarskich  PVC-U o śr. 80 mm  w uprzednio przygoto-

wanej obsypce
m 495.00

44. rury PE  śr 20 mm m 0.82
45. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 12.54
46. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm m 238.78
47. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm m 16.32
48. Rurociągi typu PEX-c/Al z osłoną antydyfuzyjną fi.18x2.5 mm montowane w bruzdach

ściennych w rurze osłonowej "peszel"
m 34.10

49. Rurociągi typu PEX-c/Al z osłoną antydyfuzyjną fi.25x3.5 mm montowane w bruzdach
ściennych w rurze osłonowej "peszel"

m 11.00

50. Kolana z PVC  45 stopni o śr.zewn. 110 mm szt 17.00
51. Dołączniki drenaŜowe z PVC  o śr.zewn. 110/80 mm szt 17.00
52. Zaślepki z PVC-U zamykające drenaŜ o śr. 80 mm szt 17.00
53. Trójniki drenaŜowe przyłączeniowe z PVC o wym.160x110x160 mm szt 15.00
54. Kolana z PVC  45 stopni o śr.zewn. 160 mm szt 2.00
55. Trójniki z PVC o wym.160x110x160 mm szt 2.00
56. Trójniki z PVC o wym.160x160x160 mm szt 1.00
57. kształtki z PE ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm szt 0.25
58. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm szt 4.00
59. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm' szt 4.00
60. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm szt 8.00
61. Redukcja kanalizacyjna z PCV fi 160/110 mm szt 4.00
62. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 75 mm szt 1.00
63. Zasyfonowanie rurociągu z PCV fi 160 mm szt 1.00
64. kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 25x3,5 mm szt 5.80
65. kształtki z polietylenu typu  o śr. zewnętrznej 18 x2.5 mm szt 17.98
66. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm m 1.63
67. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 13.70
68. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 110 mm w wykopie m 21.21
69. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 160 mm m 0.91
70. rury z polietylenu twardego PE o śr.nom. 32 mm m 42.33
71. rury z polietylenu twardego PE o śr.nom. 25 mm m 15.55
72. rury przepustowe z PCW śr. 75 mm m 2.60
73. rury przepustowe z PCW śr. 110 mm m 3.64
74. rury przepustowe z PCW fi 160 mm m 0.04
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75. kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 43.60
76. kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 1.40
77. kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 45.49
78. kształtki kanalizacyjne z PCW,róŜne o śr. 160 mm szt 0.45
79. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm szt 15.00
80. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 75 mm szt 2.00
81. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm szt 17.00
82. zawory do płuczek ustępowych fi 15 mm' szt 4.00
83. zawory przelotowe mosięŜne z uchwytem śr.15 mm szt 0.08
84. Zawory kulowe odcinające o śr.nom. 15 mm szt 6.00
85. Zawory kulowe odcinające o śr.nom. 25 mm szt 2.00
86. zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zaworem spustowym szt 0.20
87. zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o śr.nominalnej do 150 mm szt 0.20
88. zawory do baterii kątowe z filtrem' szt 12.00
89. zawory zwrotne  mosięŜne śr.15 mm szt 0.08
90. złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm' szt 4.00
91. zawory spłukujace do pisuarów śr.15 mm szt 2.00
92. syfony pisuarowe mosięŜne śr.25 mm szt 2.00
93. spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 2.00
94. baterie umywalkowe jednouchwytowe  stojące fi 15 mm szt 6.00
95. Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt 1.00
96. Syfon umywalkowy mosięŜny fi 32 mm szt 6.00
97. przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa' szt 12.00
98. zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr.15 mm szt 4.00
99. Zawory kulowe o śr.nom. 25 mm szt 1.00

100. Zawory odcinające kulowe ze spustem o śr.nom. 25 mm szt 2.00
101. Elektryczny podgrzewacz wody o poj. V= 120 litrów szt 2.00
102. Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody o poj. V= 10 litrów szt 2.00
103. Zawor antyskaŜeniowy typu EA o śr. 25 mm ze spustem szt 1.00
104. zawór zaporowy śr.Ŝeliwny z kielichem gwintowanym 20 mm szt 2.00
105. zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kompletem śrub szt 0.20
106. zawory zwrotne grzybkowe Ŝeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.no-

minalnej do 150 mm
szt 0.10

107. tabliczki do znakowania wodociągów szt 2.00
108. Zawór napowietrzający o śr. 75 mm szt 1.00
109. Zawór napowietrzający z PCV o śr. 110 mm szt 2.00
110. rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 2.00
111. stopnie włazowe Ŝeliwne szt 4.60
112. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm o gł. do 1.0 m szt 1.00
113. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm o gł. do 1.5 m z osadnikiem o

gł. 0,5 m
szt 3.00

114. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm o gł. do 1.5 m (kineta PP fi 160
i  pokrywa Ŝeliwna A15/425 mm)

szt 2.00

115. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm o gł. do 1.7 m z osadnikiem o
gł. 0,5 m

szt 1.00

116. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm o gł. do 2,0 m z osadnikiem o
gł. 0,5 m

szt 2.00

117. Wpust  deszczowy  Ŝeliwny typu B125  "VAWIN" szt 1.00
118. MontaŜ rur deszczowych z PCV o śr.nom. 110 mm szt 4.08
119. syfony ustepowe z PCW śr.110 mm szt 4.00
120. właz Ŝeliwny cięŜki szt 1.00
121. wpusty ściekowe piwniczne z koszem szt 3.00
122. Odwodnienie liniowe wykonane z korytek bezspadkowych wielkości NW100 z rusztem kra-

towym ze stali ocynkowanej
m 135.00

123. pisuary porcelanowe białe szt 2.00
124. Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. szt 5.00
125. Umywalka prostokątna  porcelanowa dla niepełnosprawnych. szt 1.00
126. urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe szt 3.00
127. urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe dla niepełnosprawnych szt 1.00
128. sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 3.00
129. deska sedesowa specjalnie wzmocniona dla niepełnosprawnych szt 1.00
130. brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 2.00
131. wsporniki do umywalek porcelanowych szt 6.00
132. haki i uchwyty do rur o śr.nom. 150 mm' szt 4.00
133. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm' szt 10.00
134. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm' szt 7.00
135. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 18 mm szt 44.33
136. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt 14.30
137. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm szt 21.00
138. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 mm szt 2.50
139. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 51.15
140. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 160 mm szt 1.25
141. folia aluminiowa zwykła - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm kg 3.33
142. Sznur konopny - surowy kg 0.99
143. sznur konopny surowy kg 0.09
144. Sznur konopny - smołowany kg 1.32
145. sznur konopny smołowany kg 0.18
146. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nominalnej 150 mm szt 7.50
147. przewód Cu wielodrutowy m 58.45
148. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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1. prościarka do rur PE m-g 0.93
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2. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0.64
3. koparko-spycharka lub koparko-ładowarka 0,15 m-g 26.10
4. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 9.42
5. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.69
6. Ubijak spalinowy 200kg m-g 10.89
7. Ŝuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 2.33
8. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 7.14
9. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 59.70

10. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 4.37
11. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 281.71
12. agregat prądotwórczy m-g 0.64
13. spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.40

RAZEM

Słownie:  
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