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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢ Wyliczona | Wartos¢ z
indywidualny wart. jedn. | narzutami
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat BUDYNEK DYDAKTYCZNY -czes¢
nowoprojektowana
1.1 Grupa Stan surowy
1.1.1 Grupa Fundamenty
Podsumowanie grupy Razem
11.2 Grupa Konstrukcja nadziemia
1.1.21 Element Roboty murowe
1.1.2.1.1 |SST-B05 KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z
pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),
$cianka grubosci 11,5'cm m2 2,261
1.1.2.1.2 |SST-B05 KNRW Kanaty z pustakow wentylacyjne, betonowe
202/128/7 m 158,280
1.1.2.1.3 |SST-B05 KNRW Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukgc;ji
202/129/2 zelbetowych lub stalowych, $cian i stupéw - cegtami,
grubosc¢ 1/2°cegty m2 48,177
1.1.2.1.4 |SST-B05 KNRW Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
202/921/4 m2 0,576
1.1.2.1.5 |SST-B03 KNRW Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej
202/220/5 grubosci ptyty 7°'cm m2 2,219
1.1.2.1.6 |SST-B22 KNRW Montaz kratek w obudowach kominéw wentylacyjnych
202/1215/5 szt 4,000
1.1.2.1.7 |SST-B22 KNRW Nawietrzaki podokienne, typ'A,
217/156/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,000
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
Podsumowanie grupy Razem
1.2 Grupa Stan wykonczeniowy
1.21 Element Dach zielony-izolacje,pokrycie.
1.2.1.1 SST-B13 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt
202/608/3 styropianowych EPS 80 spadkowych o grubosci 5-17cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa m2 169,260
1.2.1.2 |SST-B13 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/602/9 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
gruntujgcego modyfikowanego kauczukuem SBS-
pierwsza warstwa m2 169,260
1.21.3 |SST-B13 KNR AT 9/201/1 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane -
paroizolacja z papy paroizolacyjnej na osnowie z folii
aluminiowej z obustronng powlokg asfaltowg - grubosc
4mm m2 169,260
1214 |SST-B13 KNR AT 9/201/2 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane -
termoizolacja z ptyt styropianowych grubosci 15
laminowanych papg klejone za pomoca kleju
bitumicznego ,pdyfikowanego kauczukiem syntetycznym
SBS
Krotno$¢=2,00 m2 169,260
1215 |SST-B13 KNR AT 9/201/3 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane -
ochrona mechaniczna papa zgrzewalng podkladowg
modyfikowana i papg zgrzewalng wierzchniego krycia
odporng na porastanie korzeni m2 217,308
1.21.6 |SST-B13 KNR AT 9/202/1 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze z mat
drenujacych m2 217,308
1.21.7 |SST-B13 KNR AT 9/202/2 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna z maty
retencyjno-mikrodrenazowe;j
Krotno$¢=7,00 m2 217,308
1.21.8 |SST-B13 KNR AT 9/203/3 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - nawierzchnia ze
Zwiru gr. 8 cm m 217,308
1219 |SST-B13 KNR AT 9/203/4 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - nawierzchnia ze
zwiru - dodatek za 1 cm réznicy grubosci- do $redniej
grubosci 16,5cm
Krotno$¢=8,50 m 217,308
Podsumowanie elementu Razem
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1.2.2 Element Obrobki blacharskie
1.2.2.1 SST-B15 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25°cm m2 28,567
1222 |SST-B15 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/1 rozwinieciu do 25°cm m2 17,250
1223 |SST-B15 KNRW Rury spustowe z PVC, Fi"110'mm
202/531/4 m 40,800
Podsumowanie elementu Razem
1.2.3 Element Stolarka okienna
1.2.3.1 SST-B17 KNR 19/1022/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia,
(1) okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach m2 131,100
1.23.2 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
1965*1835 (typ O1) szt 21,000
1.2.3.3 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,7W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
2965%1835 (typ 02) szt 9,000
1234 |SST-B17 Kalkulacja Doptata za montaz nawietrzakéw higrosterowalnych - 2
indywidualna szt na 1 okno szt 16,000
1235 |SST-B18 KNR 19/1024/10 |Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie
(2) m2 5,510
1236 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna aluminiowe state ,
indywidualna izolacyjnos$¢ akustyczna min.39dB o wymiarach w
Swietle oscieznicy 2865*1835 (typ W1) szt 1,000
1.2.3.7 |SST-B05 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dtugosci
202/135/2 2,00 z konglomeratu szt 21,000
1.2.3.8 |SST-B05 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dtugosci
202/135/2 3,00 z konglomeratu szt 10,000
Podsumowanie elementu Razem
124 Grupa Podloza pod posadzki , izolacje
podposadzkowe, posadzki
1.2.4.1 Element Podtoza pod posadzki
1.2.4.1.1 |SST-B08 KNRW Podkiady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt.
202/1103/1 (1) |publicz.), na podtozu gruntowym, pospotka m3 60,603
1.2.4.1.2 |SST-B08 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i
202/1101/1 (1) |uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podiozu
gruntowym, beton zwykty-B15 m3 15,151
1.2.4.1.3 |SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro
202/1116/1 grubosci 25'mm m2 502,628
1.2.4.1.4 |SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/3 pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25'mm
Krotno$¢=2,50 m2 502,628
1.2.4.1.5 |SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/7 zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 502,628
Podsumowanie elementu Razem
1.24.2 Element Izolacje podposadzkowe
1.2.4.2.1 |SST-B07 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/602/9 poziome - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1"'warstwa m2 151,510
1.2.4.2.2 |SST-B0O7 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
202/618/3 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5’ m2 m2 151,510
1.24.2.3 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
202/608/3 styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1'warstwa-gr 15cm m2 151,510
1.2.4.2.4 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt
202/608/3 styropianowych, poziome na wierzchu konstrukg;ji, na
sucho, 1'warstwa-gr 5 cm m2 351,120
1.24.2.5 |SST-B24 KNRW Izolacje z folii PCV gr 0,2mm na sucho, pozioma,
202/615/1 1"'warstwa m2 502,630
Podsumowanie elementu Razem
1.24.3 Element Posadzki
1.2.4.3.1 |SST-B08 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1) m2 502,630
1.2.4.3.2 |SST-B08 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (2) |samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad
8'm2 m2 502,630
1.2.4.3.3 |SST-B08 KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, w
202/1123/2 (2) |wywinieciem cokotu 12 cm na Sciane m2 527,762
1.2.4.3.4 |SST-B08 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie
202/1123/4 wyktadzin rulonowych m2 527,762

Kosztorys



Roboty budowalne

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0004EFDA)

strona nr: 4
Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé Wyliczona | Wartos¢ z
indywidualny wart. jedn. | narzutami
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
1.25 Element Stolarka drzwiowa
1.2.5.1 SST-B18 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
(1) drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na
kotwach, z szybami 1-komorowymi m2 4,200
1252 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2000*2100mm. aluminiowych z profilii
cieplych , szklonych szkiem bezpiecznym U<=1,1W/m2K
, samozamykaczem i okuciami antywlamaniowymi szt 1,000
1.2.5.3 SST-B18 KNRW Drzwi stalowe wewnetrzne, petne, do 2'm2
202/1203/1 m2 5,400
1254 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o wym. w $wietle przejscia
indywidualna 90*200 cm stalowych o izolacyjnosci akustycznej min 38
dB z zamkiem patentowym w systemie jednego klucza |szt 2,000
1255 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o wym. w Swietle przejscia
indywidualna 90*200 cm stalowych szklonych szktem bezpiecznym z
zamkiem patentowym w systemie jednego klucza szt 1,000
Podsumowanie elementu Razem
1.2.6 Element Licowanie $cian
1.2.6.1 |SST-B11 KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda
kombinowana m2 6,314
Podsumowanie elementu Razem
1.2.7 Element Tynki wewnetrzne
1.2.71 SST-B09 Kalkulacja Przygotowanie powierzchni do tynkowania - usuniecie
indywidualna pozostatosci po ptytach OSB m2 177,540
1.2.7.2 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/1 wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10'mm, sciany
ceramiczne m2 476,316
1.2.7.3 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/8 wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o
5'mm tynkow Scian m2 476,316
1.2.74 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/4 wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10'mm, stropy
betonowe m2 502,628
1.2.75 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/6 wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10°’mm, oscieza
betonowe m2 57,109
1.2.76 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/8 wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o
5'mm tynkéw $cian m2 57,109
1.2.7.7 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/7 wykonywane mechanicznie, grubosé 10'mm, stupki i
belki, na podtozu betonowym m2 19,682
Podsumowanie elementu Razem
1.2.8 Element Roboty malarskie
1.2.81 SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-sufity |m2 502,628
1.2.8.2 |SST-B10 KNRW Malowanie farbami akrylowymi powierzchni
202/1510/2 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie m2 502,628
1.2.83 |SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez gruntowania-$ciany |m2 553,106
1.2.84 |SST-B10 KNRW Malowanie farbami lateksowymi powierzchni
202/1510/2 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie m2 553,106
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
1.3 Grupa Elewacja
1.3.1 Element Roboty dociepleniowe
1.3.11 SST-B20 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie m2 36,148
1.3.1.2 |SST-B20 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr
5cm m2 18,832
1.3.1.3 |SST-B20 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach |m2 18,832
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1.3.1.4 |SST-B20 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, $ciany, ptytki
202/919/1 25x12°'cm m2 17,316
1.3.1.5 |SST-B20 KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej mb 39,910
1.3.1.6 |SST-B20 KNR 17/2610/1 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami
(1) styropianowymi gr 15 cm metodg lekkg-mokrg wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. tynku silikatowego o
zwigkszonej odpornosci na porazenie grzybami m2 335,220
1.3.1.7 |SST-B20 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty- zwiekszenie
do 10 szt narozach szt 67,440
1.3.1.8 |SST-B20 KNR 17/2610/1 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami
(1) styropianowymi gr 15 cm metodg lekkg-mokrg wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. tynku silikatowego o
zwiekszonej odpornosci na porazenie grzybami m2 43,701
1.3.1.9 |SST-B20 KNR 17/2609/6 |Przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach- do wys.
2mn.p.t. m2 32,450
1.3.1.10 |SST-B20 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym |mb 211,620
1.3.1.11 |SST-B20 KNR 17/928/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku silikatowego,
recznie na uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre na
mokre", na osciezach, szeroko$¢ do 15°cm m2 28,371
1.3.1.12 |SST-B20 KNR 28/2630/5 |Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg silikonowa m2 363,591
1.3.1.13 |SST-B20 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej,
przyklejenie ptyt do Scian m2 13,393
1.3.1.14 |SST-B20 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej,
przymocowanie ptyt {gcznikami metalowymi, Sciany z
cegly szt 80,358
1.3.1.15 |SST-B20 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z weiny mineralne;j,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 13,393
1.3.1.16 |SST-B20 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, stupy, ptytki
202/919/6 25x6°cm m2 4,812
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
Podsumowanie rozdziatu Razem
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2 Rozdziat HALL WEJSCIOWY -cze$é
nowoprojektowana
2.1 Grupa Stan surowy
2.1.1 Grupa Fundamenty
Podsumowanie grupy Razem
21.2 Grupa Konstrukcja nadziemia
2.1.21 Element Roboty zelbetowe
2.1.2.1.1 |SST-B0O3 KNRW Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy
202/209/2 (2) monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwod do 1.5°'m, beton
podawany pompg - B25 m3 0,220
2.1.2.1.2 |SST-B03 KNRW Stropy w deskowaniu Peri, grubosé 10°cm, powierzchnia
202/246/3 (3) miedzy belkami lub $cianami ponad 10°'m2, wariant’lll -
B25 m2 81,011
2.1.2.1.3 |SST-B03 KNRW Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy nastepny
202/246/4 (2) 1°cm grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’ll-Ill - B25
Krotno$¢é=8 m2 81,011
2.1.2.1.4 |SST-B03 KNRW Sciany w deskowaniu Peri, grubosé 10°cm, wysoko$é do
202/245/1 (3) 4'm, wariant’lll -B25 m2 30,400
2.1.2.1.5 |SST-B03 KNRW Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm
202/245/3 (3) grubosci, wariant’lll -B25 m2 152,000
2.1.2.1.6 |SST-B03 KNRW Budynki z elementow typu "Bloki zeranskie" - stropy,
202/302/9 schody, dachy, wience monolityczne i ocieplenie wiencow
ptytami styropianowymi, wience monolityczne na
$cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm m3 3,776
2.1.2.1.7 Dodatek za montaz tacznikéw balkonowych , dt 1
szt=1,0m szt 16,000
2.1.2.1.8 |SST-B03 KNRW Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton
202/217/2 (2) podawany pompg - B25 m2 15,119
2.1.2.1.9 |SST-B03 KNRW Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w
202/217/5 (2) grubosci ptyty, beton podawany pompa -B25 m2 15,119
Podsumowanie elementu Razem
2122 Element Zbrojenie
2.1.2.2.1 |SST-B04 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow,
202/259/2 (2) przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
budowli, prety zebrowane t 0,940
Podsumowanie elementu Razem
2123 Element Roboty murowe
2.1.2.3.1 KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z
pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust),
$cianka grubosci 11,5'cm m2 57,897
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
Podsumowanie grupy Razem
22 Grupa Stan wykonczeniowy
2.2.1 Element Dach -izolacje i pokrycie.
2211 SST-B14 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/602/9 poziome - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1'warstwa m2 212,747
2212 |SST-B14 KNR AT 9/201/1 |Paroizolacja z papy paroizolacyjnej na osnowie z folii
aluminiowej z obustronng powlokg asfaltowa - grubosc
4mm m2 212,747
2.21.3 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej,
202/612/1 pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do podtoza
betonowego gr 30cm m2 212,747
2214 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne z wetny mineralnej twardej o grubosci 5
202/612/1 cm poziome z ptyt klejonych klejem bitumicznym m2 212,747
2215 |SST-B24 Kalkulacja Montaz ptyty ze sklejki wodoodpornej grubosci 2 cm
indywidualna zaimpregnowanej do NRO m2 212,747
2216 |SST-B14 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 2-warstwowe
202/504/2 m2 212,747
221.7 |SST-B14 KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, obrobki z papy
202/504/3 nawierzchniowe;j m2 39,840
Podsumowanie elementu Razem
222 Element Obrobki blacharskie
2221 SST-B15 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25°cm m2 23,716
2222 |SST-B15 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/1 rozwinieciu do 25°cm m2 16,362
2223 |SST-B15 KNRW Pokrycie dachu blachg cynkowa, (rozstaw rgbka
202/509/2 prostopadtego do okapu 57°'mm), blacha 0.60°'mm m2 18,576
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Podsumowanie elementu Razem
223 Grupa Podloza pod posadzki , izolacje
podposadzkowe, posadzki
2.2.31 Element Podtoza pod posadzki
2.2.3.1.1 |SST-B08 KNRW Podkiady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt.
202/1103/1 (2) |publicz.), na podtozu gruntowym, piasek m3 36,617
2.2.3.1.2 |SST-B08 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i
202/1101/1 (1) |uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podiozu
gruntowym, beton zwykly -B15 m3 7,183
2.2.3.1.3 |SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro
202/1116/1 grubosci 25'mm m2 275,790
2.2.3.1.4 |SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/3 pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25'mm
Krotno$¢=2,50 m2 275,790
2.2.3.1.5 |SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/7 zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 275,790
Podsumowanie elementu Razem
2232 Element Izolacje podposadzkowe
2.2.3.2.1 |SST-B0O7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/602/9 poziome - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1"'warstwa m2 292,187
2.2.3.2.2 |SST-B0O7 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
202/618/3 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5’ m2 m2 292,187
2.2.3.2.3 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
202/608/3 styropianowych EPS 80 gr 15 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2 275,790
2.2.3.24 |SST-B24 KNRW Warstwa poslizgowa z folii PCV gr 0,2mm na sucho
202/615/1 poziome , 1'warstwa m2 275,790
Podsumowanie elementu Razem
2233 Element Posadzki
2.2.3.3.1 |SST-B08 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1) m2 275,790
2.2.3.3.2 |SST-B08 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (2) |samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm, powierzchnia ponad
8'm2 m2 209,310
2.2.3.3.3 |SST-B08 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
202/1123/2 (2) |izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokotu wy.12 cm na
$ciane m2 221,352
2.2.3.3.4 |SST-B08 KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie
202/1123/4 wyktadzin rulonowych m2 221,351
2.2.3.3.5 |SST-B08 KNRW Posadzki - listwy antyposlizgowe na schodach
202/1124/6 m 10,500
2.2.3.3.6 |SST-B08 KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 66,480
2.2.3.3.7 |SST-B08 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta m 9,930
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
224 Element Stolarka drzwiowa
2241 SST-B18 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
4) drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na dyblach,
z szybami 2-komorowymi m2 12,600
2242 |SST-B18 KNR 19/1024/11 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
(4) witryny, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi |m2 11,440
2243 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.4200*3000mm. aluminiowych z profilii
cieplych ,z naswietlem szklonych szklem bezpiecznym
U<=1,1W/m2K , samozamykaczem i okuciami
antywlamaniowymi szt 1,000
2244 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa witryn bocznych o wym.zewn.1100*3000mm.
indywidualna aluminiowych z profilii cieplych ,szklenie szktem
bezpiecznym U<=1,1W/m2K szt 2,000
2245 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa zadaszenia o wym.zewn.4400*1100mm.
indywidualna aluminiowych z profilii cieplych ,szklenie szktem
bezpiecznym U<=1,1W/m2K szt 1,000
2246 |SST-B18 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
4) drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na dyblach,
z szybami 2-komorowymi m2 12,000
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2247 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.wewn.2000*3000mm. aluminiowych z profilii
zimnych ,z naswietlem szklonych szktem bezpiecznym
U<=1,1W/m2K , samozamykaczem szt 2,000
2248 |SST-B18 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
(4) drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na dyblach,
z szybami 2-komorowymi m2 4,200
2249 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2000*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych w klasie EI60 z ruchomym stupkiem , szklonych
szktem bezpiecznym U<=1,1W/m2K ,z
samozamykaczem szt 1,000
2.2.4.10 |SST-B18 KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2'm2
202/1203/1 m2 8,160
22411 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o wym. w Swietle przejscia
indywidualna 90*200 cm stalowych z kratkg wentylacyjng z zamkiem
tazienkowym szt 4,000
2.24.12 |SST-B18 KNRW Scianki ustepowe z drzwiami z ptyt HPL
202/1029/5 (2) m2 24,240
Podsumowanie elementu Razem
225 Element Stolarka okienna
2251 SST-B18 KNR 19/1024/5 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
(4) okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2 m2 31,725
2252 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna aluminiowe state w
indywidualna klasie EI60 , izolacyjno$¢ akustyczna min.39dB,
Uw<=0,9 kW/m2 o wymiarach w Swietle oscieznicy
2315%1435 (typ OW1) szt 9,000
2253 |SST-B18 KNR 19/1024/4 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
(4) okna aluminiowe o powierzchni do 3,0'm2 m2 4,680
2254 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna aluminiowe state w
indywidualna klasie EI60; Uw<=0,9 kW/m2 o wymiarach w $wietle
oscieznicy 1915*1235 (typ OW2) szt 2,000
2255 |SST-B05 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dtugosci
202/135/2 2,35m z konglomeratu szt 9,000
2256 |SST-B05 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dtugosci
202/135/2 1,90m z konglomeratu szt 2,000
Podsumowanie elementu Razem
226 Element Licowanie scian
2.2.6.1 SST-B11 KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta |m2 105,958
2.2.6.2 |SST-B11 KNR 39/115/3  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych
(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca,
powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wiékniny m2 105,958
Podsumowanie elementu Razem
227 Element Tynki wewnetrzne
2271 Kalkulacja Przygotowanie powierzchni do tynkowania - usuniecie
indywidualna pozostatosci po ptytach OSB m2 118,916
2.2.7.2 |SST-B09 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy,
202/803/3 kategoria ll m2 105,958
2.2.7.3 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/1 wykonywane mechanicznie, grubo$é¢ 10'mm, sciany
ceramiczne m2 147,833
2274 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/8 wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o
5'mm tynkow Scian m2 147,833
2.2.7.5 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/4 wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10'mm, stropy
betonowe m2 275,790
2276 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/6 wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10°’mm, oscieza
betonowe m2 4,550
2.2.7.7 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/8 wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o
5'mm tynkéw $cian m2 4,550
2278 |SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/7 wykonywane mechanicznie, grubosé 10'mm, stupki i
belki, na podfozu betonowym m2 38,905
2.2.79 |SST-B09 KNR 17/926/1  |Natozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza
warstwa m2 122,646
2.2.7.10 |SST-B09 KNR 17/926/3 | Tynk kwarcowy na $cianach
(2) m2 122,646
Podsumowanie elementu Razem
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228 Element Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
2.2.8.1 SST-B16 KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych
(1) ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101. Scianki o
pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
R=1,1%1,3=1,430
M = 1,000
S =1,000 m2 4,731
2.2.8.2 |SST-B16 KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych
(1) ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101. Scianki o
pow.mniejszej niz 5 m2.
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 68,659
2283 |SST-B16 KNR 14/2010/7 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
(1) pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 m2 174,203
Podsumowanie elementu Razem
229 Element Roboty malarskie
2.2.91 SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-sufity |m2 275,790
2.29.2 |SST-B10 KNRW Malowanie farbami akrylowymi powierzchni
202/1510/2 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie m2 275,790
2293 |SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-$ciany |m2 311,504
2294 |SST-B10 KNRW Malowanie farbami lateksowymi powierzchni
202/1510/2 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie m2 311,504
Podsumowanie elementu Razem
2.2.10 Element Element kowalsko slusarskie
2.2.10.1 |SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady pochylni dla
indywidualna niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m 7,200
2.2.10.2 |SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz maty czyszczacej wewnetrznej 160
indywidualna *420cm w ramie aluminiowej zagtebionej w posadzce m2 6,720
2.2.10.3 |SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz swietlikéw dachowych o
indywidualna wym.zewn.4500*3700mm kpl 4,000
2.2.10.4 |SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz swietlikéw dachowych o
indywidualna wym.zewn.3000*3700mm kpl 1,000
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
2.3 Grupa Elewacja
2.31 Element Roboty dociepleniowe
2.3.11 SST-B20 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie m2 20,316
2.31.2 |SST-B20 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 15
cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 10,158
2.3.1.3 |SST-B20 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach |m2 10,158
23.1.4 |SST-B20 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, $ciany, ptytki
202/919/1 25x12°'cm m2 10,158
23.1.5 |SST-B20 KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej mb 16,930
23.1.6 |SST-B20 KNR 17/2610/1 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami
(1) styropianowymi gr 15 cm metodg lekkg-mokrg wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. tynku silikatowego o
zwigkszonej odpornosci na porazenie grzybami m2 66,930
2.3.1.7 |SST-B20 KNR 23/2615/2 |Docieplenie $cian z cegty ptytami z welny mineralne;j
(1) grubosci 15cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tynku
silikonowego m2 8,567
2.3.1.8 |SST-B20 KNR 17/2610/1 |Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu ptytami
(1) styropianowymi gr 15 cm metodg lekkg-mokrg wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. tynku silikatowego o
zwiekszonej odpornosci na porazenie grzybami m2 19,172
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2319

SST-B20

KNR 17/2609/4

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty- zwigkszenie
do 10 szt narozach

szt

104,400

2.3.1.10

SST-B20

KNR 17/2609/6

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach- do wys.
2mn.p.t.

m2

23,702

23.1.11

SST-B20

KNR 17/2609/8

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym

mb

14,550

2.3.1.12

SST-B20

KNR 17/928/2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowego z gotowej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu metoda "mokre na
mokre" na osciezach o szer. do 15 cm

m2

1,440

2.3.1.13

SST-B20

KNR 17/2610/2
Q)

Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu ptytami
styropianowymi gr 15 cm metodg lekkg-mokrg wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. tynku silikatowego o
zwiekszonej odpornosci na porazenie grzybami wraz z
wycieciem pasa szerkosci 50cm pod montaz obrébki
blacharskiej

m2

3,725

2.3.1.14

SST-B20

KNR 28/2630/5

Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg silikonowa

m2

91,267

Podsumowanie elementu

Razem

Podsumowanie grupy

Razem

Podsumowanie rozdziatu

Razem
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3 Rozdziat BUDYNEK DYDAKTYCZNY -dokonczenie
robot w czesci istniejacej
3.1 Grupa Dach - wiezba dachowa i pokrycie , izolacje
termiczne
3.1.1 Element Konstrukcja stalowa
3.1.11 SST-B06 KNRW Ptatwie z ksztattownikow
205/102/4 t 14,885
3.1.1.2 |SST-B06 KNRW Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5°kg
205/208/1 t 0,390
3.1.1.3 |SST-B06 KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach,
wspornik w $cianach o masie do 10 kg szt 62,000
3.1.14 |SST-B06 Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej
indywidualna antykorozyjnie wg.P.T. t 15,275
3.1.1.5 |SST-B06 KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania epoksydowe
712/205/1 (1) konstrukcje petnoscienne m2 457,467
Podsumowanie elementu Razem
3.1.2 Element Pokrycie dachowe
3.1.21 SST-B06 KNRW Lekka obudowa dachéw z ptyt PW8/B-U2 montowana
205/1004/1 metoda tradycyjng, dach ptaski o nachyleniu do 10% m2 829,057
3.1.22 |SST-B06 Kalkulacja Dostawa warstwowych ptyt dachowych gr 10 cm
indywidualna m2 829,057
Podsumowanie elementu Razem
3.1.3 Element Izolacje termiczne
3.1.31 SST-B24 KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 'warstwa
202/615/1 m2 758,637
3.1.3.2 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralne;j,
202/612/3 pozioma z plyt uktadanych na sucho, 1'warstwa -
grubosci 10 cm m2 758,637
3.1.3.3 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej,
202/612/4 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazdag
nastepng warstwe - grubosci 10 cm m2 758,637
3.1.34 |SST-B24 KNRW Izolacje z folii PCV wysokoparoprzepuszczalnej na sucho
202/615/1 poziome - jedna warstwa m2 758,637
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
3.2 Element Obrobki blacharskie
3.21 SST-B15 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/1 rozwinieciu do 25°cm m2 53,757
322 SST-B15 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25°cm m2 28,176
3.23 SST-B15 NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 150'mm
202/547/1 taczone na klej, montaz rynien m 65,700
3.24 SST-B15 NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150'mm
202/547/2 taczone na klej, montaz lejéw spustowych szt 8,000
3.25 SST-B15 NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 150'mm
202/547/4 taczone na klej, montaz denek rynnowych szt 4,000
3.2.6 SST-B15 NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 150'mm
202/547/2 taczone na klej, montaz lejow spustowych szt 8,000
3.27 SST-B15 NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'120'mm
202/550/4 m 89,200
328 SST-B15 NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi*120'mm
202/550/8 szt 16,000
Podsumowanie elementu Razem
33 Element Roboty rozbiorkowe
3.31 SST-BO1 KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw
401/331/3 drzwiowych i okiennych, na zaprawie
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci ponad 1/2
cegty m3 6,400
3.3.2 SST-BO1 Kalkulacja Ciecie betonu - wyciecie otworu w plycie stropowej pod
indywidualna Swietlik dachowy m2 0,720
3.33 SST-B0O1 KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych
401/212/4 niezbrojonych o grubosci ponad 15°cm, mechanicznie m3 0,720
3.34 SST-BO1 KNRW Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, ptyt
401/201/6 stropowych i dachowych - zabezpieczenie w miejscu
robot rozbiorkowych m2 9,000
Podsumowanie elementu Razem
34 Element Roboty murowe
3.41 SST-B05 KNRW Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach
401/703/3 belek stalowych lub prefabrykowanych m 47,400
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342 SST-B05 KNRW Powlekanie siatki cieto-ciagnionej, na $cianach i
401/704/1 stropach m2 4,740
343 SST-B05 KNRW Okfadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji
202/129/6 zelbetowych lub stalowych, belek - cegtami, grubos¢
1/2"cegly m2 7,584
344 SST-B05 KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, cegtg na
401/304/1 (1) zaprawie cementowo-wapiennej m3 13,722
345 SST-B05 KNRW Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub
401/306/3 (1) powierzchni $cian, na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubosci 1 cegly m2 1,804
3.4.6 SST-B05 KNRW Kanalty z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne
202/128/5 m 366,560
347 SST-B05 KNRW Okfadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji
202/129/2 zelbetowych lub stalowych, scian i stupow - cegtami,
grubosc¢ 1/2°cegly m2 92,184
3438 SST-B05 KNRW Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej
202/220/5 grubosci ptyty 8'cm -B25 m2 14,885
3.4.9 SST-B22 KNRW Montaz kratek w obudowach kominéw wentylacyjnych
202/1215/5 szt 24,000
3.4.10 SST-B22 KNRW Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, na zaprawie
401/335/2 wapiennej, o grubosci 1 cegty szt 48,000
3.4.11 SST-B22 KNRW Nawietrzaki podokienne, typ'A,
217/156/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 48,000
Podsumowanie elementu Razem
3.5 Grupa Podloza pod posadzki , izolacje
podposadzkowe, posadzki
3.5.1 Element Podloza pod posadzki, izolacje , posadzki
parteru
3.5.11 SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro
202/1116/1 grubosci 25'mm m2 854,380
3.5.1.2 SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/3 pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25'mm
Krotno$¢=2,50 m2 854,380
3.5.1.3 |SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/7 zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 854,380
Podsumowanie elementu Razem
352 Element Izolacje podposadzkowe parteru
3.5.21 SST-B0O7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/602/9 poziome - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1"'warstwa m2 854,380
3.5.22 |SST-BO7 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
202/618/3 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5’ m2 m2 854,380
3.5.23 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
202/608/3 styropianowych EPS 80 gr 15 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2 854,380
3.5.24 |SST-B24 KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 'warstwa
202/615/1 m2 854,380
Podsumowanie elementu Razem
353 Element Posadzki parteru
3.5.31 SST-B08 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami, powierzchnie
202/1134/1 (1) |poziome, m2 854,380
3.5.3.2 |SST-B08 KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 66,360
3.5.3.3 |[SST-B08 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta m 23,060
3.5.34 |SST-B08 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (2) |samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad
8'm2, m2 788,020
3.5.35 |SST-B08 KNRW Posadzki z wykfadzin tekstylnych, rulonowych, klejone do
202/1124/1 podktadu m2 99,680
3.5.3.6 |SST-B08 KNRW Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone
202/1124/4 (1) m 42,480
3.5.3.7 |SST-B08 KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
202/1123/2 (1) |izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokotu wy.12 cm na
$ciane m2 722,757
3.5.3.8 |SST-B08 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie
202/1123/4 wyktadzin rulonowych m2 722,757
Podsumowanie elementu Razem
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354 Element Podloza pod posadzki, izolacje , posadzki 1p i
2p
3.54.1 Kalkulacja Usuniecie ze stropdw pozostatosci po betonowaniu
indywidualna kpl 1,000
3542 |SST-B0O8 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro
202/1116/1 grubosci 25'mm m2 1 430,960
3,543 |SST-B0O8 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/3 pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25'mm
Krotno$¢=2,50 m2 1 430,960
3544 SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/7 zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 1 430,960
Podsumowanie elementu Razem
3.55 Element Izolacje podposadzkowe 1p i 2p
3.5.5.1 Kalkulacja Obciecie srub paséw wzmacniajacych
indywidualna kpl 1,000
3.55.2 |SST-B24 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej
202/612/3 grubosci 5cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa m2 1 430,960
3,553 |SST-B24 KNRW Warstwa poslizgowa z folii PCV gr 0,2mm na sucho
202/615/1 poziome - jedna warstwa m2 1 430,960
3554 |[SST-BO7 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych
(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca
Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z
widkniny m2 84,700
Podsumowanie elementu Razem
3.5.6 Element Posadzki 1p i 2p
3.5.6.1 SST-B24 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem, powierzchnie
202/1134/1 (1) |poziome, m2 1 430,960
3.56.2 |SST-B24 KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 156,445
3.5.6.3 |SST-B24 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15 cm,
metoda zwykta m 34,890
3.5.64 |SST-B24 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (2) |samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad
8'm2, m2 1274,515
3.56.5 |SST-B24 KNRW Posadzki z wykfadzin tekstylnych, rulonowych, klejone do
202/1124/1 podktadu m2 119,250
3.5.6.6 |SST-B24 KNRW Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone
202/1124/4 (1) m 39,800
3.5.6.7 |SST-B24 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
202/1123/2 (2) |izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokotu wy.12 cm na
$ciane m2 1213,028
3.5.6.8 |[SST-B24 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie
202/1123/4 wyktadzin rulonowych m2 1213,028
Podsumowanie elementu Razem
357 Element Posadzki klatek schodowych
3.5.71 SST-B24 KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 52,688
3.5.72 |SST-B24 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta m 30,020
3.5.7.3 |SST-B24 KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda
kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 34,968
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
3.6 Element Licowanie scian
3.6.1 SST-B11 KNR 12/829/8 |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykla |m2 356,802
3.6.2 SST-B11 KNR 39/115/3  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych
(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca
Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z
widkniny m2 356,802
Podsumowanie elementu Razem
3.7 Element Tynki wewnetrzne
3.71 Kalkulacja Skucie tynkoéw wraz z utylizacjg gruzu
indywidualna m2 356,802
3.7.2 SST-B09 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy,
202/803/3 kategoria lll m2 744,420
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3.7.3 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/1 wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10°’mm, Sciany
ceramiczne m2 3 366,833
3.74 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/8 wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o
5'mm tynkéw $cian m2 3 366,833
3.7.5 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/6 wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10°'mm, oscieza
betonowe m2 163,727
3.7.6 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/8 wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o
5'mm tynkéw oscieza m2 163,727
3.7.7 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/4 wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10°’mm, stropy
betonowe m2 2 381,975
3.7.8 SST-B09 KNR 202/2009/3 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze
betonowe m2 27,360
3.7.9 SST-B09 KNR 17/926/1 |Natozenie na podfoze farby gruntujgce;j - pierwsza
warstwa m2 634,171
3.7.10 SST-B09 KNR 17/926/3 | Tynk kwarcowy na $cianach
(1) m2 634,171
Podsumowanie elementu Razem
3.8 Element Sufity podwieszone i oktadziny dzwigkochtonne
3.8.1 SST-B12 KNRW Okfadzina dzwigkochtonna sufitu-panele 1200*600mm
202/2702/1 na wieszakach stalowych wraz absrbetami niskiej
czestotliwosci m2 161,320
3.8.2 KNRW Izolacje przeciwdzwigkowe z paneli dzwiekchlonnych gr
202/613/4 40mm wykonczonych tkaning z wtdkna szklanego w
kolorze zielonym , klasa pochfaniania dzwieku A m2 25,920
Podsumowanie elementu Razem
3.9 Element Roboty malarskie
3.9.1 SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-sufity |m2 2 409,335
3.9.2 SST-B10 KNRW Malowanie farbami akrylowymi powierzchni
202/1510/2 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie m2 2 409,335
3.9.3 SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-$ciany |m2 2 896,389
3.94 SST-B10 KNRW Malowanie farbami lateksowymi powierzchni
202/1510/2 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie m2 2 896,389
Podsumowanie elementu Razem
3.10 Element Stolarka okienna
3.10.1 SST-B17 KNR 19/1022/11|Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia,
(1) okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach m2 281,431
3.10.2 SST-B17 KNR 19/1022/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia,
(1) okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
2,0'm2, osadzanie na kotwach m2 15,997
3.10.3 SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
2165%1885 (typ O3) szt 2,000
3.104 SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
2465*1885 (typ O4) szt 23,000
3.10.5 SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
1965*1885 (typ O5) szt 9,000
3.10.6 SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
2065*1235 (typ O6) szt 1,000
3.10.7 SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
1915*1885 (typ O7) szt 1,000
3.10.8 SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
1995*1885 (typ O8) szt 1,000
3.10.9 SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
1335*2805 (typ 09) szt 1,000
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3.10.10 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
1335*2805 (typ 010) szt 1,000
3.10.11 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
835%2805 (typ O11) szt 1,000
3.10.12 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle oscieznicy
1615*2805 (typ 012) szt 1,000
3.10.13 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle
oscieznicy4625*1885 (typ O13) szt 1,000
3.10.14 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w Swietle
os$cieznicy2665*1235(typ O14) szt 1,000
3.10.15 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle
oscieznicy2415*1885(typ O15) szt 8,000
3.10.16 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w Swietle
os$cieznicy7025*1885(typ O16) szt 2,000
3.10.17 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle
oscieznicy1435*1885(typ 017) szt 2,000
3.10.18 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w Swietle
os$cieznicy2335*835(typ O18) szt 4,000
3.10.19 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle
oscieznicy5585*1885(typ O19) szt 1,000
3.10.20 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w swietle
oscieznicy1885*1885(typ 020) szt 2,000
3.10.21 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,9W/m2K o wymiarach w $wietle
oscieznicy1835*835(typ 021) szt 2,000
3.10.22 |SST-B17 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna PCV , wsp. przenikania
indywidualna ciepla Uk<0,7W/m2K o wymiarach w swietle
os$cieznicy1635*835(typ 022) szt 1,000
3.10.23 |SST-B17 Kalkulacja Doptata za montaz nawietrzakéw higrosterowalnych - 2
indywidualna szt na 1 okno szt 139,000
3.10.24 |SST-B05 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z
202/135/2 konglomeratu szt 65,000
3.10.25 |SST-B05 Kalkulacja Dostawa podokiennikow z konglomeratu
indywidualna m 144,410
Podsumowanie elementu Razem
3.1 Element Stolarka drzwiowa
3.111 SST-B18 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonych
(1) z naswietlem m2 23,995
3.11.2 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2200*2600mm. aluminiowych z profilii
cieplych ,z naswietlem szklonych szklem bezpiecznym
U<=1,1W/m2K, samozamykaczem i okuciami
antywlamaniowymi szt 1,000
3.11.3 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2000*2850mm. aluminiowych z profilii
cieplych ,z naswietlem szklonych szklem bezpiecznym
U<=1,1W/m2K , samozamykaczem i okuciami
antywlamaniowymi szt 1,000
3.11.4 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2000*2850mm. aluminiowych z profilii
cieplych ,z naswietlem szklonych szklem bezpiecznym
U<=1,1W/m2K, samozamykaczem i okuciami
antywlamaniowymi szt 1,000
3.115 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2500%2750mm. aluminiowych z profilii
cieplych ,z naswietlem szklonych szklem bezpiecznym
U<=0,9W/m2K , samozamykaczem i okuciami
antywlamaniowymi szt 1,000
3.11.6 SST-B18 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonych
(1) z profilii zimnych m2 8,820
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3.11.7 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.wewn.2000*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych , szklonych szktem bezpiecznym U<=1,1W/m2K
, samozamykaczem szt 1,000
3.11.8 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.wewn.2200*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych , szklonych szktem bezpiecznym U<=1,1W/m2K
, samozamykaczem szt 1,000
3.11.9 SST-B18 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonych
(1) z naswietlami bocznymi z profilii zimnych m2 15,120
3.11.10 |[SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.wewn.2000*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych ,z naswietlem bocznym szklonych szktem
bezpiecznym U=1,1W/m2K, samozamykaczem szt 1,000
3.11.11 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.wewn.5200*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych ,z naswietlami bocznymi szklonych szktem
bezpiecznym U=1,1W/m2K, samozamykaczem szt 1,000
3.11.12 |SST-B18 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ppoz.
(1) m2 42,000
3.11.13 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.3000*3000mm. aluminiowych z profilii
zimnych w klasie EI30 S dymoszczelnych z ruchomym
stupkiem , szklonych szktem bezpiecznym U=1,1W/m2K
,Z samozamykaczem, z naswietlami EI60 szt 2,000
3.11.14 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.3300*3000mm. aluminiowych z profilii
zimnych w klasie EI30 S dymoszczelnych z ruchomym
stupkiem , szklonych szktem bezpiecznym U=1,1W/m2K
,Z samozamykaczem,z naswietlami EI60 szt 2,000
3.11.15 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2000*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych w klasie EI30 S dymoszczelnych z ruchomym
stupkiem , szklonych szktem bezpiecznym U=1,1W/m2K
,Z samozamykaczem szt 1,000
3.11.16 |SST-B18 KNRW Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ppoz.
202/1203/1 m2 17,640
3.11.17 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o wym. w Swietle przejscia
indywidualna 90*200 cm stalowych w klasie EI30 z zamkiem
patentowym w systemie jednego klucza szt 6,000
3.11.18 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o wym. w Swietle przejscia
indywidualna 80*200 cm stalowych w klasie EI60 z zamkiem
patentowym w systemie jednego klucza szt 3,000
3.11.19 |SST-B18 KNRW Montaz drzwi stalowych wewnetrznych
202/1203/1 m2 81,600
3.11.20 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przejscia 90*200 cm z
zamkiem patentowym w systemie jednego klucza ,
izolacyjnosc akustyczna 38dB szt 21,000
3.11.21 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przejscia 90*200 cm z kratkg
wentylacyjng z zamkiem tazienkowym szt 17,000
3.11.22 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznychstalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przejscia 90200 cm z
kratkg wentylacyjng z z zamkiem patentowym w systemie
jednego klucza szt 2,000
3.11.23 |SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przejscia 100*200 cm z
kratkg wentylacyjng z zamkiem fazienkowym, szt 2,000
3.11.24 |SST-B18 KNRW Scianki ustepowe z drzwiamy z ptyt HPL
202/1029/5 (1) m2 97,535
Podsumowanie elementu Razem
3.12 Element Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
3.121 SST-B16 KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych
(1) ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
obudowa stupdéw jednowarstwowa, typ 50-101
R=1,1%1,3=1,430
M = 1,000
S =1,000 m2 3,020
3.12.2 SST-B16 KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych
1) ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 70,004
Podsumowanie elementu Razem
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3.13 Element Element kowalsko slusarskie
3.13.1 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady pochylni dla
indywidualna niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m 6,000
3.13.2 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady klatki schodowej dla
indywidualna niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m 16,940
3.13.3 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz pochwytow klatki schodowej dla
indywidualna niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m 10,800
3.13.4 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz odbojoporeczy
indywidualna m 157,460
3.135 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz maty czyszczgcej wewnetrznej 130
indywidualna *300cm w ramie aluminiowej zagtebionej w posadzce m2 3,900
3.13.6 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz $wietlika dachowego z poliweglanu 8
indywidualna warstwowego o wym.2000*2000mm kpl 1,000
3.13.7 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz klapy dymowej na podstawie sko$nej o
indywidualna wym.2000*2500mm kpl 1,000
3.13.8 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz wytazéw dachowych systemowych o
indywidualna wym.1000*1000mm kpl 1,000
Podsumowanie elementu Razem
3.14 Grupa Elewacja
3.14.1 Element Roboty dociepleniowe
3.14.1.1 |SST-B20 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie m2 527,680
3.14.1.2 |SST-B20 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr 15
cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian m2 28,246
3.14.1.3 |SST-B20 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach |m2 28,246
3.14.1.4 |SST-B20 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, Sciany, ptytki
202/919/1 25x12°cm m2 28,246
3.14.1.5 |SST-B20 KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi,
zamocowanie listwy cokotowej mb 62,770
3.14.1.6 |SST-B20 KNR 17/2610/1 |Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu ptytami
(1) styropianowymi gr 15 cm metodg lekkg-mokrg wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. tynku silikatowego o
zwiekszonej odpornosci na porazenie grzybami m2 499,435
3.14.1.7 |SST-B20 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty- zwigkszenie
do 10 szt narozach szt 271,200
3.14.1.8 |SST-B20 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach |m2 97,295
3.14.1.9 |[SST-B20 KNR 17/2609/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym mb 395,490
3.14.1.10 |SST-B20 KNR 23/2615/2 |Docieplenie $cian z cegtly ptytami z wetny mineralnej
(1) grubosci 15 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tynku
silikatowego m2 39,616
3.14.1.11 |SST-B20 KNR 17/928/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku Ceresit CT 89
z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygot.
podtozu metoda "mokre na mokre", na osciezach,
szerokos$¢ do 15°cm m2 59,324
3.14.1.12 |SST-B20 KNR 28/2630/5 |Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg silikonowa m2 558,758
Podsumowanie elementu Razem
3.14.2 Element Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
fundamentow
3.14.2.1 |SST-B02 KNRW Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o
201/306/2 szerokosci dna do 1,5'm ze ztozeniem urobku na odkiad,
wykopy o gtebokosci do 1,5'm, grunt kategorii lll m3 69,138
3.14.2.2 |SST-B0O7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/603/5 pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, 1'warstwa m2 69,138
3.14.2.3 |SST-BO7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/603/6 pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 69,138
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3.14.2.4 |SST-BO7 KNR 29/642/1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi
wodoodpornymi gr 12 cm mocowanymi punktowo m2 69,138
3.14.2.5 |SST-BO7 KNR 40/108/2  |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej - utozenie
folii kubetkowej m2 69,138
3.14.2.6 |SST-B02 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
201/312/1 (1) gtebokos¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii I-Il,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 60,841
3.14.2.7 |SST-B0O1 Kalkulacja Koszty wywozu i skladowania ziemi z wykopu
indywidualna m3 69,138
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie grupy Razem
Podsumowanie rozdziatu Razem
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4 Rozdziat SALA SPORTOWA-roboty naprawcze i
dokonczenie robét budowlanych
4.1 Element Roboty rozbiorkowe
411 SST-BO1 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych o
grubosci okofo 8 cm m2 986,230
Podsumowanie elementu Razem
4.2 Element Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
fundamentow
421 SST-B02 KNRW Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o
201/306/2 szerokosci dna do 1,5'm ze ztozeniem urobku na odkifad,
wykopy o gtebokosci do 1,5'm, grunt kategorii 1| m3 34,410
422 SST-B0O7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/603/5 pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, 1 'warstwa m2 29,940
423 SST-BO7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/603/6 pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 29,940
424 SST-B0O7 KNR 29/642/1  |Docieplenie scian piwnic ptytami styropianowymi
wodoodpornymi gr 12 cm mocowanymi punktowo m2 29,940
425 SST-B0O7 KNR 40/108/2 |Ochrona powlok izolacji przeciwwilgociowej - utozenie
folii kubetkowej m2 29,940
4.2.6 SST-B02 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
201/312/1 (1) gtebokos¢ wykopu do 1,5 'm, grunt kategorii I-II,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 34,410
4.2.7 SST-B02 Kalkulacja Koszty wywozu i skladowania ziemi z wykopu
indywidualna m3 34,410
Podsumowanie elementu Razem
43 Element Roboty murowe
4.31 SST-B05 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, cegtg na
401/304/1 (1) zaprawie cementowo-wapienne;j m3 2,768
43.2 SST-B05 KNRW Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach
401/703/3 belek stalowych lub prefabrykowanych m 28,800
4.3.3 SST-B05 KNRW Powlekanie siatki cieto-ciagnionej, na $cianach i
401/704/1 stropach m2 3,600
434 SST-B05 KNRW Okfadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji
202/129/5 zelbetowych lub stalowych, belek - cegtami, grubos¢
1/4"cegly m2 4,608
Podsumowanie elementu Razem
44 Element Obrobki blacharskie
441 SST-B15 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25’'cm m2 133,776
442 SST-B15 NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 150'mm
202/547/1 taczone na klej, montaz rynien m 90,880
443 SST-B15 NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 150'mm
202/547/4 taczone na klej, montaz denek rynnowych szt 4,000
444 SST-B15 NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 150'mm
202/547/2 taczone na klej, montaz lejow spustowych szt 8,000
445 SST-B15 NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'120'mm
202/550/4 m 78,760
446 SST-B15 NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi"120'mm
202/550/8 szt 16,000
Podsumowanie elementu Razem
4.5 Element Stolarka okienna
451 SST-B18 KNR 19/1024/5 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
(2) okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2 m2 2,850
45.2 SST-B18 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna aluminiowe state
indywidualna U<=0,9 W/m2K w klasie EI60 , izolacyjno$¢ akustyczna
min.39dB o wymiarach w Swietle oscieznicy 1865*1435
(typ OW4) szt 1,000
453 SST-B18 KNR 19/1024/2 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
(2) okna aluminiowe o powierzchni do 1,5'm2 m2 11,172
454 SST-B18 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna aluminiowe state
indywidualna U<=0,9 W/m2K w klasie EI60 o wymiarach w $wietle
oscieznicy 945%1835 (typ OW3) szt 6,000
455 SST-B18 KNR 19/1024/5 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2
(1) oszklonych na budowie m2 3,030
4.5.6 SST-B18 Kalkulacja Dostawa stolarki okiennej- okna aluminiowe state
indywidualna U<=0,9 W/m2K o wymiarach w Swietle oscieznicy
1985*1435 (typ OW5) szt 1,000
457 SST-B05 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci
202/135/2 1,90m z konglomeratu szt 1,000
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458 SST-B05 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dtugosci
202/135/2 2,0m z konglomeratu szt 1,000
45.9 SST-B05 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dtugosci
202/135/2 0,98 m z konglomeratu szt 6,000
Podsumowanie elementu Razem
4.6 Element Stolarka drzwiowa
4.6.1 SST-B18 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ppoz.
(1) m2 4,200
46.2 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi zewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2000*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych w klasie EI60 z ruchomym stupkiem , szklonych
szktem bezpiecznym U=1,1W/m2K ,z samozamykaczem|szt 1,000
4.6.3 SST-B18 KNRW Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ppoz.
202/1203/1 m2 2,040
46.4 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o wym. w Swietle przejscia
indywidualna 90*200 cm stalowych w klasie EI60 z zamkiem
patentowym w systemie jednego klucza szt 1,000
4.6.5 SST-B18 KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2'm2
202/1203/1 m2 2,040
4.6.6 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o wym. w Swietle przejscia
indywidualna 90*200 cm stalowych z kratka wentylacyjng z zamkiem
tazienkowym szt 1,000
4.6.7 SST-B18 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
(1) drzwi aluminiowe, dwuskrzydfowe, osadzanie na kotwach |m2 7,560
4.6.8 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.1600*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych w klasie EI60z ruchomymm stupkiem ,
szklonych szkiem bezpiecznym U=1,1W/m2K ,z
samozamykaczem, szt 1,000
4.6.9 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o
indywidualna wym.zewn.2000*2100mm. aluminiowych z profilii
zimnych w klasie EI60 z ruchomym stupkiem , szklonych
szktem bezpiecznym U=1,1W/m2K ,z samozamykaczem szt 1,000
4.6.10 SST-B18 KNRW Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ppoz.
202/1203/1 m2 5,400
4.6.11 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych o wym. w $wietle przejscia
indywidualna 80*200 cm stalowych w klasie EI60 z zamkiem
patentowym w systemie jednego klucza szt 3,000
4.6.12 SST-B18 KNRW Montaz drzwi stalowych wewnetrznych
202/1203/1 m2 37,740
4.6.13 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w Swietle przejscia 90*200 cm z
zamkiem patentowym w systemie jednego klucza ,
izolacyjnosc akustyczna 38dB szt 1,000
4.6.14 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w Swietle przejscia 90*200 cm z kratkg
wentylacyjng z zamkiem tazienkowym szt 1,000
4.6.15 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przej$cia 80*200 cm z
kratka wentylacyjng z zamkiem fazienkowym,
przeszkleniem fi 300 szt 2,000
4.6.16 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przejscia 80200 cm
dwuskrzydtowych z zamkiem patentowym w systemie
jednego klucza szt 3,000
4.6.17 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przejscia 100*200 cm z
zamkiem patentowym w systemie jednego klucza szt 4,000
4.6.18 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przejscia 90*200 cm z
zamkiem patentowym w systemie jednego klucza szt 4,000
4.6.19 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych stalowych z wkladem t.
indywidualna sandwich o wym. w $wietle przejscia 80*200 cm z
kratkg wentylacyjng z zamkiem tazienkowym,
przeszkleniem fi 300 szt 2,000
4.6.20 SST-B18 KNRW Montaz drzwi stalowych wewnetrznych przesuwnych
202/1203/1 m2 2,000
4.6.21 SST-B18 Kalkulacja Dostawa drzwi wewnetrznych z oscieznica ze stali
indywidualna nierdzewnej o wym. w $wietle przejscia 100200 cm z
kratkg wentylacyjng z zamkiem tazienkowym, szt 1,000
4.6.22 SST-B18 KNRW Scianki ustepowe z drzwiamy z ptyt HPL
202/1029/5 (1) m2 17,474
Podsumowanie elementu Razem
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4.7 Element Posadzki
4.71 Kalkulacja Skucie warstwy wyréwnawczej w pomieszcznieniu pod
indywidualna trybunami m2 70,175
4.7.2 SST-B08 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem, powierzchnie
202/1134/1 (1) |poziome, m2 231,460
4.7.3 SST-B08 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych
(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca
Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z
widkniny m2 231,460
4.7.4 SST-B08 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (2) |samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad
8'm2, m2 131,980
4.7.5 SST-B08 KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
202/1123/2 (1) |izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokotu wy.12 cm na
$ciane m2 138,579
4.7.6 SST-B08 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie
202/1123/4 wykfadzin rulonowych m2 138,579
4.7.7 SST-B08 KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 318,005
4.7.8 SST-B08 KNR 12/1119/2 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci
cokolika réwnej 15 cm m 112,780
4.7.9 SST-B08 KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda
kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 227,684
4.7.10 SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro
202/1116/1 grubosci 25'mm m2 986,230
4.7.11 SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/3 pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25'mm
Krotno$é=7,5 m2 986,230
4.7.12 SST-B08 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za
202/1116/7 zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 986,230
4.7.13 SST-B08 Kalkulacja Posadzka sportowa na systemowej podbudowej z
indywidualna legaréw i sklejki grubosci 18mm m2 986,230
Podsumowanie elementu Razem
4.8 Element Licowanie scian
4.8.1 SST-B11 KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta |m2 129,340
4.8.2 SST-B11 KNR 39/115/3  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych
(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg
Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z
widkniny m2 129,340
Podsumowanie elementu Razem
4.9 Element Tynki wewnetrzne
4.91 SST-B09 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy,
202/803/3 kategoria ll m2 129,340
492 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/1 wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10°’mm, Sciany
ceramiczne m2 1 559,379
493 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/8 wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o
5'mm tynkéw $cian m2 1 559,379
494 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/6 wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10°’mm, oscieza
betonowe m2 103,925
495 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/4 wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10'mm, stropy
betonowe m2 231,500
4.9.6 SST-B09 KNRW Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit
202/2010/8 wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o
5'mm tynkéw $cian m2 103,925
497 SST-B09 KNR 202/2009/3 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu
betonowym-biegi schodowe m2 179,622
498 SST-B09 KNR 17/926/1 |Natozenie na podfoze farby gruntujgce;j - pierwsza
warstwa m2 189,320
499 SST-B09 KNR 17/926/3 | Tynk kwarcowy na $cianach
(1) m2 189,320
Podsumowanie elementu Razem
4.10 Element Roboty malarskie
4.10.1 SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-sufity |m2 411,122
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4.10.2 SST-B10 KNRW Malowanie farbami akrylowymi powierzchni
202/1510/2 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie m2 411,122
4.10.3 SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania-$ciany |m2 1473,984
4.10.4 SST-B10 KNRW Malowanie farbami lateksowymi powierzchni
202/1510/2 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie m2 1473,984
Podsumowanie elementu Razem
4.11 Element Element kowalsko slusarskie
4111 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady schodowej ze stali
indywidualna nierdzewnej m 6,800
4.11.2 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej z
indywidualna wypetnieniem ze szktaESG/PVB/ESG 12.12.4 m 60,870
4.11.3 Kalkulacja Dostawa i montaz siedzisk sportowych
indywidualna kpl 279,000
Podsumowanie elementu Razem
412 Element Sufity podwieszone i oktadziny dzwigkochtonne
4121 SST-B12 KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
202/2702/1 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych m2 129,530
4122 SST-B12 KNRW Okfadzina dzwigkochtonna sufitu-panele 1200*600mm
202/2702/1 na wieszakach stalowych wraz absrbetami niskiej
czestotliwosci m2 739,672
4123 SST-B12 KNRW Izolacje przeciwdzwigkowe z paneli dzwiekchlonnych gr
202/613/4 40mm wykonczonych tkaning z wtdkna szklanego w
kolorze zielonym , klasa pochfaniania dzwieku A m2 107,000
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie rozdziatu Razem
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S Rozdziat Prace naprawcze
5.1 Element Prace naprawcze
5.1.1 KNRW Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach
202/211/2 murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany
grubosci ponad 0.3'm SALA SPORTOWA m3 5,275
51.2 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow,
202/259/2 (2) przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
budowli, prety zebrowane SALA SPORTOWA t 0,786
513 SST-B0O3 KNR AT Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przyklejanie
20/101/6 tasm z wtokien weglowych na powierzchniach poziomych
w technologii Sika CarboDur; dtugo$¢ naklejanych
odcinkéw ponizej 6 m; tasma o szerokosci 120 mm m 300,000
5.1.4 Kalkulacja Wzmocnienie konstrukcji dachu z drewna klejonego
indywidualna poprzez montaz wkretow VGZ9280 do ptatwi wraz z
elementami wzamacniajgcymirys. 03,11,12,13,14/KN-IV |kpl 1,000
515 Kalkulacja Montaz oku¢ na dzwigary posrednie rys 03,10/KN-IV
indywidualna kpl 1,000
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie rozdziatu Razem
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6 Rozdziat Elementy zewnetrzne: podjazd dla
niepelnosprawnych , schody zewnetrzne
6.1 Element Podjazdy i schody
6.1.1 SST-B02 KNR 201/310/1 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna
do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu I-ll m3 10,641
6.1.2 SST-B02 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
201/312/1 (1) gtebokos¢ wykopu do 1,5 'm, grunt kategorii I-II,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 7,201
6.1.3 SST-B03 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i
202/1101/1 (1) |uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podiozu
gruntowym, beton zwykty m3 0,283
6.1.4 SST-B03 KNRW Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3'm x8°cm,
202/207/1 (2) beton podawany pompa m2 6,128
6.1.5 SST-B03 KNRW Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy
202/20717 (2) grubosci, beton podawany pompa m2 42,896
6.1.6 SST-B04 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow,
202/259/1 (2) przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
budowli, prety gtadkie t 0,074
6.1.7 SST-BO7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/603/9 pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1"'warstwa m2 56,006
6.1.8 SST-B0O7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
202/603/10 pionowe - wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 56,006
6.1.9 SST-B22 Kalkulacja Balustrady podjazddw dla niepetnosprawnych ze stali
indywidualna nierdzewnej m 12,460
6.1.10 SST-B25 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 6,396
6.1.11 SST-B25 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 95,940
6.1.12 SST-B25 KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3'cm m2 6,756
6.1.13 SST-B25 KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie reczne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci warstwy m2 81,072
6.1.14 SST-B25 KNR 11/316/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci
80 'mm na podsypce piaskowej grubosci 50°'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ 10 m2 6,756
6.1.15 SST-B02 KNRW Reczne formowanie nasypow z ziemi z wykopu
201/309/2 m3 3,440
6.1.16 SST-B03 KNRW Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i
202/219/1 (2) wewnetrzne na gotowym podfozu, beton podawany
pompg m3 6,060
6.1.17 SST-B08 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg powierzchnie poziome, bez wktadki z
wiokniny m2 34,477
6.1.18 SST-B08 KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej, ptytki 30x30°cm antyposlizgowe, metoda zwykta m2 20,207
6.1.19 SST-B08 KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda
kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 14,270
6.1.20 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz maty czyszczgcej zewnetrznej 80
indywidualna *200cm w ramie aluminiowej zagtebionej w posadzce m2 1,600
6.1.21 SST-B22 Kalkulacja Dostawa i montaz maty czyszczacej zewnetrznej 90
indywidualna *220cm w ramie aluminiowej zagtebionej w posadzce m2 1,980
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie rozdziatu Razem
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7 Rozdziat Instalowanie wind osobowych
7.1 Element Dostawa i montaz wind
711 SST-B21 Kalkulacja Dostawa i montaz windy osobowej
indywidualna kpl 1,000
Podsumowanie elementu Razem
7.2 Element Nadszybie
7.21 SST-B05 KNR 27/163/1  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust), Sciana
grubosci 18,8'cm m2 18,897
722 SST-B03 KNRW Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach,
202/217/1 (2) grubos¢ 8 cm, beton podawany pompg m2 5,400
7.2.3 SST-B25 KNRW Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w
202/217/5 (2) grubosci ptyty, beton podawany pompg
Krotnosé=2 m2 5,400
724 SST-B25 KNRW Stropy typu DZ, wierice monolityczne na $cianach
202/212/12 zewnetrznych o szerokosci do 30°cm m3 0,466
7.2.5 SST-B04 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw,
202/259/2 (2) przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
budowli, prety zebrowane t 0,115
7.2.6 SST-B09 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy,
202/803/3 kategoria ll m2 20,360
7.2.7 SST-B10 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
202/1510/1 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-sufity |m2 24,060
7.2.8 SST-B20 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej grubosci 10 cm
-przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian obudowy
kominow m2 20,352
7.2.9 SST-B20 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralne
grubosci 10 cm - przy- mocowanie ptyt z weiny
mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z
cegty szt 122,112
7.210 SST-B20 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej
system Roker, przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 20,352
7.2.11 SST-B20 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, stupy, ptytki
202/919/6 25x6°cm m2 6,360
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie rozdziatu Razem
Podsumowanie kosztorysu Razem
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 BUDYNEK DYDAKTYCZNY -cze$¢ nowoprojektowana
1.1 Stan surowy
111 Fundamenty
1.1.2 Konstrukcja nadziemia
1.1.21 Roboty murowe
1.2 Stan wykonczeniowy
1.21 Dach zielony-izolacje,pokrycie.
1.2.2 Obrobki blacharskie
1.2.3 Stolarka okienna
124 Podloza pod posadzki , izolacje podposadzkowe, posadzki
1.2.41 Podtoza pod posadzki
1.24.2 I1zolacje podposadzkowe
1.2.4.3 |Posadzki
1.25 Stolarka drzwiowa
1.2.6 Licowanie scian
1.2.7 Tynki wewnetrzne
1.2.8 Roboty malarskie
1.3 Elewacja
1.31 Roboty dociepleniowe

BUDYNEK DYDAKTYCZNY -czes¢ nowoprojektowana

Razem BUDYNEK DYDAKTYCZNY -cze$¢ nowoprojektowana netto

2 HALL WEJSCIOWY -cze$é nowoprojektowana
21 Stan surowy
211 Fundamenty
21.2 Konstrukcja nadziemia
2.1.21 Roboty zelbetowe
2.1.2.2 |Zbrojenie
2.1.2.3 |Roboty murowe
2.2 Stan wykonczeniowy
221 Dach -izolacje i pokrycie.
222 Obrobki blacharskie
2.2.3 Podloza pod posadzki , izolacje podposadzkowe, posadzki
2.2.31 Podtoza pod posadzki
2.2.3.2 I1zolacje podposadzkowe
2.23.3 |Posadzki
224 Stolarka drzwiowa
225 Stolarka okienna
226 Licowanie $cian
2.2.7 Tynki wewnetrzne
2.2.8 Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
2.2.9 Roboty malarskie
2210 Element kowalsko slusarskie
23 Elewacja
2.31 Roboty dociepleniowe

HALL WEJSCIOWY -cze$é nowoprojektowana

Razem HALL WEJSCIOWY -cze$é¢ nowoprojektowana netto

3 BUDYNEK DYDAKTYCZNY -dokonczenie robét w czesci istniejgcej
3.1 Dach - wiezba dachowa i pokrycie , izolacje termiczne
3.11 Konstrukcja stalowa
3.1.2 Pokrycie dachowe
3.1.3 Izolacje termiczne
3.2 Obrobki blacharskie
3.3 Roboty rozbiorkowe
3.4 Roboty murowe
3.5 Podloza pod posadzki , izolacje podposadzkowe, posadzki
3.5.1 Podtoza pod posadzki, izolacje , posadzki parteru
3.5.2 Izolacje podposadzkowe parteru
3.53 Posadzki parteru
3.54 Podtoza pod posadzki, izolacje , posadzki 1p i 2p
3.55 Izolacje podposadzkowe 1p i 2p
3.5.6 Posadzki 1p i 2p
3.5.7 Posadzki klatek schodowych
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3.6 Licowanie $cian
3.7 Tynki wewnetrzne
3.8 Sufity podwieszone i oktadziny dZzwigkochtonne
3.9 Roboty malarskie
3.10 Stolarka okienna
3.1 Stolarka drzwiowa
3.12 Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
3.13 Element kowalsko slusarskie
3.14 Elewacja
3.141 Roboty dociepleniowe
3.14.2 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe fundamentow
BUDYNEK DYDAKTYCZNY -dokonczenie robét w czesci istniejgcej
Razem BUDYNEK DYDAKTYCZNY -dokonczenie robot w czesci istniejgcej netto
4 SALA SPORTOWA-roboty naprawcze i dokonczenie robét budowlanych
4.1 Roboty rozbiorkowe
4.2 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe fundamentéw
4.3 Roboty murowe
4.4 Obrdbki blacharskie
4.5 Stolarka okienna
4.6 Stolarka drzwiowa
4.7 Posadzki
4.8 Licowanie Scian
4.9 Tynki wewnetrzne
4.10 Roboty malarskie
4.1 Element kowalsko slusarskie
4.12 Sufity podwieszone i oktadziny dzwigkochtonne
SALA SPORTOWA-roboty naprawcze i dokonczenie robot budowlanych
Razem SALA SPORTOWA-roboty naprawcze i dokonczenie robét budowlanych nettc
5 Prace naprawcze
5.1 Prace naprawcze
Prace naprawcze
Razem Prace naprawcze netto
6 Elementy zewnetrzne: podjazd dla niepelnosprawnych , schody zewnetrzne
6.1 Podjazdy i schody
Elementy zewnetrzne: podjazd dla niepelnosprawnych , schody zewnetrzne
Razem Elementy zewnetrzne: podjazd dla niepelnosprawnych , schody zewnetrzne netto
7 Instalowanie wind osobowych
7.1 Dostawa i montaz wind
7.2 Nadszybie

Instalowanie wind osobowych

Razem Instalowanie wind osobowych netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kosztorys netto
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