Przedmiar robét

Budowa: Rozbudowa Szkoly Podstawowej Nr 59
Obiekt lub rodzaj robot: Zagospodarowanie ternu
Lokalizacja: Szczecin, ul.Dgbska 105
Nr STWIOR:
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Wartos$¢ kosztorysu: -16 831,00 zi
Stownie: minus szesnascie tysiecy osiemset trzydziesci jeden 0/100 zt

Data opracowania:
2015-10-31
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Przedmiar robot
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Cenajedn., Wartos¢
indywidualny netto
Kosztorys Kosztorys
1 Element Ostona Smietnika
1.1 |SST-B06 KNRW Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 10°kg
205/208/2 t 0,14
1.2 |SST-B26 KNRW Ramy gérne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekréj poprzeczny
202/406/3 drewna do 180°'cm2 m3 0,051
1.3 |SST-B26 KNRW Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj
202/406/5 poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,182
1.4 |SST-B26 KNRW Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny
202/408/5 drewna do 180°'cm2 m3 0,691
1.5 |SST-B26 KNRW Deskowanie potfaci dachowych ptytg OSB 3 gr 14mm
202/410/1 m2 44,975
1.6 |SST-B26 KNRW Malowanie konstrukcji drewnianej impregnatem w kolorze
401/627/2 m2 42,678
1.7 |SST-B14 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe
202/504/1 m2 44,975
1.8 |SST-B14 KNRW Pokrycie dachu blachg cynkowa, (rozstaw rabka
202/509/2 prostopadtego do okapu 57 'mm), blacha 0.60°'mm m2 44,975
1.9 |SST-B15 KNRW Obrébki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad
202/515/2 (1) 25'cm m2 5,393
1.10 |SST-B15 KNRW Obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinigciu do
202/515/1 (1) 25'cm m2 1,438
1.11 |SST-B09 KNR 33/24/2 (1) | Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit
K, baranek m2 14,82
1.12 |SST-B25 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV m2 32,908
1.13 |SST-B25 KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10'cm m2 32,908
1.14 |SST-B25 KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia |m2 32,908
1.15 |SST-B25 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 32,908
1.16 |SST-B25 KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm |m2 32,908
1.17 |SST-B22 KNRW Osadzenie stalowych bram przesuwnych oraz rozwieranych,
202/1221/3 2-skrzydtowe rozwierane, do 6'm2 205x180cm m2 3,69
1.18 |SST-B22 KNRW Osadzenie stalowych bram przesuwnych oraz rozwieranych,
202/1221/1 przesuwne recznie, do 6'm2 315x180 m2 5,67
1.19 |SST-B22 KNRW Siatki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2
202/1215/5 szt 7
1.20 |SST-B22 KNRW Siatki osadzone w Scianach o powierzchni elementu ponad 1
202/1215/6 m2 szt 3
2 Element Nawierzchnie chodnikow i parkingéw
2.1 |SST-B25 KNR 231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii -1V, gteboko$¢ 10°cm m2 135
2.2 |SST-B25 KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii II-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 135
2.3 |SST-B25 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV m2 135
2.4 |SST-B25 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 135
2.5 |SST-B25 KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°cm m2 135
2.6 |[SST-B25 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem m 26
27 Kalkulacja Zdjecie i utylizacja warstwy z kanienia drobnego utozonego na
indywidualna powierzchni ktarek parkingowych. m2 1197,47
2.8 |SST-B23 KNRW Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z
201/232/2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1°km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
tadowarka 1,25'm3, grunt kategorii Il m3 54,63

Kosztorys
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Cenajedn., Wartos¢
indywidualny netto
29 |SST-B23 KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5'km
201/210/2 (1) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
0,5’km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
II-IV, samochdd do 5°t m3 54,63
3 Element Zielen
3.1 |SST-B23 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z
przerzutem m3 117,395
3.2 |SST-B23 KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu I-1I m2 2371,42
3.3 |SST-B23 KNR 221/323/5 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt
(1 kategorii Ill, z zaprawg dotéw, Srednica i gtebokos¢ dotow
0,7'm, ziemia urodzajna (humus) szt 15
3.4 |SST-B23 KNR 221/302/8 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na
(1) terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw do
potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotow 0,5'm, ziemia
urodzajna (humus) szt 22
4 Element Pozostate roboty
4.1 Kalkulacja Uprzatniecie ternu wokét budowy (wywoéz gruzu, ziemi, kregéw
indywidualna betonowych, okien itp.) kpl 1
4.2 Kalkulacja Odkupienie ogrodzenia budowy od Zamawiajcego-koszt
indywidualna 20.707,05 ztotych brutto kpl 1| 16 831,00 -16 831,00
Razem Pozostate roboty | -16 831,00
Razem Kosztorys netto | -16 831,00

Kosztorys
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosé¢ z
narzutami
Kosztorys
1 Osfona Smietnika
2 Nawierzchnie chodnikow i parkingdw
3 Zielen
4 Pozostate roboty -16 831,00
Suma elementéw kosztorysu -16 831,00
Razem Kosztorys netto| -16 831,00

Kosztorys



