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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — podstawa opracowania: Dz. U.
Nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

CPV 45261000-4 — WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH |
PODOBNE ROBOTY

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr
specyfikacji Tytut specyfikaciji Str

SST-00-00 Wymagania ogolne. 3-15

SST-00-00-1 | Roboty rozbidrkowe. 15-16
Docieplenie potaci dachu granulatem z wetny

SST-00-01 mineralnej. 16 - 19

SST-00-02 Wymiana pokrycia dachowego. 19 - 23
Wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur

SST-00-03 spustowych. 24 - 26

SST-00-04 Remont komindw i wywiewek. 26 - 29

SST-00-05 Remont instalacji odgromowej. 29 - 36
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0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

PB — Projekt budowlany

ST — Specyfikacja techniczna.

SST — Szczegotowa specyfikacja techniczna.
ITB — Instytut Techniki Budowlanej.

PZJ — Program zapewnienia jakosSci.
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SST - 00.00 Wymagania ogdlne.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem dachu w budynku Szkoty Podstawowej nr 14 przy ul.
Strzatowskiej 27 A w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamOwienia | zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,Projekcie
budowlano-wykonawczym remontu dachu w budynku szkoty podstawowej nr 14 w
Szczecinie autorstwa Pracowni Projektowej ARCHidea ul. Rynek Sienny 3/5, 70-543
Szczecin.

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Szkota Podstawowa nr 14 potozona jest w Szczecinie, przy ulicy Strzatowskiej 27 A.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego papg
nawierzchniowg wraz z naprawg i impregnacjg podfoza, wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowej obrobki wiatrowej krawedzi
dachu, naprawe kominow wentylacyjnych, wymiane wywiewek kanalizacyjnych,
wykonanie nowych obrobek papowych na kominach i wymiane czapek komindw,
wymiane instalacji odgromowej, wykonanie nowej pokrywy wiazu, wymiane drabinki
wejsciowej na dach z klatki schodowej oraz wykonanie dodatkowej izolacji termicznej
pokrycia dachowego.

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w zakresie ksztattu, geometrii dachu i
kubatury budynku, oraz nie zmienia istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Prace
bedg podzielone na 3 etapy.

1.3 Zakres robo6t objetych ST.

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

SST - 01-00-01 Roboty rozbiorkowe.

SST - 00-01 Ocieplenie potaci dachu.

SST - 00-02 Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

SST - 00-03 Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

SST — 00-04 Remont komindw i wywiewek.

SST - 00-05 Remont instalacji odgromowe;j.

SST — 00-06 Remont urzgdzen zlokalizowanych na dachu.

SST-00-06-01 Malowanie elementéw metalowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i w przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), polskimi normami (PN)
oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

1.5.1 Zakres robdét.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdbw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowg zgodnie z jej
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warunkami, PB, ST i ewentualnymi  wskazéwkami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca uporzadkuje plac budowy
i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich,
materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét.

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie, przez caly czas do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc¢ takie roboty,
jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z
winy wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z PB i ST.

Projekt budowlano-wykonawczy (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np.
protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB
lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z
PB i ST. Dane okreslone w PB i ST uwazne sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB i ST i wptynie to
na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Projekt budowlany.

Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza remontu dachu w budynku
Szkoty Podstawowej nr 14 w Szczecinie obejmuje:

1. Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu i pokrycia.

2. Przedmiar robét.

3. Specyfikacje techniczne.

1.5.5 Teren budowy.

1.5.6 Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w ciggu 7 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy, nastepujgce dokumenty:

- Oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robaét).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowag. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody



Wrzesien

2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str.6

i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposob uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

1.5.7 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosci okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych — w miarce potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.8 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.

1.5.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszystkich  wymagan prawnych  dotyczacych  wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatdw lub metod. W
sposob ciggly powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen lub inne odnosne dokumenty. Je$li nie dotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.
1.5.8.2 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej wtasnosci, lub publicznej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzona wiasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne oraz musi od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

1.5.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

- Wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy, oraz unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

- Miat szczegdlny wzglagd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji rob6t obcigzajg Wykonawce.
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1.5.8.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowaé materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot
musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.5.8.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotane jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedbahn w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

1.5.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych
BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. Wymagania dotyczace materiatéw.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
zostaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly, spetniajacy wymagania
ST w czasie prowadzenia robo6t. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na pftaszczyznach
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widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedag zaptacone.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw i elementow.

Wytworni materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- Wspotprace i pomoc Wykonawcy.

- Wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowanie materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawca do ich pierwotnego stanu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do wykonawcy, lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, maszyny,
urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie oddzielnej zaptacie.

4. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$¢ PZJ, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2 Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczg akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ Podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierag:

a) Czes¢ ogolna opisujgca:

- Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot.

- BHP.

- Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
robot.

b) Czeé¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robaot:

- Maszyny i urzgdzenia stosowane na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem.

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2 Zasady kontroli jakosci i robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robaot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i
normach koniecznych do wykonania robét zgodnie z PB.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
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Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane ma kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t a wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowicie
koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badahn przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atest jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechu. Produkty przemystowe
muszg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiatly posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne

legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
Zzgdanie.

6.6 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na wykonawcy — Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- Date przyjecia i zakres obowigzkoéw oséb funkcyjnych na budowie.

- Date przyjecia placu budowy.

- Date rozpoczecia robot.

- Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét.

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot.

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.

- Uwagi i polecenia Inspektora.

- Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania.
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- Zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robaot.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi.

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB.

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét.

- Dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt.

- Dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan.

- Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit.

- Inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zgdac¢ Inspektor nadzoru w przypadku
robét o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot. Obmiary wykonywanych robot prowadzi sie w jednostkach
przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru rob6t z:

- Numerem kolejnym karty.

- Podstawa wyceny i opisem robét.

- lloscig przedmiarowa robot.

- Data obmiaru.

- Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

- lloscig robdt wykonanych.

Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie takze:

- Decyzje o pozwoleniu na budowe (prowadzenie robét — zawiadomienie).

- Protokét przekazania placu budowy.

- Harmonogram budowy.

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.
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- Dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji.

- Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PB i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robaét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki Obmiaru
wpisywane bedg do ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig
wymagana do umownych pfatnosci.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.3 Wykonanie obmiaru robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne
narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

- Podstawe wyceny i opis robot.

- llos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego).

- Date obmiaru.

- Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego.

- Obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugo$¢ x szerokos¢ x
gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru.

- llos¢ robot wykonanych od poczatku budowy.

- Dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. Odbiér robét.

8.1 Rodzaje odbioréw.

Roboty remontowe, podlegajgce nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez
Inspektora:

- Odbiorowi robét zanikajgcych.

- Odbiorowi czesciowemu elementow robot.

- Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

- Obiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Obiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finansowej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
8.3 Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
punkcie 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonanych robodt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robét(jesli jest wymagany).
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- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Protokoty prob i badan.

- Protokoty odbioru robdét zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Oswiadczenia oso6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robdt. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- Robocizne.

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu.

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

- Koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza.

- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdét bedzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

10. Przepisy zwigzane

5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zm.).

5.2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718 z dn. 10 maja).

5.3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Nr 19
poz.177).

5.4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81
poz. 351 ze zm.).

5.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r. tekst jednolity)

5.6 Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. tekst
jednolity).

5.7 Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 136 poz. 672 z 1995 r.
ze zm.)
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5.8 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ze zm.).

5.9 Rozporzgdzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 351).

5.10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z
dnia 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401).

SST- 00-00-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
rozbiérkowych elementéw dachu.

1.2 Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy rozbiorce:

-Rozebranie pokrycia z papy asfaltowej z 3 warstw na podtozu betonowym w pasach
przy rynnach, obrébkach wiatrowych i kominach.

-Odbicie tynkéw i rozbiérka komindw wentylacyjnych (przyjeto 50%) do poziomu
istniejgcego stropodachu zelbetowego a nastepnie wymurowanie i otynkowanie ich
do wymaganej wysokos$ci a nastepnie pomalowanie farbg silikatowg np. Atlas Silikat
N.

- Rozebranie czap betonowych na kominach.

2. Materialy.

- Nie wystepuja.

3. Sprzet.

- Rusztowanie drewniane

- Rynny do usuwania gruzu.

- Kontenery na gruz.

- Narzedzia :

Mtotki o masie do 2 kg

Przecinaki.

Elektryczne pity katowe do stali i pity do drewna.

Narzedzia do robot ciesielskich.

Siekiery do ciecia papy.

4. Transport.

Ogodlne warunki transportu wg rozdziatu Wymagania ogdlne.

5. Wykonanie robét.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozbiera¢ czape kominowg. Odbi¢ tynk na czesci
komina wystajgcej ponad pota¢ dachu. Dokona¢ ogledzin stanu muru komina i
dokona¢ naprawy poprzez przemurowanie. Nastepnie nalezy rozebra¢ wszystkie
warstwy pokrycia z papy asfaltowej na podtozu betonowym w okolicach komindw,
rynien i przy obrébkach wiatrowych. Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu i cegty
na stropach nizszych kondygnacji. Gruz ceglany, zuzel, pape asfaltowg nalezy
usuwac na zewnagtrz budynku do konteneréw przy pomocy rynien (rekawéw) do
usuwania gruzu. Zabrania sie mieszania gruzu z papg. Papa podlega obowigzkowej
utylizacji w zaktadzie specjalistycznym.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PB, ST i obowigzujgcymi normami.
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7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest:

- 1 m3 wykonanej rozbiorki i wywozu gruzu z komindéw, czap betonowych, wylewki
cementowe].

- 1 m2 papy asfaltowe].

8. Odbiér robét.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- Wykonanie robdt (kolejnos¢ wykonania gwarantujgca bezpieczenstwo
prowadzonych robot).

- Wywobzka gruzu i innych materiatéw z rozbiorki do miejsca sktadowania.

- Selekcja i sktadowanie materiatéw nadajgcych sie do powtdérnego wbudowania.

- Uporzadkowanie terenu robot i utylizacja materiatow z demontazu.

W wyniku odbioru nalezy:

- Sporzadzic¢ czesciowy protokdt odbioru robét.

- Dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

- Przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce przekazanie materiatow rozbiorkowych do
utylizacji lub sktadowania na wysypisku smieci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. Podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST — 00.00 Wymagania
ogolne.

Cena obejmuije:

- wykonanie robo6t rozbiorkowych.

- Wykonanie czynnosci zmierzajgcych do zapewnienia na placu budowy warunkéw
bezpieczenstwa, p. poz., sanitarnych i ochrony srodowiska, wygrodzenie stref
niebezpiecznych

- Uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiatéw z demontazu i
rozbidrek.

- Wywiezienie i przekazanie materiatéw uzytkowych dla Uzytkownika.

- Zapewnienie na stanowisku roboczym warunkéw bhp, p. poz, sanitarnych i ochrony
Srodowiska.

- Uporzadkowania stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST-00-01 DOCIEPLENIE POLACI DACHU GRANULATEM Z WELNY
MINERALNEJ.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania docieplenia dachu granulatem 2z wetny mineralnej,
wdmuchiwanym w przestrzen stropodachu wentylowanego wraz z rGwnomiernym
roztozeniem.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiatly izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych:

Granulat PAROC GRAN to granulki o kulistym, owalnym lub nieregularnym ksztatcie,
bez obcych zanieczyszczeh. Jest niepalny i nie rozprzestrzenia ognia, a wiec
zapewnia bezpieczenstwo przeciwpozarowe mieszkancom budynku. Wiasciwosci
termoizolacyjne granulatu PAROC GRAN wynikajg z cech podstawowego surowca,
z ktorego jest wytwarzany, czyli wetny mineralnej. Jest materiatem nienasigkliwym
i nie podcigga wody kapilarnie — zbadana nasigkliwos¢ wodg przy catkowitym
zanurzeniu wynosi < 2 %. Jest trwaly i nie zmienia parametrow technicznych w
okresie ditugoletniej eksploatacji budynku. Zastosowanie granulatu w stropodachu
wentylowanym pozwala nawet na 35% ograniczenie strat cieplnych budynku — daje
wymierne korzysci finansowe pochodzgce z ograniczenia zuzycia energii potrzebne;j
do ogrzewania budynku. Jest odporny na dziatanie szkodliwych zwigzkow
chemicznych oraz procesy biologiczne — brak mozliwosci rozwoju drobnoustrojéw,
grzybow, proceséw gnilnych itp. W odrdznieniu od innych materiatow izolacyjnych
granulat PAROC GRAN nie absorbuje wilgoci z otaczajgcego powietrza. Ze wzgledu
na tatwos¢ jego =zastosowania w trudno dostepnych miejscach stropodachu
zapobiega sie powstawaniu mostkéw termicznych. Wysoka paroprzepuszczalnosé
granulatu umozliwia szybki odptyw pary wodnej z przestrzeni wentylowane;.

Izolacja termiczna jest przestrzenng konstrukcjg losowo zorientowanych widkien -
izolacja "oddycha". Przy zapewnionej wentylacji warstwy wydalanie nadmiaru wilgoci
jest procesem bardzo szybkim dzieki olbrzymiej powierzchni parowania.

Granulat PAROC GRAN posiada bardzo dobre wiasciwosci izolacyjnosci termicznej
- A deklarowana < 0,041 W/mK.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu agregatu wdmuchujgcego. Szybkie
wykonywanie zasypu — zalezne od wydajnosci agregatu - ok. 500 kg/h.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robét
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a. Opis metody wdmuchiwania granulatu

Docieplanie stropodachéw wentylowanych wykonuje sie tzw. Metodg wdmuchiwania
granulatu. Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu
rurowym przewodem ttocznym, potgczonym ze specjalnym agregatem,
wytwarzajgcym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workow
granulat PAROC GRAN i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on
wdmuchiwany do przewodu ttocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez
operatora, wykonujgcego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze byc¢
ustawiony na zewnatrz lub wewnatrz budynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie
granulatu z powierzchni terenu na wysokos¢ powyzej 10 m.

b. Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat PAROC GRAN moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej
przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg pozniej zaslepiane,

- kratki wentylacyjne w bocznych scianach budynku,

- od $rodka przez operatora znajdujgcego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu

(o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni wentylacyjnej).

Izolowanie stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu mozna
stosowac zarowno w budynkach nowych jak i podlegajgcych termomodernizacii.

Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowac¢ odpowiednie agregaty wttaczajgce

o wydajnosci i mocy pozwalajgcej na transport granulatu do poziomu stropodachu
wentylowanego. Wdmuchiwanie granulatu PAROC GRAN mozna prowadzi¢
bezposrednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez boczne otwory wentylacyjne (jesli
istnieje taka mozliwo$¢) lub z gory, przez uprzednio wywiercone lub wyciete otwory
technologiczne w betonowym lub innego rodzaju stropie dachowym.

W czasie prowadzenia prac ocieplajgcych nie powstajg zadne odpady materiatowe.
Metoda jest nieucigzliwa dla mieszkancéw budynku — podawanie granulatu odbywa
sie na zewnatrz budynku, co zapewnia spokdj mieszkancom. Metoda jest bezpieczna
— brak prac wymagajgcych wysokich rusztowan. Wdmuchiwanie granulatu mozna
réwniez stosowac w drewnianych poddaszach nieuzytkowych, do podtég na legarach
oraz do murowanych scian szczelinowych

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

e Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem (zalecen
instrukcyjno-technologicznych firmy Paroc Polska).

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar roboét
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Jednostka obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni zaizolowanej dachu. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 izolacji dachu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie otworéw do wprowadzania granulatu,

— wykonanie izolacji z granulatu z wetny mineralnej wdmuchiwanego w przestrzen
stropodachu wentylowanego wraz z rbwnomiernym roztozenieniem,

— zabezpieczenie otworéw po wprowadzaniu granulatu,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Deklaracja zgodnosci 01.2010

* Certyfikat zgodnosci ITB - Wyréb Budowlany

* Certyfikat zgodnosci 2010

 Aprobata techniczna AT/99-11-0008

» Atest higieniczny 126/PB/251/246/98

* Atest Higieniczny HK B 0220 01.2010

» Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien NP-819/A/08

SST-00-02 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokryé dachowych papg termozgrzewalng na istniejgcym
podtozu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z remontem pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawowej nr 14
przy ul. Strzatowskiej 27 A w Szczecinie

Zakresem robot objete jest wykonanie:

e Na istniejgcym pokryciu z papy dokona¢ napraw podtoza poprzez zlikwidowanie
pecherzy, zaimpregnowanie.

e Pokrycie nawierzchniowe jednowarstwowego z zastosowaniem papy np.
VEDAPOINT 0, o wkladce nosnej na widkninie poliestrowej 250 g/m?
wzmocnionej widkning szklang lub kompozyt poliestrowo-szklany, grubosci 5,2
mm, o gietkoS¢ w niskiej temp. -30 °C.

e W miejscach usniecia 3 warstw papy nalezy utozy¢é pape podktadowg (pasy przy
rynnach, obrébkach warstwowych oraz kominach).

e Przy kominach nalezy zamontowac izokliny styropianowe.

e Wykonac¢ obrobke z papy termozgrzewalnej podktadowe;j.

e Mozna wykonczy¢ obrobki papowe listwami na styku papa — mur(kominy).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1-4.

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimerowo-asfaltowa na widkninie
poliestrowej uktadana na podtozu metoda zgrzewania za pomocg palnika gazowego.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt.2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne Ilub by¢é produkowane zgodnie z obowigzujgcymi

normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

e Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,

e Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Rodzaje materiatéw

e Papa samoprzylepna podktadowa.

e Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Nalezy zastosowacC pape asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach
nie gorszych niz: VEDAPOINT 0

e Izokliny styropianowe 5x5cm.

¢ Kotki do kotwienia ocieplenia i papy podktadowe;j.

e Listwy dociskowe na styku papa — mur(kominy)

e Silikon dekarski.

Materiaty pokrywcze mogg byC¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki:

e Odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST,

e Sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
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e Spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e Maja deklaracje zgodnosci.
Wszystkie materiatly dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Wykonawca jest zobowigzany przekazac Inspektorowi Nadzoru swiadectwa jakosci i
atesty na emulsje, pape.
3. SPRZET
Do wykonywania pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy stosowac:

e Palnik gazowy z wezem, jednoptomienny - przy obrobkach wokdét, komindw i

przy ogniomurze, wieloptomienny — przy kryciu potaci dachu,

e butle z gazem propan-butan,

e szpachelke,

e no6z do ciecia papy.

e Walec do dociskania papy.
Przy wykonywaniu obrébek Wykonawca bedzie uzywat jedynie prostych recznych
narzedzi i elektronarzedzi, co do ktérych Zamawiajgcy nie ma szczegdlnych
wymagan.
4. TRANSPORT
Transport papy - krytymi Srodkami transportu w pozycji stojgcej, w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dla podfozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny by¢ rowne, przeswit pomiedzy powierzchnia
poditoza a tata kontrolng o dtugosci 2m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementoéw ponad dachowych
nalezy zaokragli¢ za pomocg trojkagtow styropianowych 5x5cm.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
Wykona¢ jednowarstwowe krycie z papy asfaltowo-polimerowej na wykonanym
ociepleniu. Przy kryciu dachu papa nalezy zwréci¢ uwage, aby kryta powierzchnia
byta réwna, bez jakichkolwiek wgtebien i zgrubien, co ma istotny wplyw na
przyczepnosc¢ papy do poditoza i estetyke wykonania pokrycia. Szczegolna uwage
nalezy zwrocic na zaklady poziome i pionowe (ok. 10 cm) i starannos¢ ich
wykonania, prawidtowos¢ wykonanych zgrzewow. Dla estetycznego wygladu
pokrycia miejsca potgczen zamaskowaé posypka w kolorze papy. Podczas
wykonywania zakfadéw pionowych (na szeroko$ci pasg papy) nalezy pamietac o
zasadzie ich przesuwania tak, aby na dwdch sgsiednich pasach nie wypadaty w
jednej linii. Obrébki z papy termozgrzewalnej nalezy wykonac¢ bardzo starannie.
Trojkaty styropianowe przyklei¢ do podtoza betonowego przy kominach. Wykonawca
musi pamieta¢ o tym, aby rolki papy przygotowane do potozenia (znajdujgce sie na
dachu) przechowywac¢ w pozycji pionowej. Prac dekarskich nie wolno wykonywac w
przypadku zawilgocenia powierzchni dachu i w temperaturze ponizej 0° C. Praca z
palnikiem gazowym niesie zagrozenie zapalenia starych powitok. W zwigzku z tym
nalezy zaopatrzy¢ sie w gasnice.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z
blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
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Kontrola wykonania pokryc
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powofanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe
e kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej

e kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu

zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

e Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240

e uznhaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci

materiatbw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST .00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

Jednostka obmiarowa robat jest:

e dla robét-krycie dachu papa- 1m? pokrytej powierzchni dachu,

e dla listwy dociskowej 1mb,

e 7z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych o powierzchni mniejszej

od 0,50m>.
8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodno$ci
ich wykonania z projektem i ST.
Odbiér podtoza
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachu. Sprawdzenie
réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej o
dtugosci 2m.
Ogodlne wymagania odbiory robot pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podtoza,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e dokfadnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
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Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :
e Dokumentacja,
e Zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
e Dziennik budowy lub protokoty stwierdzajgce odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow pokrycia.
Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi (rynny, rury
spustowe). Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny, pokrycie papowe nie bedzie odebrane. W takim przypadku nalezy
poprawiC i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Sprawdzenie przyklejenia papy do
podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5cm. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy
nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i kohcowych przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m>.

Odbidr obrébek blacharskich, koszy i rur spustowych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
e Sprawdzenie mocowania elementéw do potaci dachu i Scian,
e Sprawdzenie szczelnosci potgczen, rur spustowych.
Odbioru pokrycia papa potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
e Ocene wynikéw badan
e Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
e Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalona ilo§¢ metrow kwadratowych krycia, ktére obejmuje:
e Przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i sprzetow,
obstuge sprzetu,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
pokrycie dachu papa,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
oraz zalutowanie potgczen,
e uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Czesé¢ C
zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
1. PN-B02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
4. PN-90/B04615 Termozgrzewalne papy polimerowo-asfaltowe.
5. PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci
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SST- 00.03 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce rozebrania starych obrobek
blacharskich, wykonania i odbioru nowych obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- Wymiana obrébek blacharskich - cata blacharka dachu do wymiany, wymiana
opierzen gzymsoéw z blachy tytanowo-cynkowey;

- Wymiana obrdbek blacharskich kominéw z blachy tytanowo-cynkowej;

- Wymiana rynien @ 150mm — zastosowac blache tytanowo-cynkowa;

- Wymiana rur spustowych & 100mm — zastosowac blache tytanowo-cynkowa;

- wymiana wywiewek - zastosowac wywiewki z PCV systemowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ,WWymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Blacha tytanowo-cynkowa o gr. 0,55/0,60mm

Gwozdzie papowe nierdzewne — do przybijania papy i obrobek blacharskich

Zigczki rynnowe z uszczelka.

Papa podkfadowa.

Rynny D: 150 mm z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55/0,60mm

Denka rynnowe D:150 - jw.

Rynnowe narozniki zewnetrzne i wewnetrzne D:150mm.

Rury spustowe D:100 mm z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55/0,60mm

Rynhaki D:150mm

Rurhaki D:100mm

Wywiewki kanalizacyjne z PCV,

Kolanka D:100 do rur spustowych.

Kosze rynnowe D:150/100

3. Sprzet

- Wiertarki

- Mtotki

- Drabiny, rusztowania.

- Sprzet ochrony osobistej BHP.

- Gietarka do blachy.

4. Transport
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Wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem

Zewnetrzny: samochod skrzyniowy do 5t

5. Wykonanie robot

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie
do pracy na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
Sprawdzi¢ stan podtoza pod obrobki. Przed wymiang obrobek blacharskich na nowe
nalezy dokona¢ wymiany zarazonych grzybem elementéw deskowania fragmentow
okapow. Wykonac¢ obrobki blacharskie izolujgc blache od elementow drewnianych i
betonowych jedna warstwg papy. Szeroko$¢ opierzen powinna wynosi¢ 30 cm nad
powierzchnig dachu dla elementéw wychodzgcych ponad dach.

Mocowania obrobek wykonac:

- do powierzchni drewnianych za pomocg zabek i tapek

- do powierzchni betonowych za pomocg hakéw stalowych ocynkowanych
Mocowanie gwozdziami do podioza nalezy wykona¢ przy uzyciu gwozdzi
ocynkowanych, a potgczenie zabezpieczy¢. Potgczenia obrobek wykonac na , rgbek
lezacy”. Mocowanie w $cianie — na bezskurczowg zaprawe cementowg do napraw
betonéw. Pofgczenie obrobek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelni¢
kitem trwale plastycznym, miejsce styku kitu z blacha przed uszczelnieniem odttusci¢
rozpuszczalnikiem benzynowym. Ustawi¢ w miare potrzeb rusztowania. Nowe
obrébki blacharskie, powinny wystawa¢ poza lico Sciany, co najmniej 4 cm i
zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekaniem wody deszczowej. Po wykonaniu
opierzenia pasa gzymsowego i osadzeniu rynhakow, nalezy zamocowac¢ nowe rynny
@150mm i rury spustowe @100mm z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci
0.55mm/0,60mm

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-61/B-10245

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru robdt jest:

- 1 m2 wykonanej wymiany obrébek,

- 1 mb wymienionych rynien i rur spustowych.

8. Odbioér robot.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzeniu podlegaja:

- Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

- Poprawno$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

- Poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PN-61/B-10245

9. Podstawa ptatnosci

Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- demontaz starych obrébek blacharskich,

- przygotowanie nowych obrdbek blacharskich,
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- ustawienie rusztowan i pomostow.

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, wykonanie potgczen, zalutowanie
potgczen, lub na ztgczki z uszczelkami.

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

- demontaz starych rynien i rur spustowych.

- przygotowanie nowych rynien i rur spustowych

- ustawienie rusztowan i pomostow.

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

- przekazanie materiatéw z demontazu do magazynu AMW.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST -00.00 Wymagania
ogodlne.

10. Przepisy zwigzane.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST-00-004. REMONT KOMINOW | WYWIEWEK.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru kominéw ponad dachem z materiatdw ceramicznych.
Wykonanie nowych czap betonowych na kominach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
Kominy wieloprzewodowe cegty silikatowej lub ceramicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

e Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e Cegta petna silikatowa lub ceramiczna lub kominy prefabrykowane.

e Beton C-20/25(B-25)

e Zaprawa cementowo-wapienna
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogélne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.
Spoinowac jednoczesnie ze wznoszeniem muru .
b) Kominy nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwilaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.
e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
g) Po wymurowaniu wykona¢ czapy betonowe zbrojone siatka D:8 co 10/10 cm o
grubosci zmiennej min 10 cm.
h) Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm
w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢é 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawa, o jednakowej grubosci. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomocg pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokosci spoin do 3 mm.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdéceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).
6.2. Zaprawy
Stosowac zaprawe cementowo-wapienng
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchytek mury spoinowane
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegty okresla ponizsza tabela .Dotyczg one obu powierzchni
muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku murdéw o grubosci 2
lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub

szablonu.
Lp. |Rodzaj usterek Dopuszczalne odchyiki
Powierzchni Innych powierzchni
spoinowanych muréw

1 |Zwichrowania i skrzywienia Nie wiecej niz 3 Nie wiecej niz 6 mm/m i
powierzchni muréw mm/m i ogétem nie | ogdtem nie wiecej niz 20
(odchylenia od ptaszczyzny wiecej niz 10 mm na | mm na catej powierzchni
lub od zatozonego szablonu) catej powierzchni Sciany pomieszczenia

Sciany pomieszczenia

2 | Odchylenia krawedzi od linii Nie wiecej niz 2 Nie wiecej niz4 mm/m i

prostej : mm/m i nie wiecej niz | nie wiecej niz jedno na
jedno na dtugosci taty dtugosci taty (2 m)
(2m)

3 | Odchylenia powierzchni i Nie wiecej niz 3 Nie wiecej niz 6 mm/m i
krawedzi muru od kierunku mm/m i ogétem nie ogotem nie wiecej niz
pionowego wiecej niz 6mm na 10mm na wysokosci

wysokosci jednej jednej kondygnacji oraz
kondygnacji oraz 20 30 mm na catej
mm na catej wysokosci budynku
wysokosci budynku

4 | Odchylenie od | Gérnych Nie wiecej niz 1 Nie wiecej niz2 mm/m i
kierunku powierzchni mm/m i ogétem nie | ogdtem nie wiecej niz 30
poziomego kazdej wiecej niz 15 mm na mm na catej dlugosci

warstwy cegiet catej dtugosci budynku
budynku

Gornej Nie wiecej niz 1 Nie wiecej niz 2 mm/m i

powierzchni mm/m i ogétem nie | ogdtem nie wiecej niz 20

ostatniej wiecej niz 10 mm na mm na catej dtugosci

warstwy pod catej dtugosci budynku

stropem budynku

5 |Odchylenia przecinajgcych sie | Nie wiecej niz 3 mm Nie wiecej niz 6 mm
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tgcznie
ze spoinami i bez wystepow lub wklesnie¢. Cegty tworzgce powierzchnie przewodow

(szczegolnie cegly utamkowe)

powinny byC¢ utozone gtadkimi

czesciami do

przewodow. Nie nalezy tynkowac¢ wewnetrznych powierzchni przewodéw.
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Trzony kominowe powinny byC¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad
dachem powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robdt jest — m3 wymurowanych komindw z klinkieru.
Dla wykonanej czapy betonowej - 1 m2 .

llo§¢ robdot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST-00-05 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
Wstep.
1.1 Przedmiot SST
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W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce remontu instalacji odgromowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania

szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalaciji

odgromowej:

-Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,

-Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

-Wymagania dotyczace srodkdéw transportu,

-Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych,

-Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robaot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania

dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

-dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,

-posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i

potwierdzajgcy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie

innych wymagan rozporzgdzenia (rozporzgadzen).

-oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie

wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie

spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty,

ktére byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich

wiasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wszystkie urzadzenia w.w. mozna zamieni¢ na urzgdzenia o rownowaznych

parametrach.

3. Sprzet

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg

specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym

przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢c one wymogi BHP i

bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac¢ sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych

wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca

jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. Transport

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i

narzedzi muszg byC sprawne, posiadaC wazne badania techniczne i spetniac

wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.




Wrzesien

2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str.31

Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewoz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.
5. Wykonanie roboét
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie
do pracy na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
Sprawdzi¢ stan podtoza pod montaz instalacji odgromowej. Przyjeta klasa ochrony
odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody pionowy i odprowadzajgce wykonac z
preta FeZn ®8mm. Przewody odprowadzajgce z preta FeZn ®8mm (stal cynkowana
ogniowo) tgczy¢ poprzez zaciski z wyprowadzeniami od uziomu pogrgzanego np.
Galmar dt.4,5m. Metalowe rury spustowe rynien f{gczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. Przewody odprowadzajgce
pionowe uktada¢ na elewacji na uchwytach mocowanych co 2,5m. Przewody
poziome na uchwytach uniwersalnych mocowane do dachu.
Instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robot budowlanych.
6. Kontrola jakosci robot.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
zachowaniem przepiséow BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i
elementdéw i musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
prébek i badania materiatéw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Podczas trwania roboét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢
robét. Kontrole bedg dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej. Zanim
instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane
badaniom i probg okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w czasie
budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci
potgczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do
wykonywania prob. Na poszczegdlnych etapach robét Wykonawca musi
przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instalaciji
elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi
dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z
projektem, wtasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych
uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:

e Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

e Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokonac¢
uruchomienia instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:

— ciggtosci potgczeh obwodow,

— rezystancji uziomu,

— rezystancji izolacji,

— skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

7. Obmiar robét.

Obmiar robd6t trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania, jak i po zakohczeniu wykonywania elementu roboét
stanowigcego odrebng cato$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbioér robot.

Po zakonhczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

-Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,

-Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

-Protokoty odbiorow czesciowych,

-Instrukcji uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie
dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

-Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalaciji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentow mogg ulec zmianom i
poszerzeniom.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Obowigzkowo w skfad komisji wchodza:

-Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

-Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

-Kierownik robot elektrycznych,

-Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST -00.00 Wymagania
ogodlne.

10. Przepisy zwigzane.

Jako normy obowigzujgce nalezy traktowa¢ normy przywotane w rozporzgdzeniu Mi
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i

zagrozenie zycia
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- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czesc¢

1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1:
Wymagania

podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41.
Ochrona

zapewnienia bezpieczenstwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach

wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zakt6ceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
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zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow

zewnetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i
tgczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54.
Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen

ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢
5-59:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy
[

instalacje oswietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny ptywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania
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dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierajgce
ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce

specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami

przewodzgcymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢
7-715:

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe
o]

bardzo niskim napieciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢
7-740:

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje
obiektéw, urzgdzen rozrywkowych, i stragandéw na terenie wesotych miasteczek i
cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z

maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskdéw urzgdzen i zakonczen
przewodow.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z

maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodéw barwami albo
alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalaciji i

urzgdzen. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.
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- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine
aspekty

instalaciji i urzadzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez
ochrony

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenhstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publiczne;.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigow.

Szczegodlne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi dla
strazy

pozarne;.

Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Bezpieczenhstwo
pozarowe

i/lub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw
manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogodlne.

Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
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Zasady ogolne.

- PN-IEC/TS  61312-2:2003 Ochrona  przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym.

Czesc 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

- PN-IEC/TS  61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym  impulsem
elektromagnetycznym.

Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce urzgdzen do ograniczania przepieé.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czesc 2: Wymagania oswietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czesc¢ 3: Obliczenia oswietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czesc¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
osSwietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz



