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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie  linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych - Budowa mikrokanalizacji i ka-
nalizacji

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie światłowodowych linii telekomunikacyjnych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Zrywanie i Odnawianie Nawierzchni
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych - przyłącza w budynkach
45232310-8 Pomiary światłowodowe
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 1.1.3  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w rozdziale 2. 
Parametry charakterystyczne, szacunkowo określające wielkość inwestycji:
ilość studni typu SKR-2: 4kpl.
długość rury RHDPE 40: 480m
długość pakietu mikrokanalizacji 3x12/8: 480m
długość pakietu mikrokanalizacji 2x12/8: 185m
ilość muf światłowodowych: 3kpl.
łączna suma wykopów :  515m
wykonanie przecisków: 120m
długość kabla OTK 48J: 680m
długość kabla OTK 24J: 219m
długość kabla OTK 12J: 102m
 
Ilości poszczególnych elementów oraz całej sieci należy traktować szacunkowo, przedstawione liczby mogą się zmienić na etapie pro-
jektowania sieci. Długość pakietów mikrokanalizacji oraz kabli światłowodowych podano z uwzględnieniem zapasów technologicznych.
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MS_13PFU_KWIA_400 PFU przemiar 2020.02 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Dokumentacja i Geodezja
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie projektu kpl.

0,515 kpl. 0,515
RAZEM 0,515

2
d.1 analiza indy-

widualna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1 analiza indy-

widualna

Projekt organizacji ruchu kpl.

0,515 kpl. 0,515
RAZEM 0,515

2 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie  linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych - Budowa mi-
krokanalizacji i kanalizacji

5
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
06
analiza indy-
widualna

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie
kategorii III - (rama ciężka)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

6
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0322-
01
analiza indy-
widualna

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z list-
wami, r - montaż piocha i kłódki

szt.

poz.5 szt. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0103-
01
analiza indy-
widualna

Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy
pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110
mm - grunt kat. III-IV

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
20 prze-

pust.
20,000

 
120 m 120,000

RAZEM 120,000
8

d.2
ZN-97/TP S.
A.-039 0202-
13
analogia

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm na
bębnach (2 szt.) Wciąganie pakietu 3x12/8 i HDPE 40mm rur przeciskowych i
osłonowych

m

poz.7-20 m 100,000
RAZEM 100,000

9
d.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0202-
01
analiza indy-
widualna

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny -  w zwojach (1 szt.) -
wciąganie pakietu 2x12/8mm do rur przeciskowych i osłonowych

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

10
d.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0303-
09
analogia

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-
wymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura pakiet mikrorurek 2x12/8
mm w rurociągu

m

185-poz.9 m 165,000
RAZEM 165,000

11
d.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0303-
09
analogia

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-
wymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - pakiet mikrorur  3x12/8 materiał +
41m zapasu technologicznego

m

480-poz.8 m 380,000
RAZEM 380,000
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MS_13PFU_KWIA_400 PFU przemiar 2020.02 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0302-
12
analiza indy-
widualna

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcu-
chowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40
mm w rurociągu

m

poz.11 m 380,000
RAZEM 380,000

13
d.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0206-
06
analogia

Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o
długości do 2 km w ziemi mirorury 10/8 i 12/8 wraz z kalibracją

odc.

7 odc. 7,000
RAZEM 7,000

14
d.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0206-
06
analogia

Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o
długości do 2 km w ziemi HDPE 40

odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0204-
02
analogia

Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.32 mm, złącz-
ki nierozbieralne - wg zestawienia PFU
Krotność = 36

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie światłowodowych linii telekomunikacyjnych
16

d.3
ZN-97/TP S.
A.-039 0613-
01
analiza indy-
widualna

Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni - stelaże SZ 1 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

17
d.3

ZN-97/TP S.
A.-039 0509-
01
analogia

Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE 32
mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w od-
cinkach o długości 2 km - mikrokabel 48j do mikrorurki 12/8mm ilość
zapasem+3%

m

680 m 680,000
RAZEM 680,000

18
d.3

ZN-97/TP S.
A.-039 0509-
01
analogia

Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE 32
mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w od-
cinkach o długości 2 km - mikrokabel 24j do mikrorurki 12/8mm ilość
zapasem+3%

m

219 m 219,000
RAZEM 219,000

19
d.3

ZN-97/TP S.
A.-039 0509-
01
analogia

Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE 32
mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w od-
cinkach o długości 2 km - mikrokabelv 12j do mikrorurki 12/8mm ilość zapa-
sem+3%

m

102 m 102,000
RAZEM 102,000

20
d.3

ZN-97/TP S.
A.-039 0603-
09
analiza indy-
widualna

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych
w kanalizacji kablowej; 2 kable odgałęźne, mufa zapinana, 1 spajany światło-
wód - mufa  projektowana

złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.3

ZN-97/TP S.
A.-039 0603-
10
analiza indy-
widualna

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych
w kanalizacji kablowej; 2 kable odgałęźne, mufa zapinana, każdy następny
spajany światłowód

złącz.

12+24+12-poz.20 złącz. 45,000
RAZEM 45,000

4 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych - przyłącza w budynkach
22

d.4
KNNR 5
1209-1002
analiza indy-
widualna

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000

23
d.4

KNR 5-01
0606-09
analogia

Uszczelnianie wprowadzeń kabli do budynku szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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MS_13PFU_KWIA_400 PFU przemiar 2020.02 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.4

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betono-
we - korytka 60x40

m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

25
d.4

KNR 5-08
0101-04
analogia

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

26
d.4

KNR 5-08
0110-02
analogia

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

27
d.4

KNR AT-14
0101-01
analogia

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel -
układanie mikrorurek LSOH 10/8mm w korytkach

m

124 m 124,000
RAZEM 124,000

28
d.4

KNR AT-14
0101-04
analogia

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy - dodatek
za układanie w korytach

m

poz.27 m 124,000
RAZEM 124,000

29
d.4

KNR AT-14
0109-01
analiza indy-
widualna

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" - switche, panele organizacyjne, panele światłowodowe, pacthcordy,
wkładki sfp, - wg. zestawienia w projekcie
Krotność = 4

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.4

KNR AT-14
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

12+24 szt. 36,000
RAZEM 36,000

31
d.4

KNR AT-14
0104-03

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za
założenie osłony termicznej spawu

szt.

poz.30 szt. 36,000
RAZEM 36,000

5 45232310-8 Pomiary światłowodowe
32

d.5
ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
03
analiza indy-
widualna

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1
zmierzony światłowód)

odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.5

1
analiza indy-
widualna

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy
(każdy następny zmierzony światłowód)

odc.

12+24+12-poz.32 odc. 45,000
RAZEM 45,000

34
d.5

ZN-97/TP S.
A.-039 0902-
03
analiza indy-
widualna

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną
łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc.

poz.32 odc. 3,000
RAZEM 3,000

35
d.5

ZN-97/TP S.
A.-039 0902-
04
analiza indy-
widualna

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną
łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód)

odc.

poz.33 odc. 45,000
RAZEM 45,000
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MS_13PFU_KWIA_400 PFU przemiar 2020.02DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

 
Ilości poszczególnych elementów oraz całej sieci należy traktować szacunkowo, przedstawione liczby mogą się zmienić na etapie pro-
jektowania sieci. Długość pakietów mikrokanalizacji oraz kabli światłowodowych podano z uwzględnieniem zapasów technologicznych.
 
Kalkulacja kosztorysowa nie zawiera obliczenia odnowienia nawierzchni ze względu na fakt iż trasa wykopu nie jest znana.
 
Długość przecisków jest wartością wynikająca z przejść pod jezdnia i torowiskami +40m zapasu na ewentualne zbliżenia do innych sieci.
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