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1.Charakterystyka ogólna  .

1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urządzeń

telekomunikacyjnych w obszarze przebudowy układu drogowego w

związku z budową Galerii Kaskady w Szczecinie.

1.2 Inwestor.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5A

00-446 Warszawa

1.3 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt  opracowano na podstawie:

- ustaleń roboczych ze Zleceniodawcą i UŜytkownikami  

- danych zebranych w terenie

- aktualnych norm zakładowych TP S.A.

1.4 Zakres rzeczowy.

W zakres  przebudowy  sieci  telekomunikacyjnej  w  obszarze  inwestycji

wchodzi:

- budowa obiektów ochronnych 57,0 m

- budowa studni SKR2    1 szt.

1.5 Uzgodnienia.

Rozwiązania techniczne dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej

uzgodniono wstępnie z przedstawicielami PTC Sp. z o.o.
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2.Charakterystyka techniczna  .

2.1 Stan  istniejący.

W obszarze planowanej przebudowy przebiega rurociąg 4xφ40 (rury

czarne z wyróŜnikami: zielony, czerwonym, niebieskim, fioletowym) z

kablem światłowodowym Z-XOTKtsd 24J – w rurze z wyróŜnikiem

zielonym.

2.2 Stan projektowany.

W nowym układzie drogowym studnia SzcS3301 znajdzie się w obrysie ul.

Obrońców Stalingradu.

W  związku  z  powyŜszym,  naleŜy  na  istniejącym  ciągu,  w  chodniku

nabudować nową studnię typu SKR2.

W  nowowybudowanej  studni,  rurę  z  wyróŜnikiem  zielonym  w  której

przebiega światłowód naleŜy przeciąć, zwracając szczególną uwagę by nie

uszkodzić światłowodu i wycofać zapas kabla znajdujący się w istniejącej

studni SzcS3301.  

Na  światłowodzie  w  likwidowanej  studni  uzupełnić  brakujący  odcinek

rurociągu poprzez nałoŜenie rury dwudzielnej i uszczelnienie złączkami. 

Po likwidacji  studni,  rurociąg  naleŜy  odsunąć,  tak aby przebiegał poza

obrysem  ulicy.  Dodatkowo,  na  tym  odcinku  nałoŜyć  rurę  ochronną

dwudzielną A160PS.  

Na całej długości ułoŜenia w ziemi, rurociąg musi zostać oznaczony taśmą

ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, z napisem „UWAGA! KABEL

ŚWIATŁOWODOWY” oraz kablem lokalizacyjno – sygnalizacyjnym. Taśma

ostrzegawcza winna być układana w połowie głębokości wykopu,

natomiast kabel lokalizacyjno - sygnalizacyjny wraz z rurociągiem. Kabel

sygnalizacyjno-lokalizacyjny naleŜy wprowadzać do studni kablowych

(zakończyć puszką Poh). W projektowanej studni naleŜy pozostawić trwałe

oznaczenie ostrzegawcze o obecności kabla światłowodowego, jak równieŜ

oznakowanie identyfikacyjne (informacyjne) ) z oznaczonym numerem:

Szc330.
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Przywieszki informacyjne powinny być instalowane:

- we wszystkich małych studniach przez które kable lub rury przebiegają

przelotowo – po 1 szt. na kaŜdym kablu lub rurze,

- na kaŜdym zapasie kabla światłowodowego po 1 szt.

- w przypadku znakowania rury, w której znajduje się światłowód etykieta

powinna  być owinięta  wokół  niej  i  przypięta  w dwóch  miejscach  (jak

opaska),  a  w  przypadku  znakowania  bezpośrednio  samego  kabla

światłowodowego (mniejsza średnica) etykieta powinna być zamocowana

w dwóch pkt (jak chorągiewka).

Na  skrzyŜowaniu  ulic  Obrońców  Stalingradu  i  Wojciecha,  istniejący

rurociąg odsunąć, tak aby przebiegał poza obrysem ulicy.

Budowa obiektów ochronnych  

Trasa światłowodu, wzdłuŜ  ul.  Obrońców Stalingradu przebiegać będzie

pod  miejscami  parkingowymi  –  na  tych  odcinkach  rurociąg  naleŜy

wzmocnić poprzez nałoŜenie rury dwudzielnej PS AROT 160. 
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3.Uwagi końcowe.      

Projektowaną sieć teletechniczną naleŜy budować zgodnie z dokonanymi

uzgodnieniami branŜowymi i normami zakładowymi oraz z ustaleniami  z

właścicielami  bądź  uŜytkownikami  terenu,  przez  które  przebiega

projektowa sieć. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, związanych z budową

kanalizacji  naleŜy dokonać dokładnego wytyczenia trasy przez geodetę.

Roboty  ziemne  naleŜy  wykonać  ręcznie,  z  uwzględnieniem  przekopów

próbnych.  Odkryte  przewody  zabezpieczyć.  Ponadto  przy  pracach

wykonywanych w obrębie ulic naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów

o ruchu drogowym i przepisów BHP.

Zakazuje  się  poruszania  cięŜkim  sprzętem mechanicznym w miejscach

przebiegu  kabli  bez  odpowiedniego  ich  zabezpieczenia  (np.  poprzez

ułoŜenie płyt betonowych), gdyŜ moŜe to spowodować uszkodzenie kabli

(zgniecenie,  rozerwanie).  Nie  zastosowanie  się  do  powyŜszego  i

spowodowanie awarii wiąŜe się z wysokimi kosztami

Przebudowę infrastruktury PTC naleŜy zlecić wyłącznie firmie zajmującej

się utrzymaniem linii światłowodowych PTC – UTDIMB.

W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór ze strony

Biura  Projektowego  oraz  nadzór  ze  strony PTC Sp.  z  o.o.  Ewentualne

uzasadnione  zmiany  wprowadzone  do  projektu,  wynikłe  w  trakcie

wykonawstwa  powinny  być uzgodnione  z  Inwestorem  i  UŜytkownikiem

oraz  naniesione  do  projektu  tak,  by  mogły  stanowić  materiał

interwencyjny. 
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4.Normy branŜowe i zakładowe  .

Podczas wykonywania prac budowlanych naleŜy przestrzegać postanowień

obowiązujących przepisów, norm branŜowych i zakładowych a w

szczególności:

ZN-96 TP S.A. – 002 Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-96 TP  S.A. – 004 ZbliŜenia i  skrzyŜowania  z  innymi urządzeniami

uzbrojenia  terenowego. 

ZN-96 TP S.A.  – 005 Kable optotelekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. –  011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96 TP S.A.  – 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe.

ZN-96 TP S.A.  – 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

ZN-96 TP S.A.  – 015 Rury polipropylenowe (PE).

ZN-96 TP S.A.  – 016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.

ZN-96 TP S.A.  – 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

(RHDPE).

ZN-96 TP S.A.  – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96 TP S.A.  – 020 Złączki rur.

ZN-96 TP S.A.  – 021 Uszczelki końcowe.

ZN-96 TP S.A.  – 022 Przewieszki identyfikacyjne.

ZN-96 TP S.A.  – 023 Studnie kablowe.

ZN-96 TP S.A.  – 025 Taśmy ostrzegawczo – izolacyjne.
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5.Tabele i zestawienia      

Tab. 1 Zestawienie projektowanych obiektów ochronnych

Nr
obiektu

Typ rury Ilość rur
Długość

jedn. [m]

Długość
całkowita

[m]

Rodzaj
przeszkod

y
1 A160PS 1 3,0 3,0
2 A160PS 1 27,0 27,0 droga
3 A160PS 1 27,0 27,0 droga

Razem 57,0 mb.

Tab. 2 Zestawienie podstawowych materiałów

L.p. Wyszczególnienie Typ materiału Jm. Ilość

1. Studnia telekomunikacyjna SKR2 szt. 1

2. Rura dwudzielna ochronna A160PS mb. 57,0

3. Rura ochronna dwudzielna φ 40 KKHR 40 mb. 2,0

4. Złączka do rury KKHR EBM40 szt. 2

5. Marker EMS EMS szt. 1
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6.Załączniki      
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7.Rysunki      
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