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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1. 2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych fik

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych wchodzg:
- wyznaczenie sytuacyjne obiektow,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz

- oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

Roboty obejmuja:

- wytyczenie i obstuge geodezyjng budowy fundamentéw i przytgczy,

- wytyczenie fundamentéw,

- wytyczenie trasy przytgczy,

- obstuge geodezyjng budowy,

- sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych.

1.4 Okresleni tawow

Punkty gtéwne - punkty naroznikdw, punkty kierunkowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

1 5lne wymagani tycz robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej.

2. MATERIALY



Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji
technicznej sa:

a) paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1, m oraz o srednicy 5-8cm i dtugosci 0,3m,

b) stupki betonowe o dtugosci 0,5m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty zwigzane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktéw bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
obiektow wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub niwelatory, dalmierze,
tyczki, faty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia punktéw powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0 . o

Ogadlne warunki wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).
Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

52 . . . .

Tyczenie osi rurociggow i trasy kabli nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
wykonania robot.

. .

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostkg obmiaru robét geodezyjnych jest 1szt. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu.

. .

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy.

9. PODSTAWA P{ATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje i wytyczne techniczne:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST2 - ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ST WANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot fikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych
zwigzanych z zadaniem pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych
w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
- wykopy,
- zasypki,
- transport gruntu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
21 P . . L o
Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50mm,
- tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%



2.2 Zasypywanie wykopow
Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3 Nasypy konstrukcyjne
Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odporno$¢ na rozpad <10%.

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy
5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowag obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkoéw gruntowych.
5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3krotnej
- gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw oraz mie¢ spadki
- umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
- z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
-zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robaét,
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci,
- ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

a) 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

b) 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

c) 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora,

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

. .
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

6



Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg
- prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc¢ i rownomiernosé warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [m3]
- podkfady i nasypy — [m3]
- zasypki — [m3]
- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

. 3

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1 Wykopy

Ptatno$¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

> W . - .

Ptatno$¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3 Zasypki
Ptatno$¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrébwnanie terenu.

9.4 Transport gruntu

Ptatnos¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przewdéz na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwaice.

10. PRZFPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST3 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ST WANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych
z zadaniem pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

137 S fikaci
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot rozbidrkowych:

rozbiorka murkow

rozbidrki nawierzchni, kraweznikow, obrzezy itp.

wywoz i utylizacja odpadoéw (gruzu, elementow wykutych itp.).

1.4 Okresleni tawow

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1. 5lne wym ni tycz: robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg
umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:
- miotami wyburzeniowymi,
- samochodami do wywozu odpadow,
- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy;,
- drobnym sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowacé i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw
BHP.
teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- elem. betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Elementy o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué , oczysci¢, i sktadowac.

-Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac tak
aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

. .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadoéw.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m?3 rozebranych elementow itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu,

-rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

-oczyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach,

-przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do konteneréw,

-selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do
sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST4 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45262300-0 BETONOWANIE .
KOD CPV 45262310-7 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych
zwigzanych z zadaniem pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe
majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét betonowych i zelbetowych:
wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe,

zelbetowe stopy fundamentowe,

podktad betonowy pod fundamenty z betonu B10,

izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw,

naprawa uszkodzonych istniejgcych elementéw zelbetowych i betonowych,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie budowlanym konstrukgiji i architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé

robét zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Szalunki. Do szalunkdw mogg zosta¢ wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy ksztattowe.

2.2.2 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w
betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-Ill, 34GS. Musi ona spetniaé wymagania norm PN-82/
H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3.Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim
maja stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych
materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych,
opozniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2 Transport materiatéw

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad robét betonowych mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu
luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodoéw -
betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptaciji
wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2 Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

a) Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ osi i poziomow oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do
betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

b) Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usung¢ luzng ziemie.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od
ciezaru witasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2 Przygotowanie powierzchni deskowan

a) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢
gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie
uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

b) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

c) Przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy
betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3 Rozbieranie deskowan
a) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania. .
b) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie mogg zostac.

5.3 Zbrojenie

5.3.1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2 Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie oraz inne zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

-zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach,

-nalezy stosowac¢ nastepujaca otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) Wiagzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z przepisami.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine)

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez

niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy
biezgcej produkcji wytwadrni.

5.4.2 Uktadanie mieszanki betonowe;j

a) Mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikow
oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

b) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzagdzen wykonanych z aluminium.

c) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod
mieszanke betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3 Zageszczanie betonu
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Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednig do
zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg.

5.4.4. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. kgczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym,
ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw
wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy

a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z
zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjag umowy do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

b) Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor
zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

c) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania,
krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy,
gdyz niektére srodki wigzace nie

nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta
srodkéw wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem
do prac zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.7. Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetnié¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane
pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

-natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrzeé srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem
lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni,
-przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni,

-po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowg. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposéb
gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do malowania.

c) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewnianag, kielnig drewniana, itp.,

- wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

- wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) Wykonczenia plyt i podtég:

Ptyty i podiogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno
by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunigeciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnacé, zagescic i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.
e) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia
naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw
powodujgcych zabrudzenie.

5.4.8 Pielegnacja betonu

a) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciagu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajacego realizacjg umowy.

b) Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z przepisami. Beton zniszczony przez dziatanie zimna
powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

-szalunkow,

-zbrojenia,

-cementu i kruszyw do betonu,

-receptury betonu,

-sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
-sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

-doktadnosci prac wykonczeniowych,

-pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem organizacji robét i
przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

I m3 dla kubatury fundamentow,

| m2 dla $cian,

1m2 dla ptyty posadzki i podktadu betonowego,
| m3 dla schoddw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;j.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

-przygotowanie i montaz zbrojenia,

-wykonanie i rozbiérka deskowan,

-dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami dodatkowymi,

-prace zwigzane z izolacjg fundamentéw,

-prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wtasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogdlne:
- Rozdziatl - Warunki Ogolne Wykonania
- Rozdziat5 - Deskowania

-Rozdziat 6 - Roboty betonowe

-Rozdziat 7 - Zbrojenia

-Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

-Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegodlnosci:
-PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe

-PN-88/B-06250 - Beton zwykly

-PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

-PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

-PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

-PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

-PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

-PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

-PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

-N-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
-N-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST5 - ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych
zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich $cian
murowanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

wykonanie $cian nowoprojektowanych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
rob6t zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
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2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1. Cegta ceramiczna petna o wytrzymatosci Rc=15,0MPa.
- wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty:
na dtugosci 7mm,
na szerokosci 5mm,
na grubosci 4mm,
- masa 4,0-4,5 kg,
- dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych,
- nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu,
- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie,
- ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
na 15 sprawdzanych cegiet,
3 na 25 sprawdzanych cegiet,
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2. Cegta kratéwka o wytrzymatosci Rc=10MPa
- cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j,
- wymiary typ K11=250 mm, s = 120mm, h = 65mm,
- masa typ K1 2,3-2,9 kg,
- wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm,
- masa typ K2 4,9-6,3 kg,
- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,
- wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa,
- gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dms,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50
- wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
- masa 2,15-2,8 kg,
- nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa,
- gestosc¢ pozorna 1,3 kg/dms,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

2.2.4. Bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego
- wymiary: 59x24x24 cm, 59%24%12 cm,
- wytrzymatos$ci na Sciskanie 15MPa i 10MPa,
- beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2.5. Zaprawa cementowo-wapienna

- stosowac zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.6. Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcych sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materiatéw,

betoniarkami do przygotowania zapraw,

rusztowaniem do murowania na wysokosci,

zurawiem do transportu pionowego materiatéw,

sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.1.2. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wytrasowac¢ potozenie Scian.

5.1.3.W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytacznie do temperatury 0°C. Przy spadku
temperatury ponizej 0°C stosuje sie specjalne metody murowania.

5.1.4.Elementy murowe (cegty, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

5.1.5.Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu.
5.1.6.Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rwnomiernie na catej dtugosci. Przy murach wznoszonych niejednoczes$nie nalezy zostawiac
strzepia zazebione koncowe.

5.1.7 .Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

5.1.8.W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.

5.1.9.Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione kofcowe.

5.1.10.Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.11.Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
5.1.12.Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.1.13.Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1.14.W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5. 2. Mury z cegtly petnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2.2.Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢
wykonana z cegtly jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na
strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach
muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;j.

5.4. Mury z cegty kratowki

Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i ostonowych.

Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratdbwek w murze zgodne z zasadami wigzania
cegly petnej.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.5. Sciany warstwowe
5.5.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.
5.5.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czesci
wewnetrznych.
5.5.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng starannoscia, tak aby lico miato
prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywaé doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

5.6. Mury z autoklawizowanego betonu komérkowego

Grubos$¢ spoin:

-poziomych 15mm,

-pionowych 10mm,

- tolerancja 3mm.

Mury wykonywa¢ z bloczkéw tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.
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Dopuszczalna odchytka dla wznoszonego muru wynosi 10mm.
W $cianach nie wolno wykonywac bruzd, przebic i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych.

5.7. Mury z cegly ceramicznej petnej

Grubos$¢ spoin:

-poziomych 12mm (min. 10mm, max 17mm) ,

- pionowych 10mm (min. 5mm, max 15mm).

Mury wykonywac z cegiet o tej samej wytrzymatos$ci oraz na zaprawie o jednakowej marce.
Dopuszczalna odchytka dla wznoszonego muru wynosi 10mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiatéw,

-kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

-grubo$¢ muru,

-wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

-pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

-poziomos$¢ warstw cegiet,

-grubos$¢ spoin i ich wypetnienie,

-zgodnos$¢ uzycia materiatéw z wymaganiami projektu,

-oceng estetyki wykonanych roboét.

6.2.Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiaréw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknigc,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢é margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek ; - -
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dtugosci 1 10
I na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé¢ +6, -3 +6, -3

wysokos¢ +15, —1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogédlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

-protokéty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajgcych,

-protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIORY ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

8.2 Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
8.3 Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

-protokéty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajgcych,

-protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.4. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

-wytyczenie $cian,

-przygotowanie zaprawy,

-transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,

-wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
-przemurowanie muréw,

-zamurowania,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST6 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45432000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

KOD CPV 45442300-0 IMPREGANCJE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych
zwigzanych z zadaniem pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukgji i elementéw
drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykofnczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

impregnacja drewna,

wykonanie i montaz wiezby dachowej,

-wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajace sig z nim,

montaz tat i kontrtat,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z drewnem jakie wystepujg przy realizacji umowy;,
pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robot zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej, wykonaniem elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2. Drewno

Na wiezbe stosowaé drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.
Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi uktadzie widkien i mozliwie matej liczbie sekéw.
Drewno klasy C-35.
Wilgotnos¢ 10-15%.
Krzywizna podiuzna
ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.3. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wigksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
-w szerokosci: do +3 mm lub do —1Tmm
-w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
-dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
-dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.

2.4. kaczniki

2.4.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okraggte wg BN-70/5028-12

2.4.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4 Podkiadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5. Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem
Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatow.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Nalezy stosowac $rodki:

-$rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

-$rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

-$rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Powtoki korncowe do drewna

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery,
bejce, bejcolakiery.
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2.7. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.7.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg
folii.

2.7.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki spos6b aby nie powodowac ich
deformac;ji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.7.3. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.8 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcych sprzetem:

-§rodkami transportu do przewozu materiatéw,

-pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

-rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

-zurawiem do transportu pionowego materiatow,

-sprzgtem pomocniczym.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewniag osiagniecie projektowanej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
-w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy posiadajg na to zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci
powinni przypina¢ pasy bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wytgcznie
koncowe pasowanie elementéw konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania
ognia. Mozna zastosowac¢ jedng z dopuszczonych metod impregnaciji:

-smarowanie,

-natrysk,

-krotkotrwate moczenie,

-gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiadaé rekawice i maski.

5.6. Praca pitg tarczowg

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemnienie silnika,
prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.
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5.7. Ztgcza

Ztgcza elementéw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie fgcznikéw wg podanych w projekcie zasad.
Niewfasciwe rozmieszczenie fgcznikdw moze byc¢ przyczyng pekania drewna (katastrofy budowlanej).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

zgodno$¢ wykonania z projektem,

statecznos$¢ uktadu,

prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii),

potaczen elementdw,

prawidtowo$¢ wykonania detali,

ocene estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

szt. wigzary dachowe

m? wykonanej wiezby dachowej,
m?2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostawe materiatéw,

-montaz elementéw konstrukcyjnych,

-impregnacje,

-przybicie tat i kontrtat,

-wykonanie $cian szczytowych,

-wykonanie podbitek okapow,

-badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obciagzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
-PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
-PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
-PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
-PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN- B-03150:2000/Az1:2001.
-PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
-PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdélne dla drewna okragtego i tarcicy.
-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
-PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
-PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.
-PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
-PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
-PN-D-01012 Tarcica. Wady.
-PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
-PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogodlne.
- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego.Zastosowanie do drewna litego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST7 - POKRYCIA DACHOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45260000-0 POKRYCIA DACHOWE
KOD CPV 45261300-7 OBROBKI BLACHARSKIE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich pokryé
dachowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykofczeniem dachéw, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- pokrycie dachu blachg cynk-tytan,

- montaz rynien i rur spustowych

- obrébki blacharskie i opierzenia,

- prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robot zwigzanych z wykonywaniem pokry¢ dachowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Papa termozgrzewalna
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Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93.
2.3. Blacha stalowa cynk-tytan lub ocynkowana

Blacha stalowa cynk-tytan lub ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.4. taczniki
Do mocowania stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatéw pokryciowych.
2.5. Pozostate materiaty

Opierzenia, obrébki, kominki wentylacyjne, rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane najlepiej w tym samym systemie co pokrycie
dachowe.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcych sprzetem:

Ssrodkami transportu do przewozu materiatéw,

noze wibracyjne do cigcia blachy,

pity do przycinania blachy,

rusztowaniem do wykonywania pokry¢ na wysokosci,

zurawiem do transportu pionowego materiatéw,

sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Temperatura zewnetrzna przy ktérej mozna prowadzi¢ roboty pokryciowe z papy powinna wynosi¢ min. 5{]C.

Podczas silnego wiatru, gotoledzi i silnej mgty roboty dekarskie muszg by¢ wstrzymane.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania si¢ na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie.
Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw i odpadow.

5.2. Pokrycie z papy

Pokrycie powinno by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody.

Na pierwsze krycie nalezy stosowa¢ pape podktadowa, za$ na drugie pape wierzchniego krycia przy zachowaniu zakladéw paséw papy ok.
10cm.

Zaprojektowano pokrycie dachu dwuwarstwowe, zgrzewalne, docieplone ptytami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej na podtozu
betonowym.

5.3. Pokrycie z blachy

Przy montazu nalezy pamigtac, iz cigcie blach mozna wykonywac tylko i wytacznie ,na zimno” przy uzyciu noza wibracyjnego lub recznej pitki
do blach. Nie wolno stosowac pit tarczowych, gdyz wytwarzana podczas cigcia wysoka temperatura moze doprowadzac¢ do zdarcia i trwatego
uszkodzenia powlekajacych blache materiatow.

5.4. Podkiady pod pokrycia z blachy

-rownosc¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

-podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgiji,

-w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

-taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

-faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

-rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

-taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w specyfikacji.

5.5. Izolacje dachu

I1zolacje konstrukcji dachowej drewnianej od elementéw murowych i zelbetowych wykona¢ poprzez zabezpieczenie elementu papa.
Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowac folie zbrojong paroprzepuszczalng. Od strony wewnetrznej nalezy zamocowac¢ folie PE
paroizolacyjna.

5.6. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy cynk-tytan mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,
rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.7. Rynny z blachy cynk-tytan

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by¢ tagczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.8. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

5.9. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do pokrycia dachu, zdemontowa¢ odspajajgce sie warstwy i stare pokrycie na budynku pomocniczym, podioze oczysci¢
i zagruntowac.
Uzupetni¢ ubytki w gzymsie. Obetonowac¢ wystajace prety zbrojeniowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiatow,

-badanie podfozy i podktadow,

-przygotowania podioza,

-prawidtowosci wykonania robét,

-wykonania pokrycia z papy,

-wykonania pokrycia z blachy,

-wykonania obrobek i opierzen,

-montazu rynien i rur spustowych,

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robé6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi roboét sg:

1 m2 pokrytej powierzchni,

1 m wykonanych rynien, rur spustowych i opierzen.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czge$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za
pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podioza (deskowania i fat),

-jakosci zastosowanych materiatow,

-doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

-dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.2.4. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
-zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

-protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

8.2.5. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.2.6. Odbiodr pokrycia z papy

-sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

-sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie

paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢

nad miejscem przyklejenia papy,

-sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnosé pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

-przygotowanie podiozy,

-zabezpieczenie obszaru robdét,

-wykonanie pokrycia,

-wykonanie obrébek i opierzen,

-montaz rynien i rur spustowych,

-prace porzadkowe,

-badania na budowie i laboratoryjne,

-uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST8 — TYNKI |1 OKLADZINY WEWNETRZNE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

KOD CPV 45431000-7 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
KOD CPV 45431200-9 KLADZENIE GLAZURY

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych
zwigzanych z zadaniem pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich tynkow i
okfadzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw i oktadzin, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

wyréwnanie powierzchni na $cianach murowanych w miejscach usunietych ptytek ceramicznych poprzez wykonanie tynkéw cementowo-
wapiennych w technologii tradycyjnej,

- tynkowanie $cian,

-utozenie ptytek glazurowanych,

- inne okfadziny wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robét zwigzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
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2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

a) Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢
frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

b) Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

c) Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f)Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Ptytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998)

a) Wymagania:
- Barwa — wg wzorca producenta
-Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
-Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
-Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
-Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
gatunek | 80%
gatunek Il 75%
b) Klej do ptytek - stosowac¢ zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2
MPa.
c) Zaprawa fugowa - stosowac zaprawe fugowa wodoodporng.
d) Silikon do fug - stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka grzybobodjczego, w
kolorze fugi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

-wykonaniu $cianek dziatowych,

-zamurowaniu bruzd do przewodoéw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z

substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.4 Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywac¢ po wykonaniu instalacji. Tynki tradycyjne powinny
odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew naroznikowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych.

Gfladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na
zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem
o barwie stosowanej fugi. Plytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki bez cokolika.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania —
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatéw,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robot,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia okfadzin,

sprawdzenie odbioréw podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiaréw i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i peknieg¢,

-dpornosci na uderzenia.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgce;j
normie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanego tynku i oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;j.
8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow

a). Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy - przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

c) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.2 Ceny jednostkowe obejmujg w przypadku tynkéw tradycyjnych:
-dostawe materiatéw,

-oczyszczenie podtoza,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-przygotowanie zaprawy,

-osiatkowanie bruzd,

-naniesienie obrzutki cementowej,

-przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej,

-zatarcie tynku,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3. Ceny jednostkowe obejmujg w przypadku ptytek glazurowanych:
dostawe materiatéw i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

przyklejenie plytek,

fugowanie i uszczelnienie narozy,

moczenie ptytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

-PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

-PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

-PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

-PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

-PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

-PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
-PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

-PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

-PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN -B-19402 Plyty gipsowe $cienne.

-PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

-PN-B-79405 Plyty gipsowo- kartonowe.

-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. RZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wymiany stolarki i montazu
nowej zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich okien i drzwi.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, montazem .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

montaz drzwi ptytowych,

montaz drzwi i Swietlikow aluminiowych.

drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robét zwigzanych z montazem okien, drzwi i Swietlikéw dachowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2.Drzwi drewniane

Drzwi wewnetrzne petne ptaskie drewnopodobne z wymagana klasg akustyczng Rw=27dB. Klamka standardowa, wktadka zamka
klasy C. Oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w pomieszczeniach sanitarnych - petne ptaskie drewnopodobne z
kratka lub otworami wentylacyjnymi natryski - z wysokocisnieniowego laminatu HPL z okuciami z materiatéw nierdzewnych.

2.3. Drzwi aluminiowe
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Aluminiowa $lusarka zewnetrzna okienna oraz w potaci dachowe;j z profili tzw. cieptych w kolorze zielonym standardowym ze szkleniem klasy
P4. Jako szklenie przyjeto pakiety dwuszybowe o wspoétczynniku przenikania ciepta maks. U=1,1 W/(m2K). Drzwi zewnetrzne z mechanizmem
blokady otwarcia, z samozamykaczem klasy firmy Geze, z mechanizmem klamkowym oraz 2 wktadkami klasy C firmy Gerda. Kolorystyka
elementéw wyposazenia drzwi zgodna z kolorem $lusarki.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia trenera antywtamaniowe o konstrukcji aluminiowej, ze szkleniem klasy P4 o wspoétczynniku
przenikania ciepta jak dla okien z mechanizmem klamkowym i z dwiema wktadkami klasy C firmy Gerda lub podobne.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu
okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunigciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,

uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone),
szyby nie sg uszkodzone,

okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki.
Powierzchnie osciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzupetnione.

Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.4. Montaz stolarki

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem os$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w
ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

Oscieznice drzwiowa mocowac za pomocg dybli, kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw drzwiowych usunaé po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

badanie dostaw i jakos$ci materiatow,

kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
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Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. lub m2 montowanych okien, drzwi i $wietlikow dachowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

montaz okug,

dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST10 — POWLOKI MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8 POWLOKI MALARSKIE ;
KOD CPV 45442110-1 ROBOTY MALARSKIE WYKONCZENIOWE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich zewnetrznych
zwigzanych z zadaniem pn. Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich powtok
malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- zagruntowanie powierzchni $cian,
- malowanie $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdine wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
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przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
-grubos¢ — 100-120 ym
- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
- elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub odstawania
od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Srodki gruntujgce

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chfonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.3.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
2.3.3.Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.
2.3.4., Stosowac srodek gruntujgcy odpowiedni do zastosowanej farby i tego samego producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST. Ze wzgledu na znaczng wysokos$¢ niektérych muréw wymagane beda rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.

Przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne,
wolne od pytu i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwéch warstwach az do osiggniecia
wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie

Gruntowanie srodkiem odpowiednim do zastosowanej farby.
Jezeli malowanie odbywa sie po diuzszym czasie od gruntowania, podtoze nalezy zagruntowa¢ powtérnie.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powloki malarskie powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
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przygotowanie podtoza,

powtoki malarskie,

faktura malowanej powierzchni,

sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi,

koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiadac¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci
powierzchni, zaciekow, itp.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczysci¢. Jesli byto zagruntowane, to po dtuzszej przerwie zagruntowa¢ ponownie.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang
szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg
migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

przygotowanie podtozy,

zabezpieczenie obszaru rob6t (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitow,

usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogodlne.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

3
37 7



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST11 — PODLOZA | POSADZKI

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45432111-5 PODLOZA | POSADZKI
KOD CPV 45432100-8 KtADZENIE TERAKOTY
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i posadzek zwigzanych z
zadaniem pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich podtozy i
posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

wykonanie podtozy,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych,

uszczelnienie stykow i przej$¢ instalacyjnych,

utozenie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych podtég,

utozenie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych,

wykonanie warstwy dociskowej,

wykonanie w pomieszczeniach mokrych izolacji przeciwwilgociowych,

wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

wykonanie posadzki samopoziomujgcej pod posadzke z wyktadziny pcv,

wykonanie posadzek z wyktadziny rulonowej z tworzywa sztucznego,

wykonanie listew przy$ciennych,

wykonanie cokolikéw przysciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robot zwigzanych z wykonywaniem podtozy i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2.Folia PE
Stosowac folie polietylenowg dopuszczong do stosowania w podtozach o grub. nie mniejszej niz 0,2mm.

2.3. Styropian
Plyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwdch miesiecy od daty produkcji, o gestosci 20kg/m3 - Fs20.

2.4. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa.

2.5. Zaprawa samopoziomujgca
Stosowac zaprawe samopoziomujgca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa.

2.6. Grunt pod ptynna folie
Przezroczysta, gteboko penetrujgca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego.

2,7 Plynna folia
Elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na bazie dyspersji tworzywa sztucznego, nadajgca sie do bezszwowego
i bezspoinowego uszczelniania powierzchni.

2.8. Tasma dylatacyjna
Wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z syntetycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych
szczelin, ztgczy podtdg i Scian.

2,9 Plytki PODLOGOWE
Nalezy stosowac ptytki piatej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni. n
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

2.9.1. Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
-nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
-$cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
-mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
-kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
-tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugos$c¢ i szerokose¢: +1,5 mm
-grubosé¢: + 0,5 mm
-krzywizna: 1,0 mm

2.9.2. Gresy — wymagania dodatkowe:
-twardo$¢ wg skali Mahsa 8
-Scieralnos¢ 'V klasa Scieralnosci
-na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

2.9.3. Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
-listwy przypodtogowe,
-katowniki,
-narozniki.

2.9.4. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugosc¢ i szerokos¢: +1,5 mm
-grubos¢: +0,5 mm
-Krzywizna: 1,0 mm

2.9.5.Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
-zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej
-Zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.9.6. Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.9.7. Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

2.9.8.Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.10 .Klej do ptyt i ptytek
Stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na
zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.
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2.11. aprawa fugowa
Stosowaé zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

2.12.Silikon do fug
Stosowac¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.13. Wyktadzina rulonowa z tworzywa sztucznego

Stosowacé wyktadziny antyelektrostatyczne, przeciwposlizgowe i trudnopalne.

Wyktadzina musi by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieniowania UV i powszechnie stosowanych srodkéw pielegnacyjnych.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie
z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.14 Listwy przypodtogowe
Stosowac¢ listwy cokotowe z materiatu podtogowego.

2.15.Listwy wykonczeniowe
Listwy wykonczeniowe tgczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadaé przeciwposlizgowe wykonczenie.
Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

2.16. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.17. Piasek

Piasek wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

2.18.Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.

Przed przystgpieniem do utozenia warstw izolacyjnych i podktadowych $ciany i sufity powinny byé otynkowane (jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych i instalacyjnych
oraz po wyschnieciu podkfadu. Dopuszczalna wilgotno$é w podktadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo). Temperatura w
pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, a z wykfadziny pcw nizsza niz
15°C.

5.2. Podktad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ znaczace
ubytki.

5.3. Posadzki z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe fgczace rozne posadzki w miejscach ich
wbudowania. Listwy nalezy nastgpnie trwale zamocowac¢ wedtug technologii okreslonej przez ich producenta.

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na wysezonowanych podtozach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie
klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Cokoliki wysokosci 7 cm wykona¢ z ptytek uktadanych jako posadzki. Fugowanie przeprowadzaé
po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.4. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j.
Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé warstw, marke zaprawy, wielko$¢
spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatosé nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na
Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

-oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

-dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

-przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu

Nie powinna przekracza¢ 36 m?2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m?2 przy
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posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za pomocg wkltadek z materiatu podatnego na
Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.
Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢
na gtadko.
Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac¢, az do uzyskania widocznosci
poszczegdlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni
powtdrnie szlifowac.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje

dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm,

powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

doktadnos¢ wykonania podktadu powinna byé¢ taka, aby odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej podtogi i posadzki.
8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacé
réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigetego
drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocga szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robédt, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostawe materiatéw,

-uszczelnienie przejsé instalaciji,

-badania na budowie i laboratoryjne,

-przygotowanie podioza,

-utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
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-wykonanie posadzek,
-wykonanie cokolikéw,
-wypetnienie fug,

-silikonowanie narozy,
-potgczenie stykow,

-montaz listew przypodtogowych,
-oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-PN-B-06250 Beton zwykty.

-PN-B-0625] Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

-PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
-PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

-PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
-PN-EN 1322 PN-EN Kileje do ptytek. Definicje i terminologia.

-ISO 10545Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

-PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
-PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
-PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

-PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

42

42



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST12 - 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45260000-7 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych
zwigzanych z zadaniem pn. Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji
przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykornczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie izolacji poziomej na tawach fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na $cianach fundamentowych,

- izolacja przeciwwilgociowa izolacji termicznej na Scianach fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtdg,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych nad warstwg izolacji termiczne;j,
- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajace sie z nim,

- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na konstrukcji dachowej od wewnatrz,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie
z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym
zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach
ITB.

2.2. Folia PE
Stosowac folie polietylenowg dopuszczong do stosowania w podtozach o grub. nie mniejszej niz 0,2mm.
2.3. Papa

Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny byé odporne na korozje biologiczna, a takze wykazywa¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ na naprezenia rozciggajace.

Moga by¢ stosowane papy:

papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,

papy podktadowe na welonie szklanym.

2.4. |zolacje pionowe

Izolacje pionowe mogg by¢ wykonywane z:
- lepikow,
- emulsji,
- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

2.5. Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
-Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

-Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.6.Papa termozgrzewalna ]
Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na:

-powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci wiekszej niz 2mm nalezy zaszpachlowaé¢
kitem asfaltowym,

-podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

-izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym zadaszeniem,

-temperatura zewnetrzna przy ktérej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na goraco wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikéw na zimno
10°C,

-zaktady materiatéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm,

-grubos¢ lepiku miedzy warstwami pary powinna wynosi¢ 1-1,5mm,

-zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

-szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

5.2. Przygotowanie podkfadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkifadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. |zolacje papowe
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Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw papy
asfaltowej sklejonych lepikiem migedzy sobg w sposéb ciaggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—
1,5 mm.

Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.5. Izolacje powtokowe

Podtoze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikoéw, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny stanowi¢ gtadkie $ciany
betonowe lub tynki cementowe.

Podtoze pod izolacje powtokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Grubo$¢ powtoki
asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na $ciane przynajmniej w dwoch warstwach. 1zolacje wyciagnaé na 30cm
ponad teren.

5.6. Izolacje podiog

Izolacje przeciwwilgociowg podtég nalezy wykonaé jako dwuwarstwowa z folii PE. Folie uktadaé na warstwie podktadéw betonowych. Folie
nalezy wywingé na $ciany i wykonac¢ szczelne obrébki przej$¢ instalacji przez warstwe izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé
dodatkowg warstwa z folii PE nad warstwa styropianu.

5.7. |zolacje dachu

Izolacje konstrukcji dachowej drewnianej od elementéw murowych i zelbetowych wykona¢ poprzez zabezpieczenie elementu papa.
Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowac folie zbrojong paroprzepuszczalng. Od strony wewnetrznej nalezy zamocowac folie PE
paroizolacyjna.

5.8.Systemy izolacyjne
Systemy izolacyjne stosowac¢ wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
dostaw materiatow,
badanie podtozy i podktadow,
przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania robot,
- wykonania izolacji poziomej,
- wykonania izolacji pionowej,
- zabezpieczenia elementéw drewnianych,
- wykonania izolacji dachu.

6.2. Wymagania szczego6towe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robé6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;j.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoéty odbioru poszczegolnych etapédw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
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Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostawe materiatéw,

-przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

-zabezpieczenie obszaru robdét,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-prace porzadkowe,

-badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
-PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolac;ji cieplnej w budownictwie.
-PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych i oktadzin
zewnetrznych zwigzanych z zadaniem pn. Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji
termicznych i oktadzin zewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i
oktadzin zewnetrznych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
wykonanie izolacji cieplnej dachu,

ocieplenie $cian zewnetrznych,

wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem mineralnym,

malowanie tynkéw mineralnych farbami silikonowymi,

drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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2.2. Wetna mineralna
Do ocieplenia dachu stosowac¢ wetne mineralng w postaci ptyt miekkich o gestosci 35-45kg/m?.
Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz scisliwos¢.

2.3. Styropian scienny

Do ocieplenia $cian zewnetrznych stosowac ptyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwéch miesiecy od daty produkcji, o gestosci
15kg/m3 — FS15.
Wymagania:
- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
- tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?2.
wymiary:
diugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
grubos¢ — 20500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
- Pakowanie
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkc;ji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
- Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ z dala od zrédet ognia.

2.4. Styropian wzmocniony
W miejscach narazonych na dziatanie wody (balkony, $ciany fundamentowe) stosowaé¢ styropian ekstrudowany grub. 5cm i 10cm lub
styropian min. FS30 o podwyzszonej odpornosci na wilgoc i korozje biologiczng.

2.5. Tynk zewnetrzny
Tynk mineralny biaty w masie o fakturze drapanej — drobny baranek.

2.6. Farba do tynkéw zewnetrznych

Tynki mineralne nalezy pomalowac¢ farbami silikonowymi, co dodatkowo zwiekszy to odpornos¢ elewacji na zabrudzenia. Farba silikonowa
zabezpieczy jego powierzchnie przed korozjg biologiczng, czyli tworzeniem sie sinozielonych porostéw, mchéw i glonéw (czesto pojawiajg sie
na elewacjach, zwtaszcza tych potozonych od strony pétnocnej, czyli mniej nastonecznionej).

Elewacja bedzie bardziej odporna na ptowienie pod wptywem promieni UV i diuzej pozostanie czysta dziegki "samooczyszczajgcym"
wiasciwosciom wyrobow silikonowych pod wptywem opadow.

Kolorystyka elewacji wg palety RAL wg projektu budowlanego.

2.7. Metoda lekka

Jeden z ogdlnie dostepnych systemoéw termoizolacyjnych z atestem. W sktad systemu wchodzg:

-ptyta styropianowa mocowana klejem (ewentualnie dodatkowo kotkami),

-siatka z wiékna szklanego wtopiona w tynk zbrojeniowy,

-tynk zbrojeniowy,

-powtoka koncowa — elastyczny tynk na bazie zywic syntetycznych, tynk mineralny i tynk mozaikowy,

-farba elewacyjna,

-element dodatkowy — profil naroznikowy z siatki pancernej do wzmocnienia narozy budynku i uzbrojenia os$ciezy okiennych i drzwiowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcych sprzetem:

$rodkami transportu do przewozu materiatow,

betoniarkami do przygotowania tynkow,

rusztowaniem do tynkowania na wysokosci,

sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lIne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Temperatura zewnetrzna, w ktérych wykonuje termoizolacje $cian zewnetrznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy
przestrzegac¢ technologii wykonania podanej przez producenta wybranego systemu.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm
wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonaé drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

5.2.Podkfad
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Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ znaczgce
ubytki.

5.3.0cieplenie $cian

Ptyty styropianowe przykleja sie do $ciany specjalng masg klejaca, a w uzasadnionych przypadkach mocuje sie tgcznikami tworzywowymi w
ksztatcie grzybkéw. Spos6b mocowania ptyt styropianowych zalezy od jakosci warstwy powierzchniowej $ciany. Jezeli warstwa ta jest
wykonana z wytrzymatego materiatu i nie ma zadnych uszkodzen, to wystarczajgco dobre potgczenie styropianu uzyskuje sie poprzez
przyklejenie, a taczniki mechaniczne stosuje sie tylko na obrzezach $cian. Natomiast jesli warstwa zewnetrzna $cian ma matg wytrzymatosé¢,
to oprécz przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowac tgcznikami na catej powierzchni $cian. Po zamocowaniu styropianu jego
powierzchnig zewnetrzng pokrywa sie masg klejaca, ktérg zbroi sie przez wcisnigcie w nig tkaniny z widkna szklanego (siatka szklana). Po
stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi sie na nig elewacyjng wyprawe tynkarska.

W miejscach zaznaczonych na elewacji — obudowe stupéw stalowo — betonowych, stupéw zelbetowych, wejscie, cokét - obtozy¢ ptytkami
klinkierowymi zamiast wyprawy tynkarskiej. Fugi pomiedzy ptytkami elastyczne, mrozoodporne.

Sciany niedocieplane wykonczyé tynkiem koricowym i ptytkami klinkierowymi, po oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza istniejacego
Materiaty systemu termoizolacyjnego wystepujgcego w poszczegdélnych systemach nie mogg by¢ zamieniane i nalezy je stosowac tylko w
zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest tgczenie materiatéw z réznych systemow.

5.4.1zolacje dachu i sufitbw podwieszanych

Ptyty z welny mineralnej nalezy uktada¢ pomiedzy elementami konstrukcyjnymi — krokwiami, jetkami lub belkami stropowymi. Od wewnatrz
pomieszczenia nalezy stosowac folie paroizolacyjng. Do potrzymania wetny i folii oraz do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosowac¢
ruszt stalowy.

Stosowac ruszt z profili zimnogietych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowanej. Rodzaje i miejsce stosowania poszczegdlnych profili
oraz sposob ich mocowania powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
-dostaw materiatow,
-badanie podtozy i podktadéw,
-prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
-poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
-ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m2? wykonanej oktadziny zewnetrznej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegodlnych etapow roboét zanikajgcych,

protokdéty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

przygotowanie podtoza,

wykonanie termoizolacji $cian w jednym z wybranych systemow,

termoizolacja dachu,

utozenie plytek na zaprawie klejowej,

wykonanie cokotow,

wypetnienie fug,

obrébka osciezy,

montaz parapetéw zewnetrznych.

Tynki zewnetrzne

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-ustawienie i rozbiérke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
-reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadziny $cian
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-dprzygotowanie zaprawy,
-dprzygotowanie podtoza,
-dostarczenie materiatéw i sprzetu,
-dmoczenie plytek, docinanie plytek,
-dustawienie i rozbiérka rusztowan,
-dwykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-dzamurowanie przebic,
-dobsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
-dreperacje tynkow,
-doczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Czes$¢ 2: Liniowe mostki
cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 14 — NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z budowg
nawierzchni drogowych zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni drogowych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych:
wykonanie podtoza pod nawierzchnie,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 i 6 cm,

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w
dwoch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie produkgiji.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej przewidzianej w projekcie
budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2 Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
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2.2.2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.2.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Na chodnikach przewidziano kostke o grubosci 60 mm, koloru szarego.
Tolerancje wymiarowe dla kostek nadajgcych sie do wykorzystania wynoszg:

- na ditugosci 3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- na grubosci 5 mm.

2.2.4 Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z szesciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).

2.2.5 Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6 Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7 Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement
Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu
o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢é wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4 Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasiakliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i
dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sg cementy podane ponize;.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢é mniejsza od 1 %.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych
materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych,
opozniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
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Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie
sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku

w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R
(wytrzymatos$ci projektowanej), kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad robét betonowych mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu
luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptaciji
wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.

5.2 Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP[¥]35.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3 Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé
sie w granicach 3+5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne
typy kraweznikéw i obrzezy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5 Uktadanie nawierzchni drogowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- jakosci nawierzchni,

- doktadnosci prac wykonczeniowych.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z projektem organizacji robot i
przepisami BIOZ.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowag SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierobwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny nie powinny przekracza¢ 2%, z tolerancjg 0,5%.

6.4.3 Niweleta nawierzchni - nalezy réwnomiernym spadkiem potgczy¢ wyjscie z budynku z ciggiem pieszym istniejacym.

6.4.4 Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.5 Grubos$¢ podsypki - dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m?2 wykonanej nawierzchni drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilosci i stanu technicznego nawierzchni.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod krawezniki.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 15 - ZIELEN

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45112710-5 KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru trawnikéw oraz nasadzen .

1.2.1.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie
ptaskim.

1.2.2. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych:

-odbudowa trawnikéw na terenie ,

-oczyszczenie terenu z wszelkich materiatéw pobudowlanych, utrudniajgcych zaktadanie trawnikéw i dalszg wegetacje roslin,
- wyréwnanie wszystkich powierzchni przeznaczonych do obsiewu,

- nawiezienie urodzajnej warstwy ziemi grub. 5cm,

- przekopanie gleby na gteboko$¢ 15-20cm,

- wyréwnanie powierzchni,

- siew nawozow,

- bronowanie,

- siew nasion, optymalna gtebokos¢ siewu wynosi 0,5-1,5 cm, przed wysiewem glebe zrosic,
- przykrycie ziemig wysianych nasion,

- watowanie gleby w celu docisnigcia nasion do podfoza,

- podlanie trawnikéw zraszaczami drobnokropelkowymi.
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Pielegnacje trawnikéw wykonywaé wg ogolnie przyjetych zasad. Do zabiegéw pielegnacyjnych nalezy:
- nawozenie,

- koszenie,

- podlewanie,

- watowanie,

- zwalczanie chorob, szkodnikéw i chwastow,

- dosiew nasion w zaleznosci od potrzeby.

1,4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem i pielegnacja trawnikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m
wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkoéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.
5.2. Trawniki

5.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm —
jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2+3 cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2+3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem-kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

nasadzenia

okres siania — najlepszy okres wiosenny, a najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1+4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.
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5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$c¢ ok. 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10+12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla
warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i
wysokos$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegodlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.2 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), obecnosci gatunkéw nie wysiewanych
oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanych trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakfadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
PN-R-65023:1999[9] i PN-B-12074:1998[4] trawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 16 — OGRODZENIE | PILKOCHWYTY

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzen

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z zakupem i montazem
ogrodzenia dla zadania pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

2. MATERIALY

PILKOCHWYTY, OGRODZENIE

Projektuje sie konstrukcje wysokosci 4,0 m i 6,0 m ztozong ze stupdw stalowych o przekroju prostokgtnym w rozstawie co 2,5 m i paneli
ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo. Przewiduje sie zastosowanie rozwigzan systemowych, patentowych:

a) panele ogrodzeniowe — ciezka siatka zgrzewana punktowo o podwdjnych poziomych pretach:

- wymiary paneli — wys. 2030 mm, szer. 2500 mm, oczka 200 x 50 mm, (zakonczenie jednostronne korcéwkami o dt. 3 cm)

- przekroj pretow — @ 6 mm (pionowe), 2 x & 8 mm (poziome),

- zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk (min. 40 g/m2) i powtoka proszkowa poliestrowa (grub. min. 100 mikronéw),

- kolor — zielony RAL 6005,

- przyktadowe rozwigzanie — system Nylofor 2D Super Betafence

b) stupy — stalowe spawane o przekroju prostokgtnym:

- wymiary stupéw — 80 x 60 x 4800 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk od wewnatrz i zewnatrz (275 g/m2 — z dwdch stron) zgodnie z EN 10147 i powfoka z proszku
poliestrowego (min. 60 mikrometréw),

- zakonczenie stupéw od gory — kapturek zamykajacy z tworzyw sztucznych,

- kolor — zielony RAL 6005,

c) przyktadowe rozwigzanie — system Nylofor 2D Super Betafence,

d) furtki - uchylne jednoskrzydtowe szerokosci 1,0 m i wysokosci 2,0 m np. systemu Robusta Betafence,

wrota - uchylne dwuskrzydtowe szerokosci 3,0 m i wysokosci 3,0 m oraz wrota dwuskrzydtowe szerokosci 6,0 m i wysokosci 2,5 m z
zawiasami 180° np. systemu Robusta Betafence,

e) pitkochwyty - projektuje sie pitkochwyt systemowy np. firmy HUCK lub réwnowazny. Stupki aluminiowe 80X80 wys. h=600 cm, osadzi¢ w
zabetonowanych tulejach stalowych w odstgpach 500 cm osiowo, przesta skrajne w 300 cm osiowo - tgczna dtugos¢ pojedynczego
pitkochwytu 26 m x 2 komplety. Zastosowac¢ bezweztowe siatki wykonane z polipropylenu o podwyzszonej wytrzymatosci o grubosci linki gr.
linki 4,75; oczko 10cm, elementami mocujgcymi siatki na niezaleznych aluminiowych stupach sg haczyki teflonowe, linki stalowe, karabinczyki
i Sruby rzymskie ocynkowane.

f) fundamentowanie — stupy pod ogrodzenia do 4,0 m fundamentowa¢ w stopach betonowych & 40 cm, wylewanych z betonu B 20, w
otworach wykonanych w gruncie nawiertnicg do gtebokosci 1,0 m; w miejscach osadzenia stupéw wykonaé rdzenie zbrojone pretami @12 (ew.
stup systemowy przedtuzy¢ dla wtasciwego zakotwienia w fundamencie przez dospawanie odcinka rury o przekroju identycznym ze stupem).
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Stupy pod ogrodzenia do 6,0 m fundamentowac¢ w stopach betonowych @ 50 cm, wylewanych z betonu B 20, w otworach wykonanych w

gruncie nawiertnicg do gtebokosci 1,0 m; w miejscach osadzenia stupdw wykona¢ rdzenie zbrojone pretami @12 (ew. stup systemowy
przedtuzyc¢ dla wiasciwego zakotwienia w fundamencie przez dospawanie odcinka rury o przekroju identycznym ze stupem).
g) montaz paneli — panele mocowaé na stupach za pomoca stalowych zigczek patentowych srubami nierdzewnymi (M6 40 mm)

Ogrodzenie boisk (h=4,0m i 6,0m)

3. SPRZET.
Montaz elementéw recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z instrukcjg producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg.

10. Dokumenty zwigzane.
Instrukcja montazu producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 17 — NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

1.4.2. Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST,Wymagania
ogolne"

2.MATERIALY

2.1. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej

Jest to nawierzchnia przepuszczalna, dwuwarstwowa, wykonywana na miejscu projektu, stosowana jako warstwa wierzchnia biezni
lekkoatletycznych, boisk oraz terenéw zabaw.

Technologia typu NATRYSK — na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe stabilizujgca
typu ET . Nastepnie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2-3 mm.

2.2. Konstrukcja podbudowy:

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is = 0,97

geowtdknina separacyjno-filtracyjna

drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego na wyscidtce z geotkaniny

warstwa separacyjno — filtracyjna i stabilizujgca podioze z piasku — gr. ok. 10 cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego — gr. 10 cm

warstawa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-4 mm) - gr. 5 cm

- warstwa stabilizujgca typu ET o gr. min. 30 mm
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2.3. Przeznaczenie i zakres stosowania

- Nawierzchnia poliuretanowa, mrozoodporna.

- Zastosowanie: rekreacja sportowa, zajecia wychowania fizycznego, lekkiej atletyki, pitki recznej, siatkdwki koszykdéwki, pitki noznej matych
rozmiardw, tenisa, placach zabaw.

- Uktadane na podtozach:

- z betonu;

- asfaltobetonu

warstwie stabilizujacej z kruszywa kwarcowego, granulatu i lepiszcza poliuretanowego.

Wykonywanie nawierzchni sportowej poliuretanowej powinno by¢ zgodne z instrukcjg opracowang przez producenta oraz projektem
technicznym opracowanym z dla okreslonego obiektu budowlanego. Podtoze, na ktére nawierzchnia ma by¢ naktadana powinno by¢ réwne,
stabilne i suche, pozbawione zanieczyszczen i sezonowane tak dtugo, aby osiggneto parametry wytrzymatosciowe zatozone w projekcie.

2.4. Parametry

1. Certyflkat lub deklaraCJa zgodnosm z norma PN EN 14877: 2008, Iub aprobata technlczna ITB iub rekomendaCJa techniczna ITB, lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument réwnowazny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarangcji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie zgdanie przez
Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertag dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

2.5. Urzadzenia boiskowe
a ) stojaki do siatkdwki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka turniejowa czarna z antenkami —1kpl
b) stojaki metalowe do koszykoéwki kpl z tablicg 180x105cm obreczg uchylng i siatkg —2kpl

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" . Transport materiatdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje si¢ jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .
5.2. Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potagczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym). Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym

( PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy zaszpachlowaé. Tg czynno$¢ wykonuje sie recznie.
Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac.
Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

5.3. Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposéb. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow. Mieszaé nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzyé systemu a obroty mieszalnika nie moga przekracza¢ 300 obr/min.
Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub
gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm , ktéry pod wptywem swojego cigzaru
zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam” .

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ . Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

5.4. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura
podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.5. Montaz urzadzen boiskowych

5.5.1. Boisko do siatkowki:

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji

b) Ustawienie demontowalnych stojakéw do siatkowki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka

turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl)

5.5.2.. Boisko do koszykowki :

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub

b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykéwki kpl z tablicg 180x105cm obreczg uchylng i siatkg —2kpl

6. KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine" .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny robét). Sposdb obmierzania poszczegdinych
robét nalezy przyjmowac¢ zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni
- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.
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- Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

- Posypka z EPDM w warstwie goérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,lysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

- Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.
- Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w
przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

- Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

- Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds ; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz
z pozniejszymi zmianami. Wiekszos$¢ producentéw systeméw opiera sie na tej normie .

- Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB , ktéra jest podstawg do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

- Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do
wykonania nawierzchni.

- W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te
odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

- Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymipunktami w mb Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni
sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca
powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczgcych nawierzchni

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie
nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikaé zabrudzen
olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach ,
rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -
réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Uwagi ogdlne:

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni
sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest zré6znicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na pi$mie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. . Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogéine"

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c) Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczng
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 18 — NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg nawierzchni z
trawy syntetycznej o wys. wiékna 60 mm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej
boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Trawa syntetyczna Wiokna polipropylenowe wetkane w powtoke lateksowa.

Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ,Wymagania
ogolne”

2. MATERIALY
Charakterystyka nawierzchni:
2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

- Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania nawierzchni obiektéw
sportowych, (wewnetrznych i zewnetrznych). Jest odporna na mréz i wysokie temperatury, ustabilizowana UV.
Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.

- Zastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna, golf i inne

- Kolorystyka: jasna zielen

- Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach w kolorze biatym, Zéttym i niebieskim

- Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.

- Wyktadzing utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym.

2.2. Parametry trawy syntetycznej:

Wysokos$¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ wtdkna: monofil

2. Sktad chemiczny widkna; polietylen

3. Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,

4. Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2

2.3. Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wykfadzina wykonana jest z wtdkien i warstwy podkfadowej. Pojedyncze witékna grupowane sg w peczki i tworzg warstwe wierzchnia,
imitujgca trawe naturalng. Warstwe podktadowa stanowi cze$¢ widkien, wpleciona na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg
zatopiona w lateksowej warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg fakture; jej grubos¢ to 2mm.

2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
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1. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajgcy zgodnos$¢ jej parametrow z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostepny na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub
dokument réwnowazny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie przez
Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

2.5. Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rowne,
pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchyiki mierzone na facie 2m nie powinny przekracza¢ +2mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

2.6. Konstrukcja nawierzchni:

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is = 0,97

geowtdknina separacyjno-filtracyjna

drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego na wyscidtce z geotkaniny

warstwa separacyjno — filtracyjna i stabilizujgca podtoze z piasku — gr. ok. 10cm

warstwa konstrukcyjna — gr. 10cm

warstwa klinujgca z kruszywa mineralnego(fr. 0-31,5mm) - gr. 5cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) - gr.4cm

- trawa syntetyczna, wysokos$¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego
laboratorium np. Labosport)

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30cm. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do
kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod.-kan.

2.7. Urzadzenia boiskowe

Bramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z siatkami szt 2

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine"

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" . Transport materiatéw do wykonania trawy syntetyczne;j
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie

a) Podtoze

Roéwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

Przepuszczalnos¢ podioza 6 I/m na minute.

Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzyma¢ naptyw wody z terenu przylegtego.
Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacja:

- Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamdwieniem (rodzaj)

- Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

- Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamoéwione
c) Skfadowanie
- Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna
na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagiec¢ i zataman.

- Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
- Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich p6zniejszej instalacji.
d) Instalacja

- Przed roziozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

- Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

- Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadkg

- Ciecie sasiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym nozem
posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na uniknigcie ciecia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdzbet).

- Ciegcia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac¢ taczenia splotdéw, co powoduje mniejsze zniszczenie widkien.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania
sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny
by¢ klejone tego samego dnia.

e) Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach taczeniowych.

Dwuskfadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcjg.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podkiadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej
nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze
pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku tgczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku
kwarcowego na linii styku brytéw trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy tgczeniowe;.
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Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy fgczeniowej. Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt
trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy
nastepuje polimeryzacja kleju.
Klej po docisnieciu musi wypehi¢ w catosci porowatos$¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubosé¢.
Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut (sprawdzong metodg dociskania miejsc
klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopg).
Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do zasypywania piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku
zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw kot w miejscach klejenia.
f) Linie

- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

- Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci cigcia).

- W przypadku linii nalezy zastosowac¢ szersza tasme tgczeniowg (25 cm).

- Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni€ sig czy zostata dobrze wybrana jego szerokos¢ (zdarzajg sie

sytuacje, gdy szerokos$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ réznicami
temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

g) Zasypywanie piaskiem
Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co do ilo$ci i rodzaju zgodnym z wymaganiami
producenta trawy syntetycznej, np. piasek zaokraglony, o granulacji 0,3-0,7mm w ilo$ci ok. 23 kg / m?2
Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalnej i nastepnie szczotkowany.
Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowa¢, aby mogt penetrowac w gtgb widkien trawy.
Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac
zlg penetracje piasku w trawie).
Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.
Aby utrzymac¢ walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie
pojawialy sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liScie, Smieci itp.
Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzgce si¢ zanieczyszczenia, ktére pochodzg z:
naturalnego uzytkowania (np. pyt polipropylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki
papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
Jesienig spadajace liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg gnic¢ - rozktadac sie utatwiajgc w
ten spos6b wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sige wykonanie raz w roku zabiegéw
chwastobojczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac pojawieniu sie chwastow niz probowac je usuwac, gdy juz sie pojawia i zapuszczg korzenie.
UWAGI:
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.
- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow
technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
5.2. Montaz urzadzen boiskowych
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00 x2,00 m do pitki noznej wraz z siatkami (2 kpl)

6. KONTROLA ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetyczne;j

8. ODBIOR ROBOT
Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c) Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 19 - WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KOD CPV
45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
45315700-5 - MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
45312310-3 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI
10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa zamoéwienia oraz nazwa szczegoétowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym budynku zaplecza boisk.
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej - do projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej, sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem Wewnetrznej instalacji elektrycznej zaplecza boisk. Specyfikacja stanowi podstawe do
zaprojektowania, wykonania i odbioru robét zwigzanych z wewnetrzng instalacjg elektryczng.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogdlna. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH (MATERIALY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

- podano w "Wymagania ogoéine”
2.2. Stosowane materiaty.
Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte
materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albol/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub
przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jakosciowych materiatéw, a nie sg wskazaniem na producenta. Nalezy stosowac tylko materiaty o identycznych parametrach
technicznych i jakosciowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiatléw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.
2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej wg. dokumentacji technicznej.
- osprzet elektroinstalacyjny montazowy (rury instalacyjne ochronne, uchwyty, puszki rozgatezne, itp)
- przewody typu YDY, DY, LgY 450/750V
- aparatura modutowa wg. zestawienia materiatéw - rozdzielnia elektryczna,
- bednarka 20x3mm
- oprawy os$wietleniowe ze Zrédtem Swiatta
- osprzet elektroinstalacyjny (faczniki, gniazda, itp.)
Materiaty sa materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych.
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2.3. Sktadowanie materiatow.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

- podano w "Wymagania ogoélne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry
techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia
(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
- podano w "Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatléw na plac budowy

Srodki i urzgdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni, przewodéw, opraw oéwietleniowych oraz
osprzetu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacjg techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty przed przemieszczaniem w taki sposéb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz
sktadowania materiatéw nalezy przestrzegac zalecen wytwércy.
Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i aparatdw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

- podano w "Wymagania ogoélne”
5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewoddw w $cianach lub ziemi nalezy wytyczy¢ ich trase. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc bezkolizyjnosé¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
5.4. Montaz instalacji
5.4.1. Uktadanie przewodow
Przewody nalezy uktadaé po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacja techniczng. Przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami, wykonywaé¢ je w przepustach rurowych.
5.4.2. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu
Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda
wtyczkowe, taczniki, puszki rozgatezne oraz pozostaty osprzet nalezy odpowiednio mocowac¢ do podfoza, w sposob standardowy.
5.4.3. Montaz opraw na budynku
Montaz opraw na elewacji budynku do o$wietlenia terenu nalezy wykona¢ przy pomocy drabiny lub rusztowania. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swojej pozycji pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.
5.4.4. Montaz osprzetu
Mocowanie puszek w $cianach i gniazdach wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i
gniazda. Wszystkie wytagczniki i gniazda nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach nalezy
przestrzega¢ rozmieszczenia osprzetu poza 2 strefg ochronng. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé stykiem do gory,
przewdd fazowy nalezy przytgczy¢ do lewego zacisku przytagczeniowego gniazda.
5.4.5. Montaz rozdzielni
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te
mocowac¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji. Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory, przytwierdzi¢ za pomocg kotkéw rozporowych a nastepnie zabetonowaé.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
— zainstalowac aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
— podtaczy¢ obwody zewnetrzne
— podtaczy¢ przewody ochronne
5.4.6. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnic
jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy dany element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi
z laminatu trwale przytwierdzonymi do podtoza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyé. Réwniez elementy obwoddw takie jak: gniazda wtyczkowe,
oprawy os$wietleniowe itp. (réwniez tgczniki i puszki rozgatezne) nalezy wtasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze
elementy obwodéw moga by¢ alternatywnie identyfikowane przez dokfadny opis pomieszczen na wykazie obwodéw odpowiedniej tablicy
rozdzielczej. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. gtéwny wytacznik pradu - wytacznik przeciwpozarowy itp. muszg by¢
oznaczone specjalnie, tak jak wymagajg tego odpowiednie przepisy.
5.4.8. Elementy mocujace
Wszystkie elementy mocujgce, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp.powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza by¢
koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robét budowlanych. Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla
instalacji elektrycznych musza by¢ opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespét projektowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
5.4.9. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
Calg instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegdlnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Obwody elektryczne wykonaé w uktadzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wylgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych. Instalacje przeciwprzepigciowg wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegolnie z arkuszem PN-
IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
- podano w "Wymagania ogoélne”

6
67 7



6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwtaszcza robét zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢
migdzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

- jakos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

- pomiar rezystancji izolacji

W miare postepu robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow
instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno byé niezwiocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a
takze zgodnos$¢ z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznych,

- skutecznos$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

- spetnienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien
instalacji i aparatow,

- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykona¢ na witasny koszt niezbedne poprawki
i wymiany instalacji. Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe
dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacjg techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagani ogélne”.

Jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowg dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$¢ ogodlna, pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robét zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu takie jak uktadanie przewoddw pod tynkiem, itp. muszg by¢ zgtaszane przez
Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru roboét

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”

Podstawa rozliczenia robot (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie i zamontowanie wszystkich materiatéw uzytych do budowy instalacji
elektrycznej objetej dokumentacja techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie badan i pomiaréw

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych robét po przekazaniu atestow producentow
wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére
moga byé wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pragdem przetezeniowym.
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- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiegcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdri montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

10.3. Opracowania

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 20 — LINIA KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

KOD CPV
45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
45312310-3 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
45315300-1 - ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE
45316100-6 - INSTALOWANIE SLUPOW, OPRAW | URZADZEN OSWIETLENIA BOISK
SPIS TRESCI
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI
10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa zamoéwienia oraz nazwa szczegoétowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy zewnetrznych energetycznych linii kablowych zalicznikowych zasilajgcych oraz
oswietlenia zewnetrznego dla budowy zespotu boisk sportowych z zapleczem.

oswietlenia zewnetrznego" numer E-01

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej - do projektu linii kablowych zalicznikowych oraz oswietlenia zewnetrznego
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem linii kablowych zalicznikowych oraz oswietlenia zewnetrznego dla
budowy zespotu boisk sportowych z zapleczem. Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru robét zwigzanych z
liniami kablowymi zalicznikowymi oraz o$wietleniem zewnetrznym.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogdina.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

- podano w "Wymaganiach ogolnych”

2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte
materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli,
numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatéw, a nie sg wskazaniem na producenta.
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Nalezy stosowaé tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie
materiatéw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania linii kablowych zalicznikowych oraz oswietlenia zewnetrznego. wg. dokumentac;ji
technicznej .

- kable typu YKY 0,6/1kV

- rury ochronne typu DVK

- folia niebieska, oznaczniki trasy

- maszty o$wietleniowe stalowe osmiokatne ocynkowane 9m Mabo

- prety uziomowe, bednarkaFe/Zn 25x4, 20x3 drut Fe/Zn fi 8mm

- oprawy oswietleniowe ze zrédiem Swiatta oraz osprzetem MVP505 HPI-T250W

Materiaty zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materiatami przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je
zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.2.2. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Materiaty sa materiatami przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych. i

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

- podano w "Wymaganiach ogéinych”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry
techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia
(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i witasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

- podano w "Wymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatléw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni, przewodéw, opraw o$wietleniowych oraz
osprzetu, niezbednych do wykonania robdt elektrycznych objetych dokumentacjg techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
materiaty przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytladowania oraz
sktadowania materiatéw nalezy przestrzegac zalecen wytwércy.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

- podano w "Wymaganiach ogéinych”

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem kabli w ziemi nalezy wytyczy¢ ich trase, zgodnie z dokumentacja. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwac;ji

5.4. Zewnetrzne energetyczne linii kablowe zalicznikowe zasilajace

5.4.1. Ukladanie kabli

a) Kable nalezy uktadaé po wytyczonych trasach w sposdb zgodny z dokumentacjg techniczng.

b) Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."
c) Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 st.C.

d) Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m (pod chodnikiem na gtebokosci 0,5m).

e) Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia podziemnego boisk oraz w miejscach wskazanych w
dokumentaciji technicznej kable nalezy ostania¢ za pomocg rury ochronnej DVK.

f) Kable w ostonach zasypywaé warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25cm.

g) Wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

h) Kabel utozony w ziemi na catej swojej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje kabli i
zwigzanych z nimi obwodow oraz miejsc przytgczenia. Do oznaczen kabli nalezy zastosowa¢ odpowiednie opaski kablowe.

5.5. Montaz projektorow na masztach

Projektory montowa¢ na masztach oswietleniowych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem na odpowiednio dobranych poprzeczkach.
Zaleca sie ustawianie pionu belki po obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy. Kazdg oprawe przed zamontowaniem
nalezy podtgczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do masztu i
poprzeczek. llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Do kazdej oprawy prowadzi¢ osobne oprawy. Oprawy montowa¢ na poprzeczkach
w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy
powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojej pozycji pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Uziomy.

Dla masztéw oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boisk, w/g informacji w projekcie, projektuje sie drut metalowy ocynkowany fi 8
przytaczony do bednarki utozonej w rowie kablowym.

5.7. Wykopy pod maszty.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robé6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

5.6. Montaz masztow

Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek stupéw. Ustawienie stupa w
planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +/- 10cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 20cm. Stopien
zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01. Wykonanie i montaz masztéw zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego masztu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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- podano w "Wymaganiach ogolnych”

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwtaszcza

robét zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

- pomiar rezystancji izolacji

W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw
instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a
takze zgodnosé z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jako$¢ wykonania,

- skutecznos$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

- spetnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien
instalacji i aparatéw,

- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajgcej jakosci robét lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki
i wymiany instalacji. Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidiowe
dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacjg techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”. Jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowg dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

- podano w "Wymaganiach ogéinych”

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robdt zanikajgce oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi muszg by¢ zgtaszane przez Wykonawce do
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru roboét

W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne warunki ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”.

Podstawg rozliczenia robét (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycji
kosztorysu.

Cena ta bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie i zamontowanie wszystkich materiatdéw uzytych do budowy instalac;ji
elektrycznej objetej dokumentacja techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatéw

- montaz catej instalacji

- wykonanie badan i pomiaréw

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych robét po przekazaniu atestéw producentéw
wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
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Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$ci prgdowe dtugotrwate przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

10.3. Opracowania

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.

3
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 21 - WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ | OGRZEWANIA

KOD CPV

45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW SPORTOWYCH
45332000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

45332200-5 - ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45332300-6 - ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45332400-7 - ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem wewnetrznej
instalacji wodociggowej oraz wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg wewnetrznej instalacji wodociagowej i
kanalizacji sanit.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom Il
Instalacje Sanitarne i przemystowe.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i urzgdzenia , dla ktérych PN i BN przewidujg posiadania zaswiadczenia lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,WWymaganiach ogélnych"

cz.A instalacja wodociagowa

2.2. Stosowane materiaty.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, wg. dokumentacji technicznej: rury i ztgczki z
polipropylenu Pe-Xc.

Materiaty zawarte w zestawieniu sa materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o
réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych przystosowanych do tego celu. Rury, ztgczki,
armature i izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu,
wzglednie szczelne opakowanie w folie (np.

termokurczliwg - w miejscu produkgji). Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajgcy ich odksztatceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materiatu (np. pod

wplywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki.

Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym
pomieszczeniu. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem czynnikéw zewnetrznych (w
szczegolnosci dotyczy to materiatéw chiongcych wilgo¢ - np.wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentéw. Farby i kleje muszg
by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w warunkach okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych
temperatur). Wszystkie materiaty i urzgdzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2. Stosowane materiaty.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wg. dokumentac;ji technicznej: rury i ksztattki z PCV wg. zestawienia
materiatdw

Materiaty zawarte w zestawieniu sa materialami przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o
réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.
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2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych przystosowanych do tego celu. Rury i ztgczki
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikéw
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie
szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg- w miejscu produkgciji).

Podpory, zawiesia , elementy mocujgce nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w
suchym pomieszczeniu. Wszystkie urzgdzenia sanitarne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencjg os6b niepowotanych.

cz.C ogrzewanie

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki elektryczne GE-05/2/7, GE-10/4/7, GE-14/2/13, o mocach odpowiednio 500, 1000 i 1400 W.
Elementy grzejne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producenta w Dokumentacji Techniczno
Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze przed ingerencjg os6b niepowotanych.

Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie
w folie (np. termokurczliwag- w miejscu produkgciji).

Zawiesia , elementy mocujgce nalezy przechowywac¢ w zamknigtych pudtach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym
pomieszczeniu.

Instalacja podtgczenia grzejnikdw wg projektu elektrycznego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w , Wymagania ogéine"

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatos$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry
techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogéine"

4.2 Transport materiatéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych materiatéw. Urzgdzenia powinny
by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ aby urzadzenia nie ulegty uszkodzeniu.

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,

Elementy wyposazenia do ,biatego montazu"powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,wymaganiach ogélnych" Montaz przewodéw, armatury, urzadzen, podgrzewaczy i hydrantow
wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami i zasadami wymaganymi przez producentéw uzytych materiatéw.

cz.A instalacja wodociagowa

5.2.a Montaz przewodow

5.2.1 Rurociagi

Rury i ztagczki z PE-Xc w rurach ostonowych ,peszel”. Odgatezienia do punktéw czerpalnych poprzez trojniki z pierscieniem petnym.

Rury prowadzi¢ w bruzdach rury powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez ostoniecie odpowiednig otuling. Potaczenia rur wg zalecen
producenta, jako elementy mocowania stosowaé obejmy metalowe z wktadkg gumowa wykonang ze specjalnej dla tworzyw sztucznych
mieszanki. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w warstwie ocieplenia podtogi powinny by¢ uktadane zgodnie z trasami
wczesniej przygotowanymi. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensac;ji
wydtuzen cieplnych. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem niepalnym
trwale plastycznym.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodow .

Przewody nie bedg izolowane, gdyz zaktada sie odwadnianie instalacji wewnetrznej

5.3.a. Armatura

Zawory kulowe odcinajgce, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa montowane na rurociggach wedtug specyfikacji w projekcie
branzowym oraz w przedmiarze kosztorysowym.

Zawory odcinajgce przelotowe ze zlgczkg do weza Dn15 kulowe gwintowane,

Zawory odcinajgce przelotowe ze Dn25 kulowe gwintowane,

Zawor antyskazeniowy typ EA (Dn 25)

Wodomierz dla wody zimnej typu JS.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigetych, ogrzewanych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem
armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

5.4.a. Urzadzenia sanitarne

Baterie umywalkowe $cienne z regulacjg montowaé przy umywalkach.

Komplet natryskowy z baterig mieszajacg z regulacjg przewdd do gtowicy prowadzony w $cianie. Glowica prysznicowa wg. uznania inwestora.
Zawor pisuarowy sptukujacy uruchamiany na fotokomoérke czasowy montowaé na wysokosci |.Im nad posadzka dostosowujgc do lokalizacji
pisuaréw.

Komplet do sptukiwania w.c. czasowy z zaworami odcinajgcymi dostosowujgc do lokalizacji w.c.

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamknigetych, ogrzewanych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed ich
zainstalowaniem nalezy usunaé zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2. Montaz przewodéw
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5.2.1 Rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV uktadaé zgodnie z wytycznymi, potgczenia kielichowe wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego o $rednicy dopasowanej do zewnetrznej rednicy rury, bosy koniec rury fazowany pod katem 15-20° wsungé do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej. Na pionach stosowaé co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen oraz co najmniej
jedno mocowanie przesuwne.

5.3. Urzadzenia instalacji sanitarnych

- wpust podtogowy — zastosowane wpusty z kratkami ze stali szlachetnej

- rura wywiewna z PCV $r 160/$r 110 - gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m. od jego powierzchni powinna mie¢
powiekszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego.

- zawor napowietrzajgcy - nalezy montowaé w kielichach rur w miejscach zapewniajgcych dostep powietrza.

- miski ustepowe typu kompakt z deska sedesowg twardg z duroplastu w kompl. -mocowac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw.

- umywalki porcelanowe (sz.50cm. gt. 40cm.)z syfonami i mocowaniem - umywalki montowa¢ na wysokosci 0,75-0,8m od podtogi, odstep
miedzy sgsiadujgcymi umywalkami co najmniej 0,3m.

- pisuary porcelanowe z syfonami niklowanymi z mocowaniem - mocowac zgodnie z wytycznymi producentéw.

- Zlew (pom. porzadkowe ) ze stali nierdzewnej z syfonami i mocowaniem - zlew montowaé na wysokosci 0,45 m liczac od goéry krawedzi do podtogi.
- brodzik natryskowy z syfonem

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine"

6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢ badanie szczelnosci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.
Badanie szczelnosci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem obudowy, izolacji, rob6t malarskich itp. Badanie wykona¢ przez zakorkowanie
i napetnienie wodg, po napetnieniu przeprowadzi¢ kontrole catosci instalacji i urzgdzen zwracajgc szczegdlng uwage na szczelnosc rur i
potaczen z urzagdzeniami.

6.3.2 Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej, cisnienie powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego jednak nie mniej
niz 0,9 MPa. instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw a manometr w ciggu 20 min. nie powinien wykazywaé spadku cisnienia.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy zgodnos¢ z
przepisami szczegdtowymi i PN -jako$¢ wykonania instalacji regulacje wykonanej instalacji. Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki bakteriologicznego badania
wody.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne" jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr

- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. ODBIOR ROBOT NA PODSTAWIE WYMAGAN PN EN12599.
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w ,,Wymagania ogéine"
8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg SST i warunkami technicznymi jezeli zostaty odebrane przez inzyniera, a
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg te elementy, ktére
zostajg zakryte ze wzgledu na wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia robdt montazowych. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego nalezy spozadzi¢ protokét i dokonaé wpiséw w dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest
to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
Sprawdzenie czystosci instalacji;
Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tagcznie z wykonaniem izolaciji,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia ,
zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej), z ktérych
wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
d) W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw w zakresie BHP oraz instrukcji producentéw materiatow i
urzgdzen uzywanych w czasie montazu. Nalezy zwr6ci¢ szczegding uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine ,, Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje i zabudowe instalaciji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych robét po przekazaniu atestow producentow
wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz Il -
Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy
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PN-92/B 01706 - Instalacje Wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne
PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-91 /M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych.

PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1,0 MPa. # PN-92/B-10735 -
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81 /C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
10.2. Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Szczegotowe specyfikacje materiatowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 22 - WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

KOD CPV

45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW SPORTOWYCH
45331200-8 - INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

45331210-1 - INSTALOWANIE WENTYLACJI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem wewnetrznej instalacji
wentylacji.

1.2.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j .
13. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia odpowiednich warunkéw dla oséb korzystajgcych z pomieszczen, pracownikow
i sprzetu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i urzgdzenia, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach ogéinych".

2.2. Stosowane materiaty.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentaciji technicznej . -kanalty i ksztattki blaszane o przeboju
prostokatnym wg. specyfikacji:

- ksztattki i elementy blaszane o przekroju okragtym

- kanaly i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubo$¢ blachy w zaleznosci od $rednicy 0,6; 0,8; 1,0 mm. wg. BN
88/8865-04

- elementy ztgczne - ztgczki wewnetrzne do tgczenia dwoch odcinkéw kanatéw

- ztgczki zewnetrzne do tgczenia dwdch ksztattek

- kanaly elastyczne i elementy elastyczne sieci wg. specyfikacji

- anemostaty nawiewne wg. specyfikacji lub inne o ro(wnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych

- anemostaty wyciggowe wg. specyfikacji lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych

- przepustnice regulacyjne PPR wg. specyfikacji lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych

- centrale wentylacyjne wg. kartkatalogowych(p. 11 Szczegétowa specyfikacja materiatowa)

- Centrale zbudowane na bazie sztywnej konstrukcji bezszkieletowej z laminowanym systemem tgczenia blokow:

- Strona zewnetrzna - blacha obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275 g/m3) o grubosci 0,8 mm, wierzchnia strona pokryta poliestrem
- Izolacja- warstwa 40 mm niepalnej pianki poliuretanowej

- Strona wewnetrzna - blacha obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m?) o grubosci 0,8 mm

- Centrala potgczona z przepustnicarni wieloptaszczyznowymi i potagczeniami elastycznymi wykonana zgodnie z EN 1886 i EN 13053

- czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;.

- wyrzutnia dachowa z blachy stalowej ocynkowane;.

- Wentylatory wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem

pragdem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocig moga by¢ montowane na $cianie lub suficie, zataczane na czujke ruchu z

Materiaty zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych s materiatami przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je
zamienié na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.2.2.Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac

wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
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Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-03434.

2.2.5.Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Kanaty ksztattki i elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewnetrznych powierzchni) oraz przed
niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie
w folie (np. termokurczliwa- w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé¢ w sposéb zapobiegajgcy ich odksztatceniu, a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy
przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
powtoki.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentéw w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej. Urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikdéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a
takze przed ingerencjg os6b niepowotanych.

Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z urzgdzeniem, nalezy przechowywaé¢ w zamknietym
pomieszczeniu.

Podpory, zawiesia , elementy mocujgce nalezy przechowywaé w zamknietych pudtach kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilosci, w
suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne, uszczelniajgce i zabezpieczenia p.poz. powinny byé zabezpieczone przed niekorzystnym wplywem czynnikow
zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatéw chtongcych wilgo¢ - np.wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.
Farby i kleje muszg by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach okreslonych przez producentéw (konieczne jest
unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materiaty i urzgdzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogéine”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry
techniczne, powinien byé stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne”"

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych materiatéw. Urzgdzenia powinny
by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowac szczegolng ostroznosé aby urzadzenia nie ulegly uszkodzenia. Centrale wentylacyjne mozna dostarcza¢ na plac budowy w
poszczegdlnych sekcjach do montazu na budowie nalezy wtedy szczegdlnie zadbaé o szczelno$é opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

5.1.2. Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN1506.
5.1.3. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

5.1.4. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-03434.

5.1.5.Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosié co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodéw . Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone weing mineralng lub ro(wnowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej
przegréd w zabezpieczeniach ogniochronnych (kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) El nie mniejsze niz $cian i stropow przez
ktore przechodzg. Na kanatach w miejscach przejsé przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy instalowac klapy przeciwpozarowe
odcinajace EI 120.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé
ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

5.2.4. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

5.2.5. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu i przegrody budowlanej w miejscu
Zamocowania.

5.2.6. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wpltywato na jej szczelnosé, wiasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
5.2.7. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

5.2.8. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

5.2.9. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalaciji.

5.3. Centrale wentylacyjne.

5.3.1. Standard wykonania central.

1. Obudowa i wykonanie central

Centrale zbudowane na bazie sztywnej konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych, do ktérej przymocowane s3 state lub zdejmowane
ostony inspekcyjne oraz drzwi inspekcyjne.

Wykonanie obudowy w klasie szczelnosci A wg normy PN-B-76001:1996.

Ostony tréjwarstwowe:
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Strona zewnetrzna blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o grubosci g=0,8 mm wierzchnia strona dodatkowo
pokryta poliestrem Izolacja 40 mm warstwa niepalnej pianki poliuretanowe;j

Strona wewnetrzna blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o grubosci g=0,7 mm

Podtoga central blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o grubosci g=I1,5 mm

W celu unikniecia zjawiska mostkéw cieplnych profile aluminiowe winny by¢ fabrycznie izolowane od wewnetrznej strony centrali. Sekcje
wymagajgce czestszego dostepu (wentylatorowa, filtry) o wysokosci wiekszej niz 1,5 m winny by¢ wyposazone w drzwi z zamknieciem.
Pozostate sekcje posiadajg state, bgdz zdejmowalne ostony rewizyjne z

uszczelkami. Ostony inspekcyjne i drzwi wykonane w wersji podwojnym uszczelnieniem.

Kazda sekcja stojgca na podtozu wyposazona w niezalezng rame z zimno gietej blachy stalowej ocynkowanej lub profili hutniczych
zabezpieczonych antykorozyjnie powtokg malarska.

Dtawice kablowe do potgczenia silnikow zapewniajg odpowiednig szczelnos$¢ oraz klase czystosci.

2. Krécce przytgczeniowe

Standardowe przytgczenie poprzez krocce elastyczne wraz z podtaczeniem kablowe dla wyréwnania potencjatu. Przewiduje sie kréciec
elastyczny na wlocie i wylocie z centrali.

3. Przepustnice

Przepustnice wykonane wedtug norm DIN 1946 odnosnie szczelnosci powietrza. Przystosowane do napedu sitownikiem elektryczny wraz z
konsolg do ich montazu. Rama i fopatki wykonane z aluminium, sprzezenie topatek pomiedzy sobg w uktadzie przeciwbieznym, sterowanie za
pomoca dzwigni. Uszczelnienia na topatkach z tworzywa sztucznego. Sitowniki elektryczne poza dostawa.

4. Filtry

Centrale wyposazone w filtry o odpowiedniej klasie. Materiat filtracyjny wiokno syntetyczne niepalne (klasa niepalnosci Fl wg DIN 53438) badz
papier z wiékna szklanego.

Maksymalna temperatura pracy 80 0C

Maksymalna wilgotnosé 100 %.

Obudowa filtra z blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

5. Wentylatory dla central

Wentylator promieniowy dwustronnie ssacy z napedem pasowym. Zawijana spiralna obudowa z ocynkowanej blachy stalowej. Wirnik
bebnowy z wygietymi do przodu topatkami wywazany statycznie i dynamicznie. Wirnik fozyskowany poprzez sprawdzone na hatasliwos¢
bezobstugowe tozyska kulowe. Zespot wentylatorowy wyposazony w konstrukcje umozliwiajgcg demontaz silnika oraz jego wyjmowanie i
wktadanie do centrali. Minimalna zywotnos¢ tozysk wentylatora 20000 h

6. Silniki

Moce znamionowe podane dla pracy Sl, moc o co najmniej 20 % wigksze niz moc na wale wentylatora. Stopien ochrony IP 55, klasa
temperaturowa F. Silnik standardowo wyposazony w termistory PTC w uzwojeniu silnika.

Doktadne dane techniczne wg. kart katalogowych wg. specyfikacji lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych.
5.3.2. Sposéb zamocowania centrali powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie potgczen elastycznych
Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw centrali.

Dtugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

5.3.3 Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt a podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

5.3.4. Sposbéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu

Elementy ruchome powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposéb trwaty.

Nie powinno sie umieszczac ich w poblizu przeszkdd majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

5.4.1. Powinny by¢ potaczone z przewodem w sposaéb trwaly i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z anemostatami nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow. W
przypadku faczenia anemostatéw z siecig przewoddw za pomocg przewoddéw elastycznych nie nalezy nadmiernie zgina¢ tych przewodow
5.4.2.Sposéb zamocowania anemostatow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia
przegrody. Anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

5.4.3.Po wykonaniu catosci prac monterskich nalezy wykona¢ pomiar predkosci i wydatku powietrza. Nalezy do tego stosowa¢ anemometr
turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy LCA - 6000 (producent Krakowska Fabryka Aparatéw Pomiarowych S.A. 30-126 Krakéw) lub
réwnowazny.

5.5. Przepustnice.

5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu
w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

5.5.2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

5.5.3.Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-
EN1751.

5.5.4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.6. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

5.7. Wentylatory osiowe

Wentylatory przeznaczone do montazu w fazienkach i pomieszczeniach socjalnych zatgczane na czujnik ruchu lub czujnik wilgotnosci. Moga
by¢ montowane w kazdym potozeniu.

5.8. Zabudowa gipsowo kartonowa

Zabudowe wykonac dla wszystkich kanatéw nie prowadzonych nad stropem.

Zabudowa powinna by¢ wykonana w sposob trwaty, szczelny i estetyczny.

Zabudowa central wentylacyjnych powinna mie¢ wykonane zamykane otwory wieksze od wymiaréw centrali umozliwiajgce jej naprawe lub
wymiane.

Zastosowane urzadzenia sg urzadzeniami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamienié na inne o
réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine"

6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji zwtaszcza robét zanikajacych. W miare postepu robot
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy zgodnos¢ z
przepisami szczegdtowymi i PN -jako$¢ wykonania instalacji regulacje wykonanej instalacji. Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodne z rysunkami, specyfikacjg i schematami.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogélne" jednostki obmiarowe:
(m.) dla przewoddw

(szt.) dla ksztattek

(szt.) dla urzadzen

8. ODBIOR ROBOT NA PODSTAWIE WYMAGAN PN EN12599.

8.1. Wymagania ogoéine odbioru

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1 .Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego
etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest
to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

8.3. Badanie ogolne.

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletnosci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaciji cieplnych i paro szczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w spos6b nie powodujgcy

przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a. Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;

b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c. Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwojna obudowa);

d. Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i fgcznikéw elastycznych;

e. Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f. Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g. Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h. Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wigcznie z dostawg czesci zamiennych);

i. Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k. Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzyw, do przodu lub do tytu);

|. Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. Pomiaru skutecznosci pracy
wentylatoréw dokona autoryzowany serwis producenta urzgdzenia. Protokét z wynikow pomiaréw przedstawi Inwestorowi.

8.5. Badanie czerpni i wyrzutni powietrza.

Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.4. Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.5. Badanie anemostatow nawiewnych i wywiewnych

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. Sprawdzenie predkosci i wydatku powietrza dla kazdego
anemostatu stosujgc anemometr turbinkowy analogowy lub cyfrowy

8.6. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaciji;

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- oznaczenia;

- typbéw kabili;

- schemat potgczen w obudowach.

8.7. Badanie hatasu

Sprawdzenie czy drgania nie sg przenoszone na konstrukcje. Sprawdzenie odpowiedniego poziomu hatasu w hali po wykonaniu instalacji -
dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku 40dB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogadlne warunki ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”
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Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze

Dostarczenie materiatow

Montaz catej instalacji

Woykonanie préb i regulaciji instalaciji

Izolacje i zabudowe instalac;ji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych robét po przekazaniu atestéw producentéw
wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanatu przez wentylatory . Metoda kanatowa

PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PrPN-EN1505 wentylacja budynkéw . Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym

PrPN-EN1506 wentylacja budynkdéw . Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym

PrPN-EN1886 wentylacja budynkéw . Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . Wtasciwosci mechaniczne

PN-76/B-03420 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiana Az3
PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i badania

PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne . wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelno$¢ . Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe Deklaracja zgodnosci z
Polska Normg i Europejska i Atest Higieniczny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 23 - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV

45332000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

45332200-5 - ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45332300-6 - ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45332400-7 - ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg przytgcza kanalizacji sanirarnej

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przytgcza kanalizacji ogélnosptawne;.
Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje sie nastepujacy zakres rzeczowy projektowanego przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej:
*przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur & 0,16 PVC;

*nowo projektowana studzienka (inspekcyjna) z PCV & 425

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Przylacze kanalizacji ogélnosptawnej

- zewnetrzny odcinek przewodu tgczacy instalacje kanalizacyjng odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienkg liczac od
strony budynku

1.3.2. Kanaty

-Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat ogélnosptawny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i deszczowych

-Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

-Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

-Studzienka inspekcyjne przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.4. Elementy studzienek

-Komora robocza - zasadnicza czes$c¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

-Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

-Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

-Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

-Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

-Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine "pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST, Wymagania ogdine "

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
» Wymagania ogdlne "pkt 2.

Rury kanatowe
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2.2.1. Rury kielichowe PVC

Prztacze wykonaé z rur PCV 0.16 kielichowych klasy S, uszczelnionych za pomocg pierscieni gumowych.

2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych. Komora robocza ponizej wejscia
kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 30.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.7.

2.3.3. Whazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy C250.

2.3.4. Stopnie wlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacej normy

2.4.Studzienki inspekcyjne

Studzienki @ 425 z rury karbowanej PCV z kinetg PP

2.4.1. Rura karbowana

Rura karbowana stanowi trzon studzienki kanalizacyjnej @ 425

2.4.3. Dodatkowe akcesoria do studzienki

-uszczelka do rury karbowanej i teleskopowe;j

-dwuztgczka -wktadka ,insitu"

-pokrywa zeliwna typu ciezkiego

2.4.4. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B30.

2.4.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa marki M - 7 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajgc ramke o ramke, jedna na drugiej nie
wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowac boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co |,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy
nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac wigecej niz 7 warstw,
maksymalna wysokos$¢ sktadowania I,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury
PVC majg na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowac bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
2.7.2. Kregi

Kregi mozna skltadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢
dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.7.3.Wtazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Studzienki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej.

2.7.5. Dodatkowe akcesoria do studzienki

Dodatkowe akcesoria powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdine "

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsigbiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogadlne wym. dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport rur kanatowych

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci
stykac sie z podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos$é pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynie$¢ 1 m. Pojazd powinien
posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obciazenia, zaréwno
kamionkowe jak i betonowe, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
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4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $redn. 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych

Studzienki inspekcyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej diugosci styka¢ sie z
podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynies¢ Im. Pojazd powinien posiadac
wsporniki boczne w rozstawie max 2m.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg

segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wyk. robét podano w ST , Wymagania ogdine "

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkiad. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze
dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podifoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki: -
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga
by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,200 m - 0,5 %,

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur PVC spadek -10%).

- gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,8 m . Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przy wykonywaniu przytgcza nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: -trasa przytgcza powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie
-minimalny przekroéj przewodu przytacza powinien wynosi¢ 0,160 m, -wigczenie przytgcza do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, -spadki przytagczy powinny wynosi¢ od min. 0,5 % do max. 10 %, -kierunek trasy przytgcza powinien by¢ zgodny z
kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, -wigczenie przytgcza do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°(optymalnym
60°).

Rury PVC uktada sie zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Poszczegdlne utozone
rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Do budowy przewoddw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig powinna $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie ziemig
po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca tat celowniczych,
taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10 mm. Kanaty uktada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 10-15 cm, obsypke
technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 0,97
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod
drogami na gtebokosci przekraczajgcej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ gruntdo Is =1,0 .

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki
syntetycznej o sztywnych weztach. Pionowe $ciany wykopéw o gtebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng obudowg z wyprasek stalowych.
Uszczelnienia ztgczy rur PVC nalezy wykona¢ poprzez uszczelki gumowe zgodnie z PN-92/B-10735. Wejscie rury do studzienki wykonaé w
tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do
90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°
C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ koice utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m do 70 m przy
srednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

-studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
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-studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

-komory roboczej,

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentaciji
projektowej. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci
réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ witaz typu ciezkiego. W
innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego . Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zieleAcach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory
roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odl. poziomej osi stopni 0,30 m.

5.53. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza sie stosowanie innego
$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.4. Studzienki inspekcyjne

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania sciekéw bytowo gospodarczych. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania
projektowego. Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od mozliwosci rozwigzania projektowego
i spadku podtuznego.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i
zaakceptowang przez Inzyniera W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

-punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewododw i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopow

okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST , Wymagania ogdine ". Jednostkg obmiarowg wykonanej i odebranej kanalizacji
jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST , Wymagania ogélne"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonania przytgczy,

-wykonane studzienki kanalizacyjne,

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu
robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdine”
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatéw,

-wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podtoza i fundamentu,
-wykonanie wtgczenia do kolektora

-utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres prac objetych niniejszg Dokumentacjg Projektowg wg przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami oraz  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz Il -
Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

PN-92/B 01706 - Instalacje Wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne
PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-91 /M-54910 - Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociagowych.

PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa. » PN-92/B-10735 -
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81 /C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
10.2. Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcéw urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Szczegotowe specyfikacje materiatowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 24 - PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV

45332000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

45332200-5 - ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45332300-6 - ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45332400-7 - ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg przytgcza kanalizacji deszczowe;.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przylacza kanalizacji deszczowe;.
Na podstawie obliczen hydraulicznych zlewni deszczowych przewiduje sie nastepujacy zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej
*kanaty kanalizacji deszczowej @ 0,16 PVC:
- studzienka z kregdw bet. 1.0m.(typ BS) z pokrywama typu lekkiego
- wykonanie wigczenie do kanalizacji ulicznej za pomocg tréjnika siodtowego (Fabekun 200/160)
- projektowane studzienki (inspekcyjna) z PCV @ 315, & 425
- wykonanie zbiornika retencyjnego (elementy Azura-Wavin)
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Przylacze kanalizacji deszcowej
- zewnetrzny odcinek przewodu faczacy instalacje kanalizacyjng odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienkg liczac od
granicy nieruchomosci
1.3.2. Kanaty
-Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow deszczowych
-Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
-Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.
-Studzienka inspekcyjne przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.3.4. Elementy studzienek
-Komora robocza - zasadnicza czes$c¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.
-Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore roboczg.
-Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.
-Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.
-Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
-Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine "pkt 1.4.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,, Wymagania ogéine "punkt 1.5.

2. MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace materialow. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

» Wymagania ogélne "

Rury kanatowe

2.2.1. Rury kielichowe PVC

Prztgcze wykona¢ z rur PCV 0.16 kielichowych klasy S, uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych.

2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna byé wykonana z kregéw betonowych. Komora robocza ponizej wejscia
kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 30.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- whazy zeliwne typu ciezkiego klasy C250.

2.3.4. Stopnie wlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcej normy

2.4.Studzienki inspekcyjne

Studzienki & 425 z rury karbowanej PCV z kinetg PP

2.4.1. Rura karbowana

Rura karbowana stanowi trzon studzienki kanalizacyjnej @ 425

2.4.3. Dodatkowe akcesoria do studzienki

-uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej

-dwuztgczka -wktadka ,insitu"

-pokrywa zeliwna typu ciezkiego

2.4.4. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosé 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B30.

2.4.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa marki M - 7 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie
wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy
nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw,
maksymalna wysokos$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury
PVC majg na obu koncach zaslepki, ktore nalezy zdejmowac bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.7.2. Kregi

Kregi mozna skfadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢
dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobdow lub pojedynczych kregdw.

2.7.3.Wtazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Studzienki mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyc;ji lezace;j.

2.7.5. Dodatkowe akcesoria do studzienki

Dodatkowe akcesoria powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST , Wymagania ogdine "
3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsigbiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogadlne wym. dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"

4.2. Transport rur kanatowych

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci
stykac sie z podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos$é pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynie$¢ 1 m. Pojazd powinien
posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obciazenia, zaréwno
kamionkowe jak i betonowe, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
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poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $redn. 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych

Studzienki inspekcyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej diugosci styka¢ sie z
podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynies¢ Im. Pojazd powinien posiadac
wsporniki boczne w rozstawie max 2m.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg

segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wyk. robét podano w ST, Wymagania ogdine "

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkdow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkiad. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze
dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podifoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki: -
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga
by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,200 m - 0,5 %,

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur PVC spadek -10%).

- gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,8 m . Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przy wykonywaniu przytgcza nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: -trasa przytgcza powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie
-minimalny przekroéj przewodu przytacza powinien wynosi¢ 0,160 m, -wigczenie przytgcza do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, -spadki przytgczy powinny wynosi¢ od min. 0,5 % do max. 10 %, -kierunek trasy przytgcza powinien by¢ zgodny z
kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, -wigczenie przytgcza do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°(optymalnym
60°).

Rury PVC uktada sie zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Poszczegdlne utozone
rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Do budowy przewoddw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig powinna $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig
po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca tat celowniczych,
taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10 mm. Kanaty uktada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 10-15 cm, obsypke
technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 0,97
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod
drogami na gtebokosci przekraczajgcej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ gruntdo Is =1,0 .

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki
syntetycznej o sztywnych weztach. Pionowe $ciany wykopéw o gtebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng obudowg z wyprasek stalowych.
Uszczelnienia ztgczy rur PVC nalezy wykona¢ poprzez uszczelki gumowe zgodnie z PN-92/B-10735. Wejscie rury do studzienki wykonaé w
tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do
90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°
C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
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- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m do 70 m przy
Srednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

-studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,

-studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym, studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujgcych czesci:

-komory roboczej,

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji
projektowej. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego. W
innych przypadkach mozna stosowac¢ wtazy typu lekkiego . Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zieleAcach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sig¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory
roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odl. poziomej osi stopni 0,30 m.

5.53. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza sie stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.4. Studzienki inspekcyjne

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania
projektowego. Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od mozliwosci rozwigzania projektowego
i spadku podtuznego.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i
zaakceptowang przez Inzyniera W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

-punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopow

okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogéine " . Jednostkg obmiarowa wykonanej i odebranej kanalizacji
jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST, Wymagania ogélne" .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonania przytgczy,

-wykonane studzienki kanalizacyjne,

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu
robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST , Wymagania ogéine”
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatéw,

-wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podtoza i fundamentu,
-wykonanie wtgczenia do kolektora

-utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres prac objetych niniejszg Dokumentacjg Projektowg wg przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami oraz  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz Il -
Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

PN-92/B 01706 - Instalacje Wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne
PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-91 /M-54910 - Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociagowych.

PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa. » PN-92/B-10735 -
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81 /C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
10.2. Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcéw urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Szczegotowe specyfikacje materiatowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 25 - PRZYLACZE WODY - Z ISTNIEJACEGO
BUDYNKU

KOD CPV

45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW SPORTOWYCH

45332000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

45231300-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUR DO ODPROW. SCIEKOW
45232150-8 - ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYtU WODY

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg przytgcza wodociggowego (doprowadzenoe wody z istniejgcego budynku)

1.2. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem

wodociggu wewnetrznego. Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje sie nastepujgcy zakres

rzeczowy projektowanego wodociggu:

*wodocigg PE32

*wigczenie do przewodu wodoc. w piwnicy budynku szkoty

*montaz kolan

*montaz armatury odcinajgcej i ksztattek przejsciowych

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST

Przewé6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekow wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST . ,, Wymagania ogdine".
-wodociag - zespot wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania w wode.

-sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode
ludnos¢ lub zakfady produkcyjne.

-przytacze - przewod wodociggowy z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST , Wymagania ogdine "

2. MATERIALY

0Ogolne wymagania dotyczace materialow Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

» Wymagania ogdlne "pkt 2. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Wszystkie materiaty majgce kontakt z wodg
do picia muszg posiada¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

Rury przewodowe i ochronne

Rodzaj rur i ich srednice zalezne od istniejgcych przewodow.

2.1 Rury przewodowe do wykonania przytgcza stosuje sie nastepujgce materiaty: - rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE wg. 1ISO4427,
P-EN 12201-1,2,3

2.2. Kruszywo na podsypke
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Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

2.3. Armatura

Jako armature odcinajgca przeptyw wody nalezy stosowac¢ kulowe DN25

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim réwnym podtozu w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponad to:

- rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowaé w taki sposéb aby stykaty sie z podtozem na catej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto
utozonych podktadkach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy
rur aby nie powodowac ich deformacji. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego i
opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Konce rur powinny
by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi. Rury o réznych srednicach i grubo$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe rury o grubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sig dolnej warstwy rur mozna
dokonac¢ za pomocg kotkdw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢ a konce rur z fazowac. Ksztattki ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw ostroznosci. Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko, na réwnym podiozu,
na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

- rury stalowe powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Rury mozna przechowywac na przestrzeni
otwartej pod wiatg, powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona pozbawiona kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia
wody opadowej. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 2 m.
Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi
korozje.

2.4.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne ,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdéine "
3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

pite do ciecia asfaltu i betonu

koparek przedsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozow.

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
samochdd dostawczy do 0.9 t. -samochéd skrzyniowy 5-10 t.

samochéd samowytadowczy 25-30 t.

samochdéd beczkow6z 4000 .

beczkowoz ciggniony 4000 I.

przyczepe diuzycowg do 10 t.

zurawie samochodowe lub samojezdne kotowe

wyciggarke reczng lub mechaniczng z napedem elektrycznym

wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym

spawarke elektryczng

zespot pradotwérezy trojfazowy przewozny

mechaniczne nozyce do pretéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wym. ogdlne"

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb. W czasie transportu rury nie powinny stykac sie
z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur kolejg nalezy przestrzegaé
przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucaé, szczegolng ostrozno$¢ zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy wiekszej niz wystajgce czesci rur.)

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ takie srodki transportu, ktére nie spowoduja: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury okreslonej w wymogach technologicznych, zapewnig wtasciwy czas transportu
umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy ciggtos¢ dostaw materiatdw w miare postepu
robot.

4.5. Transport cementu

Transport cementu luzem samochodami - cementowozami, transport cementu w workach samochodami krytymi chronigcymi go przed
wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogéine "

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopoéw lub z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie bali
przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm. ponad teren, powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu, w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na
bezpieczng odlegtosc¢.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérego dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkiad. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi.
5.5. Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw — odwodnienie w pownicy budynku. Gtebokos¢
utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych

podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu byto
wieksze niz gteboko$¢ przemarzania.

5.5.1. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 25% swojego obwodu
symetrycznie do osi. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegdlne odcinki rur powinny byc¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wykona¢ poprzez ztgczki elektrooporowe.

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki kolana i trojniki.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze +5 - +30 oC. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem na

skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja.

5.5.2. Armatura odcinajgca

Armature odcinajgca nalezy instalowac na weztach wodociggowych przy odgatezieniach oraz w innych miejscach wskazanych w
dokumentaciji..

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ pozbawiony grud kamieni, materiat powinien by¢ mineralny,
sypki, drobno i $rednioziarnisty. Wskaznik zageszczenia gruntu wg. opisu w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania -zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii
-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia

-okreslenie stanu terenu

-ustalenie sktadu betonu i zapraw

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow

-ustalenie metod wykonywania wykopow

-ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i
zaakceptowang przez Inzyniera W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie utozenia przewodu , zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie szczelnosci catego przewodu -sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdine ". Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i
odebranego przewodu wodociggowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ilne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST , Wymagania ogéine "punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze, ziemne, obudowa $cian wykopdw, przygotowanie podioza

-roboty montazowe wykonania rurociggow

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu
robét. Dtugos$é odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbidr koncowy

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego

- badanie szczelnosci catego przewodu

- badanie jakosci wody (w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST , Wymagania ogéine”
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuije:

oznakowanie robaét,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu utozenie przewodow,
wykonanie izolacji rur

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres prac objetych niniejszg Dokumentacjg Projektowg wg przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz Il -
Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

PN-92/B 01706 - Instalacje Wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne
PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-91 /M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych.

PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1,0 MPa. # PN-92/B-10735 -
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81 /C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
10.2. Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Szczegotowe specyfikacje materiatowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 26 — DRENAZ

KOD CPV 45212200 - 8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW SPORTOWYCH
45332300 - 6 - ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg drendw
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem drenéw i odwodnien liniowych. Na
podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje sig nastepujacy zakres rzeczowy projektowanych drenéw:
— dreny PVC-U z filtrem z wiékna syntetycznego dn 92/80

—  geowtdknina utozona na dnie rowkéw pod rury drenazowe

—  kruszywo ptukane 8-16mm.

—  tréjnik PCV do syst. drenarskich 110/92 mm.

—  za$lepka do syst drenarskich 80 mm.
i odwodnien liniowych:
- koryta bezspadkowe N100K o dtugosci 1,0 mi 0,50 m
- skrzynki odptywowe o dtugosci 0,5 m
- ruszt stalowy ocynkowany kl.A15 z zamknieciem zatrzaskowym

1.3. Okreslenia podstawowe

Drenaz - sie¢ kanatéw drenazowych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych

Odwodnienie liniowe - sie¢ kanatéw otwartych (korytka) przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni o matym stopniu
przepuszczalnosci i powierzchni utwardzonych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST , Wymagania ogdine "

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogéine "

2.2. Rury drenarskie z filtrem z wiékna syntetycznego trojniki i zaslepki

dreny PVC-U z filtrem z wiékna syntetycznegodn 92/80

tréjnik PCV do syst. Drenarskich 110/92 mm.

zaslepka do syst drenarskich 80mm.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z kruszywa ptukanego 8-16mm.. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4. Profilowanie gruntu rodzimego

Grunt rodzimy uksztattowac ze spadkiem w kierunku drenu

2.5. Geowtéknina

Geowltdknina utozona na dnie, na $cianach i po metrze na powierzchni przy rowkach pod rury drenazowe.

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury drenarskie, tréjniki i zaslepki

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej w wigzkach, opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie
wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co |,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy
nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw,
maksymalna wysokos$¢ sktadowania I,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury
PVC majg na obu koricach zaslepki, ktére nalezy zdejmowac bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.6.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6.2. Geowlbknina

Geowltdknina powinna by¢ zabezpieczona przed niekorzystnym wptywem czynnikéw zewnetrznych , z zachowaniem wytycznych producenta.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdélne "

9
97 7



3.2. Sprzet do wykonania drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne" pkt4.

4.2. Transport rur drenarskich tréjnikow i zaslepek

Rury PVC w wigzkach musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci
stykac¢ sie z podtogg pojazdu jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dlugosé pojazdu to max wielko$¢é nawisu moze wynies¢ 1 m. Pojazd powinien
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, zas poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4. Transport geowtékniny

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych materiatéw. Geowtdknina
powinna by¢ transportowana w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac ostroznos¢ aby materiaty nie ulegty uszkodzeniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST , Wymagania ogdine "

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkiad. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze
dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podifoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Grunt rodzimy uksztattowaé ze spadkiem w kierunku drenu.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki: -
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg
by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,400 m - 0,3 %,

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur PVC spadek 10%).

- gtebokos$¢é posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,8 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr | z
15.03.7J). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaly

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

- przekroj przewodu powinien wynosi¢ 92/80mm,

-dtugos¢ odcinka drenazu nie powinna przekracza¢ 100 m,

-wilgczenie drenazu do kanatu zbiorczego moze by¢ wykonana za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub trojnikow,

-spadki rur drenarskich powinny wynosi¢ min 0,3%.

Rury PVC-U ukfada sie zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Poszczegdlne utozone
rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie kruszywem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania. Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca tat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10 mm.
Kanaty uktada¢ na podtozu z kruszywa o grubosci 8-16 mm, obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do
30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 0,97 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla
warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami na gtebokos$ci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu
wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw
organicznych, nalezy wymienic¢ je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach. Wejscie rury do
studzienki wykona¢ w tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w
granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze
nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wym. ogdine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt w zakresie i z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej OST i
zaakceptowang przez Inzyniera W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
-badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczanie tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekraczac £ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdine " . Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej
kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST , Wymagania ogdine "punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur drenarskich,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu
robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST , Wymagania ogéine”
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatéw,

-wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V, przygotowanie podtoza,

-wykonanie wylotu,

-utozenie przewodow

-wykonanie izolacji rur

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Zakres prac objetych Dokumentacjg Projektowg wg przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami oraz  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz Il -
Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcéw urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Szczegotowe specyfikacje materiatowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot z wykonaniem nawierzchni
zwigzanych z zadaniem pn. Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Pod projektowanymi urzadzeniami , nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczng zgodng z PN-EN 1177 - nawierzchnie placow zabaw
amortyzujgce upadki, piasek - bez czgsteczek mutu lub gliny ziarno od 0,2 do 2 gr. warstwy 30cm maksymalna wys. spadania do 300 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

tawa (fundament) - warstwa nos$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie do ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikdéw obrzezy betonowych.

Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i
poprzecznym w planie pasa chodnikowego. Podioze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie fawe
(fundament) lub podsypke.

Pod projektowanymi urzadzeniami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w polach bezpieczenstwa, nalezy wykonaé nawierzchnie
bezpieczng zgodna z PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki, piasek - bez czgsteczek mutu lub gliny ziarno od 0,2 do
2 gr. warstwy 30cm maksymalna wys. spadania do 300 cm ograniczong kraweznikami z elastycznego obrzeza poliuretanowego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogéine"

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
*Obrzeza poliuretanowe
*Beton B-15
*Podsypka piaskowo- cementowa wg PT

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetniaé nastepujgcy warunek: - szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

_________ <5, gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej,

d86 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest
uktadana na warstwie odcinajgcej. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113

2.3. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

100 100



2.4. Wymagania dla geowtokniny
Geowltdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajgce powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. Nalezy zastosowa¢ geowtoknine z widkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci min 95 mm/s.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: g)
réwniarek, h) walcéw statycznych, i) ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wym. dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne"

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wyk. robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST

Warstwa odsaczajgca powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz
co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsaczajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga
spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny
nalezy spetni¢ wymagania okreslone w ST lub producenta dotyczgce szerokosci na jakga powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma
geowidkniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podfoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej, wykonanej z geowtéknin nie moze odbywac sig ruch jakichkolwiek pojazdéw.
Lezacg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i
wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania dotyczace warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej z geowtéknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac: zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek)
geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowej, rownosc warstwy, wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,
zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentac;ji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do
wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-EN 1177 -nawierzchnie

4.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych podtoza przez obcigzenie plyta
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania Przy odbiorze .

11. PN-88/B-06250 ,Beton zwykly", PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonéw", PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",
12. PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

13. PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

14. PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw",

15. BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

16. BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 28 — MONITORING

KOD CPV

51314000-6 - Instalowanie urzgdzen video
51600000-8 — Ustugi instalowania komputeréw i urzadzen biurowych
51900000-1 — Ustugi sterowania systeméw sterowania i kontroli

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem
zadania: Monitoring terenu boisk szkolnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikac;ji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z instalacjg i uruchomieniem systemu monitoringu
1.3 Zakres robét:

1. Instalacja kamer zewnetrznych monitorujgcych na stupach oswietleniowych

2. Instalacja stanowisk podglagdu monitoringu.

3. Instalacja 1 stanowiska centrali monitoringu.

4. Instalacja urzadzen aktywnych systemu, okablowania, oprogramowania wg. przedmiaréw.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos$¢ ich wykonania z umowa, przedmiarem i SST.

* Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie technologii monitoringu, odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

2.0 MATERIALY

« Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne.

+ Zastosowany sprzet musi spetniaé ponizsze parametry, wszystkie zastosowane elementy i oprogramowanie muszg wspotdziata¢ ze soba nie
powodujgc zadnych konfliktow.

+ Zastosowane elementy aktywne systemu monitoringu — kamery, rejestratory - powinny pochodzi¢ od jednego producenta lub jezeli elementy
te beda pochodzity od réznych producentéw nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wspétpracy poszczegodlnych
elementéw — dokumenty te nalezy przedstawi¢ w formie certyfikatéw lub o$wiadczen producentéw.

» OgdIne wymagania dotyczace materiatow:

A. Kamery statopozycyjne

* Min. 1,3 megapikselowa kamera typu dziefi/noc z przetwornikiem CCD nie mniejszym niz 1/3” z funkcjg skanowania progresywnego.
* Rozdzielczo$¢ min. 1280 x 960 pikseli
¢ Inteligentna analiza obrazu

e czuto$¢ 0,12 Lux/0,012 Lux

* Rozdzielczos¢ 600 linii

* WDR

* Progresywne skanowanie

* Mechaniczny filtr podczerwieni

* Tryb Sens-up

* Zoom cyfrowy 16x

* XDR - Rozszerzony zakres dynamiki
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* DNR - Cyfrowa redukcja szuméw

* DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu

* 12 wielokagtnych stref prywatnosci

* PiP - Obraz w obrazie

* BLC,

* AGC, Balans bieli

e Zasilanie AC lub DC

Kamera np. — SAMSUNG SCC-B2035P lub réwnowazna.

B. Obiektyw do kamer

» Obiektyw megapikselowy o zmiennej ogniskowej z przystong automatyczng DC
« format: 1/3"

* zmienna ogniskowa: f= min. 2.8mm — min. 12 mm

* jasnos¢: min. F/1.3

* typ montazu: CS

» zakres temperatur pracy: min. -10 do min. +50 st. C

» Gwarancja 36 miesiecy

Obiektyw megapikselowy np. COMPUTAR TG422813FCS-IR lub réwnowazny

C. Obudowa zewnetrzna z uchwytem

* Wykonanie tej obudowy musi spetnia¢ wymagania okreslone wspotczynnikiem IP54.

» Obudowa musi by¢ wyposazona w uchwyt, posiadajgcy wewnatrz kanat, w ktérym prowadzone sg przewody: zasilajgcy oraz video.
Odpowiednie przeprowadzenie przewodéw winno zapewni¢ szczelnos¢ obudowy.

» Obudowa powinna by¢é wyposazona w ostone przeciwstoneczna, ktdra chroni cata obudowe przed ,0$lepieniem” kamery i nadmiernym
nagrzewaniem obudowy przez promienie stoneczne.

» Obudowa powinna by¢é wyposazona w termostat i grzatke, zainstalowane wewnatrz obudowy, zapewniajgce w obudowie statg temperature
przy zmieniajgcych sie warunkach pogodowych.

* Wymiary wewnetrzne odpowiednie do zainstalowania zaproponowanych kamer.

» Zasilanie 230 VAC.

D. Rejestrator cyfrowy.

* Rejestrator o zapisie w czasie rzeczywistym 400kl/s w rozdzielczosci D1

* Rejestrator cyfrowy z zapisem w czasie rzeczywistym. Rejestrator realizuje zapis z rozdzielczoscig 400kl/s w rozdzielczosci D1 z kompresja
MPEG4,

* 5 wyjéc¢ video: Gtéwne - BNC/VGA (1280x1024)/HDMI(1920x1080), Main SPOT z podziatem na 16 - BNC, 3 x SPOT z podziatem max. na 4
kanaty,

* wbudowana nagrywarka DVD-RW, zdalna obstuga z klawiatury SSC-5000, 16 kanatéw audio,

* maksymalna pojemno$¢ dyskéw wewnetrznych 5 x 1,5TB,

* mozliwos¢ podtgczenia dwdch dyskow zewnetrznych przez 2 zigcza SATA, mozliwos¢ lokalnej obstugi myszka przez USB 2.0, wspétpraca z
NETi, wbudowany web serwer.

Rejestrator cyfrowy np. — SAMSUNG SHR-8162P lub rownowazny.

E. Monitor do stacji podgladowej —Min. 19” o parametrach nie gorszych niz:
* Monitor LCD 19 cali,

* Wysoka rozdzielczo$¢ PAL-620 linii

* System DNle

* Matryca o duzym kontrascie 1000:1

* Wysoka jasno$¢ 300 cd/m2

» Zalecana rozdzielczo$¢ 1280x1024

* Czas reakcji plamki 5ms

* Matryca z ostong wandaloodporng

* Wewnetrzne gto$niki

* 2 przelotowe wejscia wideo BNC

* Montaz VESA

* Kat obserwacji: 80/80/80/80

* Czas reakgji: 5 ms

e Zasilanie 12 VDC

Monitor np. — LCD 19” SAMSUNG  SMT-1923P lub réwnowazny.

3.0 SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjetej technologii i zgodny z
przepisami bezpieczenstwa

4.0 TRANSPORT
Dostawa materiatow i wywo6z materiatow z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z inspektorem miejsce i sposéb
zamontowania kamer, rozmieszczenia kabli i listew elektroinstalacyjnych, przebi¢, urzadzen sieciowych, i innych.

Przy wykonaniu montazu elementéw systemu nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na to aby nie uszkodzi¢ elewacji budynkéw . Uszkodzenia
$cian wewnetrznych nalezy przywréci¢ do stanu przed instalacjg elementéw systemu.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby zainstalowany sprzet i oprogramowanie nie powodowato zaktocen i nieprawidtowego dziatania istniejgcej sieci.
Dostep do urzadzen istniejgcej sieci i sposéb montazu urzgdzen nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i opiekunem sieci.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne sposobu i doktadnosci montazu elementéw systemu.

- jakosci zastosowanych materiatéw i prawidtowosci dziatania elementéw systemu i oprogramowania.
- zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg i przedmiarem robét

- zgodnosci certyfikatow i oswiadczen ze specyfikacja.
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos$¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac¢ ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg (przedmiar, SST, ustalenia Inspektora Nadzoru).

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i sprzetu,

- certyfikaty i oSwiadczen zgodne ze specyfikacjg

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych urzgdzen,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6 niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli instalacja monitoringu nie spetnia wymaganych norm jakosciowych nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST i przedstawic jg
ponownie do odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot,
wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9.0 PLATNOSC

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru korncowego robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci, od poziomu podtogi
lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu.

- wykonanie prac instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie miejsc wykonywania robét,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen podnosnikowych niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania ogdine.

PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-85/T-90331 — Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub poliwinilowa.

PN-83/T-90330 — Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdélne wymagania i
badania.

BN-65/8984-11 — Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

BN-72/3233-13 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-69/9378-30 — Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 29 —- NAGLOSNIENIE

KOD CPV

51900000-1 — Ustugi sterowania systeméw sterowania i kontroli

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem

zadania: System nagtosnienia radioweztowego.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robdét zwigzanych z instalacja i uruchomieniem systemu nagtosnienia

1.3 Zakres robot:

1. Instalacja gto$nikéw zewnetrznych na stupach oswietleniowych

2. Instalacja stanowiska wzmacniacza i miksera.

3. Instalacja urzadzen aktywnych systemu, okablowania wg. przedmiaréw.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania roboét

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa, przedmiarem i SST.
+ Posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie w zakresie technologii monitoringu, odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i dysponuje

potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

2.0 MATERIALY

+ Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne.
« Zastosowany sprzet musi spetnia¢ ponizsze parametry, wszystkie zastosowane elementy muszg wspétdziata¢ ze sobg nie powodujgc

zadnych konfliktéw.
» Ogdlne wymagania dotyczace parametrow technicznych urzgdzen.

- Zakres czestotliwosci (-10 dB) - 38 Hz — 17 kHz

- Zakres czestotliwosci (+ 3 dB) - 40 Hz — 16 kHz

- Moc Program - 500 Wat

- Moc RMS - 250 Wat

- Skutecznos¢ MaxSPL @ 1m 123 dB

- Skuteczno$¢ nominalna 93 dB, 2.83V @ 1m

- Kat promieniowania 120° w poziomie 110° w pionie
- Impedancja 4 ohm

A. Wzmacniacz

* Moc — 2 x 1000W 100V na kanat

» Zakres czestotliwosci (+- 0,25dB) — 20Hz — 20kHz
* Odstep sygnatu od szumu - <0,1%

* Impedancja wejsciowa 10k Ohm

* Maksymalny sygnat wejsciowy +20dBu

Wzmacniacz np. CROWN CTs 2000 lub réwnowazny.

B. Mikser

* 2 wejscia mikrofonowo-liniowe globalne zasilanie Phantom +48V filtr HPF 100Hz

* przedwzmacniacze i uktady korekcji GB30

* 4 wejscia stereo: Notepad 102 - 2 na RCAi 2 naTRS 4", Notepad 124 i 124FX - 4 na TRS 4"
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* 1 wyjécie do efektu (TRS %4")

* wejscie dla odtwarzacza (RCA)

* wyjscie do rejestratora (RCA)

e ttumik sumy 60 mm

* wyjscie monitorowe (TRS '4")

* wyjscie sumy (TRS %4"), gniazdo stuchawkowe z regulacjg

Mikser np. SOUNDCRAFT NOTEPAD 102 lub réwnowazny

C. Mikrofon bezprzewodowy

Zasieg 100 metréow

Zakres czestotliwosci +/- 2dB — 45Hz-15kHz
Dynamika >100dB

Znieksztatcenia 0,5%

Mikrofon bezprzewodowy np. SHURE SLX / BETA 58 lub réwnowazny.

3.0 SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjetej technologii i zgodny z
przepisami bezpieczenstwa

4.0 TRANSPORT
Dostawa materiatow i wyw6z materiatdw z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z inspektorem miejsce i sposéb
zamontowania gto$nikéw, rozmieszczenia kabli i listew elektroinstalacyjnych, przebi¢, urzadzen sieciowych, i innych.

Przy wykonaniu montazu elementéw systemu nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na to aby nie uszkodzi¢ elewacji budynkéw . Uszkodzenia
$cian wewnetrznych nalezy przywréci¢ do stanu przed instalacjg elementéw systemu.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby zainstalowany sprzet i oprogramowanie nie powodowato zaktocen i nieprawidtowego dziatania istniejgcej sieci.
Dostep do urzadzen istniejgcej sieci i sposéb montazu urzgdzen nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i opiekunem sieci.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne sposobu i doktadnos$ci montazu elementéw systemu.

- jakosci zastosowanych materiatéw i prawidtowosci dziatania elementéw systemu i oprogramowania.
- zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg i przedmiarem robét

- zgodnosci certyfikatow i oswiadczen ze specyfikacja.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokona¢ ich cze$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i
zezwoli¢ na przystagpienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg (przedmiar, SST, ustalenia Inspektora Nadzoru).

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i sprzetu,

- certyfikaty i oSwiadczen zgodne ze specyfikacja

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych urzadzen,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6 niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli instalacja monitoringu nie spetnia wymaganych norm jakosciowych nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST i przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9.0 PLATNOSC
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru koricowego robét.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci, od poziomu podtogi
lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu.

- wykonanie prac instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie miejsc wykonywania robét,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaitowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen podnosnikowych niezbednych do
wykonania robét na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania ogdine.

PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-85/T-90331 — Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowa lub poliwinylowa.

PN-83/T-90330 — Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogoélne wymagania i
badania.

BN-65/8984-11 — Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-72/3233-13 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-69/9378-30 — Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST30 — PLAC ZABAW URZADZENIA | WYPOSAZENIE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45340000-2 Urzadzenia sportowe

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT )

5. WYKONANIE ROBOT )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT )

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ|
P . fikaci

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
zakupem i montazem wyposazenia placu zabaw dla zadania pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

> 74l , flkagi

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zakupu i
montazu wszystkich urzadzen przewidzianych w projekcie placu zabaw. Obejmujg prace zwigzane z zakupem, dostawg
(transportem) urzgdzen i wyposazenia oraz ich montazem wykonywanym na miejscu.

Roboty montazowe obejmujg ustawienie gotowych elementéw placu zabaw w zaprojektowane zestawy

okreslone w projekcie budowlanym - architektura.

137 bét obi fikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- zakup urzadzen i wyposazenia wg zestawienia,

- transport urzgdzen na plac zabaw,

- ustawienie urzadzen w zaprojektowane zestawy i ich montaz do podtoza,

- przestrzeganie wytycznych producenta urzgdzen,

- przeglad techniczny urzadzen.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie architektury.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.
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1504 : .

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robét zwigzanych z montazem urzadzen przewidzianych w projekcie placu zabaw. Obejmuje prace zwigzane
z zakupem, dostawg (transportem) urzadzen i wyposazenia oraz ich montazem wykonywanym na migjscu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym,
pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

16D . . . Istawié .
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:

- harmonogram i kolejnosé prac montazowych,

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta urzgdzen,
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producenta urzgdzen.

2. MATERIALY
> 1 0gdl iad -

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

20 U L -

Urzadzenia i wyposazenie wykonane z drewna impregnowanego i barwionego, atestowane.
Elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg i malowane proszkowo.

Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-12 Iat.

Spis urzadzen i wyposazenia wg rysunkoéw szczegotowych.

2.3 Pozostate w zeni

Elementy dodatkowe :
a) tawki,
b) kosze na $mieci,
c) stojaki na rowery

3. SPRZET

| dlne wymagani tycz rzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

325 . ia robo
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy i producentem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

11 Ogol iad

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2 Transport urzadzen

Transport urzadzerh wchodzacych w sktad placu zabaw mozna przewozi¢ $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy i producenta. Zatadunek, transport i roztadunek urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ, przepisami o ruchu drogowym i wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0ad | {4 roba

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Urzadzenia sktadajgce sie na zestawy muszg byé z sobg skrecone lub potgczone w inny sposéb wzglednie tak przymocowane
do podtoza, aby nie mogty sie zsung¢.
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5.2 Tolerancje wymiarowe

Przed montazem urzgdzen nalezy zapoznaé¢ sie z wytycznymi producenta dotyczacymi dopuszczalnych szczelin pomiedzy
urzgdzeniami a podtozem oraz pomiedzy poszczegolnymi elementami.

5.3 Montas o .

Montaz urzgdzen i wyposazenia wg instrukcji montazowej dostarczonej przez producenta w jezyku polskim.
Przed montazem urzgdzen nanies$¢ trasy uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy oming¢.
Nie wykonywa¢ mocowania urzadzen na trasie uzbrojenia podziemnego.

. .

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- montazu,

- stabilno$ci urzadzen,

- spoin,

- nawierzchni,

- doktadnosci prac wykonczeniowych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot montazowych z
projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
71043 i obmiare ,

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2 K .
Jednostkami obmiarowymi sg 1szt. urzadzenia i wyposazenia oraz mb ogrodzenia.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilosci, stabilnosci i stanu technicznego zamontowanych urzadzen.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— zakup urzadzen,

— transport urzadzen,

— montaz urzadzen,

- pracami dodatkowymi bedg prace wykohczeniowe i naprawcze uszkodzen miejscowych, jakie mogty powstac

podczas transportu i montazu urzgdzen oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie opakowan transportowych.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Petna instrukcja montazowa dostarczona przez producenta w jezyku polskim, uzupetniona sensownymi i przejrzystymi
rysunkami np. rysunki ztozeniowe i prezentacje.
- Instrukcja producenta dotyczaca transportu urzgdzen.
-Tablica z Regulaminem Korzystania z Obiektu.
- Instrukcja konserwaciji i inspekcji urzadzen placu zabaw dostarczona przez producenta w jezyku polskim zawierajgca
minimum ponizsze dane:
edane o detalach konstrukcyjnych, wymagajgcych konserwaciji (np. czyszczenie odptywéw wody, docigganie potgczen
Srubowych),
ewytyczne o szczegodtach dotyczgcych naprawy (np. dane o materiatach),
*wytyczne o specjalnych materiatach, wymagajacych szczegdlnej utylizaciji,
*wytyczne o czestotliwosci konserwacji i inspekgciji.
*PN-EN1176-1i 2 Wyposazenie placow zabaw
*Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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