Załącznik nr 11 do SIWZ
PARAMETRY TECHNICZNE DLA PVC

DLA WYKŁADZIN W KOLORZE I BETONOWYCH
- klasyfikacja użytkowa - 34/43
- grubość całkowita - min. 2,0mm
- grubość warstwy użytkowej - min. 0,7mm
- antypoślizgowość - R10
- ścieralność - grupa T
- trudnozapalna - Bfl-S1
- odporna na kółka
- światłoodporna
- stabilność wymiarowa - max 0,40%
- warstwa ochronna PUR
- niska emisja VOC
- zastosowanie do obiektów użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego
- w oznaczonych pomieszczeniach zastosować antyelektrostatyczną max 2kV
- format - rolka min. 2m, zalecana 4m w większych pomieszczeniach
- nie wymagająca dodatkowego zabezpieczania powierzchni

UWAGA: 
- ograniczyć ilość podziałów wykładziny PVC do minimum technologicznego oraz  podziałów dylatacyjnych posadzki
- wszelkie łączenia wykonać na równo z wykładziną w  zbliżonym kolorze.
- w miejscach oznaczonych w projekcie należy wywinąć wykładzinę na ścianę.
- kolorystyka uwzględniona w projekcie, próbki materiałowe należy przedstawić Zamawiającemu oraz Nadzorowi Autorskiemu do akceptacji.




DLA WYKŁADZIN DREWNOPODOBNYCH
- klasyfikacja zastosowań - 33/42
- grubość całkowita - min. 2,5mm
- grubość warstwy użytkowej - min. 0,55mm
- antypoślizgowość - R10
- ścieralność - grupa T
- trudnozapalna - Bfl-S1
- odporna na kółka
- światłoodporna
- stabilność wymiarowa - max 0,40%
- warstwa ochronna PUR
- niska emisja VOC
- zastosowanie do obiektów użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego
- w oznaczonych pomieszczeniach zastosować antyelektrostatyczną max 2kV
- format - płytki prostokątne - imitacja desek
- nie wymagająca dodatkowego zabezpieczania powierzchni

UWAGA: 
- kolorystyka uwzględniona w projekcie, próbki materiałowe należy przedstawić Zamawiającemu oraz Nadzorowi Autorskiemu do akceptacji.







Załącznik:
1. Wyszczególnienie kolorystyki i wykończenia wnętrz.

