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. Opis techniczny:
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Cel opracowania.

Inwestor i lokalizacja inwestycji.
Zleceniodawca opracowania.

Zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

Stan istniejacy.

Projektowane rozwigzania — opis ogélny.
Wytyczne do demontazu istniejacej instalacji.

Projektowane rozwigzania — instalacja ogrzewcza.

. Préby i odbiory.

. Projektowane rozwigzania — izolacje termiczne.

. Projektowane rozwigzania — nawiewniki higrosterowane.
. Towarzyszace roboty ogélnobudowlane.

. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

. Uwagi koncowe.

Il. Zatgczniki:

1.

2
3,
4,
5
6

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien do projektowania.

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kopia decyzji 0 nadaniu sprawdzajacej uprawnien do projektowania.

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacej do Izby Inzynierow Budownictwa.

. Zestawienie projektowanych grzejnikow i armatury instalacyjne;j.

. Zestawienie okien z nawiewnikami higrosterowanymi.

I1l. Czes¢ rysunkowa.

1.

2
3.
4.
5
6

Plan sytuacyjny terenu. Skala 1:500.

Istniejaca instalacja ogrzewcza w poziomie piwnic. Wytyczne do demontazu. Skala 1:100.
Istniejgca instalacja ogrzewcza w poziomie parteru. Wytyczne do demontazu. Skala 1:100.
Istniejgca instalacja ogrzewcza w poziomie pietra nr 1. Wytyczne do demontazu. Skala 1:100.
Istniejaca instalacja ogrzewcza w poziomie pigtra nr 2. Wytyczne do demontazu. Skala 1:100.
Rzut piwnic instalacji ogrzewczej. Skala 1:100.



10.

Rzut parteru instalacji ogrzewczej. Skala 1:100.
Rzut pietra nr 1 instalacji ogrzewczej. Skala 1:100.
Rzut pietra nr 2 instalacji ogrzewczej. Skala 1:100.
Rozwinigcie instalacji ogrzewczej. Skala 1:75.
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1.1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego wykonawczego remontu insta-

lacji ogrzewczej w budynku uzytecznosci publicznej, stanowigcego podstawe do realizacji robdt budowla -

nych.

1.2. Inwestor i lokalizacja inwestyc;ji.

Inwestorem dla projektowanego przedsiewzigcia jest Gmina Miasto Szczecin z siedzibgq w Szczecinie

przy Palcu Armii Krajowej 1 reprezentowana przez Wydziat O$wiaty Urzedu Miasta Szczecin z siedzibg

przy Placu Armii Krajowej 1.

Objete niniejszym opracowaniem prace instalacyjno-budowlane realizowane bedg w budynku Szkoty

Podstawowej nr 11 przy ul. Plater 20 w Szczecinie, na dziatce geodezyjnej nr 2 w obrebie ewidencyjnym

13 Nad Odrg w jednostce ewidencyjnej Miasto Szczecin.

1.3. Zleceniodawca opracowania.

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 11 z siedzibg w Szczecinie

przy ul. Plater 20.

1.4. Zakres opracowania.

1.5.

Inwentaryzacja instalacji ogrzewcze;j.

Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej z podziatem na poszczegoine pomieszczenia budynku.

Wytyczne demontazu istniejgcej instalacji ogrzewcze;.
Trasowanie instalacji ogrzewczej.

Dobdr grzejnikow.

Dobdr armatury regulacyjnej i zaporowe;.

Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewcze;.

Dobdr nawiewnikow higrosterowanych.

Towarzyszace roboty ogdlnobudowlane.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta ze Zleceniodawcg opracowania.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji ogrzewcze;.

Archiwalna dokumentacja budynku.



Katalogi techniczne urzadzen i materiatdw wykorzystanych przy opracowywaniu dokumentaciji.

Przepisy, normy i wytyczne obowigzujace w lutym 2011 roku.

1.6. Stan istniejacy.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie zlokalizowany na dziatce geodezyjnej nr 2 obreb 13
Nad Odrg wybudowano w latach 80-tych ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej — bryta budynku ztozo -
na z trzech segmentow:

- prostopadtego do ul. Plater segmentu dydaktycznego o trzech kondygnacjach nadziemnych i jed-
nej kondygnacji podziemnej (w petni podpiwniczonego),

- rownolegtego do ul. Plater segmentu bloku sportowego o dwoch kondygnacjach nadziemnych i
jednej kondygnacji podziemnej (czesciowo podpiwniczonego),

- segmentu fgcznika o jednej kondygnacji nadziemnej (bez podpiwniczenia).

Budynek wyposazono w dwururowg wodng instalacje ogrzewczg z rozdziatem dolnym i pompowym obie -
giem czynnika grzewczego zasilang z miejskiej sieci cieptowniczej (dwufunkcyjny wymiennikowy wezet
ciepiny zlokalizowano w podpiwniczeniu segmentu dydaktycznego). W istniejagcym wezle cieplnym zabu-
dowano dwa wymienniki ciepta pracujgce dla potrzeb instalacji ogrzewczej:

- wymiennik nr 1 planowany dla potrzeb wydzielonego obiegu instalacji ogrzewczej zasilajgcego
grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w potudniowo-zachodnim skrzydle
segmentu bloku sportowego (nigdy nie uruchomiony),

- wymiennik nr 2 pracujacy dla potrzeb instalacji ogrzewczej zasilajgcej pozostate grzejniki w bu-
dynku (segment dydaktyczny, tacznik, pozostata cze$¢ segmentu bloku sportowego) i podzielone;
na trzy obiegi grzewcze (rozdzielacz w pomieszczeniu wezta cieplnego).

Istniejace grzejniki w przewazajacej mierze zeliwne cztonowe, w czesci pomieszczen piwnicznych, przy
przeszkleniach na klatkach schodowych i w komunikacjach grzejniki z rur stalowych gtadkich oraz grzejni-
ki z rur stalowych ozebrowanych.

Poziomy instalacyjne z rur stalowych czarnych utozonych pod stropem piwnic i izolowanych otulinami z
pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC (w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego) oraz matami z wetny
mineralnej w pfaszczu gipsowo-klejowym (w pozostatej czesci budynku). W czesci pomieszczen piwnicz -
nych poziomy instalacyjne prowadzone nad posadzkg w obudowie z lastrico — przewody pozostawi¢ bez
zmian, odcinajgc potgczenia z poziomami prowadzonymi po licu $cian i potaczenia z podejsciami do pio -
now instalacyjnych.

Piony instalacyjne z rur stalowych czarnych prowadzonych po licu $cian, gatgzki grzejnikowe z rur stalo -
wych czarnych prowadzonych po licu scian, instalacja centralnego odpowietrzenia prowadzona pod stro-

pem najwyzszej kondygnacji po licu Scian. Na podejsciach do pionéw sko$ne zawory odcinajace w potq -



czeniach gwintowanych, gatazki zasilajace wszystkich grzejnikdw uzbrojone w zawory grzejnikowe po-
dwadjnej regulacji, na potaczeniach instalacji centralnego odpowietrzenia z pionami instalacyjnymi skosne

zawory odcinajgce w potaczeniach gwintowanych.

1.7. Projektowane rozwigzania — opis ogéiny.

Zaprojektowano kompleksowg wymiane instalacji ogrzewczej w obrebie budynku gtéwnego i facznika

(bez wymiany instalacji w bloku sportowym) obejmujaca rozdzielacze gtéwne wraz z armaturg w pomiesz-

czeniu wezta cieplnego, przewody instalacyjne wraz z izolacjg termiczng, armature podpionowa, grzejniki

wraz z armaturg grzejnikowg oraz instalacje odpowietrzajaca.

1.8. Wytyczne do demontazu istniejacej instalacji.

Po oproznieniu instalacji ogrzewczej z czynnika grzewczego zdemontowac:
1. lzolacje termiczne poziomow instalacyjnych.
Rozdzielacze gtéwne wraz z armaturg, izolacjg i konstrukcjg wsporcza.

. Wszystkie grzejniki wraz z uchwytami, wspornikami i elementami konstrukcyjnymi.

2
3
4. Wszystkie gatazki grzejnikowe wraz z uchwytami i armaturg grzejnikowa.

5. Instalacje centralnego odpowietrzenia w czesci prowadzonej po licu Scian i stropow.

6. Piony instalacyjne wraz z uchwytami.

7. Poziomy instalacyjne wraz z uchwytami i wspornikami.

8. Tuleje ostonowe instalacji ogrzewczej w przegrodach budowlanych.
Koncdwki przewoddw tgczacych z poziomami prowadzonymi w obudowach z lastrico wyku¢ z przegréd
budowlanych na gteboko$¢ minimum 20 mm od lica zewnetrznego obudoéw — miejsca po usuwanych
przewodach uzupeic.
Powstate po demontazu odpady budowlane (m. in. ztom Zeliwny i stalowy, pianke poliuretanowa, ptaszcz
PVC, wetng mineralng, ptaszcz gipsowo-klejowy, gruz po przekuciach i wykuciach) podda¢ utylizacji — do-
kumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpaddéw budowlanych przediozy¢ przedstawicielom Inwe-

stora jako zatgcznik do zgtoszenia gotowo$ci do odbioru koricowego.

1.9. Projektowane rozwigzania - instalacja ogrzewcza.

1. Grzejniki.
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznych, w pomieszczeniach w podwyzszo-

nej wilgotnosci grzejniki ocynkowane — grzejniki mocowac do $cian za pomocg systemowych uchwytow



montazowych dostarczanych przez producenta grzejnikow, lokalizacje i typy poszczegdlnych grzejnikdw
wskazano w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

2. Armatura grzejnikowa.
Gatazki zasilajace grzejnikéw uzbroi¢ w termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg wstepng o przyta-
czach gwintowanych $rednicy DN15, na zaworach termostatycznych zamontowac cieczowe gtowice ter-
mostatyczne z ograniczeniem nastawy do +16 °C.
Gatazki powrotne grzejnikéw uzbroi¢ w grzejnikowe zawory powrotne o przytaczach gwintowanych $red -
nicy DN15 — montowa¢ zawory powrotne umozliwiajgce odciecie grzejnika oraz jego oproznianie i napet-
nianie niezalezne od napetniania i oprdzniania pozostatej czesci instalacji.

3. Armatura podpionowa.
Na podejsciach do piondw instalacyjnych (oraz dodatkowo na zasilaniu grzejnikéw w poziomie piwnic
segmentu bloku sportowego) zainstalowaé: na przewodach zasilajacych regulatory réznicy cisnien o za-
kresie regulacji 5+30 kPa, na przewodach powrotnych zawory rbwnowazace - lokalizacje, Srednice i na-
stawy podpionowej armatury regulacyjnej wskazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

4. Gloéwne rozdzielacze instalacyjne.
Projektowane gtéwne rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu wezta cieplnego nr 005 wykonac¢, zgod -
nie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania, z rur stalowych czarnych ze szwem $rednicy DN125
taczonych poprzez spawanie - na rozdzielaczach zamontowac:

- petnoprzelotowe kulowe zawory odcinajace o przytaczach kotnierzowych,

- petnoprzelotowe kulowe zawory odcinajace o przytaczach gwintowanych,

- kulowe zawory odcinajace ze ztaczka do weza,

- termometry tarczowe o $rednicy tarczy 160 mm i zakresie wskazan 0+120°C,

- manometry tarczowe o $rednicy tarczy 160 mm i zakresie wskazarn 0+6 bar.

9. Rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu 008.
Projektowane rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu wentylatorni nr 008 wykonac, zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego opracowania, z rur stalowych czarnych ze szwem $rednicy DN100 taczonych po-
przez spawanie - na rozdzielaczach zamontowac:

- petnoprzelotowe kulowe zawory odcinajace o przytaczach kotnierzowych,

- petnoprzelotowe kulowe zawory odcinajace o przytaczach gwintowanych,

- zawory rbwnowazgce o przytaczach gwintowanych,

- kulowe zawory odcinajace ze ztaczka do weza,

- termometry tarczowe o $rednicy tarczy 160 mm i zakresie wskazan 0+120°C,

- manometry tarczowe o $rednicy tarczy 160 mm i zakresie wskazarn 0+6 bar.

6. Przewody instalacyjne.



Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych typoszeregu $rednic 15x1.2
mm, 18x1.2 mm, 22x1.5 mm, 28x1.5 mm, 35x1.5 mm, 42x1.5 mm, 54x1.5, 76.1x2.0 mm fgczonych za
pomocyg ksztattek zaprasowywanych oraz z grzejnikami i armaturg za pomocg ksztattek zaprasowywa-
nych z gwintem. Poziomy instalacyjne prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony instalacyjne i gatazki grzejni-
kowe prowadzi¢ po licu $cian, przewody rozdzielcze zasilajgce grzejniki w pomieszczeniach nr 116 i 117
oraz czes$¢ przewodow tranzytowych do pomieszczenia wentylatorni nr 008 prowadzi¢ pod stropem po-
mieszczen za zabudowg z plyt gipsowo-kartonowych.

7. Odpowietrzenie instalaciji.
Dla zapewnienia odpowietrzenia projektowanej instalacji na koricowkach pionéw instalacyjnych zamonto-
waé automatyczne zawory odpowietrzajace o przytaczach gwintowanych srednicy DN15 (bez zawordéw
stopowych), przez zaworami odpowietrzajacymi zamontowac¢ kulowe zawory odcinajace o przytaczach
gwintowanych $rednicy DN15 - zaréwno automatyczne zawory odpowietrzajace, jak i kulowe zawory od -
cinajgce usytuowac pod stropem pomieszczen, na wysokosci uniemozliwiajacej dostep do nich osobom
niepowotanym.

8. Przejscia przez przegrody budowlane.
PrzejScia przewodow instalacji ogrzewczej przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ostonowych z tworzyw
sztucznych o $rednicy wewnetrznej co najmniej 0 20 mm wiekszej od Srednicy zewnetrznej chronionego
przewodu, za$ przejscia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ostonowych z tworzyw sztucznych o $rednicy
wewnetrznej co najmniej 0 10 mm wiekszej od $rednicy zewnetrznej chronionego przewodu — przestrzen

pomiedzy rurg przewodowa i tulejg ochronng wypetni¢ pianka poliuretanowa. Stosowac tuleje ostonowe z

rur PVC o minimalnych érednicach zgodnych z ponizsza tabelg;

Rura przewodowa Rura ostonowa w stropie Rura ostonowa w Scianie
15x1.2 PVC 40 PVC 50
18x1.2 PVC 40 PVC 50
22x1.5 PVC 50 PVC 50
28x1.5 PVC 50 PVC 75
35x1.5 PVC 75 PVC 75
42x1.5 PVC 75 PVC 75
54x1.5 PVC 75 PVC 110
76.1x2.0 PVC 110 PVC 110




1.10. Préby i odbiory.

Przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci instalacji ogrzewczej wykona¢ skuteczne
ptukanie instalacji wodg zimng, a nastepnie napetni¢ instalacje wodg zimng, doktadnie jg odpowietrzy¢ i
dokonac przegladu napetnionej instalacji pod katem wystepowania ewentualnych przeciekdw lub roszenia
potaczen.

Do proby szczelnosci przystapi¢ co najmniej 24 godziny po wyptukaniu i napetnieniu instalacji - po za-
mknieciu zaworéw odcinajacych instalacje ogrzewczg od uktadu technologicznego wezta cieplnego prze-
prowadzi¢ probe cisnienia wodg zimng przy cisnieniu probnym rownym 6 bar. Dopuszczalne jest przepro-
wadzenie prob szczelnosci instalacji odcinkami, w miare postepu robét, w szczegdinosci w przypadku od -
cinkow ulegajacych zakryciu - szczegotowe zasady przeprowadzenia prob szczelno$ci instalacji (parame-
try urzadzen pomiarowych, czasy trwania préb, warunki temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulujg
zapisy ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Grzejnikowe zawory termostatyczne oraz regulacyjng armature podpionowg montowa¢ w pozycji w petni
otwartej, po przeprowadzeniu zakoriczonej wynikiem pozytywnym préby ci$nienia i zakorczeniu montazu
izolacji termicznej przewoddw na armaturze regulacyjnej wykonac¢ nastawy zgodne z cze$cig graficzng ni-

niejszego opracowania.

1.11. Projektowane rozwigzania - izolacje termiczne.
Po przeprowadzeniu zakoriczonej wynikiem pozytywnym proby szczelnosci poziomy instalacyjne wraz z
podejsciami do pionéw w obrebie piwnic zaizolowa¢ otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspot-

czynniku przewodzenia ciepta ponizej 0,035 W/(mxK) i minimalnych grubosciach zgodnych z ponizsza ta-

bela;
Rura przewodowa Minimalna grubos¢ izolacii
16x1.2 20 mm
18x1.2 20 mm
22x1.5 20 mm
28x1.5 30 mm
35%x1.5 30 mm
42x1.5 40 mm
54x1.5 50 mm
76.1x2.0 72 mm




1.12. Projektowane rozwigzania — nawiewniki higrosterowane.

Dla podwyzszenia komfortu uzytkowania pomieszczen zaprojektowano montaz nawiewnikéw higrostero-

wanych w istniejgcych i projektowanych oknach z profili PVC - zgodnie z zatagczonym zestawieniem.

1.13. Towarzyszace roboty ogolnobudowlane.

Ubytki w przegrodach budowlanych powstate po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych, uchwy -
tach instalacyjnych, konstrukcjach wsporczych i wykutych ze Scian korncdwkach przewoddw uzupetni¢
gipsem szpachlowym i pomalowac¢, dostosowujac kolor farb do istniejacej kolorystyki pomieszczen.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykona¢ badanie miejsc projektowanych otwordéw w przegrodach
budowlanych na obecno$¢ kabli elektrycznych - badanie przeprowadzi¢ w obecno$ci upowaznionych
przedstawicieli Inwestora, jego wynik potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Projektowane przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ za pomocg wiertnicy, przed wykonaniem
docelowych otworéw w stopach miedzykondygnacyjnych wykona¢ otwory pilotazowe przez wszystkie

kondygnacje.

1.14. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przej$cia projektowanych przewoddw instalacji ogrzewczej przez Sciany pomieszczenia wezta cieplnego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El 60 atestowanymi materiatami budowlanymi — przepusty

pozarowe wykonac $cisle wedtug zalecen podanych w aprobacie technicznej zastosowanych materiatow.

1.15. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Przed montazem materiatéw dostarczy¢ przedstawicielom Inwestora aprobaty techniczne dopusz-
czajace ich stosowanie w budownictwie.

Projektowane urzadzenia, armature i materiaty instalowa¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi,
wytycznymi oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentéw.

Projektowane urzadzenia i armature instalowaé z wykorzystaniem potgczen rozigcznych zapewniajq -
cych mozliwo$¢ ich demontazu bez uszkodzenia przewodoéw.

Wszelkie zmiany materiatowe w stosunku do niniejszej dokumentaciji konsultowa¢ z zespotem projek -
towym przez zakupem i montazem materiatéw i urzadzen.

Niniejsze opracowanie rozpatrywac jako komplet ztozony z czesci opisowej, zestawienia materiatow i

czesci rysunkowej — w przypadku rozbiezno$ci kontaktowac sie z zespotem autorskim.



Opracowat: Projektowat:

Andrzej Jaworowski mgr inz. Krzysztof Gojzewski
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Szczecin, dnia ZX czerwca 2001r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IIL. HM-7136-3/2001

DECYZJA Nr 62/Sz/2001

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr,
106, poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO z dnia 29. 03. 2001 roku, na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADAIJE

Panu Krzysztofowi GOJZEWSKIEMU
mgr inzynierowi o kierunku inzynieria sanitarna
ur. dnia 13 lipca 1969r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja: /
1. Pan Krzysztof Gojzewski (
Ul. Utanska 16/17m1 o
71-750 Szczecin

Glowny Inspektor Nadzoru

AN, Budowlanego wWarszawie Wiadystaw Lisewski




Sz. P.

GOJZEWSKI Krzysztof
ul.Utanska 16/17 m.1
71-750 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) GOJZEWSKI Krzysztof, kod identyfikacyjny ZAP/IS/3731/02, Zamieszkaty(a) 71-

750 SZCZECIN ul.Utanska 16/17 m.1, jest cztonkiem Zachodniopomorskie Okregowej izby Inzynierow

Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2010-01-01
dodnia: 2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-12-02 orska Okregowa
Budownictwa

czacy Rady Okregowe)
(w0l

morinz Mieczysiaw Oftarrewsi

Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszezeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokona¢ poprzez
wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obstuga merytoryczna przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. — ktory pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynierow budownictwa, rozwiazuje problemy zwiazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz §wiadczy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i petnych wyplat naleznych odszkodowan. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujqcych optat skiadek
cztonkowskich i ubezpieczenia na przydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.



Szczecin, dnia @7 lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.LHM-7131-12/02
DECYZJA Nr 70/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki GRIEGER z dnia 01.10.2001r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Pani Monice GRIEGER
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 13 maja 1971r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodeg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pania Monike GRIEGER wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giédwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410=12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

GRIEGER Monika
ul.Nowowiejska 41 B
71-229 SZCZECIN

ZASWIADGCZENIE

Pan(i) GRIEGER Monika, kod identyfikacyjny ZAP/IS/3812/02, zamieszkaly(a) 71-229
SZCZECIN ul.Nowowiejska 41 B, jest czionkiem Zachodniopomorskieg] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Szczecin, dnia 2010-01-04 Zachoum pmorska Ckregowa
1zba Inzynferow Budownictwa

Fracy Rady Okregowe)

mgrinz. Mieczyslaw Oltarzews




Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejnikow i armatury.

L.p.

Opis podstawowych parametrow
technicznych elementu

llosé

Przyktadowy produkt

Producent

Typ

Uwagi

Grzejnik stalowy jednoptytowy, z jednym
elementem konwekcyjnym, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 720
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 607 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

11K/ 500/ 720

Grzejnik stalowy jednoptytowy, z jednym
elementem konwekceyjnym, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 800
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 674 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

20

VNH

11K /500 /800

Grzejnik stalowy jednoptytowy, z jednym
elementem konwekceyjnym, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 920
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 776 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

30

VNH

11K/ 500/ 920

Grzejnik stalowy jednoptytowy, z jednym
elementem konwekeyjnym, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 1000
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 843 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

11K/ 500/ 1000

Grzejnik stalowy jednoptytowy, z jednym
elementem konwekeyjnym, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 1000
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 843 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

11K /500 / 1000

wersja
ocynkowana




Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie.

Zestawienie projektowanych grzejnikow i armatury.

L.p.

Opis podstawowych parametrow
technicznych elementu

llosé

Przyktadowy produkt

Producent Typ

Uwagi

Grzejnik stalowy jednoptytowy, z jednym
elementem konwekcyjnym, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 600 mm, diugo$¢ 720
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 676 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH 11K /600/720

Grzejnik stalowy jednoptytowy, z jednym
elementem konwekcyjnym, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 600
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 775 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH 11K /900 / 600

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 400 mm, diugo$¢ 1120
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1520 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH 22K /400/1120

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 400
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 617 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH 22K /500 /400

10

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 520
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 802 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH 22K /500/520




Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejnikow i armatury.

L.p.

Opis podstawowych parametrow
technicznych elementu

llosé

Przyktadowy produkt

Producent

Typ

Uwagi

1

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 600
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 926 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K 1500/ 600

12

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 600
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 926 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /500 /600

wersja
ocynkowana

13

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 720
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1111 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

39

VNH

22K /500/720

14

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 800
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1234 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K 1500/ 800

15

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 920
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1420 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /500/920




Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejnikow i armatury.

L.p.

Opis podstawowych parametrow
technicznych elementu

llosé

Przyktadowy produkt

Producent

Typ

Uwagi

16

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 1000
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 1543 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /500 /1000

17

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugos¢ 1120
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 1728 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /500/1120

18

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugo$¢ 1200
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1852 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /500 / 1200

wersja
ocynkowana

19

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 600 mm, diugo$¢ 520
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 891 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /600 /520

20

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 600 mm, diugo$¢ 520
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 891 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /600 /520

wersja
ocynkowana




Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejnikow i armatury.

L.p.

Opis podstawowych parametrow
technicznych elementu

llosé

Przyktadowy produkt

Producent

Typ

Uwagi

21

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 600 mm, diugo$c¢ 600
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 1028 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /600 / 600

22

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 600 mm, diugo$¢ 920
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 1576 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /600 /920

23

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 600 mm, diugos¢ 1120
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1919 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /600/1120

24

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 400
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 918 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /900 / 400

25

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 400
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 918 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

17

VNH

22K /900 /400

wersja
ocynkowana




Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejnikow i armatury.

L.p.

Opis podstawowych parametrow
technicznych elementu

llosé

Przyktadowy produkt

Producent

Typ

Uwagi

26

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 520
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 1194 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /900 /520

27

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 520
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 1194 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /900 /520

wersja
ocynkowana

28

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 720
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1653 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /900/720

29

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 720
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1653 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /900/720

wersja
ocynkowana

30

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 800
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1837 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /900 /800




Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
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Producent
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Uwagi

31

Grzejnik stalowy dwuptytowy, z dwoma
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 920
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 2112 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

22K /900 /920

32

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z trzema
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 400 mm, diugo$¢ 720
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 1394 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

33K /400/720

33

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z trzema
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 400 mm, diugo$c¢ 800
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1549 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

33K /400 /800

34

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z trzema
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 400 mm, diugo$¢ 920
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1781 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

33K /400/920

35

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z trzema
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 400 mm, diugo$¢ 1000
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 1936 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

33K /400 /1000
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36

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z trzema
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ci$nienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 500 mm, diugos¢ 1120
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 2495 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

33K /500/1120

37

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z trzema
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 520
mm, w komplecie z uchwytami Sciennymi,
moc grzewcza 1675 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

33K/ 900 /520

38

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z trzema
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, cisnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 1200
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 3865 W dla parametréw 75
°/65°/20 °

VNH

33K /900 /1200

39

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z trzema
elementami konwekcyjnymi, przytacza
boczne 4xGW1/2”, ciSnienie pracy 1.0
MPa, maksymalna temperatura zasilania
110°C, wysoko$¢ 900 mm, diugo$¢ 2000
mm, w komplecie z uchwytami $ciennymi,
moc grzewcza 6442 W dla parametrow 75
°/65°/20 °

VNH

33K /900 /2000

40

Grzejnikowy zawdr termostatyczny, z
nastawg wstepng, wykonanie z mosigdzu,
zewnetrznie niklowany, maksymalne
ci$nienie pracy 1.0 MPa, maksymalna
temperatura pracy 120 °C, przytacza
rurowe GW3/4”, przytacze pod gtowice
M30x1.5, w komplecie ze $rubunkiem

Oventrop

AV6

wersja prosta lub
katowa
(dostosowa¢ do
sytuacji na
budowie)
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P technicznych elementu llose Uwagi
y Producent Typ
Grzejnikowy zawor termostatyczny, z
nastawg wstepna, wykonanie z mosigdzu, wersja prosta lub
zewngtrznie niklowany, maksymaine katowa
41 ciénienie pracy 1.0 MPa, maksymalna 202 Oventrop AV6 (dostosowac do
temperatura pracy 120 °C, przytacza sytuacji na
rurowe GW1/2”, przylacze pod glowice budowie)
M30x1.5, w komplecie ze Srubunkiem
Grzgjmkowy zawor powrotny, wy.konanle z wersja prosta lub
mosigdzu, bez nastawy wstepne;j, katowa
maksymalne cisnienie pracy 1.0 MPa, . & ,
42 4 Oventrop Combi 3 (dostosowa¢ do
maksymalna temperatura pracy 120 °C, N
» ; sytuacji na
przytacza rurowe GW3/4”, w komplecie ze .
. . budowie)
Srubunkiem
Grzgjmkowy zawor powrotny, wy.koname z wersja prosta lub
mosigdzu, bez nastawy wstepnej, katowa
43 maksymalne cisnienie pracy 1.0 MPa, 202 Oventrop Combi 3 (dostosowa¢ do
maksymalna temperatura pracy 120°C, N
" : sytuacji na
przytacza rurowe GW1/2", w komplecie ze .
. . budowie)
$rubunkiem
Gtowica termostatyczna z czujnikiem
cieczowym, wersja dla pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci, zakres regulacii
44 7+28°C, zakres nastawy z mozliwoscig 206 Oventrop Uni LH -
ograniczania i blokowania, maksymalna
temperatura czynnika grzewczego 120°C,
przytacze M30x1.5
Podpionowy regulator réznicy cisnien,
przytacza GW1”, nastawa ptynna w montaz na
zakresie 5+30 kPa, maksymalne ci$nienie przewodach
45 robocze 1.6 MPa, maksymalna 1 Oventrop Hycocon DP powrotnych z
temperatura robocza 120°C, montaz z pionow
potsrubunkiem mosieznym, z izolacjq instalacyjnych
fabryczng
Podpionowy regulator réznicy cisnien,
przytacza GW3/4”, nastawa ptynna w montaz na
zakresie 5+30 kPa, maksymalne ci$nienie przewodach
46 robocze 1.6 MPa, maksymalna 1 Oventrop Hycocon DP powrotnych z
temperatura robocza 120°C, montaz z pionow
potsrubunkiem mosieznym, z izolacjq instalacyjnych
fabryczng
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] Opis podstawowych parametrow g Przyktadowy produkt .
P technicznych elementu llose Uwagi
y Producent Typ
Podpionowy regulator réznicy cisnien,
przytacza GW1/2”, nastawa ptynna w montaz na
zakresie 5+30 kPa, maksymalne ci$nienie przewodach
47 robocze 1.6 MPa, maksymalna 30 Oventrop Hycocon DP powrotnych z
temperatura robocza 120°C, montaz z pionéw
pbtsrubunkiem mosieznym, z izolacjg instalacyjnych
fabryczng
Zawor rownowazacy ze zintegrowanymi
kré¢cami pomiarowo-oprozniajacymi, montaz na
przytacza GW3/2", maksymalne ci$nienie przewodach
48 robocze 1.6 MPa, maksymalna 2 Oventrop Hycocon V zasilajacych
temperatura robocza 120°C, montaz z rozdzielacza w
pbtsrubunkiem mosieznym, z izolacjg pom. 008
fabryczng
Zawor rownowazacy ze zintegrowanymi
kré¢cami pomiarowo-oprozniajacymi, montaz na
przytacza GW3/4”, maksymalne ci$nienie rzewodach
49 robocze 1.6 MPa, maksymalna 2 Oventrop Hycocon V prz .
. zasilajgcych piony
temperatura robocza 120°C, montaz z . .
i1e ) . ) : instalacyjne
p&tSrubunkiem mosieznym, z izolacjg
fabryczng
Zawor rownowazacy ze zintegrowanymi
kré¢cami pomiarowo-oprozniajacymi, .
y e montaz na
przytacza GW1/2”, maksymalne ci$nienie rzewodach
50 robocze 1.6 MPa, maksymalna 30 Oventrop Hycocon V prz .
. zasilajgcych piony
temperatura robocza 120°C, montaz z . .
o1e ) . ) : instalacyjne
p&tSrubunkiem mosieznym, z izolacjg
fabryczng
Petnoprzelotowy odcinajacy kurek kulowy
51 do wody, przy%gc;a I§o+n|erzowe DNB80, 4 Efar WK 2a 80 w komplecie z
maksymalne cisnienie robocze 1.0 MPa, chwytem
maksymalna temperatura robocza 100°C
Petnoprzekrojowy odcinajacy zawoér
kulowy do wody, przytacza GW2”,
maksymalne ci$nienie robocze 1.6 MPa, w komplecie z
52 maksymalna temperatura robocza100 °C, 8 Oventrop Optibal potsrubunkiem
wykonanie z mosigdzu, element kulowy mosieznym
niklowany, pokretto ze stali ocynkowanej w
koszulce z tworzywa sztucznego
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53

Petnoprzekrojowy odcinajacy zawor
kulowy do wody, przylacza GW3/4",
maksymalne ci$nienie robocze 1.6 MPa,
maksymalna temperatura robocza100 °C,
wykonanie z mosigdzu, element kulowy
niklowany, pokretto ze stali ocynkowanej w
koszulce z tworzywa sztucznego

Oventrop

Optibal

w komplecie z
potsrubunkiem
mosieznym

54

Petnoprzekrojowy odcinajacy zawor
kulowy do wody, przytacza GW1/2”,
maksymalne ci$nienie robocze 1.6 MPa,
maksymalna temperatura robocza100 °C,
wykonanie z mosigdzu, element kulowy
niklowany, pokretto ze stali ocynkowanej w
koszulce z tworzywa sztucznego

37

Oventrop

Optibal

w komplecie z
pétsrubunkiem
mosigznym

55

Automatyczny odpowietrznik, wykonanie z
mosigdzu, maksymalne cisnienie robocze
1.0 MPa, maksymalna temperatura
robocza 110°C, przytacze GZ1/2"

33

Oventrop

Nr katalogowy
1088404

rzeczywistg ilos¢
dostosowac¢ do
sytuacji na
budowie

56

Manometr tarczowy do wody, tarcza
$rednicy 160 mm, zakres 0+6 bar,
obudowa stalowa, krociec radialny 1/2”

KFM WIKA

111.10

57

Kurek manometryczny, przytacza
gwintowane DN15, PN10, Tmax 100°C

KFM WIKA

Fig-525

58

Termometr tarczowy do wody, tarcza
$rednicy 160 mm, zakres do 0+120°C,
obudowa stalowa, czujnik diugosci 40 mm

KFM WIKA

A46




Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
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Opis podstawowych parametrow » Przyktadowy produkt .
Lp. technicznych elementu lose Uwagi
y Producent Typ
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w B
1 ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 1 okna typ 01. ~ PO
) ] 3 00 Aereco EHA 609 2 nawiewniki na
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w W
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ C.)1 W .
2 . i 3 178 Aereco EHA 609 po 2 nawiewniki
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w na okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w _
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ O? ~ PO
3 . AR 3 2 Aereco EHA 609 2 nawiewniki na
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w B
4 ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 9 A okna typ 02W .
. AF 3 ereco EHA 609 po 2 nawiewniki
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥/h, w na okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ O‘?’ ~Po
5 . i 3 22 Aereco EHA 609 2 nawiewniki na
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w W
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ C.)3 W .
6 . AR 3 18 Aereco EHA 609 po 2 nawiewniki
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w na okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
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Opis podstawowych parametrow » Przyktadowy produkt .
Lp. technicznych elementu lose Uwagi
y Producent Typ
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w B
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ O‘.‘ ~ PO
7 . . 3 42 Aereco EHA 609 2 nawiewniki na
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w W
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ C.)4 W .
8 . . 3 52 Aereco EHA 609 po 2 nawiewniki
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w na okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w B
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ 05 - PO
9 . AR 3 6 Aereco EHA 609 2 nawiewniki na
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w W
1 ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ .05 W .
0 . ) 3 2 Aereco EHA 609 po 2 nawiewniki
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥/h, w na okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ 0.7 —Po
11 . . 3 59 Aereco EHA 609 1 nawiewniku na
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
higrosterowanego typu EHA573, montaz w B
ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 okna typ 0.8 po
12 . ) 4 Aereco EHA 609 1 nawiewniku na
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym
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Zestawienie nawiewnikow higrosterowanych.

Opis podstawowych parametrow » Przyktadowy produkt .
Lp. technicznych elementu llose Uwagi
y Producent Typ
Zestaw montazowy okiennego nawiewnika
hlgrgsterpwanggo typu .EHA573, montaz w okna typ OW1 —
1 ramie okiennej, ttumienie akustyczne 42 o
3 . ) 3 4 Aereco EHA 609 po 2 nawiewniki
dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m¥h, w na okno
komplecie z tacznikiem akustycznym i
okapem akustycznym




CZESC RYSUNKOWA,




