Przewdd jezdny

B1 OZNACZENIA
1 A1 - skrzynka PCV (300 x 100 x 80) - przytgcze nadajnika blokady torowe;j.
R G - skrzynka PCV (300 x 200 x 80) - przytacze 600V DC z bezpiecznikiem 20A / 750V.
C - skrzynka PCV (300 x 100 x 80) - przytacze kondensatora blokady torowe;j.

A2 - skrzynka PCV (300 x 100 x 80) - przytacze odbiornika blokady torowe;j.
E - grzejnik 1000W / 600V.
F - odgromnik zaworowy GZM 09
B1 - odbiornik podczerwieni OP-3.
9000+100 R - rezystor ograniczajacy (1 om / 25A).
1500425 3000425 3000425 1500425 1300 Mm - Mwm_ﬂw_ﬁw%wmaﬁﬂhm\ﬁwwwﬁ (komplet)
B3 - czujnik opadéw atmosferycznych.
S - sterownik WS90E
- E UWAGI
| 1. W strefie blokady torowej nie taczy¢ szyn metalowymi elementami poprzecznnymi.
> 2. Elementy blokady torowej usytuowac z doktadnoscig + 25 mm.
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Koniec strefy blokady
Poczatek strefy blokady E
B3
ZESTAWIENIE KABLI | PRZEWOD OW UKEADU STEROWANIA | BLODADY
o . 3[3[5[6[1[2[4f27h4 EDYCJA |OPIS ZMIAN DATA PROJ. OPRAC. |SRAWDZ.
1. YKY 3 x 4 mm?2/ 1kV - zasilanie elektromagnesu napedu zwrotnicy. ZAMAWAJACY: .
2. YKY 4 x 1,5 mm?/ 1kV - kontrola potozenia iglic i zamkniecia rygli. G m m ECE _u_‘o‘_m_AﬁBD:Q@mBm:ﬁ Polska Sp. Z 0.0.
3. LI2Y2YCY 2 x 1,56 mm2/ 750V - odbiornik / nadajnik blokady torowej. / . _
4.YTLY 4 x 0,5 mm2/ 750V - czujnik temperatury szyny. —— = ul. _HQUJ\ONDQ w>, OO n_k_.m Warszawa
5.LgY 1 x 120 mm?2/ 750 V - przewdd ochronny (przytaczony do szyny). —
6.LgY 1 x 6 mm?2/ 750V - zasilanie sterownika (- 600V DC). S OBIEKT: "Galeria Kaskada” w Szczecinie
7. YKY 4 x 1,5 mm?2/ 1kV - zasilanie sygnalizatora kierunku jazdy. P bud kladu d
8. YLY 1 x 6 mm2/ 750V - zasilanie sterownika (+ 600V DC). rzebudowa ukiadu drogowego
9. YTLY 4 x 0,5 mm2/ 750V - obwodd wzbudzenia (odbiornik podczerwieni). Imie i isk Numer uprawnien doi
10. LY 1 x 50 mm?2/ 750V - tacznik szynowy poczatku blokady torowe;j. c Proiokt Tz W +3_@ T_A 3oN_<<_m _Ao 24 va 93 PoPe
11. LY 1 x 50 mm 2/ 750V - tacznik szynowy konca blokady torowe;. rojexkiowa inz. Wactaw owalczy /SZ/
12. YKY 4 x 2,5 mm? / 750V - zasilanie ogrzewania zwrotnicy. [ T8] [o] | Opracowat
13. LgY 1 x 35 mm?2/ 750V - obwéd odgromnika. 13 Sprawdzit inz. Bogdan Strézewski 45/S7/93
14. YTLY 4 x 0,5 mm’/ 750 V - obwdd czujnika opadow. TRESE: SIEG ELEKTROTRAKCYJNA Skala
) Sterowanie i naped elektryczny zwrotnicy tramwajowej — . —
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