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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podstawa opracowania: Dz. U.2013 1129 j.t. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-01. PRACE ROZBIÓRKOWO-DEMONTAŻOWE 
Kod CPV 45111300-1 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowo–demontażowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem 
sali gimnastycznej w SP nr 61w Szczecinie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowo – 
demontażowymi. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót o drugorzędnym 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowo–demontażowych: 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej, 
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, 
- rozbiórka naświetli z kształtek szklanych „luksferów” 
- rozbiórka istniejącej podłogi „sportowej” oraz jej warstw konstrukcyjnych, 
- skucie odspajających się tynków, 
- zerwanie warstw farby olejnej ścian, 
- demontaż istniejących drabinek sportowych – do ponownego montażu, 
- demontaż słupków naciągowych do siatkówki, 
- demontaż koszy do koszykówki na ścianach szczytowych, 
- demontaż koszy do koszykówki na ścianach podłużnych – do ponownego montażu, 
- demontaż siatek ochronnych, 
- demontaż osłony grzejnika, 
- wywiezienie odpadów budowlanych, 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze sztuką budowlana, ST i poleceniami inspektora 
nadzoru . 
1.6 Ogólne zasady wykonania robót.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
1.6.1 Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki 
finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
2. Materiały: 
Materiały z rozbiórki nie podlegają ponownemu wbudowaniu oprócz drabinek sportowych i osłon grzejników, 
3. Sprzęt: 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania BHP i 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. 
4. Transport : 
- samochód skrzyniowy 5-10 ton lub dostawczy 0,9T. 
5. Wykonanie robot : 
Wykonanie robot rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących przebywać w strefie rozbiórki, szczególnie uczniów szkoły. Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych w pierwszej kolejności 
należy wygrodzić w sposób trwały i oznakować teren przyległy, następnie przygotować stanowiska robocze ze wszystkimi niezbędnymi 
zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami i poleceniami inspektora nadzoru. 
6. Kontrola jakości robót : 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli prawidłowości ich wykonania i kompletności wykonania prac. Poszczególne etapy robót 
rozbiórkowych musza być odebrane przez inspektora nadzoru. 
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7. Przepisy związane: 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych(Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. ). 
8. Odbiór robót.  
8.1 Rodzaje odbiorów.  
Roboty remontowe, podlegające następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora nadzoru:  
- Odbiór robót zanikających.  
- Odbiór częściowy elementów robót. 
- Odbiór końcowy.  
Szczegółowe zapisy dotyczące odbiorów zawarte będą w umowie z Wykonawcą robót.  
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-02. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowo–demontażowych. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wymiany i odbioru stolarki okiennej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem sali gimnastycznej w SP nr 61w Szczecinie. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących prac montażowych:  
1.3.1. Dostawa i montaż nowych ścianek z drzwiami z profili PCW zgodnie z zestawieniem stolarki. 

DOSTARCZONA I ZAMONTOWANA STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA MUSI PODLEGAĆ GWARANCJI 
PRODUCENTA 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze sztuką budowlana, ST i poleceniami inspektora 
nadzoru . 

WYMIARY STOLARKI PRZED WYKONANIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE 
1.5.1 Wymagania szczegółowe 
-  Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni ramy wkrętami 

w ilości zalecanej przez producenta stolarki. 
- Łączniki mocowane do ościeży za pomocą śrub systemowych rozporowych przeznaczonych do ścian ceglanych lub materiału 

konstrukcyjnego. 
- Nie dopuszczalne jest mocowanie ram do ościeży poprzez ich przewiercanie. 
- Uszczelnienie ram na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrzni środkowej i zewnętrznej. Warstwą wewnętrzną stanowi 

uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych 
nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). Warstwą środkową stanowi izolacyjna pianka wypełniająca np. 
pianka poliuretanowa lub np. wełna, które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą budynku. Warstwę 
zewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych. 

- Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową po dokładnym oczyszczeniu powierzchni muru lub 
tynku. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej przy węgarkach rama okna musi być zdylatowana  z węgarkami. 

- Zachować obwodowe szczeliny dylatacyjne między oknem o murem i węgarkiem w zależności od wymiarów okna i zaleceń producenta. 
- Należy unikać przylegania zewnętrznego tynku do ramy. 
- Stosować od zewnątrz folie lub paroprzepuszczalne taśmy rozprężne zapewniające jednocześnie szczelność na przenikanie opadów 

atmosferycznych. 
- Do wykonywania uszczelnień mogą być stosowane, w zależności od miejsca zastosowania, następujące materiały: folie paroszczelne i 

paroprzepuszczalne, impregnowane taśmy rozprężne, butylowe taśmy uszczelniające, kity trwale elastyczne (silikony neutralne), 
budowlane sznury dystansowe, ściśliwe materiały uszczelniające. 
Wymienione materiały nie mogą wchodzić w reakcje z otaczającymi je elementami i zmieniać swoich właściwości pod wpływem 
temperatury  

- Po osadzeniu stolarki należy dokonać regulacji skrzydeł. Osadzone drzwi po zamontowaniu powinno pozostawać zamknięte. Ramy 
stolarki należy mocować po całym obwodzie. 

- Montaż stolarki na listwie progowej komorowej z uszczelkami rozprężnymi, mocowanej na wkręty do ramy ścianki. Nie stosować do 
montażu listwy transportowej. Ustawiać ramy na systemowych klockach podporowych. 

- Odprowadzenie wody z powierzchni okien powinny zapewnić okapnik, zaślepki i system kanałów biegnących po obwodzie skrzydła i 
ościeżnicy. 

- Przy bardzo szerokich węgarkach należy stosować listwy poszerzające lub szerokie ramy ościeżnic.  
- Przy wykańczaniu tynkiem ościeży wewnętrznych zastosować listwę ochronną-dylatacyjną PCV tynkarską. 
1.6 Atest jakości materiałów i urządzeń.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. Każda partia materiału 
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dostarczona na budowę winna posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą być poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez Producenta badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Dokumenty te przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi nadzoru na każde żądanie. 
 
2. Materiały  
2.1.Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.1.1. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe o konstrukcji aluminiowej 
- wymiar  z natury po zdemontowaniu istniejącej stolarki, 
- skrzydło czynne o wymiarze w świetle po rozwarciu min. 90cm, konstrukcja zawiasów nie może ograniczać wielkości światła rozwarcia, 
- izolacja akustyczna Rw>32dB, 
- skrzydło czynne z samozamykaczem pozwalającym na regulacje siły docisku, 
- okładzina skrzydła z blachy stalowej w kolorze RAL 9018, 
- wypełnienie skrzydła pianką poliuretanową, 
- skrzydła drzwiowe czynne 1szt. pełna; 2szt. z szybą bezpieczną o wymiarach 70x70cm, 
- skrzydła bierne pełne,  
- skrzydła wyposażone w jeden zamek z wkładką patentową, 
- klamki aluminiowe, szyld jednodzielny, 
- kolor aluminiarki RAL 9018.  
2.1.1.1. Szkło 
- Do szklenia należy stosować szkło bezpieczne typu VSG 33.1 
 
2.1.2 Stolarka okienna PCV 
- Profil ramy min. 5-cio komorowy o szerokości min. 70mm oraz w  klasie „A”,  
- Komory wzmacniające ramy zamknięte profilem stalowym zamkniętym gr. min. 2,0mm. 
- Komory wzmacniające ramy okna dopuszcza się wzmocnienie profilem otwartym gr. min. 2,0mm. 
- Grubość profilu ramy  min. 3mm.  
- Uszczelki EPDM min. 2szt. 
- Parametr przenikania ciepła dla całego okna Uwmax 1,3W/m2K. 
- Wodoszczelność min. klasa 4A. 
 - Izolacja akustyczna Rw>32dB. 
- Kolor stolarki w całości biały. 
- Nawiewniki higrosterowane, w  każdym oknie na wysokości środkowej ramy w każdym oknie po 1 szt.  maksymalna wymiana 30m3/h  
-  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w 

świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona 
norma. Osłonki na okuciach w kolorze białym. 

- We wskazanych w zestawieniu oknach O1 i O4 mechanizmy cięgłowe uchyłu skrzydeł górnych. W oknach O1 uchwyt obsługiwany z 
poziomu 2,20m od podłogi; w oknach O4 uchwyt obsługiwany z  poziomu 1,8m. Wielkość uchyłu min. 32cm. 

- W oknach O1 kwatery dolne – szklenie stałe.  
- W oknach O2 wszystkie kwatery – szklenie stałe.  
- Okna O3 system otwierania uchylny. Wielkość uchyłu min. 32cm. 
- Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, z widocznym znakiem producenta. 
2.1.2.1 Szkło: 
Do szklenia należy stosować szyby zespolone o grubości jednej tafli minimum 4mm, uszczelka międzyszybowa w kolorze czarnym, l istwa 
międzyszybowa z wyraźnym oznakowaniem producenta oraz parametrów szyby. 
Ramka międzyszybowa musi być ciągła, w narożnikach nie może być łączona. Typu ciepłego. 
2.1.2.2 Okucia stolarki. 
- Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, z widocznym znakiem producenta. 
- Zawiasy skrzydeł o wadze powyżej 80 kg muszą być mocowane za pomocą wkrętów do stalowego wzmocnienia, 
- Każde skrzydło drzwiowe mocowane na trzech zawiasach, 
- Klamka pojedyncza, 
- Zamek listwowy dwuwkładkowy, 
2.2. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi.  
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.  
7. Przepisy związane: 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Norma PN-88/B-10085/Az2:1997 
- ITB AT-15-5988/2006 „Okna i drzwi balkonowe systemu KBE z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC” 
- PN-EN 12608:2004 
- PN-EN1279 szkło zespolone 
- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
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- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- ITB AT-15-2815/2009. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 
- Przepisy BHP przy robotach p.t. „Demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenia stolarki okiennej”. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST - 03. TYNKI I POWŁOKI MALARSKIE 
Kod CPV - 45410000-4 - Tynkowanie 
Kod CPV -  45442110-1 – Roboty malarskie wykończeniowe. 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prac malarskich. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem sali gimnastycznej w SP nr 61w Szczecinie. 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie obróbek ościeży: 
- tynkarskich 
- malarskich 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- zabezpieczenie obszaru prac folią,  
- oczyszczenie powierzchni ościeży, 
- wykonanie lub naprawa tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno pionowych jak i poziomych, 
- wyrównanie i gładzenie tynków na ościeżach, 
- malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, 
- prace pomocnicze i wykończeniowe. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót tynkarskich i malarskich powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
2.1 Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Tynk gipsowy  
Można stosować gipsowe mieszanki tynkarskie przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, 
cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz 
z tworzyw sztucznych. 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek modyfikujących własności robocze 
zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobową.  
Gipsy tynkarskie mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża.  
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania 
pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz 
pomieszczeń. 
2.3 Środki gruntujące 
Jeśli wskazane jest zastosowanie przed malowaniem środka gruntującego należy stosować środek odpowiedni do zastosowanej farby i 
tego samego producenta. 
2.4 Farby budowlane gotoweFarby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w 
temperaturze min. +5°C. 
2.4.1 Emalia akrylowa 
Stosować emalie akrylowe przeznaczone do malowania starych powłok olejnych. Farba musi charakteryzować się doskonałym kryciem, 
wyjątkową trwałością oraz satynowym połyskiem. Powłoka z emalii powinna wykazywać bardzo dobrą przyczepność do starych powłok 
olejnych.  
2.4.2 Farba akrylowa 
Na tynkach wewnętrznych na ościeżach po wymianie okien stosować farbę, której powłoka tworzy powłoki o wysokich walorach 
estetycznych i jest odporna na ścieranie i zmywanie.  
2.5 Tynk zewnętrzny 
Tynk mineralny biały w masie o fakturze jak tynk istniejący.  
Faktura tynku na ościeżach zewnętrznych po uziarnienia z tynkiem istniejącym. 
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2.6 Farba silikonowa  
Farba silikonowa zabezpieczająca powierzchnię tynku zewnętrznego przed korozją biologiczną, czyli tworzeniem się sinozielonych 
porostów, mchów i glonów (często pojawiają się na elewacjach, zwłaszcza tych położonych od strony północnej, czyli mniej 
nasłonecznionej). 
Powłoka, dzięki której elewacja będzie bardziej odporna na płowienie pod wpływem promieni UV i dłużej pozostanie czysta dzięki 
"samooczyszczającym" właściwościom wyrobów silikonowych pod wpływem opadów. 
Kolorystyka ościeży zewnętrznych jak kolor elewacji po porównaniu palety kolorów z tynkiem istniejącym. 
3. Sprzęt 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego odpowiadającego wymaganiom bhp. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
Młotki, elektronarzędzia (mieszadła, szlifierkami), wyciąg budowlany, rusztowaniem do wykonywania prac na wysokości, drabiny, taśmy 
miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne drobne narzędzia niezbędne przy pracach tynkarskich i malarskich. 
4. Transport. 
Materiały obróbek blacharskich mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem z 
zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ruchu drogowego. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Do wykonywania tynków i powłok malarskich można przystąpić dopiero po osadzeniu nowych okien. 
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne 
od pyłu i zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 2 - 3 warstwach aż do osiągnięcia wymaganej 
barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.  
Przy tynkowaniu i malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.  
5.2 Ogólne zasady wykonywania tynków 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 
5.3 Ogólne zasady wykonywania powłok malarskich 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności 
powierzchni, zacieków, itp.  
Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powierzchnia powłoki malarskiej powinna 
być bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla lub wałka. 
Nieprzyjęte powłoki malarskie należy usunąć częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
5.4 Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem lub gładzeniem tynków istniejących podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.5 Tynki gipsowe 
Tynki gipsowe przewidziano na ościeżach wewnętrznych. Tynki wykonywać po montażu stolarki.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. 
5.6 Przygotowanie podłoży do malowania 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków gładzią szpachlową. 
Powierzchnie powinny być suche, mocne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność, oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą tynkową. 
5.7 Gruntowanie 
Gruntowanie środkiem odpowiednim do zastosowanej farby o ile producent zaleca gruntowanie podłoża. Jeżeli malowanie odbywa się po 
dłuższym czasie od gruntowania, podłoże należy zagruntować powtórnie. 
6. Odbiór robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- przygotowanie tynków, 
- wykonanie powłoki malarskiej, 
- faktury malowanej powierzchni, 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
ocenę estetyki wykonanych robót. 
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST - 04. PODŁOGA SPORTOWA 
Kod CPV - CPV 45430000– Podłoga sportowa. 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania podłogi sportowej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem sali gimnastycznej w SP nr 61w Szczecinie. 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania podłogi sportowej: 
W ramach prac budowlano-montażowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
1.3 Konstrukcja podłogi 

 podłoga wykonana będzie jako rozwiązanie SYSTEMOWE powierzchniowo elastyczne na ruszcie sprężystym: podwójny legar z 
drewna suszonego sosnowego 22x80 mm, dwustronnie struganego kl. I zabezpieczony przeciwgrzybicznie przed owadami i 
szkodnikami drewna oraz przed korozją biologiczną i przed ogniem, ułożony krzyżowo w rozstawie co 50-70 cm na elementach 
elastycznych gr. 10 mm, Wysokość konstrukcji podłogi sportowej wynosi około 140 mm. 

 ślepa podłoga z desek 22x(90-100) mm z drewna suszonego sosnowego dwustronnie struganego kl. I zabezpieczona 
przeciwgrzybicznie przed owadami i szkodnikami oraz przed korozją biologiczną i przed ogniem, ułożona poprzecznie do legarów,   

 folia paroprzepuszczalna PE 0,3 mm. luźno rozłożona na zakładkę , 

 parkiet dębowy sportowy gr. 22 mm kl. II Natur zgodny z Normą PN-EN 13226 przybity do ślepej podłogi w układzie 
nierównomiernym (panelowym), 

 szlifowanie, wypełnienie szczelin a następnie lakierowanie 3x lakier nawierzchniowy pouliuretanowy spełniający parametry poślizgu 
normy PN-EN 14904:2009 ,  

 malowanie linii boisk do  kosza oryginalnymi farbami, które nie odpryskują i nie łuszczą się, listwy przypodłogowe z litego drewna z 
otworami wentylacyjnymi. 

 odporność na odkształcenia – twardość 3,6 wg skali Brinell’a 

 odporność na ścieranie lakieru – wt = 0,0015 mm 

 współczynniku tarcia – 0,4-06zgodnym z normą DIN 18032:2 dla podłóg sportowych 

 współczynnik przewodzenia cieplnego – ok. 0,17 W/mK 

 odporność ogniowa – materiał trudno zapalny wg normy IOTZ/WYKŁ/208/98: 

 opór cieplny – ok. 0,13 m2 K/W 

 współczynnik odbicia światła – 48% 

 obciążenie ruchome – >1500 N 
1.4 Warunki montażu podłogi sportowej 

 nierówności podłoża mogą max. wynosić 2 mm przy pomiarze łatą dł. 2 m, 

 podłoże betonowe  B20 zbrojone siatką zgrzewaną 4mm o oczkach 10x10mm, 

 wilgotność do 3% mierzona aparatem CM. Temperatura w hali w czasie montażu 15 - 22º C. wilgotność względna powietrza w hali 
powinna wynosić 45 – 65 %, 

 cały system podłogi musi spełniać certyfikat zgodności  zgodnie z normą PN-EN 14904 : 2009  certyfikat nr. 869-bdz-070/2011 

 drewno – Deklaracja zgodności producenta ,  Atest Higieniczny nr. HK/B/0782/01/2012 na środek do impregnacji, Aprobata 
Techniczna ITB nr. AT-15-5942/2012 na środek do impregnacji, Certyfikat Zgodności ITB nr. 1470/W na środek do impregnacji, 
Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 1/2012 , Klasyfikacja Ogniowa w zakresie reakcji na ogień wg.PN-EN 13501-1+A1:2010 , 

 parkiet – Certyfikat zgodności z Normą PN-EN 13226 

 lakiery – Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 14904:2009 nr. 987-BDZ-1108/2012 , Atest Higieniczny nr. HK/B/0559/02/2009 ,   

 farby do linii – Atest Higieniczny HK/B/1845/02/2008 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania podłogi sportowej powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Materiały i normy przywołane są w pkt.1.3 Konstrukcja podłogi oraz 1.4 Warunki montażu podłogi sportowej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST - 05. URZADZENIA SPORTOWE 
Kod CPV - CPV 45340000–2 Urządzenia sportowe. 

Słupki do naciągu siatki 

 słupki do siatkówki stalowe, wykonane ze specjalnego profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80x2 mm gat. S235mm, 

mocowane do ścian, umożliwiające zawieszanie siatki na wysokości 100-250 cm, pod dowolnym kątem (pozwalające na 

wykorzystanie zestawu w takich dyscyplinach jak siatkówka, tenis, badminton), 

 całość konstrukcji słupków jest cynkowana ogniowo, co zapewnia odporność korozyjną, 

 śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym, 

 mechanizm wyposażony w podkładki teflonowe, zapobiegające tarciu pomiędzy stalowymi częściami słupków, 

 nie wymagające odciągów od podłoża, 

 zestaw przeznaczony do użytkowania w halach sportowych, 

 możliwość zawieszenia siatki w przedziale 100-250 cm, naciąg obsługiwany za pomocą korbki dołączonej do zestawu, 

 urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego, 

 haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne) 

 warunki montażu zgodnie z zaleceniem producenta. 

Montaż nowych koszy do koszykówki 
Konstrukcja koszy 

 konstrukcja stała wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, 

 mocowana do konstrukcji nośnej obiektu, 

 zastosowane materiały konstrukcyjne muszą zapewniać bezpieczeństwo i komfort użytkowania, jak i stabilność mocowanych tablic 

z obręczami, 

 przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy odległości czoła tablicy od ściany do 100 cm 

 warunki montażu zgodnie z zaleceniem producenta. 

Mechanizm regulacji wysokości do tablicy do koszykówki 

 konstrukcja mechanizmu pozwalająca w sposób łatwy i szybki zmienić wysokość tablicy wraz z obręczą w stosunku do podłoża w 

przedziale 260-305 cm. 

 regulacja wysokości tablicy poprzez ręczne obracanie korbką regulacyjną uchwytu śruby pociągowej, 

 Przeznaczona do mocowania przy wszystkich typach konstrukcji mocujących tablicę, 

 Warunki montażu zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Ponowny montaż drabinek drewnianych 

 drabinki należy poddać renowacji i zamontować zgodnie z poprzednim zamocowaniem na istniejących kształtownikach stalowych 

zamocowanych do konstrukcji sali. 

 
 

beton C16 zbrojony siatką 10x10cm 


