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1.2.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKACH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang instalacji oswietleniowej Sali
gimnastycznej Szkoty Podstawowej nr 61 w Szczecinie zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Projekcie i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji wymiany instalacji
oswietleniowej Sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej nr 61 w Szczecinie zgodnie z
zakresem robét przedstawionym w Projekcie i przedmiarze robat.

1.3 Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem:

Zakresem opracowania objeto instalacje elektryczne w Sali gimnastycznej Szkoty
Podstawowej nr 61 w Szczecinie, a w szczegolnosci :

¢ Wymiana rozdzielnicy TB

¢ instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

¢ instalacja nagtasniajgcg

e demontaz istniejgcych instalacji

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdline”.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

450000 | Roboty budowlane

00-7
DZIAL
4530000 | Roboty instalacyjne w budynkach
0-0 4531000 | Roboty instalacyjne elektryczne
0-3 4531100 | Roboty w zakresie przewoddw instalagji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
0-0 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315100-9 | Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 | Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6 Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
2.1 Materialy niezbedne do prowadzenia prac montazowo — instalacyjnych.

Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44

Gniazdo 3P+N+Z 415V 16A(25A) skosne pusza p/t

haczyki stalowe

kaseta sterowania o$wietleniem

kotki kotwigce

lampy metalhalogen HQi 250

Oprawa piktogr, awaryjna LED 3W, 3h, IP53

Oprawa przemystowa typu low-bay do lamp metalohalogenkowych. Obudowa z blachy
stalowe] lakierowanej proszkowo. Reflektor aluminiowy symetryczny lub asymetryczny.
zrodio [8wiatta przestoniete szybg hartowang o grubosci 5mm. Siatka ochronna
zabezpieczajgca oprawe przed uszkodzeniem.

piasek do betonow zwyktych

Plafon LED 20W klosz PMMA (2800K) IP40

Przewody gtosnikowe PGY-p 2 x2.5 mm2

Przewdéd YDYp-450/750V 3x1,5mm2




Przewdéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
Przewdéd YDYp-450/750V 5x2,5mm2
Rozdzielnica

3 SPRZET

Rusztowanie ramowe

Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogédlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty montazowe

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Zasilanie tablicy rozdzielczej pozostaje bez zmian. Istniejgcg tablice rozdzielcza nalezy
wymieni¢, Zabezpieczenie obwoddéw instalacji elektrycznej nie zwigzanych z salg
gimnastyczng nalezy przetozy¢ do nowej tablicy i wpigc€ je do przetozonych zabezpieczen.



Oswietlenie

Istniejgce oprawy oswietleniowe w Sali gimnastycznej nalezy zdemontowac. W ich miejsce
nalezy zawiesi¢ oprawy przemystowe typu low-bay do lamp metalohalogenkowych.
Doskonale nadaje sie do oswietlania zarowno sal sportowych jak rowniez szkolnych sal
gimnastycznych. Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Reflektor aluminiowy
symetryczny lub asymetryczny. Zrédto $wiatta przestoniete szybg hartowang o grubosci
5mm. Siatka ochronna zabezpieczajgca oprawe przed uszkodzeniem. Oprawa o stopniu
szczelnosci IP20. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm?2

. Plan instalacji wnetrzowych pokazano na zatgczonym rzucie. Oswietlenie awaryjne
rozmiesci¢ zgodnie z rzutem budynku

Gniazda wtykowe

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm
uktadanymi pod tynkiem. Nalezy stosowac¢ podwdjne gniazda wtykowe 1-fazowe 10/16A z
kotkiem ochronnym do instalowania pod tynkiem. Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na we
wnekach, gniazda wtykowe 3-fazowe stosowac podtynkowe skosne.

Istniejgcyg instalacje nagtasniajgcg, nalezy wymieni¢ przewody — pozostawiajgc gtosniki bez
zmian.

2

W instalacjach tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
oraz w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh
mechanicznych.

Miejsca potgczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢é doktadnie
oczyszczane. Samo pofgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja,

itp.

Po zakohczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania
i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
- pomiar ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiary impedanc;ji petli zwarciowych,
5.3 Roboty demontazowe
Istniejgca instalacje elektryczng w catosci nalezy zdemontowad.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

6.1.3. Badaniai pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéow budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7 OBMIAR ROBOT

7.10gdlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Zasady okreS$lania iloSci robdt i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.1Rodzaje odbior6w roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robat:
a) odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.20dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.



8.30dbior czesSciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.40dbior ostateczny robét rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.50dbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy.

PN-92/E-08106

PN-IEC 60364-
1:2000

PN-IEC 60364-
3:2000

PN-IEC 364-
703:1993

PN-IEC 364-4-
481:1994

PN-HD 60364-7-
705:2007

PN-HD
384.7.754
S1:2006

PN-IEC 60364-4-
43:1999

PN-IEC 60364-7-
707:1999

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w ogrzewacze do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczehstwo. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.  Wybér  srodkéw  ochrony  przeciwporazeniowej
w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych  instalacji lub  lokalizacji. Instalacje  elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzgdzen przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

8
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instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  srodkédw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczehstwo. Zastosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczefnstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potagczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
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