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DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

- Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

administracyjnego {(Dz.U. z 2000r, Nr 88, poz. 1071 ze zm.), art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt
4 ystawy 7 dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz.
150), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Szczecin, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia: ,Budowa ulicy
Wkrzanskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Bocianiej do ul. tacznej” i

orzekam
okreslic Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia

l. Rodzaj i miejsce przedsiewziecia.

1. Budowa ul. Wkrzanskiej w Szczecinie na odeinku od styku projektowanego skrzyzowania
ul. Ks. Warcistawa z ul. Rostocka, do skrzyzowania ul. Wkrzanskie] z ul, taczng, wraz z
budowa: céwietlenia ulicy, magistrali wodociagowej, kolektora deszczowego, kanalizacii
teletechnicznej, ekrandéw akustycznych. W zakresie inwestycji lezy rowniez docelowe
rozwigzanie skrzyzowania ul. Wkrzanskiej z ul. Laczna.

2. obreb nr 3049 dziatki nr 2, 3/24, 3/25, 4/5, 4/12, 4/14, 4/18, 7, obreb nr 3051 dziatki nr 1,
212, 3/3, 4, 5/15, 5/16, 5/17; obreb nr 3084 dziakki nr 2/2, 5/2, 10, 11; obreb nr 3085 dziatki nr
17167, 212, 3/9, 3/1Q; obreb nr 3093 dziatki nr 70/123, 71/5, 75/2.

Il. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendéw sgsiednich.
1. W fazie reaiizacji przedsiewziecia, w firakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy
uwzgledni¢ ochrone gleb, w tym w szczegdlnodci gospodarke warstwy humusowej. Glebe i
humus nalezy gromadzi¢ w pryzmach na czas budowy a po jej zakonczeniu wykorzystac
przy zagospodarowaniu terendw zielonych.
2. Ziemig z prac ziemnych nalezy zagospodarowac na placu budowy a je] nadmiar
zagospodarowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
3. Naiezy zorganizowac plac budowy i jego zaplecze z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ jego
rekultywacje.
4. Podczas realizacji przedsigwziecia nie naruszaé powierzchni gruntow poza terenem
wyznaczonym do prowadzeria prac.
5. Na terenie budowy i jego zaplecza nalezy utrzymywac porzadek oraz stosowac maszyny i
pojazdy sprawne technicznie.
6. Prace ziemne, w tym wykopy nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy emisje
niezorganizowang na biezgco tzn. w czasie wysokich temperatur oraz wietrznej, suchej aury
zaleca sig okresowe zwilzanie powierzchni ziemi.
7. W celu ograniczenia ucigzliwosci w postaci czasowego wzrostu zapylenia z transportu
materiatéw i maszyn budowlanych, nalezy:

- zraszaé wodg piac budowy (zaleznie od potrzeby);

- przechaowywaé cement w hermetycznych zbiornikach;

- ogranicza¢ do minimum czas pracy silnikow spalinowych maszyn i samochoddéw na

biegu jalowym;
- uwaznie ladowac materiafy sypkie na samochody;



- przykrywa¢ plandekami skrzynie tadunkowe samochoddw transportujacych materiaty
sypkie; '

- ograniczy¢ predkosé jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.

8. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej nalezy:

- prowadzi¢ prace emitujgce ponadnormatywny hatas tylko w porze dziennej tj. migdzy
godzing 6.00 a godzina 22.00;

- stosowa¢ najmniej ucigzliwa akustycznie technologie prac rozbiorkowych i
przygotowujgcych teren (szczegbinie w bezposrednim sasiedziwie zabudowy
mieszkaniowe); '

- zaplecze (bazy sprzetu) lokalizowad w mozliwie najdalszej odleghosci od zabudowan
mieszkaniowych

- stosowad maszyny i urzadzenia budowliane o niskim poziomie emisji hatasu.

9. Nalezy przyjac takie rozwigzania, aby ograniczyé zmiane stosunkéw wodnych do
rozmiardw niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewzigcia.

10. Realizacja przedsigwziecia nie moze spowodowaé zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego oraz spowodowaé pogorszenia jakosci wod gruntowych.

11. Nie dopuscié do =zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego produktami
ropopochodnymi z maszyn budowlanych i srodkow transportu.

12. Unikaé zanieczyszezen odpadami stalymi i cieklymi podczas prowadzenia robot
budowlanych, a powstajace na placu budowy odpady nalezy selektywnie magazynowad w
oznakowanych pojemnikach Ilub przystosowanych do tego tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie je wywozié lub zagospodarowywacé.

13. Nalezy prowadzi¢ dziatania zmierzajace do minimalizowania ilosci powstajacych
odpaddw. ,

14, Drzewom i krzewom nalezy zapewni¢ ochrone na placu budowy.

15. Scieki deszczowe z powierzchni drogi nalezy odprowadzaé do sieci kanalizacyjnej.

16. Budowe nalezy prowadzi¢ w sposéb ograniczajacy uciazliwosci dla oséb przebywajacych
na terenie sasiadujgcym z przedmiotowym przedsiewzieciem.

lll. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym.

1. W opisie prowadzonych robét ziemnych uwzgledni¢ warunki zawarte w punkcie 2 decyzji.

2. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z

terenu.

3. Przedsiewziecie zaprojektowad w sposob wykluczajacy przedostanie sie jakichkolwiek

zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego.

4, Nalezy zastosowal rozwiazania zapobiegajgce przedostawaniu sie ewentualnych

zanieczyszcezen do Srodowiska w sytuacjach awaryjnych (np. rozlewy niekantrolowane).

5.Nalezy przewidzie¢ zebranie $ciekéw opadowych z powierzchni drogi w system kanalizacji

deszczowej i odprowadzi¢ je zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.Nalezy wykona¢ nawierzchnie komunikacyjne umozliwiajace zebranie splywow opadowych

w system kanalizacji deszczowe).

7. Scieki opadowe nalezy odprowadzi¢ do kolektora deszczowege w ul. Wkrzadiskiej na

warunkach wydanych przez Zaktad Wodociggdw i kanalizacji Sp. z 0.0.

8. Kanalizacje sanitarng i kanalizacie deszczowa nalezy wykonaé z materiatow trwatych,

odpornych na dzialanie S$ciekdw o© szczelnych pofaczeniach, uniemoziiwiajacych

przedostawania sie Sciekdw do ziemi i dalej do wod podziemnych.

9.W zakresie emisji hatasu z fazy budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ dotrzymanie norm

srodowiskowych.

10. Nalezy zaprojektowac¢ ekran akustycznego o wysckosci 4,5m pao wschodnigj stronie ulicy,

na granicy terendw zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kormarandw, od km 0+030 do km

0+435. Ekran akustyczny typu ,zielona $ciana’, po instalacji nalezy obsadzi¢ roslinnoscia

pnacy it bylinami odpormymi na zanieczyszczenia powietrza oraz posiadajgcymi wysokie

walory zdobnicze.



11. Nalezy zaprojektowaé dodatkowe ekranowanie terendw zabudowy mieszkaniowe)
poprzez nasadzenie zwartego pasa drzew | krzewdw zimozielonych. Nasadzenie zieleni
wysokie] | niskiej, nalezy zrealizowa¢ tak aby stanowity one pas zielen izolacyjnej,
dodatkowo ekranujacy rozprzestrzenianie sie hatasu, na catym projektowanym do
przebudowy odcinku ul. Wkrzanskiej, takze po zachodniej stronie ulicy, od strony terendow
projektowane} zabudowy mieszkaniowej.

12. W rejonach projektowanych przejs¢ przez jezdnie dla pieszych i wystepujacych przerw w
ciagtosci ekranu, nalezy dokona¢ nasadzenia drzew lub krzewdw ziomozielonych (np.
cyprysy lub tuje), kidre ograniczg wnikanie halasu na iereny zabudowy mieszkaniowej.

13. W projekcie architektoniczno — budowlanym nalezy wykazacg, Ze przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewnia wymagane na tym terenie warunki
higieniczno — zdrowotne na terenie przedmiotowej inwestycji. Projekt nalezy uzgodni¢ pod
wzgledem wymagan higieniczno - zdrowotnych.

V. W terminie 8 miesiecy od dnia przekazania przedsiewziecia do eksploatacji nalezy
przedstawi¢ analize porealizacyjng. W ramach analizy porealizacyjnej nalezy wykonaé
pomiary rzeczywistego natézenia ruchu na funkcjonujacej drodze, pomiary emisji
zanieczyszczen do powietrza atmaosferycznego, pomiary emisji hatasu (w porze dziennej i

nocnej) oraz kontrole stanu rodlinnosci. Analize porealizacyjng nalezy przediozyé
Prezydentowi Miasta Szczecin.

V. Ponadto:

1. Na etapie projekiu budowlanego nalezy sporzadzi¢ rzeczywisty bilans odpadow
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne i na jege podstawie uregulowac stan formalno -
prawny w zakresie gospodarki cdpadami z fazy budowy (na 30 dni przed rozpoczeciem
robot) i z fazy eksploatacii, z uwzglednieniem migjsc i sposobdw ich magazynowanta.

2. W przypadku kolizji z istniejgca zielenia, na usuniecie drzew i krzewow nalezy uzyskaé
pozytywna decyzje Prezydenta Miasta.

3. Nalezy opracowac projekt zieleni zwigzany z budows ulicy Wkrzanskiej i przewidziec
uzupetnienie strat w zieleni przez wprowadzenie nowych nasadzen w pasach przy ulicy.

4. Nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktdre
spowoduja, ze eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci $rodowiska poza terenem, do ktdrego prowadzacy instalacie ma tytut prawny.

5. Dwa razy w roku kalendarzowym w okresie pierwszych trzech lat, poczawszy od dnia
oddania drogi do eksploatacji, nastepnie co pie¢ lat réwnoczes$nie z generalnym pomiarem
ruchu nalezy wykona¢ pomiary hatasu w Srodowisku. Wyniki pomiardw nalezy przedstawic
Prezydentowi Miasta Szczecin.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do decyzji.
Uzasadnienie

Pan Stanisiaw Padiasek z upowaznienia Gminy Miasto Szczecin, dnia 20.02.2008r. wystapit
Z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pt.. ,Budowa ulicy Wkrzanskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Bocianiej do
ul. tacznej”.

Drogi publiczne (§ 3 ust. 1 pkt. 56), kanaty zbiorcze przeznaczone do zhierania $ciekdéw z co
najmniej dwoéch kanatdw bocznych (§ 3, ust. 1, pkt. 72 a), rurociagi wodociggowe
magistraine do przesytania wody (§ 3, ust. 1, pkt. 63), zgodnie z Rozparzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
klasyfikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raporiu ¢ oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzi ac na srodowisko, dia ktérych raport moze by¢ wymagany i zgodnie z art. 46 ust. 1




pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25,
poz. 150) wymagajg uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Whnioskodawca zlozyt wniosek zatgczajac:

- informacje o planowanym przedsigwzigciu;

- upowaznienie znak WO-I/AW/0113-1/1154/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16-08-
2007r. dla Pana Stanistawa Padiasek;

- kopie mapy ewidencyjnej. '

- dnia 26-02-2008r. uwzupelnienie wniosku (2 egz. informacli o planowanym
przedsiewzieciu wraz z zapisem w formie elektronicznej, okreslenie dzialek na ktdrych
realizowane bedzie przedsiewziecie).

Przeprowadzono postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 51 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony Srodowiska,
po zasiegnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (opinia sanitarna
z dnia 12-03-2008r. znak: PS-NZ/401-0122/235/08), postanowieniem z dnia 20.03.2008r.
znak: WGKIOS Il AKo/7632/1/21-4/08 organ natozyt na Inwestora obowigzek sporzadzenia
raportu dla ww. przedsiewziecia. W zwigzku z powyzszym postepowanie prowadzone bylo z
udziatem spoteczenstwa.

Dnia 29-07-2008r. Inwestor zlozyt Raport o oddzialywaniu na $rodowisko przedsiewziecia
pn.: ,Budowa ul. Wkrzanskie] w Szczecinie na odcinku od ul. tacznej do ui. Bocianief
opracowany przez mgr inz. Pawta Molende w lipcu 2008r.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska podano do
publicznej wiadomosci, na okres 21 dni, informacje o toczacym sie postepowaniuy,
mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg i sktadania uwag. Ogtoszenie dla osoéb
zainteresowanych byto dostepne na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Szczecin (od 29-08-
2008r. do 19-09-2008r.), na stronie internetowe tut. Urzedu (od. 27-08-2008r. do 17-09-
2008r.). W ustawowym terminie nie zostaty zgtoszone zadne uwagi ani wnioski.

Warunki do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, uzgodnit Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Szczecinie postanowieniem z dnia 20.08.2008r. znak: PS-NZ/401-0122/613/08.

Poinformowano Strony o przystugujacym prawie do zapoznania sie z dokumentacjg i
mozliwosci wnoszenia uwag w przedmiotowe] sprawie. W okresie udostepniania wniosku nie
zostaty zgtoszone zadne wnioski ani uwagi.

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono, ze dia terenu
objetego wnioskiem zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
uchwata Nr XLVII/894/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Warszewo-Odolany” w Szczecinie,
ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 08 lutego
2006r. (Nr 14 poz. 263). Ulica Wkrzanska zostata zaplanowana w terenie elementarnym
oznaczonym symbolem P.W.4060.KD.Z. Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z zapisami
planu.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest potozone w obszarze Natura 2000. W stosunku do
wyznaczonych w granicach miasta Szczecina obszardbw Natura 2000 projektowane
przedsiewziecie znajduje sie w odlegiosci ok. 2900 m od najbiizszej granicy obszaru
specjalnej ochrony ptakéw "Dolina Dolnej Odry” PLB320003. Pozostate obszary Natura 2000
znajdujg sie w znacznie wiekszych odlegiosciach. Biorac pod uwage zakres i skale
przedmioctowego przedsiewziecia nie bedzie ono oddziatywac na ten obszar.




Na podstawie analiz przeprowadzonych na zataczonych do wniosku dokumentach,
okreslono oddzialtywania i potencjalne zagroZenia Srodowiska, zwigzane z realizacjg i
eksploatacjg przedsiewziecia. Zostaly réwniez zdefiniowane warunki realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia zapewniajace ochroneg srodowiska.

- W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego narzucono szereg warunkéw do spetnienia
w fazie realizacji przedsiewziecia.

Zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze
zm.) éciekami opadowymi nazywamy wody opadowe luz roztopowe ujete w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwale
nawierzchni, w szczegoinosci z miast, portow, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych,
ustugowych i skfadowych, baz transportowych oraz drog i parkingdw. Z przediozonych do
wniosku materialow wynika, ze w celu odwodnienia drdg zostanie wykonana kanalizacja
deszczowa. Wody opadowe odprowadzane beda do kanalizacji deszczowe] poprzez wpusty.
Biorgc powyzsze pod uwage oraz przy spetnieniu warunkéw decyzji nie wystapia negatywne
oddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne.

W Raporcie przeanalizowano hatas emitowany do srodowiska. Zasieg oddziatywania hafasu
emitowanego do Srodowiska z planowane] do budowy ulicy Wkrzanskiej (odcinka od ul.
Bocianie] do tacznej) okreslono, stosujac jako kryterium oceny wielkosci podane w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziombw hatasu w Srodowisku. Przeprowadzona wizja Iokalna i analiza projektu wskazuje,
ze planowana budowa ul. Wkrzahskiej realizowana bedzie na terenie niezagospodarowanym
w czescl uzytkowanym na cele garazowe (garaze blaszane). BezpoSrednio po wschodniej
stronie projektowane] ulicy (do km 3+600), zlokalizowana jest wielorodzinna zabudowa
mieszkaniowa. Najblize] jezdni, w odlegtosci 33 - 60m od krawedzi projektowane] jezdni,
znajda sie 4 budynki pieciokondygnacyjne przy ulicy Kormorandéw nr 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15,
17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Dalej znajdu}q sie tereny nie zabudowane,
a w wieksze] odlegtosci penad 200m, zabudowa mieszkaniowa szeregowa. Po zachodnigj
stronie projektowanej ulicy znajdujg sie obecnie ogrody dziatkowe. Tereny te w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone sg pod zabudowe mieszkaniowa o
zroéznicowanym charakterze, wielorodzinng oraz mieszkaniowo - ustugowa. Generalnie,
tereny sasiadujace z projektowana ulicg to tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej lub w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowe
mieszkaniowa (oznaczenie: MW, U). Ochronie przed ucigzliwym hatasem w sSwietle
obowigzujacych przepiséw, w rejonie projektowanego do budowy odcinka ulicy Wkrzanskiej,
podlegaja tereny istniejace] zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego oraz tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej ktdre, zgodnie z ww.
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, nalezy zaliczyé do grupy ,3". Dla tej grupy terendw
wskazniki LAeq D i LAeqg N, od zrédet hatasu komunikacyjnego (drogi lub linie kolejowe), nie
powinny przekraczac¢ na granicy terenéw zabudowy mieszkaniowej wartosci: 60 dB w porze
dnia (w godz. 6 - 22), 50 dB w porze nocy (w godz. 22 - 6). Biorac pod uwage znaczace
oddziatywanie akustyczne ruchu pojazdéw na projektowanej ulicy, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego okreslono koniecznos¢ budowy ekranu akustycznego od
strony wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kormoranéw. Analiza projektu
planowanej budowy ul. Wkrzanskiej wskazuje, ze dla ograniczenia oddziatywania
akustycznego drogi na tereny sasiedniej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kormorandw,
konieczna jest realizacja statego ekranu akustycznego o wysokosci min. 4,5 m. W stosunku
do lokalizacji ekranu podanej w projekcie wnioskuje sie przediuzenie jego dlugosci w sumie o
50m (po 25m od strony péinocnej i potudniowej). W rejonach projektowanych przej$é przez
jezdnie dla pieszych i wystepujacych przerw w ciaglosci ekranu, nastepuje wnikanie
emitowanego hatasu na tereny zabudowy mieszkaniowej. Z tego wzgledu w tych rejonach
konieczne jest zastosowania dodatkowego ekranowania, np. przez nasadzenia zwartego
pasa drzew i krzewow zimozietonych. Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze nawet przy
duzych natezeniach ruchu pojazdéw na projektowanej ulicy (do 17 tys. na dobe),
zastosowanie ekranu akustycznego o wysokosci 4,5m po wschodniej stronie ulicy, na
granicy terendw zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kormoranow, od km 0+030 do km 0+435,




realizacji nasadzen zieleni wysokiej i niskiej (drzewa i krzewy), tak aby stanowity one pas
zZieleni izolacyjnej, dodatkowo ekranujacy rozprzestrzenianie si¢ hatasu, na calym
projektowanym do przebudowy odcinku ul. Wkrzanskiej, takze po zachodniej stronie ulicy, od
strony terendw projektowanej zabudowy mieszkaniowej, wplynie na obnizenie hatasu w
rejonie zabudowy mieszkaniowe] do pozioméw dopuszczalnych. Zastosowane zostang
ekrany akustyczne typu ,zielona sciana’, ktére po instalacji mozna obsadziC roslinnoscig
pnacg. W rejonach projektowanych przejs¢ przez jezdnie dla pieszych i wystgpujacych
przerw w ciaglosci ekranu, dokona¢ nasadzenia drzew lub krzewdw ziomozielonych (np.
cyprysy lub tuje), ktére ograniczg wnikanie hatasu na tereny zabudowy mieszkaniows.

Po zrealfzowaniu przedsigwziecia niniejszg decyzjg nalozono na Inwestora obowigzek
wykonania pomiaréw sprawdzajacych poziom emitowanego hatasu. Biorac powyzsze pod
uwage nalezy przyjac, iz dotrzymane beda standardy jakosci Srodowiska w zakresie emisji
hatasu oraz pytéw i gazow do powietrza.

- Na terenie na ktorym realizowane bedzie przedmiotowe przedsiewzigcia, wystepuja drzewa
i krzewy. W niniejsze] decyzji nafozono na Inwestora obowiazek ochrony drzew na placu
budowy. W przypadku drzew kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem na ich usuniecie
nalezy uzyskaé pozytywna decyzje Prezydenta Miasta Szczecin. Inwestor wykona projekt
zieleni kompensujacy straty w zieleni przez wprowadzenie nowych nasadzert w pasie ulicy,
wzdtuz zabudowy mieszkaniowej i ogréodkdw dziatkowych oraz skrzyzowania. Zielen ta
powinna spetnia¢ funkcje izolacyjna i niwelowaé negatywny wplyw hatasu generowanego
przez pojazdy poruszajace sie ta ulica,

Z analizy przeprowadzonej w przediozonym raporcie wynika, ze realizacja przedsigwziecia
zgodnie z koncepcjg przedstawiona przez Inwestora umozliwi zabezpieczenie $rodowiska w
stopniu  umozliwiajacym dotrzymanie standardéw jakosci Srodowiska oraz nie bedzie
stanowié zagrozenia dla zdrowia lub zycia mieszkancow.

Warunek dotyczacy wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji wynika z art. 75 ust. 1
ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Warunek przyjecia rozwigzania ograniczajqéego zmiane stosunkéw wodnych do rozmiaréw
niezbednych wynika z art. 100 ust. 112 ww. ustawy.

Zakaz pogarszania jakosci wdd gruntowych i zanieczyszczania srodowiska gruntowo-

wodnego wynika z przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115,
poz. 1229 ze zm.).

Obowigzek uregulowania stanu formalno — prawnego w zakresie gospodarki odpadami

wynika z przepisu art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.
628 ze zm.).

Natozony obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej wynika z art. 56 ust. 4 ustawy Prawo
achrony Srodowiska

Na podstawie przedtozonych dokumentdw oraz uzyskanych uzgodnien, mozna stwierdzi€, ze
uwzglednienie w projekcie budowlanym natozonych niniejszg decyzjg warunkdéw oraz
przedstawionych w ww. informacji rozwigzan technologicznych, warunkow realizacji i
eksploatacji przedsigwziecia, powinno zabezpieczyC Srodowisko przed ewentualnym
wpfywem ze strony planowanego przedsigwziecia.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci | uprawnien osob trzecich.




Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji.

PQUCZENIE

Zgodnie z art. 46b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z
20086r., Nr 129, poz. 902 ze zm.)decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do
wniosku 0 wydanie decyzji — pozwolenie na budowe obiekiu budowlanege oraz do
zgtoszenia budowy. Whniosek powinien byé zlozony nie pézniej niz przed uptywem dwdch lat
od dnia, w ktorym decyzja- o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna
Wskazany termin dwoch lat moze ulec wydhireniu o kolejne dwa lata, jezelt realizacja
planowanego pizedsiewziecia przebiega stapowo oraz nie zmienity sie warunki okreslone w
decyziji.

Od decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego, ul. Waty
Chrobrego 4 w Szczecinie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuje:

Gmina Miasto Szczecin za posrednictwem Pana Stanistawa Padiaska, PROEKO s.c.
Szczecin, ul. Wita Stwaosza 3

Wydzial Gospodarki Nieruchomoéciami w migjscu

Agencja Nieruchomosci Rolnych Szczecin, ul. Waty Chrobrago 4

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego Szezecin, ul. Klonowica 5
Polski Zwigzek Dziatkowcow, Szczecin, ul. Kaszubska 57
Grazyna Kaplewska Z up. PREZYDENTA MIA
Mirostaw Kaplewski

SM Wspdbiny Dom” Szczecin, ul. Niemcewicza 26
WGKIOS a/a
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Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest budowa ul. Wkrzanskiej w Szczecinie na
odcinku od styku projektowanego skrzyzowania ul. Ks. Warcistawa z ul. Rostocka, do
skrzyzowania ul. Wkrzanskiej z ul. taczna, acznie z wiotami ul. Lacznej do skrzyzowania z
ul, Wkrzanska, Diugosé projektowanego odcinka ul. Wkrzanskiej wynosi L = 1050m, a
diugos¢ wiotdw ul. tacznej L = 305,34m. W zakresie inwestycji lezy rowniez docelowe
rozwigzanie skrzyzowania ul. Wkrzanskiej z ul. taczna, 7

W ul. Wkrzanskiej projekiuje sie dwie jezdnie dwupasmowe, jednokierunkowe o szerokosci
po 7,00m kazda, przedzielone pasem Zieleni o szerokosci 18,50m, kiory stanowi rezerwe
pod dwutcrowa linie framwajowa. Nz pasach chodnikowych projektuje sie chodniki dla
pieszych o szerokosci po 2,0m, dwukierunkows stiezke rowerows o szerokosci 2,50m oraz
pasy zieleni. Projektowany odcinek ul. Wkrzaniskiej posiada klase "Z" - ulica zbiorcza.

W ul. Lacznej projekivje sie jedna jezdnie o szerokoéci 7,00m przedzielong na wiocie do ul.
Wkrzanskiej wysepka na dwie jezdnie jednokierunkowe. Przy jezdni projekiuje sie pasy
ruchu pieszega o szerokosci 2,50m przylegajaca do potudniowego pasa ruchu pieszego.

W zwigzku z tym, ze w ciagu ul. Wkrzanskiej planowana jest komunikacja autobusowa,
projekt obejmuje dwie pary zatok autobusowych o dlugosci L = 40,0m kazda. Zatoki
zlokalizowano w rejonie ul. Kruczej i skrzyZowania z ul. taczna,

Projekt budowy ul. Wkrzanskiej obejmuje:

-roboty drogowe w zakresie przewidzianym przez plan miejscowy (dwie jezdnie z pasem
miedzyjezdniowym pozostawionym dla torowiska tramwajowego, Sciezka rowerowa,
chodniki)

- budowe oswietlenia ulicy

- budowe magistrali wodociggowej 2 x d = 400mm

- budowe kolektora deszczowego d = 300+700mm

- budowe kanalizacji teletechnicznej i kabli sterowniczych dla sygnalizacji swietlnej

- rozwigzanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

- budowe ekranu akustycznego ¢ wysokosci 4,5m po wschodniej stronie ulicy, na granicy
terenow zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kormoranow, od km 0+030 do km 0+435
realizacje nasadzen zieleni wysokie) i niskiej (drzewa i krzewy), tak aby stanowity one pas
zieleni izolacyjnej, dodatkowe ekranujacy rozprzestrzenianie sig halasu, na calym
projektowanym do przebudowy odcinku ul. Wkrzanskiej, takze po zachodniej stronie ulicy, od
strony terendw projektowane] zabudowy mieszkaniowej, wptynie na obnizenie hatasu w
rejonie zabudowy mieszkaniowe] do poziomdw dopuszczalnych. Zastosowane zostang
ekrany akustyczne typu ,ziefona §ciana’, ktdre po instalacji mozna obsadzi¢ roslinnoscig
pnacg. W rejonach projektowanych przejs¢ przez jezdnie dla pieszych i wystepujacych
przerw w ciaglosci ekranu, dokonaé nasadzenia drzew lub krzewdw ziomozielonych (np.
cyprysy lub tuje), ktore ograniczg wnikanie hatasu na tereny zabudowy mieszkaniowe;.

- wycinke istniejacej zieleni kolidujacej z inwestycig i wykonanie nasadzen zgodnie z
zapisami w pianie miejscowym:.

URZAD MIASTA SZCZECIN

Zatacznik doHeYER.. 2T
Znak ‘NGKOS I, B 3eni
Z up. PR?ZYDE



