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Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 05.12.2016 1.
Rejon Dystrybucji Szczecin

ul. Derdowskiego 2

71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00
42880/2016/0OD3/ZR1

Gmina Miasto Szczecin
Wydzial Inwestycji Miejskich

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Szezecin, ul. Teodora Axentowicza dz. nr 12/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przyfaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe - zgodnie z dokumentacja
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Na dz. 12/4 niedaleko stacji transformatorowej nr 0587 "LiSciasta" zabudowa¢ zigcze kablowo-pomiarowe
ZKP.
Projektowane zlgcze zasili¢ w przelocie z istniejacej linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2, przebiegajacej w
ulicy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Przygotowa¢ instalacje zalicznikows.

W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zigcza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Przygotowaé miejsce na zabudowanie zlacza ZKP.

Plac budowy zasili¢ przy wykorzystaniu warunkéw docelowych.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynne;j.

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlgczu kablowo-pomiarowym,

wielko§é: 20A, 3-faz.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

42880/2016/0D3/ZR1 UT AG Stro




VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaki6cenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik: |
RDI |
ENEA Opz-ateriSp. z 0.0.
Rejon Dystiybucji Szczecin
Dziat Rozwoju i lhwestycji
Ki ‘ nik .

Jarostaw Kwie’cieﬁ
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Szczecin, 25.11.2016r.
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ENEA Oswietlenie/OS/E/AK/.. {0 12/2016 DROVIA

Bogdan Bloch
Ul. Grafitowa 45/4
72-006 Mierzyn

dotyczy: Budowy i przebudowy o$wietlenia ul. Axentowicza i Zbyszka z Bogdanca w
Szczecinie

W odpowiedzi na pismo z 16.11.2016r. wydajemy warunki techniczne na
przebudowe os$wietlenia uwzgledniajace likwidacje majgtku ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. i budowe nowego oswietlenia na ulicach jak wyzej
w Szczecinie.

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na przebudowg oswietlenia
ulicznego jw. z zachowaniem nastepujgcych warunkéw technicznych:

1.

Centrala

Nowoprojektowane o$wietlenie uliczne nalezy zaprojektowac zasilajgc
je z nowoprojektowanej szafy o$wietlenia ulicznego wyprowadzajgc z
szafy nowe obwody w pozgdanych kierunkach, oraz tak aby obwody
nie przekraczaty 800mb. Na zasilenie nowoprojektowanej szafy nalezy
uzyska¢ warunki przytgczenia do sieci od Enea Operator sp. z 0.0.

Do o$wietlenia zastosowac¢ kable YAKY o przekrojach wg obliczen lecz
nie mniej niz 4x25mm?.

Stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, o grubosci $cianki min 4mm
lub trakcyjno-o$wietleniowe.

Do oéwietlenia nalezy zastosowac¢ oprawy LED wg wytycznych ZDiTM
jak w zatgczeniu.

Projektowane i istniejgce szafy o$wietleniowe nalezy powigzac kablami
kaskadowymi.

System ochrony wg obowigzujgcych przepisow.

W celu zasilenia o$wietlenia ENEA Os$wietlenie zasilanego obecnie
obszaru jak wyzej nalezy utozy¢ nowe linie zasilajgce YAKY 4x25
zapewniajgce ciggtos¢ zasilania pozostajgcego oswietlenia (szczegoty
do uzgodnienia na etapie projektu elektrycznego)




10.

11.
12

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Sieci wybudowane w ramach likwidacji kolizji zgodnie z pkt. 7 podlegajg
nieodptatnemu przekazaniu na majatek ENEA Oséwietlenie sp. z 0.0. — zgodnie z pkt.
12 warunkdw.

Brak realizacji pkt. 7 warunkéw spowoduje wytgczenie o$wietlenia w obszarze ulic
przylegtych do przebudowane;j.

W przypadku przekopéw przez jezdnie lub przez wjazdy kable prowadzié w
przepustach z rury grubosciennej. W przypadku trudnego gruntu kable na catej
dtugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych Arota.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacji.

Do realizacji zadania mozna przystgpi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu projektu
budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci. Umowa
sporzadzona zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowac bedzie
sposéb przekazania nowopowstatych elementow sieci na majgtek ENEA O$wietlenie
sp. z 0.0. lub ich likwidacji.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym zapewnieniu dostepu
do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwagji i
usuwania awarii.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie
podlega odbiorom czgstkowym i odbiorowi korncowemu.

Integralng cze$¢ warunkdw stanowia ,Wymagania dotyczace sieci oswietlenia ulic”
na dzien 19.05.2015r. oraz wytyczne ZDiTM z dnia 18.02.2015r.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia harmonogram prac
zapewniajacy ciagtos¢ zasilania o$wietlenia oraz podpisang umowe na przebudowe .
Projekt nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu nalezy protokodlarnie przekazaé do ENEA O$wietlenie sp. z
0.0.

Waznoéé warunkow uptywa Po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem {

KIEROWNIX
Dzia}uiElﬁcsplQatalidl
1

Andrzej Konopelio

Zataczniki:
Wymagania dotyczace sieci o$wietlenia ulicznego z 19.05.2015r.
Wytyczne ZDiTM z 10.10.2016r..
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Szczecin, 10.10.2016

WTYCZNE ZDITM W ZAKRESIE STOSOWANIA OPRAW LED

Ogélne warunki techniczne w zakresie opraw o$wietleniowych.

1.

Do oéwietlenia nalezy zastosowa¢ oprawy posiadajgce Zrédfa Swiatta wykonane w technologii
LED (np. PHILIPS LUMIA 2, SCHREDER AMPERA, TECEO )zgodnie ze szczegétowymi
parametrami technicznymi wskazanymi w niniejszym zataczniku.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe musza by¢ wyposazone w zasilacze umozliwiajgce
Sciemnianie opraw.

Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy YDYzo o liczbie zyt zapewniajgcych zasilanie
oraz programowanie (z poziomu wneki stupowej) —wraz z oznaczeniem przewoddw na dole.
Producent opraw udostepni nieodptatnie oprogramowanie umozliwiajgce
regulacje/éciemnianie opraw poprzez podfaczenie komputera (typu laptop) do przewodow
wyprowadzonych we wngce stupowej (przeprogramowanie oprawy mozliwe bez jej
demontazu).

Szczegétowe parametry techniczne dla opraw typu LED (oprawy drogowe i przewieszkowe)

bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg matrycy LED, kazda z soczewek matrycy
emituje taka sama krzywa S$wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegdlnych soczewek,

korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

oprawa: szczelno$¢ komory optycznej IP 66, komory osprzgtu elektrycznego IP 66,

budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

klosz oprawy wykonany ze szkta hartowanego min. IK 08,

oprawy nastupowe wyposazone w uchwyt o $rednicy @48-60mm pozwalajgcy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmiane kagta nachylenia
oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaz bezposredni) oraz od 0 do -15° (montaz na
wysiggniku),

oprawy przewieszkowe wyposazone w uchwyt umozliwiajgcy regulacje obrotu w zakresie
360° i skosu w zakresie < 10°,

temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K +-250K,
wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>70,

skutecznoéé $wietlna zrédet $wiatla powinna by¢ nie mniejsza niz 110 Im/W po
uwzglednieniu strat na ukfadzie zasilajacym,

utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z [ES LM-80 — TM-
21),

uktady optyczne opraw powinny spefniaé wymagania normy PN-EN 62471:2010
..Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.”,

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci elektrycznej,

napiecie znamionowe 230V 50Hz, wspétczynnik mocy oprawy cos f1>0,95,

elektroniczny uktad zasilajacy umozliwiajacy ptynng zmiang strumienia $wietlnego oprawy za
pomocg sterowania sygnatem DALI lub 1-10V,

ochrona przed przepigciami 10kV,

zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +35°C,



dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych,

10 letnia gwarancja producenta na cala oprawe,

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnos$ci WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajace zgodnos$¢ produktu z europejskg normg EN
dotyczacg bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz swiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzadzania jakoscia,

wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

prad sterowania diéd < 500 mA.

Szczegbtowe parametry techniczne dla opraw typu LED (oprawy typu parkowego)

bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca matrycy LED, kazda z soczewek matrycy
emituje takg samg krzywa $wiatloéci, a calkowity strumien oprawy jest suma strumieni
poszczegdlnych soczewek,

korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego,

oprawa: szczelnosé komory optycznej IP 66, komory osprzetu elektrycznego IP 66,

budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

klosz oprawy min. IK 08,

oprawy o $rednicy &48-60mm

temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny bialty 4000K +-250K,
wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>70,

skuteczno$¢ $wietlna zrédet S$wiatta powinna by¢ nie mniejsza niz 110 Im/W po
uwzglednieniu strat na uktadzie zasilajacym,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-
21),

uktady optyczne opraw powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 62471:2010
,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.”,

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci elektrycznej,

napiecie znamionowe 230V 50Hz, wspétczynnik mocy oprawy cos fi >0,95,

elektroniczny ukiad zasilajacy umozliwiajgcy ptynna zmiane strumienia Swietlnego oprawy za
pomoca sterowania sygnatem DALI lub 1-10V,

ochrona przed przepieciami 10kV,

zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +35°C,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych,

10 letnia gwarancja producenta na calg oprawe,

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajace zgodno$¢ produktu z europejska normg EN
dotyczacg bezpieczefistwa sprzetu elektrycznego, oraz $wiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzadzania jakoscia,

warto$ci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

prad sterowania diéd < 500 mA.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm ,stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji ($rednica wierzchotka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczefistwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowaé rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawedz otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtgbokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia stupéw jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Shupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiggnika. Maksymalna dlugos$¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przew6d PEN potaczony ze stupem.
Shupy skrajne, odgaleZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup
winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
nr _ slupa [ nr _ obwodu

Numerowanie stupdw:
nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywac do juz istniejacych.
Potlaczenia srubowe nalezy zakonserwowaé
Miedzy szafka o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ulozy¢ tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn min. (4*25mm).
Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscia gruzu kable uktadaé na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rura gruboscienna fi 50mm na odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazna
oraz zabezpieczy¢ folia otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig¢ piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypehié¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm” i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x....mm?, o$wietlenie, rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm’
W stupach stosowa¢ zlacza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieralna, w zwiazku z powyzszym
przecinajace si¢ ze sciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable ukltadaé poza ciagami rowerowymi.
Nalezy zachowac¢ ciaglos¢ dziatania istniejacego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia prac zwiazanych z
budowa, przebudowa, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powiazan z siecia istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczna dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagto$¢ zasilania pozostatego os$wietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowacé istniejace nie podlegajace oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbiorédw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakonczeniu prac.
Do odbioru konicowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacjg powykonawcza
mapeg geodezyjna powykonawcza
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie ,,65” (plyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoly pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wz6r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Os$wietlenie sp. z0.0. i ZDiTM.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do ENEA Os$wietlenie sp. z
0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
T INZYNIEROW
1| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0018/12
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DECYZJA

Szczecin, dnia //| czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Stawirej
urodzony dnia 04 maja 1980 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

otrzymuje

numer ewidencyjny ZAP/0110/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,

zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez

podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty

jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

TR ™ o
Y093l

A

-2

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Stawirej
ul. Ksigcia Barnima I11 Wielkiego 3/33
71-437 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

(%]

mgr inz. Mieczystaw Oltarze

szewodniczqcy OKK
B
W—"’-ﬂ-"*‘
mgr inz. rzej Gatkiewicz

Z-ca Przew dmczqcego OKK

prof. dr hab. inz. Wladysla Szaflik
Czlonek OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F31-2ZF-BQV *

Pan tukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Ksiecia Barnima Il Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



LACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA Szczecin,dnia/?(r czerwca 2016 1.
IZBA INZYNIEROW

K BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0009(4)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodo-
wego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Miroslaw Pietraszek
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 sierpnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0104/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieslak /(éz:za/

inz. Stanistaw Kaminski

mgr inz. Irena Zywuszko

Otrzymuia:
1. Pan Mirostaw Pietraszek

ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK -aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Mirostawowi Pietraszkowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 sierpnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

numer ewidencyjny ZAP/0104/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 51 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolegjbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.




Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PLZ-V8Y-42Q *

Pan Mirostaw PIETRASZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0044/13

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oSwietlenia ulicznego zwigzany z projektowana
przebudowga ulicy Teodora Axentowicza w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operaftor Sp. z o.0.

- Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Enea OSwietlenie Sp. z o.0.

- Wymagania dotyczace sieci oSwieflenia ulic Enea OSwietlenie Sp. z 0.0. oraz ZDTIM
- Wizja lokalna

- Obowiazujace normy i przepisy prawne

- Aktualny wtornik w skali 1:500.

Zakres opracowania

Zakres obejmuje:

- Zaprojektowanie nowej szafy oSwietleniowe;

- Zasilanie nowej szafy oSwietleniowe;

- Zaprojektowanie nowego oswietlenia

- Powigzanie projektowanego oSwietlenia z istniejagcym

- Demontaz istniejacych lamp na przedmiotowym odcinku

- Ostone istniejacych sieci elekfroenergetycznych rurami dwudzielnymi
- Instalacje uziemiajaca.

Stan istniejacy

W zakresie niniejszego opracowania wtascicielem oSwietlenia jest Enea OSwietlenie Sp. z
0.0. Ulica Axentowicza na odcinku od ul. Bandurskiego do ulicy LiSciastej - stupy nalezg do
Enea Operator Sp. z 0.0, lampy oSwietleniowe do Enea OSwietlenie Sp. z o.0. Oprawy s3
zainstalowane na stupach typu ZN z siecia napowietrzng nieizolowang wspotdzielona
nalezacg do Enea Operator Sp. z o.0.

Ulica Axentowicza na odcinku od posesji nr 21 do skrzyzowania z ul. LiSciastq stupy razem
z oprawami s3g starego typu - posadowienie stupow wzgledem siebie zbyt odlegte.
Wtascicielem urzadzen jest Enea OSwietlenie Sp. z o.0.

Stan projektowany

Inwestor zdecydowat iz odcinek oSwietlenia na ulicy Axenftowicza od posesji nr 21 do
skrzyzowania z ul. LiSciasta wykona pod eksploatacje na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
Zaprojektowano stupy 7 mefrowe, wszystkie oprawy w technologii LED z mozliwoscig
sterowania. Zasilanie z projektowanej szafy oSwietleniowej w eksploatacji Gminy Miasto
Szczecin. Istniejace stupy nalezace do Enea OSwietlenie Sp. z 0.0. na tym odcinku beda
zlikwidowane. Aby zachowat ciagtosSc istniejacego, dziatajacego obwodu oSwietleniowego
zaprojekfowano kabel od szafy nr 258 do lampy zlokalizowanej w t3aczniku pomiedzy ul.
Zbyszka z Bogdanca a ul. Axentowicza - wg odrebnego opracowania. Istniejace oSwietlenie
w zakresie od ulicy Bandurskiego do ulicy LiSciastej pozostaje bez zmian.




2. OPIS TECHNICZNY - OSWIETLENIE

2.1. Punkt przytaczenia
Zgodny z warunkami przytaczenia do sieci elekfroenergetycznej.
Projektfowane ztacze typu ZKP wg odrebnego opracowania
Lokalizacja: ul. Lisciasta dz. nr 12/4 przy dz. nr 12/3 w niedalekiej odlegtosci od stagji
transformatorowej nr 0587

2.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekfrycznej
Projektfowane ztacze typu ZKP wg odrebnego opracowania
Lokalizacja: ul. Lisciasta dz. nr 12/4 przy dz. nr 12/3 w niedalekiej odlegtosci od stagji
transformatorowej nr 0587

2.3. Bilans mocy obiektu - zestawienie danych

Moc zainstalowana: Pi = 0,36kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: Kj =1

Moc zapotrzebowana: Ps = 0,36kW
Moc zmowiona z Enea Operator Sp. z o.o. Pz = 12,0kW

12kW > 0,36kW
Moc zamowiona jest duzo wieksza ze wzgledu na wymagane zabezpieczenie przedlicznikowe
Moc zamowiona jest wystarczajaca

2.L. Projektowana szafa oSwietleniowa
Projektowana szafa oSwietleniowa w eksploatacji Gminy Miasto Szczecin bez uktadu
pomiarowego.
Lokalizacja: ul. Lisciasta dz. nr 12/4 przy dz. nr 12/3 w niedalekiej odlegtosci od stagji
transformatorowej nr 0587
Nalezy zainstalowat typowa szafe oSwieflenia zewnetrznego sterowang za pomocq zegara
astronomicznego z uktadem kaskadowym. Zabezpieczenia obwodu oSwietleniowego
wyposazyt we wktadki topikowe 3x BiWtz 16A gG. Z projektowanej szafki wyprowadzic
jeden obwod w kierunku ulicy Axenftowicza. Wykonal powigzanie z istniejacg szafa
oSwietleniowg nr 285 zlokalizowana przy istniejacej stacji transformatorowej nr 0587 na ul.
LiSciastej.
Numer szafy oSwietleniowej bedzie nadany przez Enea OSwietlenie Sp. z o.0. na etfapie
realizacji projekfu.

2.5. Potaczenie kaskadowe
Zaprojektowano potaczenie kaskadowe z istniejagcg szafg oSwietleniowg nr 285
zlokalizowang przy istniejacej stacji transformatorowej nr 0587 na ul. LiSciastej szafa w
eksploatacji Enea OSwietlenie Sp. z o.0.

2.6. Klasa oSwietleniowa
Ustalona klasa oSwietleniowa S3 - zgodnie obliczeniami Swietlnymi

2.7. Stupy oSwietleniowe
Do opracowania przyjeto stupy stozkowe ocynkowane o grubosSci Scianki nie mniejszej niz
Lmm, wysokoSci h=7m n.p.t posadowione bezpoSrednio w gruncie (grunt staby). Do stupow
nalezy wciggac przewody YDYzo5x15mm2-750V. Kazdy stup nalezy wyposazyt w



przygotowanym ofworze rewizyjnym w zt3acza izolowane kablowe. Zt3cza bezpiecznikowe
nalezy wyposazyc w bezpiecznik topikowy 6A dla kazdej oprawy oSwiefleniowej. Rozstaw
stupow przedstawiono na rys. nr E1. Wskazane stupy na rys. E2 powinny posiadat osobny
zacisk uziemiajacy na wysokoSci 30cm nad ziemig. Ponadto dolng czeS¢ stupow nalezy
zabezpieczyt farbg antykorozyjna.

Oznaczenie stupow

Legenda z objaSnieniem oznaczenia stupa na przyktadzie nr 5/1/S0u

5 - numer porzadkowy projektowanego stupa
1 - numer obwodu w szafce oSwietleniowej
SOu - numer szafki oSwiefleniowej — nadanie na efapie realizacji.

Uziemienie stupow
Uziemieniu podlegajg stupy skrajne, odgatezne oraz w odstepach co 500m. Zacisk
uziemiajacy powinien znajdowac sie 30cm na zewnatrz stupa. Pomiedzy szafka oSwietleniowa
SOu a pierwszym stupem w obwodzie nalezy utozyC bednarke FeZn30x4mm.
Ustawianie stupow o$wietleniowych
Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi
- wykopy dla stupow nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego,
- wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,
- wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywal pospotka piaskowa dowieziong z
zewnatrz,
- w przypadku stwierdzenia grunfu stabszego niz fo przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustoj silniejszy,
- do stupa nalezy wsypat piasek na wysokoSC 10cm powyzej poziomu wpustu
kablowego.

2.8. Oprawy oswietleniowe
Sprawnosc oprawy powyzej 10lm/W, sterowanie pradem <=500mA.
Zaprojektowano oSwietlenie w technologii LED, oprawy drogowe o stopniu ochrony IP66,
paramefry opraw zgodne ze specyfikacja zataczong do niniejszej dokumentacji.
Dla celow obliczeniowych przyjeto oprawy o mocy P=51W, mozliwa jest zamiana na inne
rownowazne przy zachowaniu parametrow i wytycznych ZDiTM oraz Enea OSwietlenie Sp. z
0.0. Do stupow nalezy wciggaC przewody YDYZzo5x1,5mm2 - 750V zasilajac oprawy. Przewod
dla oprawy w | kat. ochrony (metalowy korpus) nalezy podtaczyc wg ponizszego schematu:

1. Zbttozielony - PE kierunek: obudowa lampy, stup - ochronny
2. Niebieski - N kierunek: lampa - neutralny
3. Brazowy - L kierunek: lampa - zasilanie
L. Czarny - S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie
5. Szary - S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie

Przewody 4 i 5 w komorze kablowej nalezy zakonczyt listwg zaciskowa.

Przewod dla oprawy w Il kat. ochrony (niemetalowy korpus) nalezy podtaczyc wg
ponizszego schematu:

1. Zottozielony - PE  kierunek: pozostawit w lampie bez podtaczenia - ochronny

2. Niebieski - N kierunek: lampa - neutralny

3. Brazowy - L kierunek: lampa - zasilanie

L. Czarny - S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie



5. Sazary - S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie
Przewody 4 i 5 w komorze kablowej nalezy zakonczyc listwg zaciskowa.

2.9. Osprzet kablowy
Kable wprowadzone do stupow zostang zakohczone izolowanymi ztgczami kablowymi
dobranymi odpowiednio do przekroi kabli oraz izolowanymi ztaczami bezpiecznikowymi,
ztaczami izolowanymi fazowymi i ztaczami PEN. Na kablach zastosowat gtowice
termokurczliwe czteropalcowe.

2.10. Sposob utozenia kabli i bednarki uziemiajacej
Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falista z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10 cm warstwie
piasku na gtebokosciach:
a/ 70 cm - kable 0,4 kV i oSwietleniowe (pod trawnikami)
b/ 50 cm - dla kabli oSwietleniowych uktadanych pod chodnikiem
¢/ 80 cm - w drogach i pod wjazdami, przepusty + 50%
Utozony kabel nalezy zasypal warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykryc folia z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim o szerokoSci 20cm. Krawedzie pasa folii powinny wystawal, co najmnigj
15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy szafce oSwietleniowej i stupach
oSwietleniowych nalezy pozostawic zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien gigcia kabli
nie moze byC mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Tam gdzie jest to
wymagane rownolegle z liniami kablowymi 0,4 kV uktadat bednarke FeZn30x4mm na dnie
rowu pod warstwga piasku i kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

2.11. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejacym wuzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonat zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
izolacyjne nie mogq byt zachowane nalezy zastosowat rury ochronne z PP. Istniejace kable
Enea Operator nalezy ostaniac rurami dwudzielnymi.

2.12. Demontaz istniejacego oSwietlenia
Istniejace lampy ze zintegrowanymi wysiegnikami na ul. Axenfowicza przewidziano do
demontazu. Na etapie realizacji prac wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, oraz
wtascicielem o$wietlenia tj. Enea OSwieflenie zdemontuje zbedne oSwietlenie.

2.13. Oznaczenia linii kablowych
Kable w ziemi powinny byt zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do
kanatu, rur i na koncach kabli. Na oznaczniku nalezy umieScic opis YAKY4Lx25mm? ;
OSWIETLENIE ULICY; ROK WYKONANIA; NR SZAFY OSWIETLENIOWEJ.

2.14. Ochrona od porazef pradem elektrycznym
Samoczynne szybkie wytaczenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-4-41. Stupy stalowe
bedg przytaczone do sieci uziemiajacej. Wewnatrz stupow nalezy wykonat podziat szyny
PEN na PE i N w zacisku uziemiajacym. Konstrukcja stupa stanowi przewod ochronny PE.
Oprawy nalezy przytaczyc przewodami YDYzo5x15mm2 (L, N, PE z dwiema zytami
rezerwowymi — np. do celéw sterowania, programowania).



2.15. Ochrona Srodowiska i obszar oddziatywania obiektu
Projektowane sieci pod wzgledem emisji hatasu, zanieczyszczenia powiefrza, gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych nie bedg miaty ujemnego wptywu
na srodowisko, zdrowie ludzi i sasiadujace obiekty.

2.16. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane inwestycja nie narusza interesow
osob trzecich, nie pogarsza warunkow uzytkowania przylegtych nieruchomosci, a w
szczegoblnoSci nie utrudnia dostepu do drogi i nie ogranicza korzystania z mediow.
O terminie rozpoczecia budowy nalezy zawiadomic wszystkich bezposSrednich sasiadow,
ktorych interes prawny mogtby byt zagrozony.

2.1%. Zasieg oddziatywania inwestycji
Zasieg oddziatywania na efapie realizacji i eksploatacji bedzie miat charakter wytacznie
lokalny i mieSci sie w catoSci na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana Inwestycja.
Obszar oddziatywania okresSlono na postawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409).

Opracowat:
mgr inz. tukasz Stawirej



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor zabezpieczen, przekrojow kabli, obliczanie spadkow napiet
moc zainstalowana:
P =51W-7=036kW

prad obcigzenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):

l, =05 6A przy U=400V, cosf=0,93
prad obcigzenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):
l, = 0,72A przy U=230V, cosf=0,93
znamionowy prad zabezpieczenia obwodu:

/= 16A

obcigzalnos$t dtugotrwata kabla YAXS4x25 utozonego w ziemi:

l,, = 81A

warunek obcigzalnosci dtugotrwate;:
l, <1 <1, = 072A < 16A < 81A

warunek przecigzenia:
16-1 <165-1, = 25A < 17A

Kabel dobrano prawidtowo
Przyjeto zabezpieczenie obwodu Bi-Wtz 16A gG oraz kabel YAKXSLx25mm?

Obliczanie spadkow napiet

Szafa oSwietleniowa SOu - Obwod 1

100-P-20 100%-0153kW-2-29*m
— =

¥-5-U 33™ 2 5mn? 23 07v2
m

Dopuszczalny spadek napiecia:

AUy, = 4% > 02 1%

Kabel dobrano prawidtowo

AU, = D,

%

=021%

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazef wg normy PN- IEC60364-4-41
Przy zastosowaniu bezpiecznikow instalacyjnych i zwarciu na kablu YAKY4x25 powinien byc
spetniony warunek:

Z. k-1, =U

S N 0

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia obejmujacej zadziataniem Zzrodto zasilania, przewdd czynny az do
punktu zwarcia oraz przewdd ochronny migdzy punktem zwarcia a zrodtem,

|, = 16A — znamionowy prad wktadki topikowej BiWtz 16A gG

k = 3,6 - wspotczynnik dla BiWwtz 16A gG (t=5s)

U = 230V - warto$c skuteczna przemiennego napigcia znamionowego wzgledem ziemi

Przyblizona impedancja petli zwarcia w miejscu zasilenia projektowanej szafki oSwietleniowej na
podstawie informacji uzyskanych w Enea Operator Sp. z o.o.
Z - =0,045Q 230V

s(S0)
7. <
Z , =07211Q S 36164

= 7. <3990



Obliczona impedancja pefli zwarcia sumaryczna dla najbardziej oddalonej lampy wynosi Z_ ~+ Z .
= 0,761Q

07610 <399Q

Ochrona bedzie skuteczna
Powyzsze obliczenia nalezy potwierdzic stosownymi pomiarami

Prad zwarcia jednofazowego

_095-U, 095-230V
- Z 07610

N

=2871A

lloraz spodziewanego pradu zwarciowego jednofazowego do pradu znamionowych zabezpieczen jest
wiekszy niz 10, oznacza to, ze zastosowane zabezpieczenia w przypadku zwarc jednofazowych
zadziataja w czasie krotszym niz 0,2s

L. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW - OSWIETLENIE

L.p. Materiat llos¢
1. | Typowa szafka oSwietlenia ulicznego & - odptywy (wg schematu) 1 szt.
2. | Kompletny stup oSwietleniowy 7m 1 szt.
3. | Kompletna oprawa oSwietleniowa w technologii LED o mocy P=51W 1 szt.
L. | Kabel YAKXS &4x25mm2 336 m
5. | Kabel YAKXS 4x35mm2 - zasilanie szafy oSwietleniowej 6 m
6. | YDYzo5x1,5mm2 - 750V 70 m
1. | Ptaskownik FeZn30x4 40 mb
8. | Rura gietka typu hdpe ®75 - ostona kabla w ferenie 211 mb
9. | Rura gietka typu hdpe #50 - ostona kabla przy stupie 10 mb
10. | Rura sztywna hdpe @75 - przeciski, przepusty pod wjazdami i drogami 6 mb
1. | Rura sztywna hdpe 110 - przeciski, przepusty pod wjazdami i drogami 8 mb
12. | Rura sztywna typu hdpe 160 - dwudzielna 10 mb
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Wspotrzedne geodezyjne el

Pkt.
e0t1*

X Y
5925423,90 5470894,21

e02** 5925424,72 5470894,22

e03
e04
e05

5925424,48 5470893,49
5925420,90 5470893,39
5925419,37 5470893,02
5925418,56 5470892,07
5925416,74 5470892,00
5925412,69 5470892,52
5925408,18 5470893,12
5925402,98 5470894,46
5925403,16 5470897,66
5925431,28 5470894,22
5925436,37 5470890,93
5925438,40 5470890,84
5925440,60 5470892,98
5925444 76 5470898,05

379

el7
el8
e23
e24
e25
e26
e27
e28
e29
e30
e31
e32
e33
e34
e35
e36
e37
e38
e39
e40

5925445,41 5470898,42
5925446,71 5470899,95
5925447,71 5470901,13
5925449,15 5470903,42
5925453,43 5470909,00

5925454,86 5470911,37
5925453,72 54 3
5925456,25 5470917,68

5925458,63 5470921,91
5925462,52 5470930,32
5925464,99 5470936,54
5925466,00 5470937,06
5925467,33 5470942,15
5925468,23 5470945,62
5925468,08 5470949,56
5925467,92 5470953,76
5925467,66 5470963,29
5925466,98 5470969,09
5925465,20 5470982,85
5925463,86 5470987,45

e41
e42
e43
e44
e45
e46
e47
e48
e49
e50
eb1
eb2
eb3
eb54
eb5
e56
e57
e58
e59
e60
e61
e62
e63
e64
e65
e66

5925462,11 5470991,50
5925461,30 5470991,15
5925459,66 5470997,18
5925459,93 5470998,17
5925456,73 5471004,18
5925452,77 5471011,01
5925448,52 5471018,03
5925444,34 5471024,93
5925443,18 5471023,82
5925441,24 5471029,89
5925439,81 5471030,07
5925438,52 5471032,17
5925431,59 5471043,30
5925424,61 5471055,14
5925423,90 5471057,25
5925404,87 5471089,80
5925402,65 5471093,68
5925401,46 5471093,63
5925399,60 5471092,75
5925398,12 5471090,30
5925398,39 5471086,89
5925391,14 5471087,03
5925391,12 5471089,02
5925390,66 5471093,22
5925389,95 5471097,12
5925389,60 5471097,27

* lokalizacja ZKP wg odrebnego

opracowania Enea Operator Sp. z o.0.

** lokalizacja proj. szafy o$w.

LEGENDA

&

proj. stup o$w. h=8m z oprawg w technologii LED

]
-0-

istniejaca lampa oéwietlenia ulicznego

proj. kabel zasilajacy o$wietlenie YAKYLx25mm?

om o) proj. przepust, ostona kabla
— proj. rura dwudzielna - ostona istn kabli
granice dziatek
EJ_O_/ wspotrzedna geodezyjna zatamania kabla
Mﬁ wspotrzedna geodezyjna zatamania kabla /

+20,80

+20,80]

rzedna terenu proj. przepustu

NAZWA PROJEKTU
Przebudowa ulicy Teodora Axentowicza w Szczecinie.

LOKALIZACIA INWESTYCII

ulica: Teodora Axentowicza

dz. ewid. nr: 128 obreb: 3093;

dz. ewid. nr: 8/2, 13/20, 13/25, 12/4, 108/3, 109/1,
9/8 obreb: 3094

dz. ewid. nr: 85/15, 85/16, 85/12 obreb: 3095

dz. ewid. nr: 78 obreb: 3096

Gmina Miasto Szczecin

woj. zachodniopomorskie

INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin
Wydziat Inwestycji Miejskich
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROVIA Bogdan Bloch

ul. Grafitowa 45/4, 72-006 Mierzyn
T: 0 608 37 63 55, E: info@drovia.pl  drovia
www.drovia.pl

BRANZA

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAL

mgr inz. tukasz Stawirej
upr. bud. ZAP/0110/POOE/12
specjalno$é: instalacje elektryczne

PODPIS

OPRACOWAEA: PODPIS 4
mgr inz. Mirostaw Pietraszek
upr. bud. ZAP/0104/PBE/16 ’P\Q{V‘(ff/"#\

specjalnos¢: instalacje elektryczne

NAZWA RYSUNKU

Plan sytuacyjny - projekt o$wietlenia
terenu

02.2018 128/2016
297680 1:5588 E 1.0

Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi melodaml recznyml mechanicznymi |elek|ron|cznym| tgcznie
z wykor Nia i ia informacji

bez pi: j zgody Wykonawcy Wszelkie prawa zastrzezone.
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Uwagi:
1.

Na rysunku przedstawiono schemat ideowy zasilania i uktad potaczen
istniejgcego oSwietlenia na ulicach Teodora Axentowicza oraz
Zbyszka z Bogdanca

istn.YAKY &x70mm?

Ruz 2=100

5/ L/ 3/ 2/

285 285 285 285
T T AW T T THW[ T T THW T T THOW
son-f son-f son-f son-t
zn zn zn zn
h=8m h=8m h=8m h=8m

32 23 78 728

istniejaca lampa na wysiegniku —_———
montowanym do stupa zn

istniejaca lampa na zintegrowanym
wysiegniku ze stupem mso

istniejaca lampa na stupie
stalowym ocynkowanym

ULICA AXENTOWICZA

istn. sie¢ Enea O$wietlenie Sp. z 0.0
- napowietrzna nieizolowana

istn. sie¢ Enea Operator Sp. z o.0.
- napowietrzna nieizolowana

Istniejaca typowa szafka oSwietlenia ulicznego nr 285
lokalizacja: ul. LiScista przy stacji transformatorowej nr 0587

wtasciciel: Enea O$wietlenie Sp. z o.0.
widok pogladowy
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ULICA AXENTOWICZA

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WY+ACZENIE

UKLAD SIECI TN-C

STAN
ISTNIEJACY

NAZWA PROJEKTU
Przebudowa ulicy Teodora Axentowicza
oraz Zbyszka z Bogdanca w Szczecinie.

LOKALIZACJA INWESTYCII

ulica: Teodora Axentowicza

dz. ewid. nr: 128 obreb: 3093;

dz.ewid.nr: 8/2, 13/20, 13/25, 12/4, 108/3, 109/1,9/8, 12/4 obreb:3094
dz. ewid. nr: 85/15, 85/16, 85/12 obreb: 3095

dz. ewid. nr: 78 obreb: 3096

Gmina Szczecin

woj. zachodniopomorskie

INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin
Wydziat Inwestycji Miejskich
Plac Armii krajowej 1
70-456 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DROVIA Bogdan Bloch

ul. Grafitowa 45/4, 72-006 Mierzyn
T: 0 608 37 63 55, E: info@drovia.pl
www.drovia.pl

drovia

BRANZA

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. tUKASZ STAWIREJ

upr. bud. ZAP/0110/POOE/12

specjalnos¢: instalacje elektryczne

SPRAWDZIL: PODPIS /

mgr inz. MIROSEAW PIETRASZEK
upr. bud. ZAP/0104/PBE/16
specjalnos¢: instalacje elektryczne

Pednrds

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -
STAN ISTNIEJACY

02.2018 128/2016
297x420 --- E2

Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tacznie
z wykorzystaniem systeméw przetwarzania i odtwarzania informaciji

bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.




proj. ztacze kablowo-pomiarowe Projektowana typowa szafka oSwietlenia ulicznego SOu

lokalizacja: ul. LiSciasta dz. nr 12/L4dr,

Proj. Szafa oSwiefleniowa w poblizu dz. nr 12/3 okolice stadi lokalizacja ul. Lisciasta dz. nr 12/4dr, w poblizu dz. nr 12/3 Istn. szafka osw. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SOu typu SO-4 / 3-faz. transformatorowej nr 0587 Szczecin okolice stacji transformatorowej nr 0587 Szczecin, obok proj. ZKP i
Wg oprac. Enea Operator Sp. z 0.0. Szafka w eskploatacji Gminy Miasto Szczecin ulicznego NI 285 SAMOCZYNNE WYtACZENIE
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PROJEKTOWANY
stupa oSwietleniowego [
Oprawa drogowa LED L/2 | | NAZWA PROJEKTU
ls+<=500mA P66 SO | Przebudowa ulicy Teodora Axentowicza
min 110lm/W &Oprawa drogowa IP66 | | oraz Zbyszka z Bogdanca w Szczecinie.
ze zrodtem Swiatta w -
- technologii LED [
n
= stup stozkowy o istniejaca lampa na stupie | LOKALIZACIA INWESTYCII
3 przekroju kotowym o stalowym ocynkowanym | ulica: Teodora Axentowicza
;T e wysoko$ci h=7m | | dz. ewid. nr: 128 obreb: 3093;
[=] | dz.ewid.nr: 8/2, 13/20, 13/25, 12/4, 108/3, 109/1,9/8, 12/4 obreb:3094
>|= | dz. ewi.d. nr: 85/15, 85/16, 85/12 obreb: 3095
stup o # g e S %8
paramefrach ztacze IZK 6A [l woj. zachodniopomorskie
E:zm, om A gtowica tremokurczliwa | | INWESTOR
=Lmm; . . .
¢czop$=60mm kal YXK%A_ZS_Q \Y_AK75A_25_ 2 - Gmina Miasto Szczecin
skala xeomm xeomm | Wydziat Inwestycji Miejskich
1:100 or stupa ” Plac Armii krajowej 1
/1 — nr obwodu I 70-456 Szczecin
SO0u —— nr szafki o3wietleniowej || JEDNOSTKA PROJEKTOWA
komora kablowa __—— odlegto$¢ w linii migdzy lampami || DROVIA Bogdan Bloch
U 30 (38) — dtugost kabla pomiedzy lampami || ul. Grafitowa 45/4, 72-006 Mierzyn
farba antykorozyina T | T: 0 608 37 63 55, E: info@drovia.pl  drovia
0.6m | | www.drovia.pl
M\ powyZe] wpustu kablowego l | BRANZA
i | FAZA PROJEKTU
| PROJEKT WYKONAWCZY
! | PROJEKTOWAL PODPIS
Uwag: | = mgr inz. tUKASZ STAWIREJ
1. Wszedzie tam gdzie wykopy pod urzadzenia oSwietleniowe powodujg ryzyko uszkodzenia systemu korzeni istniejacych lle 171 M ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ upr. pTd‘,Z,A.P/Tlm./POlOkltEMZ
drzew - nalezy to ryzyko zminimalizowat przez wszelkie dostepne §rodki jak np. przewierty sterowane lub przeciski. = SOu SOu SOu SOu SOu SOu SOu Specjainosc: instalacie elekiryczne
2 Stupy skrajne i odgatgZne oraz co 500m uziemi¢, zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa, Ruz<10Q |::'7>< @ @ O O @ @ @ SPRAWDZIL: PODPIS /
3. Stupy stozkowe o przekroju kotowym wysokoSt¢ #m, oprawa w technologii LED wg specyfikacji B P . . mgr inz. MIROSEAW PIETRASZEK
L. Stupy osadzat jak dla gruntu stabego. I|? 51'w1 51'w2 51'w3 51'(“} 51'# 51'w3 51&») 7ow| istn. stup nalezacy do upr. bud. ZAP/0104/PBE/16 ’P\Q{M
5 Kabel w wykopie nalezy uktadat w linii falistej z zapasem 3% na gtebokoéci: S LED LED LED LED LED LED LED hr-nﬂso Enea Osw!gf!enle Sp. z 00. specjalnosé: instalacje elektryczne
0.5m pod chodhikam, ||§n =M | |ok.: ul. Lisciasta okolice nr 15 TV RYSONKD
0,7m w trawnikach, 3
0,8m pod drogg - przepust kablowy rura sztywna @75+50% ||::
6. Przy przej$ciach przez nasyp niekontrolowany (gruz) kabel chronit w rurze hdpe@50. | o 6A 6A 6A A 6A 6A 6A
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowat normatywne odlegtosci . | 2 {} {} {} {F {} {} {} SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -
izolacyjne, w przypadku braku mozliwo$ci zachowania tych odlegtosci nalezy kabel ostonit rurg hdpe@50. ||u’| -
8. Wprowadzany kabel do stupa chronit gigtka rurg gruboScienng 850 na odcinku min. 0,5m - ? gzk _/\ _/\ _/\ _/\ _/\%(46)_/@) W(39) PROJEKT OSWIETLENIA
9. Przy zblizeniach stupdw do istn. kabli energetycznych, nalezy kable ostaniat sztywna rura dwudzielng I—_~—_~ =7 == =7/, =7 (L7 =7 (L7 - x(},—\(}»
0. Kabel uktada? zaodni N SEP-004 12 (20) 33 (42) 38 (47) 38 (46) 38 (47) 38 (47) DATA NR PROJEKTU
) godnie z norma 02 2018 128/2016
M W stupach stosowat izolacyjne ztacza kablowe 1 A .
12. Wszelkie prace wykopowe wykonat recznie a w poblizu sieci SN 15kV wykopy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng RUZ<:=1OQ ULICA AXENTOWICZA Ruz<::10Q
ostroznoscig (pod nadzorem ZE). ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
13. Projekt zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Enea O$wietlenie Sp. z o.0. 297x420 -=-- E 3.0
Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tacznie
korzystani temo tw diwarzania inf
b pisarmnej 2gody Wykonawey. Wezokie prawa zasiazone: -






