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1.Charakterystyka ogólna  .

1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urządzeń

telekomunikacyjnych w obszarze przebudowy układu drogowego w

związku z budową Galerii Kaskady w Szczecinie.

1.2 Inwestor.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5A

00-446 Warszawa

1.3 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt  opracowano na podstawie:

- ustaleń roboczych ze Zleceniodawcą i UŜytkownikami  

- danych zebranych w terenie

- aktualnych norm zakładowych TP S.A.

1.4 Zakres rzeczowy.

W zakres  przebudowy  sieci  telekomunikacyjnej  w  obszarze  inwestycji

wchodzi:

- budowa obiektów ochronnych 3,0 m

1.5 Uzgodnienia.

Rozwiązania techniczne dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej

uzgodniono wstępnie z przedstawicielami Multimedia Polska S.A.
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2.Charakterystyka techniczna  .

2.1 Stan  istniejący.

W obszarze planowanej przebudowy przebiega kanalizacja 1-otworowa –

rejon ul. Obrońców Stalingradu.

2.2 Stan projektowany.

W  celu  wzmocnienia  istniejącej  kanalizacji  teletechnicznej,  która  po

przebudowie znajdzie się w pasie drogowym, naleŜy zabezpieczyć ją rurą

ochronną A120PS.

3.Uwagi końcowe.      

Sieć  teletechniczną  naleŜy  przebudować  zgodnie  z  dokonanymi

uzgodnieniami branŜowymi i normami zakładowymi oraz z ustaleniami  z

właścicielami  bądź  uŜytkownikami  terenu,  przez  które  przebiega

projektowa  sieć.  Roboty  ziemne  naleŜy  wykonać  ręcznie,  z

uwzględnieniem  przekopów próbnych.  Odkryte przewody  zabezpieczyć.

Ponadto przy pracach wykonywanych w obrębie ulic  naleŜy bezwzględnie

przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i przepisów BHP.

Zakazuje  się  poruszania  cięŜkim  sprzętem mechanicznym w miejscach

przebiegu  kabli  bez  odpowiedniego  ich  zabezpieczenia  (np.  poprzez

ułoŜenie płyt betonowych), gdyŜ moŜe to spowodować uszkodzenie kabli

(zgniecenie,  rozerwanie).  Nie  zastosowanie  się  do  powyŜszego  i

spowodowanie awarii wiąŜe się z wysokimi kosztami

W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór ze strony

Biura Projektowego oraz nadzór ze strony UPC Polska Sp. z o.o.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w

trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i

UŜytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by mogły stanowić

materiał interwencyjny. 
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Po wykonaniu prac naleŜy dostarczyć dokumentację powykonawczą do

UPC Polska, ul. Lednicka 6 w Szczecinie.

4.Normy branŜowe i zakładowe  .

Podczas wykonywania prac budowlanych naleŜy przestrzegać postanowień

obowiązujących przepisów, norm branŜowych i zakładowych a w

szczególności:

ZN-96 TP  S.A. – 004 ZbliŜenia i  skrzyŜowania  z  innymi urządzeniami

uzbrojenia  terenowego. 

ZN-96 TP S.A. –  011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96 TP S.A. –  012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.  – 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

ZN-96 TP S.A.  – 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

(RHDPE).

ZN-96 TP S.A.  – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
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5.Tabele i zestawienia      

Tab. 1 Zestawienie podstawowych materiałów

L.p. Wyszczególnienie Typ materiału Jm. Ilość

1. Rura dwudzielna ochronna A120PS mb. 3,0
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6.Załączniki      
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7.Rysunki      
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