
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: 
 
PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W SZCZECINIE W RAMACH 
PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”. 
 
 
 
 

1.  INWESTOR 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 
UL. CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

- zlecenie inwestora 
- mapa sytuacyjna w skali 1:500 
- wizja lokalna 
- koncepcja zagospodarowania terenu boiskami sportowymi 
 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
 

Obecnie teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcje 
sportową i edukacyjną (obiekty sportowe przyszkolne: bieżnia okólna z prostą o 
nawierzchni żwirowo-piaskowej z boiskiem piłkarskim wewnątrz o nawierzchni z 
trawy naturalnej wraz z towarzyszącymi jej trybunami ziemnymi, boiskiem do piłki 
ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni asfaltowej, rozbiegu do skoku w dal i 
wzwyż). Opracowywany teren porośnięty jest zielenią niska i średnią. Wysokość 
terenu kształtuje się na ok. 23,00 – 26,00 m npm. 

 
     Warunki gruntowo-wodne 

W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono  że 
opracowywany teren charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami gruntowo 
– wodnymi.  

Dokładny opis warunków gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do 
celów projektowych – W ARCHIWUM INWESTORA. 

 
4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
       

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie placu zabaw w ramach 
programu „Radosna szkoła”. Planuje się rozmieszczenie dziewięciu urządzeń do 
zabawy na odpowiednio dobranych nawierzchniach bezpiecznych. 

W zakres projektu wchodzi również zagospodarowanie obszaru przy 
projektowanym placu zabaw chodnikami z kostki brukowej, ustawienie 
elementów małej architektury oraz urządzenie zieleni niskiej i średniej. 

 
5. OPIS  PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ: 
 
5.1. URZĄDZENIA PLACU ZABAW 

 
Projektuje się plac zabaw  z zabawkami-urządzeniami sprawnościowymi, 

przeznaczony do zajęć gimnastycznych dla młodszych dzieci oraz jako miejsce 
rekreacji.   



Dla określenia wielkości stref bezpieczeństwa wszystkie urządzenia zostały dobrane 
z oferty firmy LarsLay. Istnieje możliwość doboru innego producenta urządzeń na plac 
zabaw pod warunkiem, że mają podobne parametry tzn. wysokość upadku i strefa 
bezpieczeństwa jest równa lub mniejsza od wskazanej w projekcie. W innym 
przypadku należy wykonać nowy projekt nawierzchni bezpiecznych w oparciu o inny 
zestaw urządzeń. 

 
Proponowane urządzenia: 
 

TABLICA INFORMACYJNA 
 

HUŚTAWKA Z OPONAMI 
 

HUŚTAWKA „GNIAZDO” 

ZESTAW WSPINACZKOWY ZE ZJEŻDŻALNIĄ 

PIASKOWNICA „DOMEK” 



 PIASKOWNICA „STATEK” 

ZETAW WSPINACZKOWY 

HUŚTAWKA WAGOWA 

ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEŻDŻALNIĄ 

ZESTAW WSPINACZKOWY ZE ZJEŻDŻALNIĄ 
 
 
5.2. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA 
 
Nawierzchnia piaszczysta placu zabaw to piasek wymywany, wolny od cząstek 

gliny i mułu o wielkości ziaren 0,2 mm do 2 mm. Grubość warstwy 20 cm + 20 cm 
dosypki (jako nawierzchnia bezpieczna wg Normy PN-EN 1177). Nawierzchnię należy 
obramować obrzeżami poliuretanowymi. 

Powierzchnia: 85,50 m2 

 
 
5.3. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 
 
  Nawierzchnia bezspoinowa, dwuwarstwowa układana bezpośrednio na 

placu budowy na przykład na bazie komponentów PUR firmy BASF Conica Technik 
lub równoważne, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. 



Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody , służy do pokrywania placów zabaw dla 
dzieci. Wykonywana zgodnie z normą PN EN 1177.  
 

Własności użytkowe nawierzchni: 
- redukuje skutki upadków 
- bezspoinowość; 
- antypoślizgowość; 
- elastyczność; 
- odporność na starzenie i promienie UV; 
- minimalne koszty eksploatacji; 
- estetyczny wygląd; 

 

Przekrój nawierzchni: 
- warstwa górna – kolorowy granulat EPDM połączony systemem PUR – grubość 10 mm 
- warstwa dolna - granulat gumowy połączony systemem PUR – grubość 25 mm 
Całkowita grubość systemu: około 35 mm (grubość zależna od wysokości upadku 
(HK). Spadek 1% wg rysunku zagospodarowania terenu. 

Nawierzchnia musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1177 i atest 
higieniczny PZH. 
  

Grubość nawierzchni została dobrana do wysokości upadku określanego przez 
producenta elementów na plac zabaw. 
 Zastosowano dwa kolory nawierzchni: 
- pomarańczowy dla urządzeń o Hk do 1,5 m – powierzchnia: 241,00 m2 
- niebieski – komunikacja – powierzchnia: 47,50 m2 

 Nawierzchnię należy obramować obrzeżami poliuretanowymi lub obrzeżem 
chodnikowym pokrytym nakładką poliuretanową. 
 

Podbudowa betonowa powinna być sucha, szczepna, bez luźnych i kruchych 
cząstek , które osłabiają przyleganie taki jak olej, tłuszcz, trawa, ziemia ,farby, albo 
inne środki zanieczyszczające.  
 

6. CHODNIKI 
 

Odpowiednio do rozmieszczenia poszczególnych elementów zagospodarowania 
terenu projektuje się chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem, z 
obrzeżami betonowymi 8 x 30cm w ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi 
zaprawą cementową.  

Powierzchnia chodnika wynosi 46,20 m2. 
 

7. MAŁA ARCHITEKTURA 
 
Projektuje się ustawienie na terenie 4 szt. ławeczek stałych z oparciem oraz 2 szt. 

koszy na śmieci. Elementy te dostępne są w formie gotowych wyrobów. 
 

8. ZIELEŃ 
 

Projektowany plac zabaw został zlokalizowany pomiędzy istniejącymi 
ogrodzeniami. Uzupełnieniem ogrodzenia będzie żywopłot z ligustra zimozielonego – 
około 5 sztuk. 

 



9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie 

przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną 
wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie 
na środowisko przedmiotowej inwestycji. 

 
10. OCHRONA P.POŻ. 
Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być przynajmniej trudnozapalne oraz 

posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

 
UWAGI KOŃCOWE 

• Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich 
Norm 

• Przy układaniu nawierzchni należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. 
temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy) 

• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli 
są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające 
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody 
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dn. 04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką 
budowlaną i polskimi normami. 

• Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie 
gorszych parametrach technicznych. 

 
 

Opracowała: 
 

mgr inż. arch Dagmara Adamy-Kołodziejska 
 
mgr inż. arch. Katarzyna Lener 
 
 
 
 
 

 
SPIS RYSUNKÓW 

 
1. Zagospodarowanie terenu    skala 1:500 
2. Rzut placu zabaw      skala 1:200 
3. Przekroje przez nawierzchnie    skala 1:15 

 
Załącznik nr 1 – karta techniczna przykładowej nawierzchni bezpiecznej 


