OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:

PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W SZCZECINIE W RAMACH
PROGRAMU ,,RADOSNA SZKOLA™.

1. INWESTOR

SZIKOtA PODSTAWOWA NR 16
UL. CHOBOLANSKA 20, 71-023 SZCZECIN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- ZzZlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- wizja lokalna

- koncepcja zagospodarowania terenu boiskami sportowymi

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Obecnie teren objety opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcje
sportowq i edukacyjng (obiekty sportowe przyszkolne: bieznia okdlna z prostg o
nawierzchni zwirowo-piaskowej z boiskiem pitkarskim wewngtrz o nawierzchni z
trawy naturalnej wraz z towarzyszgcymi jej trybunami ziemnymi, boiskiem do pitki
recznej, koszykowki i siatkdwki o nawierzchni asfaltowej, rozbiegu do skoku w dal i
wzwyz). Opracowywany teren porosniety jest zielenig niska i srednig. Wysokos¢
terenu ksztattuje sie na ok. 23,00 — 26,00 m npm.

Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono Zze
opracowywany teren charakteryzuje sie bardzo korzystnymi warunkami gruntowo
—wodnymi.

Doktadny opis warunkdw gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do
celow projektowych — W ARCHIWUM INWESTORA.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana inwestycja polegac¢ bedzie na budowie placu zabaw w ramach
programu ,Radosna szkota”. Planuje sie rozmieszczenie dziewieciu urzgdzen do
zabawy na odpowiednio dobranych nawierzchniach bezpiecznych.

W  zakres projektu wchodzi réwniez zagospodarowanie obszaru przy
projektowanym placu zabaw chodnikami z kostki brukowej, ustawienie
elementéw matej architektury oraz urzgdzenie zieleni niskiej i srednie;.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

5.1. URZADZENIA PLACU ZABAW

Projektuje sie plac zabaw  z zabawkami-urzgdzeniami sprawnosciowymi,
przeznaczony do zaje¢ gimnastycznych dla mtodszych dzieci oraz jako miegjsce

rekreaciji.



Dla okreslenia wielkosci stref bezpieczenstwa wszystkie urzgdzenia zostaty dobrane
z oferty firmy LarsLay. Istnieje mozliwos¢ doboru innego producenta urzgdzeh na plac
zabaw pod warunkiem, ze majg podobne parametry tzn. wysoko$¢ upadku i strefa
bezpieczenstwa jest rowna lub mniejsza od wskazane] w projekcie. W innym

przypadku nalezy wykonac¢ nowy projekt nawierzchni bezpiecznych w oparciu o inny
zestaw urzgdzen.

Proponowane urzgdzenia:

TABLICA INFORMACYJNA

HUSTAWKA Z OPONAM|

HUSTAWKA ,,GNIAZDO”

" ZESTAW WSPINACZKOWY ZE ZJELDZALNIA

PIASKOWNICA ,,DOMEK”



PIASKOWNICA ,,STATEK"

ZETAW WSPINACZKOWY

HUSTAWKA WAGOWA

~ ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIA

ZESTAW WSPINACZKOWY ZE ZJEZDZALNIA

5.2. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

Nawierzchnia piaszczysta placu zabaw to piasek wymywany, wolny od czgstek
gliny i mutu o wielkosci ziaren 0,2 mm do 2 mm. Grubos¢ warstwy 20 cm + 20 cm
dosypki (jako nawierzchnia bezpieczna wg Normy PN-EN 1177). Nawierzchnie nalezy
obramowac obrzezami poliuretanowymi.

Powierzchnia: 85,50 m?

5.3. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

Nawierzchnia bezspoinowa, dwuwarstwowa uktadana bezposrednio na
placu budowy na przyktad na bazie komponentéw PUR firmy BASF Conica Technik
lub rownowazne, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowe] lub betonowe).



Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody , stuzy do pokrywania placéw zabaw dla
dzieci. Wykonywana zgodnie znormg PN EN 1177.

Wtasnosci uzytkowe nawierzchni:
- redukuje skutki upadkow
- bezspoinowose;
- antyposlizgowose;
- elastycznose;
- odpornos¢ na starzenie i promienie UV;

- minimalne koszty eksploatacii;
- estetyczny wyglad;

Przekréj nawierzchni:
- warstwa goérna — kolorowy granulat EPDM potgczony systemem PUR — grubo$¢ 10 mm
- warstwa dolna - granulat gumowy potgczony systemem PUR — grubos¢ 25 mm
Catkowita grubosc¢ systemu: okoto 35 mm (grubosc¢ zalezna od wysokosci upadku
(Hx). Spadek 1% wg rysunku zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1177 i atest
higieniczny PZH.

Grubos¢ nawierzchni zostata dobrana do wysokosci upadku okreslanego przez
producenta elementdw na plac zabaw.

Zastosowano dwa kolory nawierzchni:
- pomaranczowy dla urzgdzen o Hk do 1,5 m — powierzchnia: 241,00 m?2
- niebieski — komunikacja - powierzchnia: 47,50 m?2

Nawierzchnie nalezy obramowac obrzezami poliuretanowymi lub obrzezem
chodnikowym pokrytym naktadkg poliuretanowq.

Podbudowa betonowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych
czgstek , ktére ostabiajg przyleganie taki jak olej, ttuszcz, trawa, ziemia ,farby, albo
inne Srodki zanieczyszczajgce.

6. CHODNIKI

Odpowiednio do rozmieszczenia poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania
terenu projekiuje sie chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem, z
obrzezami betonowymi 8 x 30cm w tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowq.

Powierzchnia chodnika wynosi 46,20 m2

7. MALA ARCHITEKTURA

Projektuje sie ustawienie na terenie 4 szt. taweczek statych z oparciem oraz 2 szt.
koszy na $Smieci. Elementy te dostepne sg w formie gotowych wyrobdw.

8. ZIELEN
Projektowany plac zabaw zostat zlokalizowany pomiedzy istniejgcymi
ogrodzeniami. Uzupetnieniem ogrodzenia bedzie zywoptot z ligustra zimozielonego —

okoto 5 sztuk.



9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploataciji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang
wszystkie warunki dotyczgce dziatan ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie

na srodowisko przedmiotowej inwestycji.

10. OCHRONA P.PO7.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszq by¢ przynajmniej trudnozapalne oraz
posiadac¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

e Wykonanie i odbidr urzgdzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich
Norm

e Przy uktadaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

e W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sqg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
an. 04.02.1994r.)

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

e Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

Opracowata:
mgr inz. arch Dagmara Adamy-Kotodziejska

magr inz. arch. Katarzyna Lener

SPIS RYSUNKOW

1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500
2. Rzut placu zabaw skala 1:200
3. Przekroje przez nawierzchnie skala 1:15

Zatgcznik nr 1 — karta techniczna przyktadowej nawierzchni bezpiecznej



